
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI, BUDOW Ą 
POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM , 

OGRODZENIEM TERENU, DOJAZDAMI, BUDOW ĄRUROCIĄGÓW 
TŁÓCZNYCH W M KRAJNOZAGÓRZE< KRAJNO PIERWSZE GMINA GÓRNO 
Drogi dojazdowe do pompowni, odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji 

 
ROBOTY DROGOWE 
D.00.00.00                Wymagania ogólne     
                                                                . 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01                Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.04                Rozbiórka elementów dróg      
 
ROBOTY ZIEMNE                                                     
D.02.01.01              Wykonanie wykopów 
D.02.03.01              Wykonanie nasypów 
D.02.03.01c             Wzmocnienie podłoŜa w gruncie słabonośnym 
 
ODWODNIENIE 
D.03.01.01              Przepusty pod zjazdami 
 
PODBUDOWA 
D.04.01.01               Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa                        
D.04.04.00               Podbudowa z kruszywa niesortowanego stabilizowanego 
                                 mechanicznie Wymagania ogólne                                                 
D.04.04.02               Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech  
D-04.04.03              Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego 
 
 
NAWIERZCHNIA 
D.05.03.03                Nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych 
D.05.03.06               Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 
D.05.03.23                Nawierzchnia z kostki betonowej  
 
ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01                KrawęŜniki betonowe  
D.08.03.01                ObrzeŜa betonowe                                                        
D.08.05.01                Ścieki z elementów betonowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


