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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczmejymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniertiekow z prefabrykowanych elementéw betonowych.d®pte zostampwykonane w
ramach projektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJ AZDAMI, BUDOW ARUROCIAGOW
TEOCZNYCH W M KRAJNO ZAGORZE, KRAJNO PIERWSZE GMINA  GORNO
Drogi dojazdowe do pompowni

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izsdji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikaci Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
sciekow z elementow prefabrykowanych 60x50x20cmamdd betonowej - droga do pompowni P3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek z elementéw prefabrykowanych - element koRsjijezdni shiacy do odprowadzenia wod opadowych
1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopié™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2

2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

2.3. Beton na taw
Beton na taw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Zai dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien ta fpeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiédaymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalgy przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych gsoentdw, gatunkow i marek

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dyementem portlandzkim, odpowiaglajm wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podgypkmentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno liyzgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda
Woda powinna hy,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
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2.7. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aiutat wymaganiom PN-B-06711.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowéieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do vaykafciek6w powinny odpowiaéla
wymaganiom BN-80/6775-03/01.
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéwdretwych, aytych do wykonanidciekéw, powinny
by zgodne z dokumentagcprojektova,.
Do wykonania prefabrykatéw najestosowa beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.
Nasikliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zbo.
Scieraln¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekra&a mm.
Wytrzymatad¢ betonu ndciskanie powinna liyzgodna z PN-B-06250 dla przigj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinnaélyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukiai¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekra¢Zzamm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatow:
- na diugtxi + 10 mm,
-na wysokéi i szerokéci  + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinnydsktadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna spsowana na ggo i odpowiad& wymaganiom BN-
74/6771-04 .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SP D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.

4.2. Transport _materiatéw
Transport prefabrykatéw powinien odbyinse wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-881608.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamaint

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikachnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8 $cieku zgodnie z
dokumentagj projektov.
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5.3. Wykop pod tave
Wykop pod wspolp tawe dla scieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, tezégiej stosowamtawa podsciek i kraveznik jest tawa z oporem.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeiinieniem w szerokai dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wahik zag:szczenia dna wykopu pod fayowinien wynosi co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno fgyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.
5.4.1. tawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania taw pannyt zgodna z dokumentagprojektova.
Jereli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15 i B-10.
Wykonanie tawy betonowej podano w Specyfikagicinicznej D-08.01.01 ,Kraginiki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikOw
Ustawienie krawznikéw na tawie powinno kywykonywane zgodnie z dokumentagyrojektove oraz z
postanowieniami wedtug Specyfikacji Technicznej®61.01 ,Kravgzniki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinng lyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o goilso
cm. Ustawianie prefabrykatow powinnodmsgodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinngefraczé szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na fawie betonowej nglevypemnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczyci¢ i zmy¢ wodh. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdxias i 0 spoinach
zalanych zapragy powinny mi€ co 50 m spoiny wypetione bitumiczmas, zalewows nad szczelipdylatacyjr tawy
betonowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania materialdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Badania materialow stosowanych do wykonaiugeku z prefabrykatéw powinny obejmoévavszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okigone w normach podanych dla odpowiednich materiatdukt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres bada
W czasie robot zezanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw nalg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotow fawe,
- ustawienie kragznika,
- wykonaniescieku.
6.3.2. Wykop pod taw
Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktora me sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra mosk rézni¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m tawy,
c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynas#a:
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- wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gérnej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,

- réwnasci gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchni tawy a przytaons czterometrow tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kegmnika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia krawgznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
krawneznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puriktag kade 100 m
diugaici, ktéra mae wykazywa przéwit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy powierzchri kraweznika a przylaom
czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazdggh 10 metrach ustawionego kkgawika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokét spoin, sprawdzana nazkiych 10 metrach ustawionego kkgwika, ktéra nie mee by wieksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonaricieku

Przy wykonanigcieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sig od niwelety projektowanej® 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,

b) réowna¢ podiwna scieku, sprawdzana w dwédch dowolnie wybranych puikiaa kade 100 m diugéei, ktora
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchrj cieku a tad czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5agpizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypeienie badanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podar®T D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady Ogolne zasady odbioru rob6t pode®®d D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektova, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 rtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
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- wykonanie tawy (betonowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin,

- utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumicznmasg, zalewow,

- zasypanie zewdtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betornzapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytteg

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodiu

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,
wymagania i ocena zgodiu

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betéiementy

nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beté&iementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

12. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

10.2.  Inne dokumenty

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkinejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnggo
Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnEprojekt-Warszawa, 1979.
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