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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikagichinicznej $ wymagania dotyee wykonania odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem przepustow rurowych pod zjazdkmpompowni realizowanych w ramach projektu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH
WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJAZDA  MI, )
BUDOWARUROCIAGOW TLOCZNYCH W M KRAJNO ZAGORZE, KRAIJNO PIERWSZE GMINA  GORNO

Drogi dojazdowe do pompowni

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zwazanych z wykonaniem przepustéw rurowych pod zjazdesh6t wymienionych w punkcie 1.1.)

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaw@nych
z wykonaniem przepustow rurowy€h 40 cm pod zjazdami z uli¥bickiej, drog do pompowni P3

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowgrzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Spedgcji D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materialtdw podano w Specyfikacji Technicznej@00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2, Materiaty do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustow z typowych fabeykowanych rur betonowych
wg zakresu podanego w Rysunkach i w oparciu o Kgt®lowtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Karty
03.92i03.95 oraz Katalog ,Prefabrykowane przgpusowe”. g:

— prefabrykaty rurowe érednicyd 50, 60, 80, 100 i2150 cm,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

— pospoéika,

- drewno,

— materiaty izolacyjne,

- humus,

— nasiona traw.
2.2.1. Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe natg wykona z betonu klasy co najmniej B-30.

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny bygodne ze Specyfikacjami i KPED.
Wymiary prefabrykatéw powinny miei¢ sie w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04, odchytigrmiaréw nie
powinny przekracza

— dhugas¢ prefabrykatowt 5 mm,

— grubai¢ scian prefabrykatéw +4 mm, -2 mm,

— gabaryt otworu: 5 mm.
Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny ghadkie, bez gkniec i rys. dopuszcza si drobne pory
jako pozostatéci po rcherzykach powietrza i po wodzie, ktérycklmkas¢ nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykow montaowych powinny by bez szczerb.
Sktadowanie prefabrykatow powinno ¢si  odbywa na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtau.

Do produkcji elementow prefabrykowanych rnglestosowd mieszank betonows zgodnie z

wymaganiami normy PN-88/B-06250.
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2.2.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo powinno spetntawymagania PN-B-06712/A1:1997

2.2.3. Cement
Cement do betonu zwykly bez dodatkow klasy ,48d& betonu klasy B-30.
Cement powinien spetniavymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z normm BN-88/6731-08.
2.2.4. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
2.2.5. Pospotka
Pospo6tka do wykonania tawy pod @émie rur przepustu, powinna spethigymagani normy
PN- B-06712/A1:1997.
2.2.6. Drewno na deskowanie
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaetartbwychscianek czotowych przepustu
powinno odpowiadlavymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.
2.2.7. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow najestosowd materiaty posiadage aprobattechniczi lub
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atedtipemta.
Zaleca si stosowanie:
— emulsji kationowej wg PN-B-24003:97,
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-B-246208,
- lepiku asfaltowego na ggeo - bez wypetniacza, wg PN-58/C-96177.
2.2.8. Humus i nasiona traw
Do umocnienia skarp wlotu i wylotwetizie wyty humus zdjty uprzednio z pasa drogowegozoy na
tymczasowym odktadzie oraz nasiona traw do obsiddidwersalna mieszanka traw o gwarantowanej eiko
spetnig powinna wymagania normy PN-R-65023:1999.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprzt do wykonania przepustow
Do wykonania przepustéw pod zjazdami ngletosowa:
- koparlke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykgpow
- betoniark,
- dozowniki wagowe do cementu,
—  zbiorniki do kruszywa
— sprzt do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe,
— inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,Vegania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do budowy przepustow
4.2.1. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyivaie pionowo. Rozmieszczenie elementow sradkach
transportu powinno Ky symetryczne. Elementy nale uktad& na podkiadach drewnianych o wymiarach
przekroju co najmniej 10 x 5 cm z oglsami pomedzy elementami unidiwiaj acymi roztadowanie.
4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiad@ymaganiom BN-88/B-6731-08.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywasie zgodnie z normm  PN-63/B-06251
i moze by prowadzony dowolnymirodkami pod warunkienze nie spowoduje on:

— segregacji sktadnikow,

— zmian skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury wcej niz + 5°C.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyiil&EjD.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wyty¢zgsé przepustu i krawdzie wykopu,
zgodnie z lokalizagj przepustu podarnw Rysunkach.
5.2.2. Wykopy

Spos6b wykonania wykopow pod fundamefitianek czotowych i taw fundamentow powinien by
dostosowany do wymiardw przepustu i rodzaju gragodnie z Rysunkami. Wykopy najewykonywa w takim
okresie, aby po ich zakozeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do wykonania przepustu i szybko zldowa
wykopy przez ich zasypanie.

W przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorymdrie wykonywany przepust, nale wykona
tymczasowy boczny réw lub reiodprowadzajca wodk.
5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentow nalezy wykona& z pospotki o wymiarach zgodnych ze Specyfikacjami

Dopuszczalne odchytki dla tawy fundamentowej ptztp wynosz:

- dla wymiaréw w planiet 5 cm,

— dla rzdnych wierzchu fawy 2 cm.
5.2.4. Uktadanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych nalewykona wg PN-B-12096:1997.

Styki rur naley uszczelnia materialem wymienionym w pkt 2.2.7., zaakceptowanyzez liyniera
oraz paskami papy asfaltowej wg PN-B-27617/A1:18%zerokéci nie mniejszej i 20 cm.
5.2.5.  Scianki czotowe

Deskowaniescianek czotowych wykonywanych z betonu na mokreeayalvykonywa wg PN-88/B-

06250.

Betonowanie nalg wykona zgodnie z normmPN-63/B-06251.

Klasa betonu powinna byiie mniejsza i B-30.

Powierzchnia elementéw betonowych, ktére po zasypanajd: sic pod ziema, nalery zagruntowé
przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalkationova w przypadku powierzchni wilgotnych,
— roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni sudhyc
5.2.6. Wykonanie nasypow (zasypki)
Przy wykonaniu nasypéw nad przepustem najfgzestrzeganastpujacych zasad:
— grunt nasypowy powinien ldyuktadany réwnomiernie z obu stron prefabrykatévarstwami o
grubaici 10 cm,
— zag:szczenie zgodnie z PN-S-02205,
- wymagany wskanik zag:szczenia = 1,0 wg normalnej metody Proctora,
— zalecane zagzczeniegczne lub matymi ubijarkami mechanicznymi,
— grunt zasypki powinien liyprzepuszczalny i odporny na wysadzanie pod dzetamrozu.

5.2.7. Umochienie skarp wlotu i wylotu
Umocnienie skarp wlotu i wylotu ¢dzie przez humusowanie o grub. warstwy 15 cm
Z obsianiem traw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,Wymagaagolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola zgodndci z Rysunkami
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw przepasRysunkami przez oglziny zewrtrzne oraz
pomiary szczegoétowe.

6.3. Kontrola materiatéw do budowy przepustu
Nalezy sprawdzé czy materialy przeznaczone do budowy przepustuzpmtiem spetniajwymagania
norm podanych w pkt. 2.2.%.2.2.8. niniejszej Specyfikaciji.
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6.4. Sprawdzenie tawy (podsypki)
Sprawdzeniu zgodidoi ze Specyfikag oraz wymaganiami pkt. 5.2.3 podlegaj
— rodzaj i iléé¢ materiatu wytego do wykonania tawy,
- gruba¢ tawy.

6.5. Sprawdzenie ut@enia rur i stykow

Sprawdzenie wykonuje iprzez zmierzenie ednych wlotu i wylotu w zgodrizi z Rysunkami.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracaaielkosci podanych w BN-74/8935-04 i PN-B-12096:1997.
Sprawdzenie stykéw polega na zmierzeniu z dokiédaalo + 2 cm szerokéri paskow papy w trzech dowolnie
wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu doktécinprzyklejenia papy. Papa powinna na catej poveient
doktadnie przylegado kregow.

6.6. Sprawdzenie wytrzymaiéci betonu
Sprawdzenie nale wykona& dla scianek czotowych. Pobieranie probek oraz badanidezpa
przeprowadzi wg PN-88/B-06250.

6.7. Sprawdzenie wykonania nasypow (zasypki)
Sprawdzenie powinnogbdbywa w czasie wykonywania robét ziemnych i po ich wyéaniu. Naley
sprawdza zgodnd¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pktf.2

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/M¥magania ogoine”.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie tawy z pospoiki,
— ufozenie rur i wykonanie izolacji przed zasypaniem preu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczamsiedw wizania i statéci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznacztopmia zmielenia
PN-EN 197-1:2002 Cement. &£ 1: Skfad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczace cementdéw powszechnegoytku.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowedgbwe. Elementy prefabrykowane.
PN-B-27617/A1:97 Paptaliswa na teksturze budowlane;.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
PN-B-12096:1997 Uedzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwiyelbetowych.
Wymagania i metody bada
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-S-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemdg@ania i badania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bg/petniaczy stosowany na gop.

8.2. Inne dokumenty
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPEDjansprojekt
Warszawa, 19791982 r.
Katalog “Prefabrykowane przepusty rurowe” — Traoggkt — Warszawa, maj 1994 &%z ogolna i
Prefabrykaty) 60, 80, 100, 150)
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