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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwwmagania dotycege wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z ustawieniem kraanikow betonowych. Roboty te zostamykonane w ramach projektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH
WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU , DOJAZDAMI,
BUDOWARUROCIAGOW TEOCZNYCH W M KRAINO ZAGORZE, KRAIJNO PIERWSZE G MINA GORNO

Drogi dojazdowe do pompowni

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafiga
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt obgtych Specyfikach Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm, 20 x 30 cm na tavaeohowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe omzajce chodniki dla pieszych, pasy
dziehce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

15. Ogdblne wymagania dotycrce robét
Ogo6lne wymagania dotygeze robét podano w Specyfikacji Technicznej D-0@0QWymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod kresmiki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1. Typy

W zalenosci od przeznaczenia rozndia st nasgpujace typy krawgznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ st nastpujace rodzaje krawznikow
betonowych:
= prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
= prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany
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W zalendici od technologii i produkciji kragznikow betonowych, rozedia st odmiany:
1 - krawznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zalendici od dopuszczalnych wad, uszkofixeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraunika betonowego ulicznego (U), prosittego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/10BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt krawznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a \eyyrpodano w tablicy 1.
Wymiary krawznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krgamikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraynikéw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikbw, cm
kraweznika | kraveznika | | b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny ldybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kraadzie elementéw powinny byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmavwgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikOw betonowych

Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkod#e
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukici¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzeniaograniczajcych powierzchnie gérneniedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtuga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrage wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiek.
Krawezniki betonowe naliey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaoyalymiarach:
grubdi¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow
Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa keamikow powinna by
wykonana z betonu
klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@n4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelnétia, zgodnie z norasnPN-B-06250.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinieti bgmentem portlandzkim klasy niezsiej n ,32,5” wg
PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnd lzgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalgy przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortyidw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna kyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskaavpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowe] powinient lgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krasniki nalezy stosowd beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego
sktadniki powinny odpowiadawvymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylataatjnya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
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3. SPRAT
3.1. 0Ogolne wymagania dotycrce sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowej,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycice transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieyr siszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystaigozascianysrodka transportowego edej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniere®dbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatalfodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowd@ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@nimdbywa sie w
warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtnéw i beczek.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podanow S T D-00MMVymagania ogdéine” pkt 5.

5.2.  Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szerokmi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa
tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfrednio w
korycie powinien by wyrOGwnywany warstwami. Betonowanie faw nglewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione
bitumiczra mag, zalewow.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kregmikow
Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkisstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzghlu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.
Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kraggnika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
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5.4.2. Ustawienie kragznikéw na fawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale/ wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwkdw zapraw
cementowo-piaskomstosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych
zaprawy nalezy zalewa co 50 m bitumicznmas zalewovs nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolkietp

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania kragznikow
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstasvvyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokltadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw malprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw
prostych w narzach elementow wykonuje esiprzez przyléenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadéwg do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostalych materiatéw
Badania pozostalych materialtdbw stosowanych przyawiahiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnéc¢ profilu podhznego gérnej powierzchni faw z dokumentgmjojektova.
Profil podhwzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerokexi projektowanej.
¢) Roéwndé gérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przawit pomiedzy gérr powierzchmi tawy i przytlazor tata nie mae przekraczal cm.
d) Zagszczenie taw.
Zag:szczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kade 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané@runku nie mée przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegnwikow
Przy ustawianiu kragznikOw nalezy sprawdz&
a) dopuszczalne odchylenia linii kraimikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraimika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptasacgkraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyénie w dwdch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pieit pomigdzy gorra powierzchn kraweznika i przytozom
tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0MB@nagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikaafithicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tayy

- wykonanie tawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdllne  ustalenia  dotyaze  podstawy platdci podano w  Specyfikacji  Technicznej
D-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostezmaterialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tayy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
ustawienie kragznikéw na podsypce cementowo-piaskowej
wypehnienie spoin kragznikow zaprawi,
ew. zalanie spoin magalewov,
zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badlapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do bitorzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyddte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuolligpomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrado nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamadoaawierzchni drogowych
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgrao nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoétio
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
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