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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji techniczegjvymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowyghrowych uktadanych w ramach projektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH
WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU , DOJAZDAMI,
BUDOWARUROCIAGOW TEOCZNYCH W M KRAINO ZAGORZE, KRAINO PIERWSZE G MINA GORNO
Drogi dojazdowe do pompowni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach .

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych wielootewych

Plyty betonowe magby¢ stosowane na drogach i ulicach aonych ruchem lekkim, na placach
sktadowych, na miejscach postojowych, parkingachgaich o charakterze tymczasowym (objazdy) i drbgac
wewmtrzzaktadowych.

Nawierzchnia z piyt betonowych i by¢ uktadana bezgoednio na podteu lub na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z piyt betonowych - nawierzchnia, kjfowarstwascieralna jest wykonana z piyt
betonowych.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofig1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z piyt betonowych zastosawalyty betonowe wielootworowe o
wymiarach: 90x60x10 cm
2.2.1. Wymagania
Do produkcji ptyt drogowych betonowych sezekatnych naléy stosowa beton klasy
B 25iB 30.
Ptyty prostolgtne” o wym.900 x 600 x 100 mm

Piyty betonowe mag by¢ produkowane o innym ksztalcie (np. czwagikm), pod warunkiem
spelnienia pozostatych wymagaormy.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinnydlyez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawddzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza wartcci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].
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2.3. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wygeikispoin midzy piytami powinien b§
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowi@dgmaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814

2.4. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien¢ byatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatuhkiecz o zawartei pytdw mineralnych w granicach od 3
do 8%.
2.5. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtaglgmaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna tocby
woda ,odmiany 1”.
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gdginych powinna by stosowana na gaeo i
odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujergcznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub
mechaniczne oraz drobny sgrpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po aginigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,5 R. W czasie transportu piyty betorgwowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wyatgpozasciany srodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na padtovyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przekladekonych w pionie jedna nad drugPiyty betonowe
nalezy uktada na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D- Q0®@ANymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podiae

Podize maze stanowé grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmunio uktadana jest
nawierzchnia.

Grunt podtaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przagksimi przemarzania.
Wskaznik zag;szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powimignost Is= 1,0.

Podiae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aiomymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Podbudow pod utazenie nawierzchni z ptyt betonowych peostanowd:
- podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemirem, odpadami z kamieniotomow, wyprofilowane i
zagszczone dogk 1,0,
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- istniejaca nawierzchniazwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem weyswyrownawczej z
piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgoddokumentagj projektovs.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadeymaganiom zawartym w odpowiednich ST

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malstosowd krawgzniki betonowe uliczne lub
betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz kraviki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].
Rodzaj stosowanych krawnikbw powinien by zgodny z dokumentagjprojektova, SST lub
wskazaniami Inyniera.
Wymagania dotycce ustawiania kragznikéw powinny by zgodne z ST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstve wyréwnawca) nalezy stosowd piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Gruido
podsypki i warunki jej stosowania powinny dygodne z dokumentacjprojektova, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

5.6. Ukladanie piyt
5.6.1.Spos6b uktadania ptyt

Sposoéb (desg ukladania piyt betonowych na odcinkach prostydbkach powinien by zgodny z
dokumentagj projektova, ST lub wskazaniami ltyniera. Ogélne zasady ukfadania ptyt na prostykttkach
podanow p. 5.6.2i5.6.3.
5.6.2. Ukladanie ptyt na odcinkach prostych

Ptyty na odcinkach prostych powinnydwtozone tak, aby dwa boki kdej z nich byty prostopadte do
osi drogi.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny Imozone rzdami prostopadtymi do osi drogi
albo rzdami nachylonymi do osi drogi podtem 45 z infutami.
5.6.3. Ukfadanie ptyt na tukach

Piyty kwadratowe na tukach powinnydwtozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostycmz ty
zastrzeeniem, ze w przypadku ulzenia ptyt rzdami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecmy
powinny pokrywa sie z promieniami tuku. W przypadku uenia ptyt radami ukénymi, kierunki spoin
powinny by nachylone poddem 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypelnienie spoin

Wypetienie spoin w nawierzchniach z piyt betonolwypowinno by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowy ST lub wskazaniami kyniera.

Przy wypetianiu spoin przez zamulanie - piasekip@n zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinnodwykonane na pef#wysokaeé piyt.

Wypetnienie spoin zaprawcementow 0 wytrzymatdci R,g = 20 MPa, powinno by wykonane w
gtab nie mniej nk na 2/3 wysokéci piyty.

Przy wypetnianiu spoin magalewow - przed zalaniem spoiny powinnydwypetnione piaskiem do
2/3 wysokdci ptyt

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z piyt betogolv powinny by stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprancementow.

Szczelin dylatacyjne powinny byvypetnione masgzalewovy w taki sam sposéb jaki stosuje pirzy
wypetnianiu spoin maszalewovy.

W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z pigtostoktnych, kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny by wykonane co 10 do 15 m. Na nawierzchniach placpwaz szczelin poprzecznych
powinny by wykonane szczeliny podine w odstpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Piyty betonowe powinny liypbadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykte naly przeprowadzaprzy kazdym odbiorze plyt, wedtug nagtujacego zakresu:
- sprawdzenie wygHu zewnrtrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
— sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie.
Sposob pobierania probek, badania i ocena wyniiasa@ powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okrgone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.3 do 2.7.
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi do akceptacji wyniki
bada materialéw przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badanie podiza

Naley sprawdzé, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukej i grubc¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalg sprawdza w jednym miejscu na kaym
kilometrowym odcinku drogi lub na kde 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach budgch watpliwosci.
6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Naley przeprowaddi ocerg wizualra obramowania nawierzchni na catej diégdoudowanego odcinka.

6.3.4.Sprawdzenie ulgenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia piyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na
calej dtugdci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkedanymi w pkt 5.6.
6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje @ najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
- kazdym petnym lub rozpoetym kilometrze drogi,
— kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje przez usuricie materialu wypetiacego na diugei
okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie spast 7godne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pplesprawdzt przez ogidziny na calej diugai
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych evyie s¢ w taki sam sposéb jak spoin, w
zgodndci z wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.R6wWNnas¢
Nieréwnéci podiwne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [11].
Nieréwndci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinyd 2zgodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Rz¢dne wysokéciowe
Raéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.
6.4.4.Uksztattowanie osi
@ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
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6.4.7.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z plyt betonowysbdano w
tablicy 5.
Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakigeyeych punktach
niwelety

2 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych packf
niwelety

3 | Uksztaltowanie osi w planie| 10 razy na 1 km i mamkterystycznych punkta¢h
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano ST D-00.00/@@magania ogoélne” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdrawych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyrojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia lub podbudowy,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowych obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podia lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie piyt,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielggnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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10.

11.
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PN-B-19701 CementCement powszechnegozytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodri
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspoine

wymagania i badania
BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Plyty droge
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i

obrzea

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeno nawierzchni
planografem i fat

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.
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