SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04
ROBOTY ROZBIORKOWE
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D-01.02.04 Rozbiorki elementow ulic

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjichieicznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkelementéw drég ktére zostawykonane w ramachrojektu .
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH

WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU , DOJAZDAMI,
BUDOWARUROCIAGOW TEOCZNYCH W M KRAINO ZAGORZE, KRAINO PIERWSZE G MINA GORNO
Drogi dojazdowe do pompowni

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stos@yako dokument przetargowy i kontraktowy przy algia i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dofyczzasad prowadzenia robét zwanych
Z rozbiorlky elementéw drdg i obejmayj
A rozbidrk nawierzchni bitumicznych
B rozbiork nawierzchnizwirowej
C rozbiork kraweznikdw betonowych,
D rozbiork tawy betonowej,
E rozbidrk chodnikéw z ptyt betonowych
F rozbiork przepustow z rur betonowych 40 cm
Materialy z rozbi6rki wymienione wigj w pt. a - mstanows, wlasndé¢ Zamawiagcego. Materiaty z rozbidrki
nalezace do Zamawiagego maj by¢ posortowane, rozkruszone i odwiezione na miejsskarane przez
Zamawiajcedo).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Speégtji ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 1.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotyaze robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-0@0QWymagania ogodlne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycre spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 jwéagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzt do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbidrknalery stosowa
-pity,
-kilofy,
-mioty,
-samochody erarowe,
badz inny spret zaakceptowany przezzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w Specyfikacji Technicznej 030.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty pochodze z rozbiérki powinny by usungte z placu budowy zaraz po zakeeniu robot
rozbiorkowych i odwiezione w miejsce wskazane pZzamawiajcego.
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Uzywajac drég publicznych pojazdy powinny spethisymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow técinych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SpecyfiRaghnicznej D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-000@0,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbidrki

Sprawdzenie jakkai robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrggici z:
Rysunkami w zakresie kompletwod wykonywanych robdét,

wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfjkac

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw z rdabiér

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(/@ymagania ogéine” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova robét zwazanych z rozbiorkelementéw drog jest:
- dla nawierzchni i chodnika -metr kwadratowy),
- dla kraveznika, obrzea, sciekéw - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikeagihnicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Nie wystpuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiodrki kraginikow, obrzey:

- odkopanie kragznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe; i law,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozkip

- wyrownanie podi@ i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych lub kostki

- zerwanie podsypki cementowo-piaskqwej

- zatadunek i wywiezienie materiatow z raxhi,

- wyrownanie podi@ i uporadkowanie terenu rozbiorki;

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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