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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej,
zwigzany z tematem: ,Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami $ciekOw oraz
infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Krajno Zagoérze i Krajno Pierwsze
gm.Gorno z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji w rejonie wsi Wilkébw w gm.
Bodzentyn” — Zasilanie elektryczne pompowni.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem zasilanie elektryczne pompowni P 1 do P 4 od
miejsc dostarczania energii w kierunku instalacji odbiorczej. Przylgcza i
przebudowy sieci nie wchodzg w zakres opracowania .

W projekcie pokazano dla kazdej pompowni:

- ztlgcze pomiarowe ZP

- pompownie z rozdzielnig wkasng RP

- linie kablowg z ZP do RP

- osSwietlenie terenu

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- umowa z Inwestorem

- wytyczne branzowe

- warunki przytaczenia wydane przez RZE Kielce.
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe

- inwentaryzacja w terenie

- uzgodnienia ZUDP

- obowigzujgce przepisy i normy

4, Zasilanie pompowni

Pompownie bedg zasilane w energie elektryczng o mocy przytaczeniowej 12
kW (P1,P2,P3) i 30kW — (P4) w oparciu o ,Warunki przytgczenia do sieci...” wydane
przez ZEORK S.A. — RZE Kielce.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie dla kazdej pompowni ztgcze

pomiarowe ZP zabudowane na Zzerdzi najblizszego stupa linii nn.
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Od szafki ZP zostanie wykonana dla kazdej pompowni zalicznikowa linia kablowa
nn do rozdzielni pompowni RP (element wiasny pompowni).

Lokalizacje urzadzen i trasy linii pokazano na planach sytuacyjnych —rys. 2 do 5.
Schematy zasilania pokazano narys. 61 7.

5. Ztacze pomiarowe ZP.

Nalezy stosowa¢ szafki wedlug wymagan ZEORK — n.p. prod. ZEORK lub
Wioszczowa — w obudowach z zywic poliestrowych lub tworzyw termoutwardzalnych
(niepalnych), odpornych na uszkodzenia mechaniczne iwptywy atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Wymagany jest stopien ochrony przynajmniej IP 43, Il klasa
ochronnosci, znak bezpieczenstwa. Szafki ZP nalezy uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia nie
moze by¢ wieksza niz 30 Q.

Dla kazdej z pompowni P1, P2, P3 ( 12 kW) zastosowano w szafce ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni, 3-fazowy energii czynnej z zabezpieczeniem
przedlicznikowym w postaci wylgcznika instalacyjnego nadmiarowoprgdowego
modutowego o charakterystyce C i prgdzie znamionowym 25A .

Dla pompowni P4 (30 kW) zastosowano w szafce uktad pomiarowo-rozliczeniowy
bezposredni, 3-fazowy energii czynnej i biernej z zabezpieczeniem przedlicznikowym w
postaci wylgcznika instalacyjnego  nadmiarowoprgdowego  modutowego 0
charakterystyce C i pradzie znamionowym 63A .

6. Linie zalicznikowe.

Jako linie zalicznikowe z szafek ZP do rozdzielni pompowni zaprojektowano
kable YKY 4x10 ( P1, P2, P3) i YKY 4x25 (P4) . Kable bedg uktadane w ziemi zgodnie
z N SEP-E-004. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu stosowac rury A110, pod
drogami i podjazdami oraz w zblizeniach do budynkow stosowac rury DVK110. Odcinki
prowadzone na stupach chroni¢ w ostonach rurowych SV50. Bednarke uziemiajgcq
uktada¢ w wykopach kablowych.

Trasy linii pokazano na planach sytuacyjnych —rys. 2 do 5.

7. Zasilanie rezerwowe.

Poniewaz okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia

bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej, przewidziano mozliwos$¢ zastosowania
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przewoznego agregatu pradotwoérczego, podigczonego zgodnie z PN-EN 12601:2003,

w sposo6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci ZEORK S.A.

Wtyczka odbiornikowa do podigczenia agregatu i przetgcznik sie¢ — agregat stanowig

wyposazenie rozdzielni pompowni.

8. Rozdzielnie pompowni.

Rozdzielnie pompowni oraz instalacje sity i sterowania w pompowniach stanowig

element dostawy pompowni i nie sg objete niniejszym opracowaniem.

Wytyczne wykonania rozdzielni:

obudowa z materialdw izolacyjnych termoutwardzalnych, odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, wpltywy atmosferyczne i promieniowanie UV,
stopien ochrony minimum IP 43, Il klasa ochronnosci, zamkniecie na kluczyk,
ustawienie na fundamencie bezposrednio przy pompowni

zabezpieczenie gtowne, zabezpieczenia obwodow (w tym przed suchobiegiem
oraz — wg potrzeby - réznicowopradowe)

ochronniki klasy B+C

przetgcznik sie¢ — agregat

przytacze dla agregatu

ukitad rozruchu pomp (wg potrzeby)

ukiad sterowania zapewniajgcy automatyczng, przemienng prace pomp z
mozliwoscig sterowania recznego, blokada pracy réwnoczesnej.

uktad sygnalizacji pracy pomp =z pomiarem czasu pracy, hapiecia
(z przetacznikiem), pradu, poziomu Sciekdw, =z alarmem $wietinym
i dzwiekowym, z modemem komunikacji telefonii komorkowej.

ogrzewanie szafki, oswietlenie szafki, czujnik wlamania do szafki

gniazdo 24 V

dodatkowe gniazdo potrzeb wiasnych 230 V 10 A

dodatkowy obwdd do podiaczenia oswietlenia zewnetrznego 150W

z programatorem astronomicznym CPA 3.1.

9. Oswietlenie terenu.

Dla oswietlenia terenu pompowni zaprojektowano naswietlacz halogenowy z

czujnikiem ruchu, zamontowany na wys. 3m na wysiegniku rurowym przykrecanym do

elementow konstrukcyjnych pompowni — wg rozwigzania wykonawcy.
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Obwod oswietleniowy bedzie zasilany przez programator astronomiczny CPA 3.1 i
tacznik krzywkowy umozliwiajgcy sterowanie reczne lub automatyczne. Obwody

oSwietleniowe pokazano na schematach zasilania —rys. nr6i 7.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg zgodng z PN-IEC — 60364 stanowi Il klasa
ochronnosci dla szafek ZP i rozdzielni pompowni oraz — dla instalacji — samoczynne
wytgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C z zastosowaniem wylgcznikdw
nadmiarowoprgdowych i roznicowoprgdowych oraz potaczeh wyrownawczych.
Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg przewidziano ochronniki klasy B+C
zamontowane w rozdzielniach pompowni.

12. Spadek napiecia.

Przypadek skrajnie niekorzystny (P2).
YKY 4x10 — 110 m
PPRZYL. =12 kW

Pl
AU = _ 12(110
kls 8201C

=1,6%

Spadek napiecia dopuszczalny. Warunek spetniony.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Urbanski
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn | P1 | P2 | P3 | P4
1 |Ztacze pomiarowe ZP
a) szafka pomiarowa z tablicg pod licznik
I wylgcznikiem nadprgdowym S313
b) szafka pomiarowa z dwoma tablicami
pod licznik i wytgcznikiem nadprgdowym

szt. 1 1 1 -

5313 Szt. - - - 1
2 |Linia zalicznikowa
a) YKY 4x10 m 105 | 120 | 73 -
b) YKY 4x25 m - - - 68
c) bednarka Fe/Zn 25 x4 (2m po stupie) | m | 105 | 120 | 73 68
d) uziom GALMAR %2” di. 6m kpl. 1 1 1 1
e) rura ochronna AROT SV 50 - po m 2 5 2 2
stupie
f) rura ochronna AROT DVK 110 m 5 19 - -
g) rura ochronna AROT A 110 m 3 9 3 -
h) wykop m [100 | 115 | 70 65
i) folia niebieska m |100 | 115 | 70 65
j) piasek m°

3 |Rozdzielnia u zytkownika RP1-4

a) fundament prefabrykowany 100x25 dla
szafki rozdz.-.ster. producenta pompowni| szt.
b) rura Arot A110 (pusta) m 3 3 3 3
4 | Oswietlenie zewn etrzne

a) naswietlacz halogenowy z czujnikiem
ruchu H-150.CR WH- ES System Szt. 1 1 1 1
b) Wysiegnik rurowy @ 60 1=3,5m

przykrecony do elementéw

[ —
[EEN
[ —
[ —

konstrukcyjnych pompowni szt. 1 1 1 1
c) tacznik szczelny 4G10-51-PK

Apator Szt. 1 1 1 1
d) kabel YKY 3 x2,5 (1 kV) w

wysiegniku rurowym m 35| 35| 35 | 35

e) kabel YKY 4x2,5 (1kV) do tgcznika
(w rozdz.1m, w ziemi 3,5m, po
rurzel,5m)

f) rura AROT SV32 (w ziemi 3,5m)
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