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1. E-01.01 —ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotami SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem linii kablowych sieci rozdzielczej niskiego napiecia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie linii kablowych niskiego napiecia utozonych w ziemi .

¢ wykonanie i zasypanie rowéw kablowych

¢ nasypanie warstw piasku na dnie wykopu i na utozonym kabla

¢ ulozenie rur ochronnych pod drogami i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym terenu

¢ utozenie kabli w rowie kablowym

¢ wcigganie kabli do rur ochronnych

¢ podigczenie kabli

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami .

1.4.1. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia, o wytrzymatosci izolacji 1
kV.

1.4.2. Linie kablowe — kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym tacznie z
osprzetem, tgczacy zaciski dwu urzadzenh elektrycznych

1.4.3. Napiecie znamionowe linii- napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
zostata zbudowana

1.4.4. Osprzet linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do iaczenia
rozgatezienia

lub zakonczenia kabli

1.4.5. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.6. Przykrycie — ostona oznacznikowa nad kablem chronigca kabel przed
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Zblizenie — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii kablowej od innych
urzadzenh bez koniecznosci stosowania przegréd lub oston.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne:

a) nalezy skoordynowaé¢ ukiladanie kabli z robotami drogowymi i robotami
Zwigzanymi z innymi ciggami podziemnymi

b) podczas uktadania kabli i przewodéw trasy muszg by¢ suche i utrzymane w
czystosci.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jej nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.1. Piasek do ukfladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.2. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg stosowa¢ dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Nalezy uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o
gruboséci 0,5 + 0,6 mm gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
2.3.Kable energetyczne

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac kable typu YAKY, YKY
0 napieciu znamionowym 1 kV i o przekrojach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
2.4.0sprzet kablowy

Osprzet powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Mufy i
gtowice powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.
2.5.0znaczniki kablowe

Na oznacznikach umiescic¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

¢+ symbol i numer ewidencyjny kabla

¢ o0znaczenie kabla

¢ znak uzytkownika

¢ rok utozenia kabla

2.6.0dbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostosowa¢ tacznie ze $Swiadectwami jakosci,
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
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4. Transport

Kable i przewody mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Usytuowanie podczas transportu powinno by¢ takie, aby wykluczy¢ mozliwosé
uszkodzenia.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Akceptacja
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.
5.2.Rowy kablowe
¢ przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczanie tras
linii kablowych
¢ gtebokos¢ wykopu zgodnie z normg PN-76E-05125
¢ szerokosc¢ wykopu nie mniejsza niz 0,4 i nie mniejsza niz
S = Sd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n — ilos¢ kabli w jednej warstwie
Sd - Srednice zewnetrzne kabli
a — odlegtos¢ miedzy kablami = 10 cm
¢ warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem
5.3.Uktadanie kabli w rowie kablowym
¢ Przed przystgpieniem do montazu kabli i przewodow sprawdzi¢ stan rowu
kablowego i podioza dla przewoddw.
Kable uktadac¢ w odlegtosci 10 cm od siebie
Kable zasypac¢ 10 cm warstwg piasku i oznaczy¢ folig niebieska
Skrzyzowanie z drogami nalezy wykonaé¢ w rurach stalowych lub polietylenowych.
Skrzyzowania z innymi ciggami wykonac nalezy w rurach z tworzywa PCV
¢ Na calej dlugosci kable powinny by¢é zaopatrzone w trwate oznaczniki w
odlegtosci nie wiekszej niz 10 m oraz przy wejsciach do obiektéw (w zlgczach
kablowych) i wejsciach do rur ochronnych
5.4.Utozenie rur (przepustow) ochronnych pod drogami
¢ rury ochronne pod drogami wykona¢ nalezy jezeli to mozliwe w trakcie
wykonywania drog.
gtebokos¢ utozenia pod drogg powinna by¢ taka aby dolna powierzchnia trwatego
podioza drogi od gérnej powierzchni rury nie byta mniejsza niz 20 cm oraz
odlegtos¢ gornej powierzchni rury od gornej powierzchni drogi nie byta mniejsza
niz 70 cm
dtugos¢ rury powinna réwnacé sie diugosci kabla na skrzyzowaniu z drogg wraz
z kraweznikami i dodatkiem co najmniej 50 cm z kazdej strony
¢ przepusty pod drogami wykona¢ nalezy w rurach zgodnie z dokum.projektowg
¢ konce rur nalezy uszczelni¢ pakutami .
5.5.Utozenie rur ochronnych przy skrzyzowaniach z innymi ciggami podziemnymi:
gtebokos¢ zakopania - 50 cm odpowiednio do odlegtosci wymaganej przy
skrzyzowaniu z danym obiektem wedtug PN-76/E-05125
dtugos¢ rury powinna réwnac sie dtugosci kabla na skrzyzowaniu z dodatkiem
co najmniej 50 cm z kazdej strony, lecz nie mniejsza niz 2 m.
skrzyzowania nalezy wykonac w rurach z PCV
konce rur nalezy uszczelni¢ pakutami
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5.6.Podiaczenia kabli
¢ zarobione konce kabli nalezy oznaczy¢ barwami zgodnymi z PN-90/E-05023
¢ do podigczenia nalezy stosowaé koncowki zaprasowywane

6. Kontrola jako sci rob6t

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

¢ celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot

¢ Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiarow na
budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji
robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

¢ przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania

¢ po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki
badan i protokotu pomiarow do akceptacji Inzyniera

¢ Wykonawca powiadamia na pisSmie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inzyniera

6.2. Rowy kablowe

Kontroli podlegaja:

¢ trasy wykonanego wykopu

¢ glebokosc¢ i szerokos¢ wykopu

¢ warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wynosi¢ 10 cm

6.3. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzié

nastepujace badania i pomiary:

¢ gtebokos¢ zakopania kabla

¢ grubosc¢ warstwy piasku

*

.

odlegtos¢ folii ochronnej od kabla

odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach
¢ oznakowanie linii kablowych
Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopieh zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania
nadmiaru ziemi.
6.4. Sprawdzenie ci_ggto sci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajagcym 24 V.
Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni jezeli poszczegdlne zyly nie majg
przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii oznaczone sg identycznie.
6.5. Pomiar rezystancii izolaciji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni jezeli rezystancja izolacji nie jest mniejsza od podanej
w PN-E-04700.
6.6. Pomiar skuteczno $ci ochrony przed pora _zeniem
Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia szybkiego wylaczenia zasilania.

5
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Wyniki pomiarébw nalezy zamiesci¢é w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest mb rowu, kabla oraz ilosci zyt do podigczenia.

8. Odbidr robot

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej
SST.

Przy odbiorze rob6t sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

¢ aktualng Dokumentacje Projektowg powykonawczg

¢ geodezyjna Dokumentacje Powykonawczg

¢ protokdt z dokonanych pomiaréw

¢ protokot odbioru robét.

9. Podstawa ptatno S$ci

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji, oraz:
geodezyjne wytyczenie trasy

koszt materiatow

wykonanie wykopow

utozenie i zasypanie kabli

wykonanie przepustow kablowych

przeprowadzeni préb, badan i pomiarow

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej

uporzadkowanie terendw pozostatych przy budowie linii kablowych

® S 6 & &6 O 0o

10. Przepisy zwi azane

. Rozporzadzenie Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

. PN-92/E-08106 stopnie ochrony

. PN-IEC 60364 instalacje elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa
. PN-E-04700 sprawdzenie odbiorcze

. PN-90/E-05023 oznaczenia barw

. N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa
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2. E-01.02 -ZEWNETRZNE SZAFKI KABLOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotami SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem szafek kablowych i ztgczy kablowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

wykonanie wykopow pod fundamenty

montaz prefabrykowanych fundamentow zelbetowych
montaz szafek i ztaczy kablowych

montaz wysiegnika rurowego z oprawg

* & & o

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.4.1.Fundament prefabrykowany — fundament przeznaczony do ustawienia na nim
zlgcza kablowego.

1.4.2.Szafka kablowa — urzadzenie elektryczne napowietrzne stuzgce do rozdziatu i
zabezpieczenia sieci kablowej

1.4.3.Ztacze kablowe — urzgdzenie elektryczne stuzgace do wprowadzenia kabla
zasilajgcego i zabezpieczenia odptywu do obiektu zasilanego

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz ace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne — wykonanie fundamentu i ztgcza kablowego winno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wikasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu whasciwg jakos¢ wykonania.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.1.Fundament prefabrykowany dostosowany do wielkosci szafki i ztgcza powinna
gwarantowa¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i nie powinna posiada¢ ubytkdéw betonu.
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2.2.Szafki kablowe i ztgcza kablowe

¢ obudowa z materiatow izolacyjnych

¢ klasa ochronno$ci Il

¢ |IP-43

¢ szafki i ztacza 1 ich wyposazenie powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa

¢ elementy z tworzyw sztucznych z materiatbw samogasngcych

¢ napiecie znamionowe izolacji 660V

¢ napiecie robocze 3 x 400/ 230 V

2.3 Wysiegnik rurowy do mocowania naswietlacza halogenowego
Wysiegnik rurowy stalowy @ 60 mm o dilugosci 2m .

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport

Ztacza kablowe i fundamenty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Usytuowanie podczas transportu powinno by¢ takie, aby wykluczyé mozliwo$é
uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogramu robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.

5.2.Przed przystgpieniem do montazu szafy lub zlgcza nalezy sprawdzi¢ stan

posadowienia fundamentu lub stan techniczny stupa bedacego miejscem montazu

szafki.

5.3.Montaz szafy lub ztgcza nalezy wykonaé¢ wg instrukcji montazu dostarczonej

przez Producenta szafy, zigcza i fundamentu oraz zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

5.4.Montaz wysiegnika stalowego do konstrukcji ogrodzenia nalezy wykonaé w

sposOb trwaty, poprzez spawanie lub poprzez ztgcze srubowe.

5.5.Montaz opraw oswietleniowych

¢ oprawe przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢

¢ oprawe montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow

¢ oprawy powinny by¢é zamontowane w sposob trwaty, aby nie zmienity potozenia
pod wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru, dla 11 Ill sfery.

5.6. SST zwigzane — zewnetrzne linie kablowe E - 01.01

6. Kontrola jako _$ci robot

6.1. Zasada wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych
robot.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
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Przed przystgpieniem do badan Wykonawca winien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i

terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki

badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o0 zakonczeniu kazdej roboty

zanikajacej. Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowac dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Fundament

¢ sprawdzenie lokalizacji i wymiaréw i wytrzymatosci

¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej
0,85 wg BN-88/8932-01

6.3. Szafki kablowe i zt acza kablowe

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafka kablowa, ztgcza kablowe i ich

czesci odpowiadajg tym wymaganiom Dokumentacji Projektowej ktorych spetnienie

moze byc¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu narzedzi.

Sprawdzeniem nalezy ujg¢ jako$¢ wykonywania i wykonczenia, a zwlaszcza:

¢ stan pokry¢ antykorozyjnych

¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podigczenie do wszystkich elementow

metalowych mogacych znalez¢ sie pod napieciem

jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych

jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem konstrukcjg szafy

jakos¢ potgczen kabli

sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

> & o o

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest szafa kablowa lub ztgcze kablowe , wysiegnik w szt.

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej
SST.

8.1.Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacijg projektowa.
8.2.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu hastepujgce
dokumenty:

¢ aktualng dokumentacje Projektowa- Powykonawczg

protokoty dokonanych pomiarow

¢ protokot odbioru robot

<

9. Podstawa ptatno S$ci

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikbw produkcji, - montazu
fundamentu prefabrykowanego, montaz szafy lub zlgcza kablowego, badania i
pomiary oraz wykonanie Dokumentacji Powykonawcze,).

10. Przepisy zwi azane

¢ PN-92/E-08106 -stopnie ochrony

. PN-JEC 60364 -ochrona przeciwporazeniowa

. PN-E-04700 -sprawdzenie odbiorcze

. PN-87/E-05110 -elektromagnetyczne urzadzenia rozdzielcze
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¢
¢
¢

PN-90/E-05023 -0znaczenia barw
PN-IEC439-1+AC  -rozdzielnice
PN-87/E-05110 -rozdzielnice i ztagcza kablowe
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3. E-01.03 — UZIEMIENIA

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem uziemienia dla instalacji odgromowej i
uziemien roboczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie uziemienia. Zakres rzeczowy obejmuje wykonania
wykopu, utozenie bednarki uziemiajgcej , wbicie uzioméw pretowych, podigczenie
przewodow uziemiajgcych oraz badanie i pomiar instalacji uziemiajace;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
uziemienie — urzadzenie uziemiajgce obejmujgce uziom, przewod uziemiajacy
uziemienie robocze — uziemienie okreslonego punktu obwodu elektrycznego (czesci
czynnej lub przewodu ochronno — zerowego PEN) w celu zapewnienia prawidtowe]
pracy urzadzenh elektrycznych .

uziom — przedmiot metalowy zagtebiony w ziemi w sposob zapewniajacy z nim dobrg
stycznos¢ elektryczng .

uziom fundamentowy — uziom w postaci tasmy albo preta stalowego zatopionych w
betonowym fundamencie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

* bednarka spetniajgca wymagania PN-67/H-92325

« przewdd o przekroju min.6mm? o izolacji min.750 V

e uziom pretowy stalowy

» koncowki i zaciski ocynkowane

» zigcza kontrolne ocynkowane
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport

Dowolny srodek transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogramu robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane
roboty.

5.2.Bednarke uziemiajgca uktadaé¢ na gtebokosci do 0,6 m

5.3.Pofaczenia wykonac jako spawane i przez zaciski uziemiajgce.

5.4.Wszystkie przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ przed korozjg i mechanicznym
uszkodzeniem.

5.5.Rowy nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru lub gruzu.

5.6.0dlegtos¢ kabli od uziomu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jesli zachowanie
odstepu jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacjg o
grubosci co najmniej 5 mm.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Zasada wykonywania kontroli robot
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych
robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
Przed przystgpieniem do badan Wykonawca winien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o0 zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej. Dalsze prace Wykonawca moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrole nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.
a) ogledziny czesci nadziemnej
b) pomiar rezystancji uziemienia

- opornosc¢ uziomu dla instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 Q

- opornosc¢ uziomu dla uziemienia roboczego nie moze przekroczy¢ 30 Q
C) sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen
d) protokét badan b i c
e) wymagania zgodne z PN-IEC 60364
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7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest

a) uziom pretowy w szt.

b) uziom otokowy z montazem - mb
C) potgczenia - w szt.

d) pomiar i badania - w szt.

8. Odbidér robot

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 niniejszej
SST.

8.1.Przy odbiorze rob6t sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacijg projektowg
8.2.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

¢ aktualng dokumentacje Projektowa- Powykonawczg

¢ protokoty dokonanych pomiarow

¢ protokot odbioru robét

9. Podstawa ptatno Sci

Cena uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji
wykonanie wykopow

utozenie bednarki

wbicie pretow

wykonanie potgczen

pomiary i badania

wykonanie Dokumentacji Projektowo — Powykonawczej
uprzatniecie miejsca pracy z odpadow

@ S & & & 0o

10. Przepisy zwi gzane

. Rozporzgdzenie Ml z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. PN-92/E-08106 -stopnie ochrony

. PN-E-04700 -sprawdzenie odbiorcze

. PN-86/E-05003 -ochrona odgromowa

¢ PN-IEC 60364 -uziemienia i przewody ochronne
¢+ PN-86/E-05003/01 -ochrona odgromowa
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