Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynzmyojazdami, budoav
rurociagoéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm Gorno.
ST-01.00.. — Zdjcie humusu...

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

Zdj ecie humusu.

BIPROKOM KRAKOW S.A.



Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynzmyojazdami, budoav
rurociagoéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm Gorno.
ST-01.00.. — Zdjcie humusu...

SPIS TRESCI
N VY1 < o PPN 3
1.1, Przedmiot SPECYIIKAC]H. .uuuuurrrrrrrrtcemmmesseie e e s se s e e e eeee e 3
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKAC. ......eeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeee e eeeeee e e e et e et e e e e e e e eeaaeeeaees 3
1.3. Zakres robot oltlyCh SPECYTIKAG. ........cociiiieieiiee e 3
1.4, OKralenia POASTAWOWEL. .........ccoiiiiiiiiii e ceeeeee s s saeeseseennernnnennnes 3
1.5. 0Ogdllne wymagania dotyTE FODOL. ...........ooviiiiiiiiiiiieieeeeeee e 3.
FZ |V = (= 1 = Y2 RPUUSRSR 3
2.1. Ogolne wymagania dotyZ MALEIIAIOW. ..........ccieiiiiiiie it cmree ettt 3
T 0] - PP PP 3
N I =1 015 o Lo PSPPI 3
5. WYKONANIE FODOL. ... et a e e e e e 4
5.1. Ogoélne zasady WyKoNania rODOL. .......cccceeeiiieie e e e e e e e e e e e e e nnneeeeees 4
5.2. Zasady wykonywania prac pOmiarOWYCH ...........uuuuuuriuiiiuiiririiiniiiieiiseesenennnnnsssessrnsnrnnnn. 4
6. Kontrola JaKoSCi FODOL. .......ccooi i e e e e e e e e e e e e e e eeee e esnnnnnrernne 4
R © o1 1= T o o o ) SR P PPPPRPRPRPRRRR 4
7.1. Ogolne zasady 0bmIaru roDOL. ... s 4
7.2, Jednostka ODMIAIOWAL. .......coiiiiieeieeeeeeee e 4
LS TN @ Lo | ] To | g o] oo | SRR 4
LS TR S0 To (S = V7= W o= T o 5
10,  PrZEPISY ZWHZANE. ...eeeiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e i 44411ttt e ettt et e e e e e e e e e e eeeenrreene e 5

BIPROKOM KRAKOW S.A.



Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynzmyojazdami, budoav
rurociagoéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm Gorno.
ST-01.00.. — Zdjcie humusu...

1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze_zdriem humusudla projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej wrazpeylaczami,
budowa pompowni sieciowych wraz z zasilaniem ergogeym, ogrodzeniem terenu i dojazdami,
budowg rurochgdéw ttocznych w miejscowdai Krajno Zagorze, Krajno Pierwsze w gm. Gorno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obgtych specyfikaci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych
ze zdgciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robaygotowawczych.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 — Wymagania oggike 1.4.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycice robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pk.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania, oraz za zgoditoz rysunkami i
poleceniami layniera.

2. Materialy.

2.1. Ogb6lne wymagania dotyerce materialow.

Nie wyskpuja.

3. Sprat.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00.-,Wymagania ogolne” pkt.
Do wykonania robot zwizanych ze zdgiem warstwy humusu naig stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00.00-, Wymagania ogopie4.

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozé&wransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia
humusu.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00takyania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem doZmiejszego rogielenia w terenie.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sppgéh&¥ wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wogzsipce dla prawidtowego wykonania robdét,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna grubdwarstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz wdhmmiejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibgézgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu wymtwania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynriai zwiazanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsainny
by¢ przez Wykonawgtak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@ayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i
bezpgrednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

6. Kontrola jakosci robo6t.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” @kt
Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,, Alamnia ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest nf zdjetej warstwy humusu.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, \Wyamia ogolne” pkt. 8.
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9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrgei podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Cena jednego fiwykonania rob6t obejmuije :
Zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzddwogi lub odwiezieniem na odkiad.

10. Przepisy zwizane.

Nie wyskpuja.
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