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1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pregami, budowa pompowni sieciowych wraz z
zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem terenu i zdejmi, budow rurochgoéw ttocznych w
miejscowdci Krajno Zagorze, Krajno Pierwsze w gm. Gorno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obgtych specyfikaci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuwszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robét ziemnych..

W zakres tych robo6t wchoglz

wykopy,

odspojenie skat,

odwodnienia wykopow na czas budowy,
szalowania pionowyckcian wykopdw,
zasypy wykopow,

odwd6z nadmiaru ziemi,

kontrola jakdci.

I I

=
»

OkraSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 — Wymagania oggike 1.4.

1.4.1. Wykopy.

1.  Wykop liniowy- jest to wykop niezisiny do utagenia rurocagbéw podziemnych, ktérego
dlugai¢ jest znacznie wksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

2. Wykop obiektowy jest to wykop niezfziny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych
betonowych lub komér przewiertowych i odbiorczyktgrego dtugéc jest zblzona do
wymiaréw przekroju poprzecznego.

3. Umocnieniascian wykopow (szalowania) konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, podtrzymeg pionoweciany wykopu i zabezpieczaa ten
wykop przed obsugaciem.

4. Szeroke&¢ wykopu- jest to przéwit w $wietle nieumocnionyclcian wykopu i jest on staly dla
catej dtugdci wykopu liniowego dla dangyednicy rurocigu i staty dla wykopu
obiektowego.

5. Gkbokaé wykopu— jest to rénica medzy rzdna dna wykopu a rglng terenu istnigjcego w

danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzpbdhuznej osi wykopu

1.4.2. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

1. Dreng - jest to system rur w obsypce filtracyjnej, stedek ujmugcych wod gruntova w
wykopie i pomp odprowadzaggych t wode poza wykop.

BIPROKOM KRAKOW S.A.
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2. Odwaodnienie tymczasowsgest to tymczasowe olieinie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres rob6t ziemnych lub kanalizacyjnych.
3. Odwaodnienie powierzchniowepolega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzoknich

bezpdrednio w wykopie, za pomacsystemu rowow i dreg poziomych i odprowadzeniu
ich poza wykop budowlany.

4. Studzienka drenarska (czerpalrajest to studzienka ujmaga wody gruntowe
odprowadzane z tej studzienki za pompompy.
5. Obsypka filtracyjna- jest to element odwodnienia wykopu, wykonanyuntu sypkiego,

najcz;sciej zwiru i piasku, filtrupcy wodk z gruntu do drenu, wony wokot drenu i
posiadajcy odpowiednie uziarnienie.

6. Scianka szczelna jest to konstrukcja stalowa zabijana lub uktadpionowo, z rozporami,
zamykajca obrys wykopu w sposéb ograniczaj doptyw wdd gruntowych stanoyga
jednoczénie szalowanie pionowych wykopu.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycice robot.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-.00.00 ,Wymagania ogolne” pii.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, oraz za zgoditoz rysunkami i
poleceniami layniera.

2. Materialy.

2.1. Ogb6lne wymagania dotyerce materialow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

ST-00.00,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowkany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami rysunkéw i Spd@dji.
Wykonawca powinien powiadoti Inspektora nadzoru o proponowanycodiach otrzymania
materiatéw przed rozpogziem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidumaozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora nadzoru o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora nadzoru celem sprawdzenia zgédinp
wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleg@mnzrodia, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z inngddta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajpisemnej zgody uprawnionego b#zgsty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko, dcsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykorman
prac.

2.2. Umocnienie pionowyckcian wykopow.

Poniewa projekt szalowa wykopow jest elementem POR, to tam powinryzsialez¢ szczegoty
rozwiagzan w tym zakresie.
Dopuszcza giwszelkiego rodzaju skuteczne metody umacnianiaquigrchscian wykopow (w tym
tzw. szalowania przesuwne) pod rasijacymi warunkami:
» Projekt szalowa musi uzyskéa akceptagj Inspektora Nadzoru,
» POR musi zawiekaobliczenia statyczne szaloiwalokumentujce przygte rozwizania.
Nie dopuszcza sistosowania szalovigprzesuwnych tam gdzie Projekt wymaga pozostawienia
szalunkow, w celu zabezpieczenia istqggch budowli lub gruntéw o charakterze osuwiskowym.
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2.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Poniewa projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy jestm@ntem Projektu Organizacji
Robét, tam te powinny s¢ znalex¢ szczegdly rozwaizan w tym zakresie.
Wytyczne dotycace elementow odwodnienia wykopow zostaty podanénejszej SST.
Dopuszcza si wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadnianikop§w, pod nagpujacymi
warunkami:
O projekt odwodnienia musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru,
O odwodnienie wykopow musi doprowadzilo obnienia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zesgczenie warstw podsypki, nadsypki, i obsypki odihpwvse w
warunkach wykopu suchego,
O odwodnienie wykopdw nie me doprowadzi do naruszenia stateczed pobliskich, istniejcych
budowli,
O odwodnienie wykopdéw nie me doprowadzi do trwalego naruszenia stosunkoéw gruntowo
wodnych w zasigu oddziatywania tego odwodnienia.

Drenaz korytkowy.

A. Rury drenarskie [0 rury powinny spetni@nastpujace wymagania:
O wymagania Polskiej Normy PN-C-89221:1998 oraz \stdgh innych norm towarzyseych, tam
powotanych,
O powinny zapewrdi odprowadzenie catej iboi wody gruntowej, naptywagej do odcinka wykopu,
migdzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
Projektuje st dreny z rury perforowanej PVC @ednicy 100 mm Bdzie to drena korytkowy
utozony w podsypcewirowo — piaskowej 0,2 m porgj wykopu.

B. Studzienki drenarskie — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia poxlaje s
szczegbtowych wymaganormatywnych, jednak studzienki te powinny zap@vniazliwosé:
O zainstalowania przesoych pomp zatapialnych o parametrach jalepi
[0 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m pepnina wykopu.
[0 Woda z drendw dunzie odprowadzana do studni czerpalnych rozmiesgetoco okoto 50 m
wykonanych 1,0 m po#ej dna wykopu. Po zakezeniu budowy na danym odcinku drena
nalezy zaczopowaé.

C. Pompy odwadniapace z drenau [ pompy te powinny speinianastpujace wymagania:
O by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
O mie¢ wydajna¢ wymaganm dla catkowitego odwodnienia wykopow.

2.4. Podsypkazwirowo piaskowa.

Dla zrealizowania elementéw podsypki, nglezastosowéd mieszank piaskowo -—zwirowa,
srednioziarnist. Materiat na podsypkpowinien spelni@nastpujace wymagania:
nie powinny w nim wysipowa czastki 0 wymiarach powsej 20 mm,
taczna zawart& frakcji kamiennej izwirowej do 50%,
nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,
materiat nie mge byt zmrazony,
nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
nie mae zawierd butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewndcli itp.

Oooooono

2.5. Zasyp wykopodw.

2.5.1. Obsypka rur PVC i studzienek kanalizacyjnyo oraz zasypka tych elementéw pod
nawierzchniami drogowymi.
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Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezgieia rur oraz studzienek, nglezastosowa
mieszank piaskowo —zwirowa, srednioziarnist. Materiat na podsypk obsypk i nadsypk powinien
spetnid nastpujace wymagania:
nie powinny w nim wysipowa czastki o wymiarach powsej 20 mm,
nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,
materiat nie mge byt zmrazony,
nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
nie mae zawierd butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewnacgli itp.

I B A B A B

Ponadto materiat ten powinien spetnveymogi normy PN-B-02480:1986.
O Gruba¢ warstwy ochronnej obsypki powinna wynosi0cm ponad wierzch rury odpowiednio
zag:szczonefwg instrukcji producenta riur
0 Do zasypu wykopow ponad wargtwchronma mozna stosowa grunt rodzimy o ile zapewni on
wymogi nagnosci, okreslone dla podbudowy danej dragv zaleznosci od jej znaczenia).

2.5.2. Zasypka rur PVC oraz studzienek kanalizacyiych pod terenami zielonymi.

Dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia dIdPMIE oraz studzienek nale zastosowa grunt
rodzimy. Materiat na zasygpkpowinien spetni@nastpujace wymagania:

O powinien to by grunt sypki,

O powinien to by grunt przesianynie powinny w nim wysgpowa duze kamienig,

O materiat nie mge by zmrazony,

O nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

[0 nie ma@e zawierd butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewngcliitp.
Ponad zaprojektowarwarstwg ochronm zasypki tj. 30cm nad rar, mazna stosowagrunt rodzimy o ile
zapewni on wymagany stogigag:szczenia gruntu.

2.6. Skiadowanie materiatow.

Powinno odbywé sig na terenie rownym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia waéd
opadowych..
Kruszywa tj.zwir i piasek naley skladowa& w pryzmach.

2.6.1 Czasowy odkiad ziemi z wykopdw.

Ziemig z wykopu naley czasowo sktadowaw wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
Polsky Norma PN-B-10736 nie wolno sktadowairobku w obgbie klina odtamuciany wykoputak
nieszalowanego jak i szalowanego..

Miejsce na czasowy odklad urobku wyznacza Wykonawbat, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru POR, przy czym miejsce takiemwoge znajdowa sig w klinie odtamu wykopu oraz
musi spetnia wszystkie warunki jakie wymieniono vgj dla statego sktadowania urobku.

2.6.2 Elementy odwodnienia.

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinne ailbyw& na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokument&ejchniczno — Ruchowej wszelkich atdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnig/tgoanymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999.

Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, hatkiadowa oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny dygktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknitych i powinny by zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mexdrgm uszkodzeniem
oraz z dala odrodkow i warunkéw powoduagych korozg.

BIPROKOM KRAKOW S.A.
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Rury drenarskie naty sktadow#& na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodgion
podtazu, w sposéb zabezpieczey je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury betonowe na studzienki drenarskie nakkladowa na skladowisku otwartym, o
utwardzonym i odwodnionym podito, w sposéb zabezpieczey je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Powinny kysktadowane w takim miejscu aby ich transport migr&at mechanicznym
uszkodzeniem innych elementéw, zwlaszcza z tworzgtwcznych.

Materiat na obsypk filtracyjna dla drenau, naley skladowa na skladowisku otwartym, o
utwardzonym i odwodnionym podio, w sposéb zabezpieczey go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatamtyswvanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie pow St
skladowa tej obsypki razem z obsypklla studni.

2.6.3 Umocnienia pionowyckcian.

Sktadowanie szalowdub ich elementéw powinnoegbdbywda na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy.

2.6.4 Odklad nadmiaru gruntu.

State sktadowanie ziemi na odktad riglerealizow& w wydzielonym miejscu, wskazanym
przez Inwestora lub Wykonaweobo6t i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Miejsce statego skladowania ziemi niezap
O zmienia& dotychczasowego charakteriytkowego wskazanego terenu,
O naruszé przepisow Prawa Budowlanefup. zagraa¢ istniepcym budowlon),
O narusza przepiséw Prawa Wodnedap. zagraa¢ draznosci istniepcych ciekbw wodnych czy
zagraat istniegcym budowlom na ciekach)
0 narusza przepisow Ochrongrodowiska,
O naruszé prawa prywatnej wiasioi.

Miejsce na czasowy odktad urobku wyznacza Wykonavetet, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru projektem organizacji roboty mzym miejsce takie nie me znajdowa sig w klinie
odtamu wykopu oraz musi spettdiavszystkie warunki jakie wymieniono gj dla statego sktadowania
urobku.

2.6.5 Mieszanka piaskowawirowa..

Mieszank piaskowozwirowa niezlgdng dla zrealizowania elementoéw zabezpieczenia rur i
studzienek, nalg skiadow#& na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym padip w sposob
zabezpieczapy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inny@ateriatami aywanymi na
budowie oraz z gruntem rodzimym.

Grunt rodzimy ayty do zasypow o ile spetnia w/w wymaganianalery sktadowa obok wykopow,
jezeli warunki miejscowe na to pozwalalecz poza &tem odtamuW przeciwnym przypadku grunt ten
nalezy sktadowa na czasowy odktad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.7. Odbiéor materiatdw na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy hnalesprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndaci z danymi producenta.

3.  Sprat.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.-,Wymagania ogolne” pkt.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych zastosuje epmgvarantugcy wiasciwa
jakas¢ robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéaa& mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tanociagi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych rob6t. Sposob wykonania raivér sprzt zaakceptuje taynier.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00.00-, Wymagania ogopie4.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbdrodkoéw transportu, powinna gwarantawarowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i Specyfikacji i wskazanidngpektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Przewaone materiaty powinny &y rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Masy ziemne.

Transport mas ziemnych m® byt wykonany dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania gipo drogach publicznych, zaakceptowanymi przeyrirera.

4.2. Elementy odwodnienia wykopOw na czas budowy.

Kazdy z elementow odwodnige nalezy przewozé oddzielnie, zgodnie z Instrukgcich Producenta

4.3. Elementy umocnienia.

Transport elementoéw umochigionowych scian wykopdéw lub transport umochigrzesuwnych
moze by wykonany dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do poruszangapsi drogach
publicznych, zaakceptowanymi przezyniera.

4.4. Podsypka piaskowa@wirowa.

Transport mieszanki piaskowsvirowe] niezlgdnej do realizacji posadowienia rur, 70 by
wykonany dowolnymisrodkami transportu dopuszczonymi do poruszangapsi drogach publicznych,
zaakceptowanymi przezayniera.

Materiat na ochronne warstwy piaskowwsrowe, ktdre maj by¢ zastosowane jako element
posadowienia i zabezpieczenia rusgdw oraz studzienek, musi bprzewaony w taki sposob aby nie
ulegt segregaciji na frakcigraz zmieszaniu z innymi materiatami.

Natomiast transport gruntu rodzimego, nie ma shepgh wymaga.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00tfakyania ogolne” pkt. 5.

5.2. Opracowania projektowe.

5.2.1. Wymagania ogolne dla opracownprojektowych.

Wykonawca zobowdzany jest we wiasnym zakresie i na wtasny koszsmlradzenia, wszelkich
niezkednych opracowa projektowych zabezpieczenia wykopdw, projekt oigacji ruchu na czas
budowy projekty tymczasowych odwodfierykopow i rozkopdw itp.

Przed przysipieniem do robot ziemnych i odwodnieniowydltykonawca jest zobligowany do
sporadzenia co najmniej dokumentacji fotograficznej gepdej inwentaryzacji stanu technicznego
istnieacych w pobliu budynkow. Jest to dokumentacja nigdia dla odrzucenia nieuzasadnionych
roszczé wiascicieli budynkow (spkania, rysy i inne wady).

Do obowazkow Wykonawcy nakey rowniez uzyskanie niezidnych uzgodnig dla tych projektéw.
Projekty konstrukcyjne winny ldysporadzone zgodnie z zasadami obgavijacych polskich norm.
Projekty podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru.

5.2.2. Wymagania szczegdtowe dla opracowarojektowych.

Przy opracowywaniu projektéw nale uwzgkdni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot
zawarte w rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpietz&inny zawiera co najmniej:

O projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ogranigeg¢h rozkopy przy prowadzeniu
robét ziemnych dla potrzeb budowy studzienek kamalijnych w sposéb nie stwarzey
zagraen dla istniepcych obiektow.

O projekty tymczasowych odwodrievykopow i rozkopdw.

5.2.3. Warunki techniczne wykonania opracows projektowych.

Wszystkie projekty muszzawier@ warunki techniczne wykonania, ktére zawiebada:
» dodatkowe badania geologiczne w zakresie koniecaiigropracowania projektow
konstrukcyjnych,
» dobdr odpowiednich materiatéw dla przewidzianychatonvraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakaiowych, warunkow ich stosowania, zakresu i spodainiroli jakaci oraz
zasad ich odbioru,
e dobdr sprztu,
e normy i przepisy dotyee materiatdw i sposobu prowadzenia robaét.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inspekitadzoru bda podstavy wykonania
robot oraz odbioréw.

5.3. Prace wsipne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwizane z budow
kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru, znagugk w granicach terenu budowy staty punkt
niwelacyjny, tzw. reper roboczy.

Trasa kanalizacji oraz studzienek, powinné Wwyznaczona przez uprawnionego geedet

Podstaw tyczenia kanalizacji oraz studzienek na tej sigteinowi Dokumentacja Projektowa oraz
Prawna
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Os przewodu naley wyznaczy w sposéb trwaty i widoczny, z zafeniem cagow reperow
roboczych. Zatgenia do wytyczenia trasy kanatéw i posadowienidzanek stanowirysunki.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog wbitych w grunt kotkdéw osiowych z gwdziami.
Kotki osiowe naley whi¢ na kadym zatamaniu trasy, w punkcie lokalizacjizkej ze studzienek lub
innego obiektu na sieci kanalizacyjnej, a na odmatkprostych co okoto 30-50 m. Naz&gm prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 pkt.

Po whbiciu kotkow osiowych naky wbi¢ kotki — swiadki, po dwu stronach wykopu, w celu
umazliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpcii robét ziemnych. Gg reperdw roboczych nalg
nawiaza¢ do reperow sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona odwodnienie, zabezpieczag wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomy
Wejscie w teren powinno liypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

* karczowanie,

e ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robét rozbidrkokyoraz miejsca wywozu gruntéw
nieprzydatnych do wykonania zasypéw,

e ustalenie miejsc skladowania urobku,

» ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

»  ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych zaathianych wykopow,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przedieatamodami opadowymi,

e wytyczenie osi wykopu,

e zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem orggnizetiu na czas budowy.

5.4. Roboty przygotowawcze.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek, pmaiby wyznaczona przez uprawnionego geedet

Os przewodu naley wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperow
roboczych. Zatgenia do wytyczenia trasy kanatéw i posadowienidzanek stanowirysunki.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwdziami.
Kotki osiowe naley whi¢ na kadym zatamaniu trasy, w punkcie lokalizacjizkej ze studzienek lub
innego obiektu na sieci kanalizacyjnej, a na odmatkprostych co okoto 30-50 m. Naz&gm prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 pkt.

Po wbiciu kotkow osiowych naky wbi¢ kotki — swiadki, po dwu stronach wykopu, w celu
umazliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpci robét ziemnych. Gg reperéw roboczych nalg
nawiaza¢ do reperow sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona odwodnienie, zabezpieczag wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomy

5.5. Roboty ziemne.
5.5.1. Wykopy.

A.

Wykopy naley prowadzé zgodnie z norm PN-B-06050:1999(,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne i PN-B-10736:1999 (,Wykopy otwarte dla przewodoéw wodagowych i
kanalizacyjnych-Warunki techniczne wykonania” — near 1999 ze zwroceniem szczegoélnej uwagi na
istniejace uzbrojeniéskrzyzowania przygto na podstawie planu syt.-wys.

Wykopy naley wykona jako waskoprzestrzenne sposobem mechanicznygoznym w gruncie kat
I, 11, V.

Wykopy w gruncie kat. V naly wykonywa mechanicznie.

Wykop naley rozpoca¢ od najnzszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadai gor w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia talnvo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodrdbny

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopiegra nawodnieniu, ktére spowoduje
ich nieprzydatn& do celéw posadowienia ruragdw, studzienek kanalizacyjnych lub innych obiektow
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Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Krawedzie boczne wykopu oznaczag pirzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaldi¢rasy
kanatu potowy szerokoi wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramlziowych, nacignigcie sznura
wzdhwz nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20&kykopy naley wykona& bez naruszania
naturalnej struktury gruntu. Pagiienie wykopu do projektowanejganej naley wykona bezpdgrednio
przed utaeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna. tawy naky montowa
nad wykopem na wysokoi ca’ 1.0m nad powierzchpterenu w odgpach co 30m. Lawy powinny nde
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wydobywarn, ziemkg na odktad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci wigksze]
od tzw. klina odtamu. Naly pozostawt pas o szerokai min 1,0m dla swobodnego przee wzdiw
wykopu.

Wykopy naley chront przed zawilgoceniami wodami opadowymi. Prace zeenmaley prowadzé
starannie, mdiwie szybko nie trzymagc zbyt diugo otwartego wykopu, zwtaszcza w zimi@zow
okresie roztopow i diugotrwatych opadoéw atmosfenych.

Wykop powinien by zabezpieczony barietka w nocy éwietlony swiattami ostrzegawczymi.

Wyijscie (zejscie) po drabinie £do) wykopu powinno by wykonane z chwil osihgniecia gkbokasci
wigkszej ngz 1.0m od poziomu terenu, w odlegttach nie przekraczagych 20m.

Rozlwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucenie nad kgdwria wykopu.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinteojektowe;j.

Technologia budowy zaktada prowadzenie rob6t odasdika, co umaliwia odprowadzenie wod
gruntowych z wykopu grawitacyjnie, dremsn utzonym w podsypce filtracyjnej.

Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody odaze, krzyujace sk lub biegrace rownolegle
z wykopem, nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem, w razie potrzeby podwiesi sposob
zapewniajcy ich eksploatagj Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekraczscm dla
gruntow zweztych, +5cm dla gruntéw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefoko
wykopu wynosi £5cm.

B.
Szerokd¢ wykopu pod obiekt izynierski ( np., studzierk pompowng itd.. ) musi by wystarczajca dla
swobodnego patzenia rur z obiektami.
Grubai¢ podsypki pod obiekty winna byaka, jak grub& podsypki pod kanat.
Podsypka, na ktérej ma bposadowiony obiekt nie by formowana na dwa sposoby:
1. Wykop naley pogkbi¢, a studzienk nalely posadowd na podsypce z materiatu odktadanego z
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i z8gczeniu.
2. Przywieziony z zewgirz materiat sypki nalgy umiesci¢c w wykopie i lekko zaggcic.

5.5.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektorowi 2¢ad szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kawdlizanitarnej, zapewnigjy bezpieczestwo
pracy i ochron wykonywanych rob6t. W przypadku stosowania szafopraesuwnych Wykonawca
robét powinien przedstawinspektorowi Nadzoru, odpowiednie atesty w zaler®P i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Wymagania przy wykonaniu szalowgionowychscian wykopow zostaty opisane w polskiej
normie branowej PN-90-M-47850:1990.
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Rozwigzania te powinny zapewriidwobodny dogp do dna wykopu gdziegdla montowane studzienki i
kanaly oraz zabezpieazarag; ludzi na dnie wykopu. GoOrna, szczelna kgdivumocnig powinna
wystawa 15 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywed
deszczowych.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopoéw po zagszczeniu podsypkinadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskaimuktury gruntu zagzczonego (obwy sig
stopieh zag:szczenia gruntu). Takie olmeinie struktury gruntu zagzczonego dxzie miato negatywny
wplyw tak nazadara niwelet kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju popczeym.

Nalezy zatem sukcesywnie usuwi@aszalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zagszczeniem gruntu.

Dla zachowania statecziw pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekalezy pozostawd
szalunki w wykopie i zasygge. W innych przypadkach dopuszczambdzostawienie szalunkow w
wykopie i ich zasypanie, feli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne rolbdieto to w POR,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji zastosowano deekarytkowy, sktadajcy sk z drendw z rury
perforowanej PVC érednicy 100 mm uktadanych w podsypeérowo — piaskowej 0,2 m poigj
wykopu. Woda z drenéwelzie odprowadzana do studni czerpalnych rozmiesgetoco okoto 50 m
wykonanych 1,0 m ponéj dna wykopu. Woda ze studzienek wypompowywagtizie pompami.

Roboty przy wykonaniu odwodnienia poziomego, lindme, powierzchniowego, wykopow migsz
speint wymagania opisane w Polskiej Normie PN-B-107369199

Glebienie wykopow do czasu uenia drenau naley realizowa pompujc wock wprost z dna
wykopow. Po osignigciu projektowanej ghbokasci wykopu naley zatazy¢ studzienk drenarsk, ktora
nalezy zlokalizowa& poza obrysem kanatu.

Nalezy je wykon& z rur betonowych érednicy 600mm.

W studniach tych nabg zainstalowa przendne pompy zatapialne o wydagwowigkszej od
naptywu wody gruntowe;.

Wode ze studzienek drenarskich naledprowadzi za pomoa rurocagoéw tymczasowych
utozonych po terenie, do najbdizych ciekdéw powierzchniowych.

Po zakaczeniu realizacji kanalizacji, studzienki drenaeskaley usura¢ lub zasypao ile
Wykonawca wkalkulowat to drugie rozagzianie w koszty.

Zabrania si¢ usuwania drendéw bowiem spowoduje to obtgnie stopnia zagzczenia wczmiej
wykonanej podsypki

5.5.4. Podsypka.

Dla kanatow budowanych w gruntach suchych, nienaiad/ch, o podtau z gruntdw spoistych,
pod rury naley wykona podsypk zwirowo-piaskovg grubaci 15cm(chyba,ze Producent rury wymaga
inacze) z podbiciem pachwin. Podsypkalery zag:$ci¢ ubijakami ecznymi.

Podlae wraz z warstw wyrdwnawcza nalezy profilowaé w miar ukladania kolejnych odcinkow
rurociagu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kiedvatdrewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku kanatu lub wyrowan&i@runku utégenia rur.

Do wykonania warstw wypemiaych wykop naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu ogciowego odbioru robét w zakresie posadowienia figguc

A) Grubosé podsypki pod rury kanalizacyjne -zostata ona podana w projekcie natomiast
doktadnd¢ jej wykonania nie powinna przekra¢za10% w stosunku do gruba okreslonej w
projekcie.

B) Dopuszczalne odchylenie rdnych gory podsypki pod rury - nie powinna przekracza 1 cm,
w kazdym jej punkcie.
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C) Spadek uksztattowanej podsypki powinien by zgodny ze spadkiem projektowanego
przewodu sieci kanalizacyjnej i nie srespowodowéna odcinku sieci spadku przeciwnego ani
spowodowa jego zmniejszenia do zera,

D) Stopien zaggszczenia podsypki- wskanik zag;szczenia gruntu powinien &ygodny z
podanym przez Producentéw rur z PCV i nie powitighmniejszy od:

*  98% zmodyfikowanej wartei Proctora dla drog i terenow zielonych ogolnogosych,
*  95% zmodyfikowanej wartgi Proctora dla pozostatych terenéw zielonych (asegjach) tam gdzie
nie przewiduje si ruchu kotowego.

E) Optymalna wilgotnos¢ gruntu - uzyskanie prawidtowego stopnia zagczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotsa gruntu, okrélonej w PN-B-02480:1986.

5.5.5. Zasypka i zagszczenie gruntu.

A) Dokladnosé wykonania obsypki i nadsypkidla rur jesgcisle powiazana z projektowanymi lub
istniejacymi nawierzchniami drogowymi. Doktad§tota dla samej obsypki i nadsypki, nie jest
okreslona, lecz na podstawie wytycznych Producentazakiada si, ze podana wysokd
obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest wddia minimaln.

B) Doktadnos¢ wykonania zasypkiz uwagi na projektowane lub istriege rdne nawierzchni
drogowych, podana wysok®zasypki ledzie wartdcia maksymala.

C) Wskaznik zageszczenia gruntupowinien by zgodny z podanym przez Producentow rur z PCV
i studzienek oraz nie powinien ®dynniejszy od podanych vigj (jak dla podsypki).

D) Grubosé zageszczanego gruntu- zaktada size podane przez Producenta rur i studzienek
grubaici warstw zagszczanego gruntug svartgiciami maksymalnymi.

Zasypywanie wykopu w obbie strefy niebezpiecznej nalerozpocaé¢ od rwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z doktadnym zagczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwagmbaci
10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Do zasypu rglazywaé gruntow sypkich, mato spoistych nie
zawierajcych kamieni oraz torfu i pozostath budowlanych. Zasypywanie najewykonywa
ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicamahodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Stopier zag:szczenia obsypki i zasypki zaleod warunkdéw obaizenia:
pod drogami:

-wymagany stopiezag;szczenia dla obsypki wynosi mig5% ZMP.
poza drogami:

- dla przewodow o przykryciu do 4 m obsypka powibgéazag:szczona min.85 % ZMP

- dla przewodow o przykryciu wkszym ng 4m zagszczenie powinno wynasmin. 90% ZMP
- mog by¢ stosowane wisze stopnie zagzczenia, np. ze wzglu na wymagania oddoie

konstrukcji drogi.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” Bkt

Kontrola zwhzana z wykonaniem rob6t ziemnych powinné pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych hadalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioadi. ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmoweanastpujace badania: zgodto z Dokumentag
Projektovg, wykopow otwartych, podi@a naturalnego, odwodnienia wykopu, podsypki, zasypu
przewodu, materiatow.
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6.1. Sprawdzenie zgodnei z Dokumentacip Projektowa.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonywanygd? lwykonanych robét z Dokumentacj
Projektowy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtricna podstawie ogtizin i pomiardéw.

6.2. Badanie wykopoéw otwartych.

Badania te wykonuje siw zakresie:

-zgodndci wykonania robot z dokumentagj

-prawidtowasci wytyczenia rob6t w terenie,

-wymiaréw wykopow,

-materiatéw i elementéw obudowy,

-zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avp@padow atmosferycznych lub wylewow ciekow,

-zachowanie warunkdéw bezpiedstwva pracy,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Ponadto przeprowadza;diadanie podia naturalnego. Badanie to pozwala na stwierdzeayie
grunt podtga stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, mairaty wilgotnacsé, nie zostat podebrany,
jest zgodny z oki&gonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odgada wymaganiom normy
PN-B-02480:1986.

W przypadku niezgodr$oi z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej naie
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzajugrétoagresywnici srodowiska i
wprowadz¢ koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstaao akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia wykopow.

Polega ono na stwierdzeniu skutecaa@atazonego w wykopie systemu odwadn@ggo. Wykop w
strefie podsypki powinien Idysuchy.

6.4. Badania podsypki.

Badania te obejmaijpomiar grubéci podsypki, stopnia jej zagzczenia oraz granulacjiytego
materiatu. Ponadto sprawdza dopuszczalne odchylenie pogdosztucznego w planie jak i jego
dopuszczalne odchyitki spadku.

6.5. Badania zasypu przewodu.

Badanie to sprowadzaggilo badania warstwy ochronnej zasypu, od przewodoosvierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypuayaleykona: przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie stopniaggagzenia.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

Ponadto sprawdzacsstopier zag;szczenia zasypu.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,, Aamnia ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

7.2.1 Jednostkami obmiaru wykopow.s

« 1 wykonanych rob6t ziemnych.
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7.2.2. Jednostk obmiarows wywozu nadmiaru gruntu jest 2mvywiezionego materiatu, na odlegéo
wskazan przez Inwestora. Odlegidta stanowi odcinek po najkrétszej utiovej trasie, przebiegagej
po drogach publicznych, gdzy budowy a miejscem statlego odktadu, wskazanym przez lrose b
Wykonawe, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.2.3. Jednostkami obmiarowymi odwodnikniowych, poziomych, &
. 1 n? wykopu kcznego,

. 1 mb drenu d = 100 mm,

. 1 nT obsypki drenéw,

. 1 szt. studzienek drenarskich d = 60 cm,
. 1 mb rurocagu d = 100 mm, odprowadaaggo wod z wykopu,
. 1 godzina pompowania wg obmiaru.

7.2.4  Jednostk obmiaru dla umocniepionowychsician wykopdw jest 1 f
» dla wykopow liniowych licac obie przeciwlegtéciany umocnie,

» dla wykopow obiektowych liczc wszystkiesciany umocnie,

dla kazdego rodzaju umocnie oddzielnie.

7.2.5 Jednostk obmiarow podsypki i obsypki z zagzczaniem jest 1 hzuzytego materiatu tj.
mieszanki piaskowazwirowej, czyli obgtos¢ wykopdw minus potcenia wynikagce z tzw. wyporu tj.
objetosci drenau, rurochgow, studzienek itp.

Jednostl obmiarow, zasypki jest 1 fzuzytego materiatu z zagzczaniem tj. gruntu rodzimego
spehiajcego wyej podane wymagania, czyli @ps¢ wykopdw minus potcenia wynikagce z tzw.
wyporu tj. obgtosci gérnej czsci studzienek.

Jednostl obmiarow, rozplantowania humusu jest £ humusu warstwo grubdgci podanej w
przedmiarach robot.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, \Atyamia ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne lubjeli

8.1. Odbidr casciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na m@pnami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét/ dane geotechniczne obejaug: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategag PN-B-
02480:1986; wyniki badagruntow, ich uwarstwig glkgbokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod gruytwi powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stapiggresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodongnych; stan terenu okileny przed przyapieniem do robot przez podanie znakdw
wysokdaciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggao wzdha i w poprzek trasy przewodu,
a take przekroje poprzeczne i przekrdj padty,

2. Dziennik Budowy;

3. dokumenty dotyee jakgci wbudowanych materiatow;

4. dane okrdajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mpgrzenikag w grunt

8.1.1. Zakres.

Odbidr rob6t zanikagych obejmuje sprawdzenie:
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O sposbéb wykonania wykopow pod wgdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zataniedy
gruntows i z opadéw atmosferycznych,

O przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pediostopi@ agresywnéci,
wilgotnosci/,

O warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoposdgerzchni terenu,

O zag:szczenie gruntu nasypowego oraz jego wilg&tino

O jakasci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SST, oraz atestami producenta i normami przedmigtay

O materialdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektowa i SST, aycia
wiasciwych materiatdw, prawidtiowai wykonania oraz zgod&oi z innymi wymogami okrdonymi w
pkt.6.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze gciowym( patrz pkt 8.1. ),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw materiatdw,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

* zgodng¢ wykonania z DokumentacProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczcymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektowej,

» protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunkcia usterek,

» aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystmniany i uzupetnienia,

9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrgei podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1°>mykop6w w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

0 prace pomiarowe,

00 oznakowanie robot,

O wyznaczenie zarysu wykopu,

O wykonanie umocnienidcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementado umocnienia
scian wykopow wraz z elementami usztywa@jmi i rozpieragcymi,

O odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem na miejsce
skladowania mas ziemnych,

O odwodnienie wykopu,

O utrzymanie wykopu,

O przeprowadzenie nieztnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przezymiera,

O wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

[0 oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwizane.

10.1. Rozporadzenia.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejrda 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakrbszpieczéstwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21
poz. 94 wraz z pniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r.em@pce rozporzdzenie w sprawie
stuzby bezpieczestwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia @gmernika 2007 r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigstea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz. 1420.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2006wieniapce rozporzdzenie w sprawie
ustalania okoliczrei i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokumentowania, a tag
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wikpacprzy pracy Dz.U. nr 215 poz. 1582.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBiazerwca 2008 r. zmienigje
rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy Dz.U. nr 108 poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz hpoz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredmajoéw rob6t Dz.U. nr
151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwaciji sieci kanalizacyjnych
Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20@8nieniajce rozporzdzenie w
sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktorychzmavystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121
poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBasierpnia 2007 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sies@005 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy przy pracach zyzianych z nargeniem na hatas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157
poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéaia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i
higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innyehdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 21p6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 palziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznegmkvesie eksploatacji niektorych adzen
transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhBawrzénia 2000 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych Dz.U.
nr 82 poz. 930.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigega 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiadé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekiskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakasci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej — Dz.1U88 z 2000r. poz. 937.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy stosowariwdkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczanidciekow — Dz.U. nr 21 poz. 73.
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10.2. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodow wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie digegdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probekitgr

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-90-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa mityatnego — Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gldbwne elementy sktadowe
Inne normy bramowe wg specyfikacji brammwych.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.
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