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1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych
z budowy rurocagow ttocznychdla odprowadzenigciekow , ktére zostanwykonana w ramach projektu
.Budowa kanalizacji sanitarnejraz z przyaczami, budow pompowni sieciowycltwraz z zasilaniem
energetycznym, ogrodzeniem terenu i dojazdami, Wwadoirochgoéw ttocznychw m. Krajno Zagorze,
Krajno Pierwsze w gm. Gérno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rurocigéw ttocznych w miejscowsgiach Krajno Zagorze, Krajno Pierwsze w gm. Gorno.

W zakres tych robo6t wchoglz

roboty montaowe rurocigow,

monta odpowietrzenia,

monta spustu,

wykonanie przewiertu,

ochrona przed koraogj

zabezpieczenie istnigych uzbrojé podziemnych woda, kablg,
wykonanie proby szczelda,

utozenie tamy znacznikowej

kontrola jakdci.

I

1.3.1. Niniejsza specyfikacja technicznagzaina jest z wykonaniem n/w robét:

« Wykonanie rurocigdéw ttocznychd 90mm z pompowni P1 P4
* Montaz zespotu napowietrzajo — odpowietrzagcego,

* Montaz spustow,

* Wykonanie przewiertow rard 244,5x10mm.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjiizyodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST S-00.00.pkt.1.4..

1.4.1. Kanalizacja gdnieniowa.

jest to sié zewretrzna podziemna przeznaczona do transportowaitieakéw bytowych,
gospodarczych i przemystowych podreeniem z pompowni sieciowej do sieci kanalizacyjne

1.4.2. Kanaty.
1.4.2.1 Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegorodadzanigciekow.

1.4.2.2.Rurocigg ttoczny— jest to rurocig cisnieniowy, transportagy écieki z pompowni sieciowej
do sieci kanalizacyjnej.

1.4.2.3Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierak@ekow z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

1.4.2.4 Kanat nieprzetazowy kanat zamkriy o wysokdci wewretrznej mniejszej 1.0 m.

1.4.2.5 Kanat przetazowy kanat zamkrity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej ni
1.0.m.
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1.4.2.6.Rurocigg ttoczny-— rurockg stuzacy do cknieniowego odprowadzangaiekOw z pompowni
do sieci kanalizacyjnej lub do kolejnej pompowni.

1.4.3. Uradzenia( elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjria studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyrepnaczona
do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2.Studzienka petzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadaehnia co najmniej
dwéch kanatow doptywagych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.3.Zasuwa— uradzenie staace do catkowitego otwierania lub zamykania przephgaiekOw
przez przewod.
1.4.3.4.Zesp6t napowietrzafo - odpowietrzajcy —jest to zespot shacy do napowietrzania i
odpowietrzania ruroggow cinieniowych.

1.4.4. Elementy studzienek i komaér

1.4.4.1. Komora robocza— zasadnicza €z¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytiho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciauddienki lub komory, a rdm
spocznika lub dna studzienki.

1.4.4.2 Komin wlazowy- szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do wchodzenia lub wychodzenia z komory robocze;j.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komosry jest to prefabrykowany element przykryaej
komin ztazowy z otworem pod wtaz kanatowy.

1.4.4.4 Whaz kanatowy- element przeznaczony do przykrycia podziemnyatizeenek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5 Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznamz do przeptywdciekdw.

1.4.4.6 Spocznik— element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.4.5. Przewierty

1. Przewiert- jest to skrzyowanie z przeszkadciekiem, drog), wykonywane bezkolizyjne
(metody bezwykopowg) stalowg rura przewiertovd, w ktorej uktadany jest ruragg ttoczny.

2. Rura przewiertowa rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, siaca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenov.

1.4.6. Elementy posadowienia i zabezpieczenia kdowa.

sa to takie elementy, ktore pozwalapa bezpieczne posadowienie kanatldbw w gruncie oraz
zabezpieczaj te kanaly i studzienki po ich zasypaniu, przed iecgniem lub nadmiernym
odksztalceniem w kierunku poddaym i poprzecznym, a ta& zapewniaj uzyskanie na tych
kanatach trwatej niwelety wraz z jej oklenym w projekcie spadkiem pocdoym.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycice robot.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pi&..
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za zgodiéaz rysunkami i
poleceniami layniera.
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2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyerce materialow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami rysunkéw i Spd@dji.
Wykonawca powinien powiadoti Inspektora nadzoru o proponowanyciodiach otrzymania
materiatow przed rozpoeeziem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidumaozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomgspektora nadzoru o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora nadzoru celem sprawdzenia zgédnp
wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleganirédta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z inngddta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajpisemnej zgody uprawnionego b#zgsty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca stosuje na wlasne ryzyko, dicsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykoman
prac.

Surowiec ayty do produkgciji rur, ksztattek powinien gwarant@wewatos¢ wigksz od 50 lat.

2.2. Rury i ksztaltki z PE do rurockgéw csnieniowych.

Przy projektowaniu a naginie uktadaniu ruroggi z PE musz spetnig szereg warunkow, a przede
wszystkim mié:

O wystarczajca wytrzymalaé przeciwstawiajca sic wptywom ré&znych obcizen,

O wystarczajca wytrzymatagé na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiazne

O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa
Ponadto stosowane rury powinny spetniymogi normy PN-EN 13244-2:2004 oraz powinny pdata
decyzp, 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wygarez uprawniondo tego jednostk

Do budowy rurocigéw ttocznych zastosowano ngstjace materiaty:
-rury PE HD@ 90x5.4 SDR 17 PE 100 PN 10.
-ksztattki do rurocigoéw ttocznych wg PN-EN 13244-3:2004
-ksztaltkizeliwne wg PN-EN 598:2000 ( z uszczelkami producenta
-tuleje ochronne z uszczelkdla przejcia szczelnego przexianki betonowe studzienek/ dla rur PE o
srednicy 90mm
-pierscienie samouszczelnigie do uszczelniania do uszczelnieniad@w rury przewiertowej,
-ptozy dystansowe na rurze przewodowejalte w rurze przewiertowej,

2.3. _Zasuwy.

Do budowy rurocigu ttocznego zastosowano zasuwy zkkouszczelnigicym klinem z krécami do
zgrzewania z obudaw skrzynlg uliczm o srednicy 80mm.

2.4. Studzienki spustowe.

Studzienki wykonane zostaz elementow prefabrykowanychsednicy@ 1000mm.

Przy projektowaniu a naginie montau elementow prefabrykowanych oraz akcesoriow, mose
spetnid szereg warunkéw, a przede wszystkimdnie

[0 wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&znych obcizen,

O wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne,

BIPROKOM KRAKOW S.A. 5
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0 dostateczptrwatos¢ uzytkowa,
O zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,
O spetnid wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kienaai.
Z uwagi na wysipowanie wod gruntowych jest wymagane stosowani€jaipych zabezpieche
studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytyczniPnoducenta tych studzienek.

Studzienkip 1000 mm z elementow prefabrykowanychzoloe g z nasgpujacych czsci:

O Podstawy studzienkiprefabrykat z phg denrm i wyprofilowars kineta i spocznikiem,
zmontowanymi w trakcie produkcji w&cianie bocznej podstawy ksztattkami lubz te
wykonywanymi otworami umiaiwiajacymi podhczenie rury kanalizacyjnej kdego rodzaju i
pod dowolnym ktem).

[0 Kregow studziennych betonowych,

O Phyty przykrywkowej lub zwzki redukcyjnej betonowej,

O Piekcieni wyrdwnawczych pozwalkgych na wyregulowanie wysokd studni dozadanego
poziomu.

Elementy skladowe studzienek mayyprofilowane powierzchnie czotowe tware zhcze (zamek)

umazliwiajace szczelne patzenie elementow za pompauszczelek elastomerowych. Do studni
kanalizacyjnej wlazowej schodziesia pomog fabrycznie zamontowanych stopni ztazowych

2.4.1. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
0 wiazy betonowe.

2.5. Rury przewiertowe.

A. Rury przewiertowe, musza spehid szereg warunkéw, a przede wszystkim powinny p@siad
[0 wystarczajca gruba¢ scianki aby zapewii sztywnd¢ rury podczas przeciskania jej w gruncie
rodzimym,
O wystarczajca wytrzymataé przeciwstawiajca sie wptywom obcizen drogowym,
[0 wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne,
[0 dostateczmtrwalcs¢ uzytkowa,

Zgodnie z opracowanym projektem, na skmyaniach z drogami natg zastosowa rury stalowe
bez szwuposiadajce nasfpujace parametry techniczne :

O érednica zewetrzna 244 5x10 mm
O typ rury rura stalowa bez szwu przewodowa
B. Ptozy.

Sq to elementy podparcia rur przewodowych, na ktomyphowadzaneasrurocigi ttoczne do rur
przewiertowych. Muszspetni@ szereg warunkéw, a przede wszystkim:
O wystarczajca wytrzymatéé aby mogtly utrzyma ciezar rury PE wypetnionej, w taki sposob aby
nie spowodowa&ugiccia rury przewodowej oraz zabezpie€zyrg przewodowy przed uszkodzeniem
jej zewretrznej warstwy,
0 odpowiedm wysoka&¢ umazliwiajaca uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych
rzednych niwelety kanatu,
wystarczajca wytrzymaita¢ na wptywy mechaniczne,
dostateczptrwalasé uzytkows.
odporng¢ na niskie temperatury,
mazliwo$¢ dopasowania obejmy do 2@ego rodzaju rury ( bez luzu ),
nie dopuszczasistosowania elementow z metali nieodpornych naero
Parametry techniczne pt6z powinnychyie gorsze rtiwyszczegdlniono nej:
Materiat: PEHD, stal nierdzewna.
Temperatura pracy: od —20%C+80°C.
Odlegta¢ pomiedzy ptozami: 1,5m (0,15m od peatku i od kaica przepustu).
Maksymalne statyczne olgenie obwodu — 100 kg.

I I B A B A B
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C. Uszczelnieniakoncow rury przewiertowej.
O Oba kace rury przewiertowejdula zaslepione za pomecmanszet samouszczelnieych.
Manszety powinny zapewi
wystarczajca wytrzymalacé,
dostateczptrwaltcs¢ uzytkowa,
wystarczaica wytrzymatc¢ na wptywy mechaniczne,
powinny uniemaliwia¢ doptyw wody gruntowej do przestrzeniguzy rui ostonowy a rug
przewodovy.
Parametry techniczne manszet powinny big gorsze riwyszczegolniono uiej:
materiat. elastomer EPDM, opaska zaciskowa zersatzewnej,
temperatura pracy: od —302C+100°C

2.6. Zespol napowietrzaico — odpowietrzaacy.

Przy projektowaniu a naginie montau elementow prefabrykowanych oraz akcesoriow, mose
spetnid szereg warunkéw, a przede wszystkimdnie

O wystarczajca wytrzymataé przeciwstawiajca sie wptywom r&znych obcazen,

[0 wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne,

[0 dostateczmtrwalcs¢ uzytkows,

O zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

O spetnid wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji z&spo

Zespot napowietrzago — odpowietrzacy skltada s z rury ostonowej z PE, armatury odciiagj i
zaworu napowietrzago — odpowietrzagego dosciekdw. Do ostony stosuje esikrag betonowy o
srednicy 800mm z przykryciem, z wtazem kanatowynotworami wentylacyjnymi.

2.7. Skiadowanie materiatow.

Powinno odbywé sig na terenie rownym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia waéd
opadowych.

Elementy prefabrykowane maty¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielcstaowo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy natg skiadowg w magazynie
zamknitym.

Zaleca s sposOb sktadowania materiatdw udiwiajacy dostp do poszczegdlnych jego
asortymentéw.

2.7.1. Rury PE.

Jako zasad nalery przyja¢, ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak diugo jak to move w
oryginalnym opakowaniu /zwojach lub azkach/.

Rury polietylenowe darednicy 63 mm s produkowane w zwojach 100 metrowych, a do
srednicy 40 mmm, tate 200 metrowych. Zwoje naig sktadowa w pozycji poziomej do wysokaoi
1,5m.

Powierzchnia sktadowania musidygtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mazna skltadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie @@y niz na 2 m wysokeéci w taki
sposéb, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceazki nizszej.

Gdy rury g sktadowane /po rozpakowaniu/ w stertach haleastosowé& boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyimne drewnem w maksymalnych agfsich co 1,5m.Gdy nie jest miove
podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach o
szerokdci min. 50mm. Rozstaw podpor niegkszy niz 2m.

Rury o r@nych érednicach i grub&iach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowaic na spodzie.

W stercie nie powinno giznajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1.0m.
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Gdy wiadomo,ze skladowane rury nie zostamtozone w cagu 12 miesijcy naley je
zabezpieczy przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecen@aprzez zadaszenie.
Rur z PE nie wolno nakrywaw sposob uniemdiwiajacy swobodne przewietrzanie!.

27.2. Ksztattki.

Ksztattki naley przechowywéa w magazynie zamketiym oraz suchym.

2.7.3. Zespot napowietrzajco — odpowietrzapcy.

Wszystkie elementy i akcesoria, dostarczane pRemucenta zespolu oddzielnie, rgle
skladowd oddzielnie.

Zespot napowietrzago - odpowietrzajcy mazna sktadowa na skladowisku otwartym, przy
czym powierzchnia skladowiska musicbptaska , wolna od kamieni i ostrych przedmiotowleca si
jednak jego natychmiastowe ustawienie i zamontogvamiwykopie, zaraz po dostarczeniu go przez
Producenta.

Pozostate elementy wchade w sktad zestawu,jeli zajdzie taka potrzeba, najesktadowé w
zamkngtym pomieszczeniu magazynowym. Elementy metalowedivvne musz by¢ sktadowane z dala
od srodkow i warunkow powoduagych korozg.

2.7.4. Betonowezelbetowe izeliwne elementy studzienek.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykormbetonuzelbetu lubzeliwa, naley sktadowa
oddzielnie, w takiej odlegkai od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transpteimentéw aizkich i
twardszych nie stwarzat zagemia uszkodzenia mechanicznego pozostalych skiadmhieelementow.

Powierzchnia sktadowiska musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementy metalowe ieliwne musz by¢ sktadowane z dala adodkdéw i warunkéw powodagych
korozje.

2.7.5. Kreqi.

Kregi mozna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkies® nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Przy pionowym sktadowaniu nafestosowd podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
Sktadowanie powinno umbiwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobéw lub pojedynciyegdw.

2.7.6. Wiazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji powadygh korozg.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowansinma by utwardzona i
odwodniona.

2.7.7. Materialy na przewierty.

Powierzchnia sktadowiska na ktérejdh skladowane rury stalowe przewiertowe, musé pjaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Stalowe rury dla wykonania przewiertow, ngleskiadowé& oddzielnie. Rury te powinny Kby
uktadane na podkiadach drewnianych, umieszczonyobzetawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by
zabezpieczone przed przesuieém, za pomagcodpowiednich klindw.

Rury stalowe muszby¢ sktadowane z dala gdodkow i warunkéw powodagych korozg.

Ptozy powinny by sktadowane w pomieszczeniu zamityin, z dala odrodet ciepta i ognia.

Sktadniki pianki poliuretanowej powinny byprzechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamkgtym, z dala odirddet ciepta i ognia oraz w sposob zabezpiecyaje skladniki
przed zniszczeniem.
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27.8. Odbiér materiatdw na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalsprawdzé pod wzgtdem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nalg podd& materialy badaniom oké®nym przez
Inspektora nadzoru.

3.  Sprat.

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosujezespgwarantujcy
wiasciwa jakosé¢ robét.

3.1. Sprat do rob6t montazowych.

wciagarke mechanicza,
samochdd skrzyniowy z dityca,
samochdd samowytadowczy,
betoniarki,
zurawie,
wciagarke reczn,
spawarki,.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych rob6t. Sposob wykonania raivér sprzt zaakceptuje taynier.

N B

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogolkeap

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéhodkdéw transportu, ktére pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztatce.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczb&rodkoéw transportu, powinna gwarantawarowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i Specyfikacji i wskazanidngpektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazzasic mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
[0 samochod skrzyniowy,

0 samoch6d samowytadowczy,

0 samochod dostawczy.

Przewagone materiaty powinny &y rozmieszczone roéwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Rury PEHD.

Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttigo
Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubZzvigu z
belka uniemaliwiajaca zaciskanie gi zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych
lub tancuchow.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo rua je zdejmowarecznie /dosrednicy 160mm/ lub z
uzyciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.
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Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywsa catej diugéci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiadesporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztyyaze winny
znajdowa sie na spodzie. Feli dlugas¢ rur jest weksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1m.
Ksztaltki z PEHD nalgy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla rur
z PEHD.

4.2. Studzienki z kegéw betonowych.

Kregi nalery transportowé& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozychudowania. Dla
usztywnienia przewamnych elementéw natg stosowd przektadki, rozpory i kliny, gumy i inne
materialy. Podnoszenie i opuszczaniegkw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatlityka

4.3. Wiazy kanalowe.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4. Zasuwy.

Zasuwy mog by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob zabezpiegzaj
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Materialy na rury przewiertowe.

Rury stalowe naley przewozé samochodami skrzyniowymi wg nastijacych zasad:

O rury uklada si w pozycji lezacej podhinie do kierunku jazdy,

O rury naley zabezpieczy przed bezpaednim zetkniciu z burtami samochodu przez zastosowanie
podkiadek drewnianych,

O rury naley przywiazac co najmniej w dwoch miejscach drutem stalowymzypmocowa& do srodka
transportowego,

O ilos¢ przewaonych rur jest uzafmiona od tadown&ei i wymiaréw skrzynisrodka transportowego.
Pozostate materialy nale przewozé odrebnie i z dala od elementdw egkich i tracych

zabezpieczaf ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.6. Zespodt napowietrzajco — odpowietrzapcy.

Zastosowaniesrodka transportu wilasnego musi cbyaakceptowane przez zyniera oraz
Producenta zespotu.

Zespotu oraz jego wypaosania nie wolno zrzucaub wlec.

Zespot naley chront przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zespot do transportu przygotowuje Producent wgidbdmnych przez niego wymaga

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00r&yania ogolne” pkt 5.

5.2. Opracowania projektowe.

5.2.1. Warunki techniczne wykonania opracowé projektowych.

Wszystkie projekty muszzawierd warunki techniczne wykonania, ktére zawiebada :
O badania geologiczne w zakresie koniecznym dlacgpvania projektéw konstrukcyjnych,
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0 dobdr odpowiednich materialtbw dla przewidzianyabbdt wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametréw jad@owych, warunkéw ich stosowania, zakresu i sposkbuatroli
jakosci oraz zasad ich odbioru,
0 dobér sprztu,
O normy i przepisy dotyeze materiatdw i sposobu prowadzenia robot.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przezyhera lgda podstavs wykonania robo6t oraz
odbioréw.

5.3. Roboty montaowe.

Po przygotowaniu wykopu i podita mana przysipic do wykonywania instalacyjno —
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgat robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatlu od najmiszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spagiosadowienie kolektora
powinny by zgodne z Dokumentacprojektovs.

5.3.1. Ogodlne warunki uktadania rur.

Technologia budowy rurogju ttocznego musi gwarantowatrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Uktadanie rur natey prowadzt scisle wg instrukcji producenta rur. Na dnie wykopu ayjéd warstwg
wyroéwnawcza z piasku grubgci 15 cm, chybae producent rur wymaga inaczej.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu iagéniu podsypki naley przystpi¢ do ukladania
rur. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniemwg&opu, naley oczyscic od wewntrz i
zewntrz z ziemi i sprawd#i czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportktadowania. Rury
opuszcza do wykopu ecznie za pomaglin.

Rura powinna b¥ utozona wg projektowanej niwelety dcisle przylegg do podiga na calej
diugasci, na co najmniej ¥ swego obwodu. Ruggcuktad& po odpowiednim zagzczeniu podiza.
Podiave wraz z warstw wyrownawca nhalezy profilowaé w miare ukladania kolejnych odcinkéw
rurociagu.

Po ul@eniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
granulatu.

Przy nierobwnym uteeniu rury w wykopie, rur naleey podnigé¢ i wyregulowa podiaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwegmdtazenia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Odchylkaubazenia przewodu od osi projektowanej
nie moze przekracza+20mm. Spadek dna rury powinienéhgdnostajny, a odchytka spadku niezmo
przekroczy +lcm.

Po zakéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgodruntows lub opadow przez zatkanie wylotu
odpowiednio dopasowanpokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewoddw i badaniu
szczelnéci nalezy rury zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sie nad nim grunt unienitiwit
sptyniccie rur po ewentualnym zalaniu.

Na wierzchu obsypki piaskowej nalepotazy¢ taSme znacznikowy metalova.

5.3.2. Rury i ksztattki z PE.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu
Przy uktadaniu rur wzdiutras wykopdéw naley mie¢ na uwadze nagpujace wskazowki:

1. Rury naley uktad& mazliwie najblizej wykopu, aby unikig nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyte z pakietu) powinny spoczywana réwnej powierzchni i powinny By
réwnomiernie podparte dla zminimalizowaniaeadgi

2. Gdy wykop jest ju wykonany, wsgdzie gdzie tylko jest to nitiwe, rury naley uktad& po
przeciwnej stronie ui odktadany grunt z wykopu. Umlwia to tatwe przesurcie rury do
krawedzi wykopu, a nagpnie opuszczenie rury na tawe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, ngleistalt po ktérej stronie odktadanydizie grunt z
wykopu i rury utay¢ po przeciwnej stronie. Nalg pozostawé miejsce na przemieszczanie Si
koparki.
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4. Rury naley uktada& tak, aby nie byly nar@ne na dziatanie ¢tkiego sprztu i ruchu
kotowego, oraz bylty zabezpieczone przed ewentudlpgaimuchami wiatru.

5. Bezpdrednie oddziatywanie promieniowania stonecznegaarspowodowd ze strona rury podlegaga
ekspozycji nagrzewa esii wygina. Jeeli to nasipi, wygiecie takie mae by zlikwidowane przez
obrécenie rury chtodniejgzstrory do staica lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawieur w
pakietach zmniejsza miiwos¢ wyginania st rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

Zalecenia do montau ruroci agéw:

Przy montau rurochgébw powinny by spetnione warunki zapewnige prawidiowe wykonanie
pofaczen, szczelnéé przewodow i wiaciwa eksploatag sieci:

Sposéb montar przewodow powinien zapewiautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentagj technicza.

Do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztattki iagczniki nie wykazuice uszkodze (np.
wgniecd, peknigé oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu peditdPodiae profiluje s¢
w miare ukladania odcinkow ruroggu.

Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegg do podiga na catej swej diugoi w co najmniej 1/4
swego obwodu.

W miare mozliwosci nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu, a epeie opuszczago na dno
wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, agleddzielnie wykon& monta weztow zawierajcych
ciezka armatue i ksztaltkizeliwne, ktére nagpnie hczy sk z ciagiem zmontowanych rur juw wykopie.
Odcinki przewodu zmontowane z rusikednicy powyej 315 mm powinny by opuszczane do wykopu
przy zastosowaniu udzen dzwigowych.

UWAGA:

Montujac przewody naley upewnt sie, ze poszczegdlne odcinki rur umne g w linii prostej i nie g
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowan&gpunku. Niewtaciwe ustawienie mie
utrudnia lub uniemaliwia¢ monta. Nalezy réwniez pamktac, ze odchylenie nadmiernie dénigtego
Zlacza mae spowodowajego nieszczelrig.

Rozkiadanie rur wzdtuz trasy przewodu
Przy uktadaniu rur wzdtutras wykopow natey mie¢ na uwadze nagbujace wskazowki:

1. Rury naley ukfad& mazliwie najblizej wykopu, aby unikiaé nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyte z pakietu) powinny spoczywana rownej powierzchni i powinny By
rownomiernie podparte dla zminimalizowaniagdgi

2. Gdy wykop jest ju wykonany, wsedzie gdzie tylko jest to nitiwe, rury naley uktad& po
przeciwnej stronie wi odktadany grunt z wykopu. Umlbwia to tatwe przesumtie rury do
krawgdzi wykopu, a nagpnie opuszczenie rury na &we miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, ngleistalt po ktérej stronie odktadanydzie grunt z
wykopu i rury utay¢ po przeciwnej stronie. Nalg pozostawd miejsce na przemieszczanie Si
koparki.

4. Rury naley uktada tak, aby nie byty nav@ne na dziatanie gikiego sprztu i ruchu kotowego,
oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podrmmchdatru.

5. Bezparednie oddziatywanie promieniowania stonecznegaeanspowodowd ze strona rury
podlegagca ekspozycji nagrzewaesi wygina. Jeeli to nasipi, wygiccie takie mae by
zlikwidowane przez obrocenie rury chtodnigjstrory do staica lub przez umieszczenie rury w
cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejszazliwos¢ wyginania s rur w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego.

Zalecenia do montau ruroci agow.

Przy montau rurocagbw powinny by¢ spetnione warunki zapewniage prawidtowe wykonanie
pofaczen, szczelné przewodow i widciwg eksploatag sieci:

Spos6éb montal przewodow powinien zapewsiautrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentagj technicza.

Do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztattki isczniki nie wykazujce uszkodze (np.
wgniecea, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).
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Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu pedid®odtae profiluje
sie w miare uktadania odcinkdw ruroggu.
Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do poditaa na catej swej dtugoi w co najmniej 1/4
swego obwodu.
W miar mazliwosci nalezy montowa przewod na powierzchni terenu, a kpsie opuszcaago na dno
wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, agleddzielnie wykon& monta weztow zawierajcych
ciezka armatue i ksztaltkizeliwne, ktére nagpnie hczy sk z ciagiem zmontowanych rur jw wykopie.

UWAGA:

Montujac przewody naley upewnt sie, ze poszczegdllne odcinki rur utme g w linii prostej i nie g
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanegerunku. Niewlaciwe ustawienie mie
utrudnia lub uniemaliwia¢ monta. Nalezy réwniez pamgtac, ze odchylenie nadmiernie dénigtego
Zlacza mae spowodowajego nieszczelrig.

taczenie rur z PE i ksztaltek m® odbywa sig z wykorzystaniem techniki zgrzewania doczotowego.

5.3.3. Doktadndé wykonania rurociagow ttocznych z PE.
Wymagania odrnimie doktadnéci uktadania rur powinny iyzgodne z PolskNorma
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.
A) Dopuszczalne odchylenie w planiévspotrzdne poziome) osi uimnego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentaig powinno przekraczat 2 cm.
B) Roaznice rzgdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadkuzsioego przewodu od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinnyghraczé +1 cm, w kadym jego
punkcie.
C) Gtebokosé utozenia przewodu— wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 or&zB>
03020:1981.

5.3.4. Monta zasuw.

Po przygotowaniu podia i wypoziomowaniu terenu nale zamontowd zasuwe zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.3.5. Przewierty pod drogami.

Rury stalowe przewiertowe nale zastosow& w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do przewiertow naley zastosowarury stalowe bez szwudednicy @ 219.1 x 10mm.

Wprowadzenie rury PE do rury przewiertowej aglevykona za pomoa pt6z piekcieniowych.

Przed rozpoczxiem pracy natgy ustalt konieczm ilos¢ i typ elementéw ptéz. Monggpolega na

skreceniusrubami odpowiedniej iléci elementow.

Podpory (ptozy) powinny znajdowasie co 1.5m. Przy kécach rury przewiertowej nate
zamontowa pierscienie podwojne.

Przestrzé& miedzy rurocigiem roboczym, a wevetrzng scianky rury przewiertowej, na wlocie i
wylocie, z obu stron kacdw rury przewiertowej zamigd: korkiem z pianki poliuretanowej, na diugd
nie mniejszej i 10 cm, miergc od krawedzi rury przewiertowej i pidcieniem samouszczelnagym.

Odcinek rury przeznaczony do umia w rurze przewiertowej nale poddd@ probie szczelriwi
Zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem dp ptzewiertowej

5.3.6. Studzienki spustowe.

Studzienki spustowe 1000mm nalgy wykona zgodnie z DokumentagjProjektova. Studzienki
wykonywa: réwnolegle z budowrurocikgu ttocznego.

Przy zagtbieniu mniejszym i 3.0 m studzienka na calej wysdkopowinna mié srednie komory
roboczej. Podstawa studni jest prefabrykatem zapiignr i z wyprofilowary kinety i spocznikiem. W
scianie bocznej podstawy, montowang ksztattki przyhczne lub té wykonywane g otwory celem
montau ksztattek przycznych w miejscu budowy. W przypadku braku otwor@ed ksztattki
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przytaczne naley przegcie rur PE przeZciarg komory roboczej wykortaprzez zastosowanie

krééca rury osadzonego w otworgeianie podstawy w trakcie produkcii..

Otwor do wprowadzenia rury PE powinien iéeednic jak najbardziej zbfiona do zewntrznej
srednicy rury. Powstatprzestrzé wypetnic rzadky, zapravg cementow spetniagca wymogi szczelngri
betonu. Dtugéc¢ odcinka rury znajdaurego st po zewRrtrznej stronie studzienki powinna wyné$i,5 x
DN lub 0,4m. Osadzag rure w $cianie betonowej lulzelbetowej nalgy zapewnt wiasciwe podbicie
gruntu gwarantuice odpowiednie podparcie wolnegonka rury @& do uzyskania petnej wytrzymdic
beton — polipropylen.

Na podstawie studzienkig posadowione kgi studzienne. Nad kgami umieszczona jest plyta
przykrywowa lub zwzka , na ktérej mze spoczywa piescien wyréwnawczy.

Elementy skladowe studzienek majdpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe twyue
zlacze ( zamek ) unmtiwiajace szczelne patzenie elementow za pompaszczelek elastomerowych.
Montaz poszczegolnych elementdéw studni powinied ykonany zgodnie z instrukgproducenta.

Wiazy naley montowa na plycie pokrywowej. Poziom wiazu w powierzchiwardzonej powinien
by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na
wysokaci min. 10cm ponad poziomem terenu.

Stopnie ztazoweasfabrycznie zamontowane gaiankach elementéw studni.

5.3.7. Monta zespotu napowietrzaaco — odpowietrzapcego.

Zespot napowietrzago — odpowietrzagy naley zamontowdé zgodnie z DokumentacjProjektowvy i
instrukcp producenta.

5.3.8. lzolacja studzienek.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrgnpowinno stanowi szczelm, jednolia powloke,
trwale przylegajca doscian, ségajaca 0.5 m ponad najwszy przewidywany poziom wody gruntowe;j.

5.3.9. Préba szczelrii.

Proly  szczelnéci przewodow natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Szczelné¢ przewodow z tworzyw sztucznych — dla wykonanejdtiaacji cénieniowej, zgodnie z pkt.
13.3 cytowanej wiej normy.

Dla rurociagdw cknieniowych przeprowadzaesprébe hydrauliczra. Proke hydrauliczra nalezy
przeprowad po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z poisn rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed penism przewodu. Wszystkieazka powinny by
odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szcgeast wiksze 1,5 razy w stosunku do
cisnienia roboczegmie mniej jednak niz 1,0 MPa

Wymagania odnimie szczelnfci cisnieniowego ruroeigu ugte ss w normie PN-B- 10725:1997.
oraz BN - 81/9192 - 06.

Uwaga:
Zmiany temperatur w trakcie trwania proby moga w istotny sposob wptywé na wielkosé
zmian cisnienia.

Wszystkie proby mugzbyc¢ przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem #groci

6. Kontrola jakosci robo6t.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

Kontrola zwhzana z wykonaniem ruragow ttocznych powinna léyprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych hadalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnioadi. ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowad badania ponowne

BIPROKOM KRAKOW S.A. 14



Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynznygrodzeniem terenu i
dojazdami, budowrurocagéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm. Goérno.
ST-06.00. — Rurogii ttoczne.

. Kontrola jakadci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod§oi z Dokumentagj
Projektovs materiatow, utéenia przewodow na podio, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed kprozj

. Sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych robét z DokumentacProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtriona
podstawie ogidzin i pomiardw.

. Badania materiatow aytych do budowy ruroggéw nasgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: npodstawie
dokumentéw okrédajacych jaké¢é wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech znmeomni
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakmgslonymi w SST oraz bezgednio na
budowie przez ogbziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

. Badania w zakresie przewodu, studzienek obejneaiynndci wskpne sprowadzage st do
pomiaru diugéci (z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z dokladniia 1 cm), badanie ui@nia
przewodu na podia w planie i w profilu, badanie pgi#zenia rur. Utaenie przewodu na podito
naturalnym i z podsypkpowinno zapewii oparcie rur na co najmniej ¥s obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur naley przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.

. Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu,
napetnienie woadl i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@t proby nale
prowadz¢ kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niephigvosci oznaczy miejsce wycieku
wody i przerwé badanie do czasu uskaia przyczyn nieszczeldoi.

. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek proeazjg nalezy wykona od zewntrz po
prébie szczelni odcinka przewodu na eksfiltracjzas wewmtrz po prébie szczeldoi na
infiltracjg. 1zolacg powierzchniowg studzienek nalg sprawdzt przez opukanie miotkiem.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\\gané& ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowg rurochgdéw ttocznych jest m (metr) wykonanego przewodu.
Jednostk obmiarova zespotu napowietrzggo — odpowietrzajcego jest 1 komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia.
Jednosti obmiarova spustu jest komplet(kpl) wbudowanego spustu.
Jednosti obmiarowa ) wykonanego przewiertu jest 1mb, przy czym diégarzyjmowarn, do obmiaru
liczy sie jako rzeczywist dtugasé rury.
Jednostk dla wykonania robot towarzygzych wykonaniu przewiertu jest:

* 1 szt. izolacji spawow

* 1 mb przecigania rury przewodowej

» 1 szt. zamknricia kaacow rury
Jednostl badania szczelgoi dla kanalizacji ginieniowej jest 1 mb dtugei kanalizacji na przewodzie o
danejsrednicy. Dlugdéc ta liczona jest jako suma odleggbmicdzy zatamaniami trasy.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wyanéa ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapfojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odhidr cazsciowy.
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Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej azrami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot
-Dziennik Budowy;
-dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow;
-dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenik& w grunt, stwierdzenie konieczéw
przeprowadzenia baflazczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkggajane okréajace dopuszczain
objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
-jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciaz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST,
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
-utozenia przewodu na podio naturalnym i podsypce,
-dtugdéci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniaq@renia rur i prefabrykatow,
-szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj
-izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektowa i SST, aycia
wlasciwych materiatdw, prawidiowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymogami
okreslonymi w pkt.6.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-dokumenty jak przy odbiorze g€xiowym,
-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
-protokot przeprowadzonego badania szczelncatego przewodu,
-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw,
-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektowlaaach sytuacyjnych wykonana przez uprawsion
jednostlk geodezyjn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
-zgodnd¢ wykonania z DokumentacjProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,
-protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
-aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,
-protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Platng¢ za metr bieacy rurocagéw tlocznych i kompletu zespolu napowietszaigo nalgy
przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mateviaté podstawie wynikow i bada
laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranego ruggai obejmuje:
Dostave materiatow,

Przygotowanie podi@a

Utozenie przewodow

Montaz zasuwy

Montaz zespotu napowietrzajo — odpowietrzagego,
Wykonanie spustu,

ouokrwnE
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7. Wykonanie przewiertu,
8. Badanie szczelroi kanatow
9. Ulozenie t&my znacznikowej
10. Przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréow wymaganych w Specyfijkac
Technicznej,
11. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaagbiegu kanalizacji

10. Przepisy zwdzane.

10.1. Ustawy i rozporadzenia..

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejria 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakrbszpieczestwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21
poz. 94 wraz z piejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r.emmaace rozporadzenie w sprawie
stuzby bezpieczastwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia @dmernika 2007 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigsizea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz. 1420.

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2006wieniapce rozporadzenie w sprawie
ustalania okolicznii i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokumentowania, a tak
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wigpacdpbrzy pracy Dz.U. nr 215 poz. 1582.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBiazerwca 2008 r. zmienige
rozporadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy Dz.U. nr 108 poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz hpoz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajéw robot Dz.U. nr
151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbriserwacji sieci kanalizacyjnych
Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20@8nieniajce rozporzdzenie w
sprawie minimalnych wymagalotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktérychamavystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121 poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBtasierpnia 2007 r. zmienige
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sies@005 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy przy pracach zyzianych z nargeniem na hatas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157
poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdaia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyichdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 2ip6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 palziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznegmakvesie eksploatacji niektérych adzen
transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dh&awrzenia 2000 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych Dz.U.
nr 82 poz. 930.

Rozporadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, §modarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezgestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych Dz.U. nr 7 poz. 30.
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10.2. Normy.

PN-EN 752:2008
PN-EN 752:2008
PN-EN 752:2008
PN-EN 773:2002

PN-EN 1437:2004

PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007
PN-EN 1671:2001
PN—-EN 13244-1:
2004

PN-EN 13244-
2:2004

PN-EN 13244-3:
2004

PN-EN 13244-4:
2004

PN-EN 13244-
5:2004

PN-EN 13598-
1:2005

Zewgirzne systemy kanalizacyjne. Baj ogolne i definicje.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Wymagania ogélne dotyaz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
cisnieniowej.

Systemy przewodoéw rurowych z twargytucznych. Systemy przewodow
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnepdidne pod zierai Metoda
badania odporrigi na rownoczesne dziatanie cyklicznych zmian tenaijpey i
zewrgtrznego obcizenia

Budowa i badanie przewodow kanaliggon

Zewatrzne systemy kanalizacjistiieniowej
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycleidoieniowych
rurociagéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizacji dezawej
oraz sanitarnej, uktadane pod zigemhad ziemi. Polietylen /PE/. G&¢ 1:
Wymagania ogolne
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycleidoieniowych
rurociagéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizacji dezawej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemnad ziemi. Polietylen /PE/. G&¢ 2: Rury
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycleidoieniowych
rurociagéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizacji dezawej
oraz sanitarnej, uktadane pod zigmhad ziemi. Polietylen /PE/. G&¢ 3:
Ksztattki
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycltidoieniowych
rurociagéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizacji dezawej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemnad ziemi. Polietylen /PE/. G&¢ 4:
Armatura
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycltidoieniowych
rurociagow do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizacji dezawej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemnad ziemi. Polietylen /PE/. G&¢ 5:
Przydatné¢ do stosowania w systemie
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctbdacinieniowej
kanalizacji deszczowejsciekowej uktadanej pod ziemiNieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) bpetylen (PE). Ces¢ 1
Wymagania dla ksztaltek pomocniczyabznie z ptytkimi studzienkami
rewizyjnymi

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z twarsztucznych. Systemy do przesytania

PN-B-01700:1999
PN-C-89221.:
1998/Az1:2004
PN-EN 1917:
2004/AC:2007
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005
PN-B-10729:1999
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998

wody i sciekdw na zewstrz konstrukciji budowli. Praktyczne zalecenia ulehaic
przewoddéw pod ziemii nad ziema

Wodoai i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbosvamiezmgkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U)
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrejanbetonu zbrojonego
widknem stalowym #elbetowe

Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badana typznakowanie, sterowanie
jakoscia

Stopnie do studzienek wlkazowydlymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Geotechnika - Roboty ziemne - Wyaniéggogodline

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Drogi samochodowe. Roboty ziemngnslgania i badania
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Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynznygrodzeniem terenu i
dojazdami, budowrurocagéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm. Goérno.
ST-06.00. — Rurogii ttoczne.

PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenie w bwdotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okéenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczrejawe i poliestyrenowe

PN-B-24620:

1998/Az1:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Posadowienie tieegdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prébekigr

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Ol{temia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukeyin
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki technieziostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukeyin
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wympiawielkosci statyczne

10.3. Inne dokumenty.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idat@i rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Zewstrzne sieci kanalizacyjne z rur PE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
przemystowe. ARKADY - 1989 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karetiyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 9 wrzesi@2003

Uwaga Wszelkie roboty dje w specyfikacji nalg wykona w oparciu o obowjzujgce normy i przepisy
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