Specyfikacja Techniczna —g# szczegoétowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynznygrodzeniem
terenu i dojazdami, budawurociagow ttocznych w m. Krajno Zagorze, Krajno Pierwszgm. Gérno.

ST-07.00— Pompownigciekow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA.

ST-07.00.

Pompowniesciekow.

BIPROKOM KRAKOW S.A. 1



Specyfikacja Techniczna —g# szczegoétowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynznygrodzeniem
terenu i dojazdami, budawurociagow ttocznych w m. Krajno Zagorze, Krajno Pierwszgm. Gérno.

ST-07.00— Pompownigciekow.

Spis tresci.

L W ST B P e 3
1.1. Przedmiot SST. ... e 3
1.2. Zakres stosowania SST.............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiii e 3
1.3. Zakres robot objetych SST. ............ccoiiiiiiiiiiiii 3
1.4. OkKkresSlenia podstaWoOWe. ...........ccoiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 3
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot. ..................cooiiiiiiiiiiiiiiiiin 4
2. MATERIALY . e 4
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow......................c..coi . 4
2.2. Kontenerowe pompownie Si€CiOWe. ..............c..cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin., 4
2.3. Skladowanie materialow...............c..ccooiiiiiiiiiiiiiiiii 6

2.3.1. Kontenerowe pompoOwni€ SIECIOWE. .....c.euuiuiiuiiniiniiniiniiiiiiieiienieneeneanen. 6
2.3.2. Odbior materialow na bUAOWIE. ......c.veiiviiiiiiiiiiiie e 6

3. SP RZET . it 6
A, TRANSPORT ...ttt ettt e e e e e e et reeaaeeas 7
4.1. Kontenerowe pompownie si€Ciowe. .................coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i, 7
4.2. Mieszanka betOnOWa..............c.oeiiiiiiiiiiiiiiiii e 7
5. WYKONANIE ROBOT. ..ottt sttt 7
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot. .................ooiiiiiiiiiiiiin 7
5.2. Opracowania projektowe. .............cc.ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7
5.3. Prace WStePMe. ... ...t e 8
5.4. Roboty montazowe. .............cooiiiiiiiiiiiiiiii e 8

5.4.1. Montaz pompowni SCIeKOWYCh..........coiiiiiiiiiiiiii 8
5.5. Proba szczelnoSci pOmMPOWNI...........c.ooiiiiiiiiiiiiiiiiii e 8
5.6. Szczegodlne warunki bezpieczefnistwa pracy. ............ccoovveviiiiiiiiiniinnnnn. 9

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...oviviviiiiiieteeceeeieteeeee et 9
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robOt. .................ooiiiiiiiiiiin, 9
6.2. Badania do odbioru.............c..ccoiiiiiiiiiiiiiii 10
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.................. 10
7. OBMIAR ROBOT. ..ottt 10
8. ODBIOR ROBOT. ..ottt sttt sttt 11
8.1. OdbiOr CZESCIOWY . ....ceuiiniiiiiiiiiii et e e e e 11

Bl 1. ZAKTES. cuuiiiiieii ettt et eaaas 11
8.2. Odbidr techniczny KONCOWY........c..ccouiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 11

9. PODSTAWA PEATNOSCL. ..ottt 11
10.  PRZEPISY ZWIAZANE. ......otiiiiiiiiiiii e 12
10.1. Ustawy i rozporzadzenia. ..............c.ocoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 12
1.2, NOTIMIY .. ..ottt ettt ettt et e e et et e et eaeenaes 13
10.3. Inne doRUMENtY .......c.ooviiiiiiiiiiiiiii e 15

BIPROKOM KRAKOW S.A. 2



Specyfikacja Techniczna —g# szczegoétowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynznygrodzeniem
terenu i dojazdami, budawurociagow ttocznych w m. Krajno Zagorze, Krajno Pierwszgm. Gérno.

ST-07.00— Pompownigciekow.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacip svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowpompownisciekowychdla odprowadzenigciekow, ktére zostanwykonane
w ramach projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnepave przyaczami, budow pompowni siecio-
wych wraz z zasilaniem energetycznym, ogrodzenieranu i dojazdami, budawrurochgow
ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwsze w. §drno”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeay realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

W niniejszej specyfikacji opisano wymagania w zalegompowniciekdw.
Dopuszcza sistosowanie wyrobow pmiych Producentow o ile spetriapne wszystkie wymaga-
nia opisane w niniejsze SST, oraz o ile Wykonawogskiat akceptagjInzyniera, Wytkownika i
Projektanta.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnei umazliwiaj ace i maj-
ce na celu wykonanie pompow4tiekoéw sanitarnych.

W zakres tych robo6t wchoalz

*  roboty montaowe pompowni w wykopach,
* monta wyposaenia pompowni,

* kontrola jakdci.

1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna geina jest z wykonaniem n/w robat:
-Montaz pompowni P1 o wydajrici 4,7l/s i wysokéci podnoszenia 15,3 m.
-Montaz pompowni P2 o wydajrici 4,5l/s i wysokéci podnoszenia 20,5 m.
-Montaz pompowni P3 o wydajrici 6,0l/s i wysokéci podnoszenia 13,8 m.
-Montaz pompowni P4 o wydajrici 4,9l/s i wysokéci podnoszenia 50,5 m.

1.4. Okrealenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w ST-S-00.00.-Wymagania ogélne.

» Kanalizacja sanitarna— jest to sié zewretrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadze-
nia sciekdw sanitarnych, bytowo — gospodarczych z budynk

* Pompownie sieciowgompowniesciekdédw)— obiekt na sieci kanalizacyjnej, wypasay w
pompy przettaczage scieki z nizej potazonej kanalizacji do odcinkéw patonych wyzej —
sa to kontenerowe przepompownieiekow sanitarnych, zlokalizowane na sieciach kanal
zacji sanitarnej i powizane z funkcjonowaniem tych sieci.

» Rurocigg ttoczny— jest to rurocig cisnieniowy, transportagy scieki z pompowni sieciowej
do sieci kanalizacyjnej.
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* Elementy posadowienia i zabezpieczenia pompowai to takie elementy ktore pozwadaj
na bezpieczne posadowienie pompowni sieciowychrumaie, oraz zabezpiecade ruro-
ciagi i obiekty po ich zasypaniu, przed zgnieceniebhadmiernym odksztatceniem w kie-
runku podtinym i poprzecznym a tak zapewniaj uzyskanie na tych ruragjach trwalej
niwelety wraz z jej okrdonym w projekcie spadkiem podiaym.

* Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przksivych z opadoéw deszczo-
wych, z gruntu do obiektu.

» Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody létiekow z obiektu do gruntu.

1.5. 0Ogb6lne wymagania dotyecice robot.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt.1
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jskach wykonania oraz za zgoditoz doku-
mentacy projektows, SST i poleceniami liyniera

2. MATERIALY.

2.1. Ogd6lne wymagania dotycrce materialow.

Ogolne wymagania dotysee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

ST-00.00 ,Wymagania ogolne”pkt.2.

Wykonawca jest zobowkany dostarczymaterialy zgodnie z wymaganiami rysunkéw i Specy-
fikaciji.

Wykonawca powinien powiadoilnspektora nadzoru o proponowanyadtach otrzymania
materiatéw przed rozpoeeziem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub Specyfikacja przewidumaozliwos¢é wariantowego wyboru rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powini@wmdomt Inspektora nadzoru o swo-
im wyborze przed zyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhsora nadzoru celem
sprawdzenia zgodioi z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskegazrodia, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z inneqgdta.

Wszelkie zmiany projektowe wymaggpisemnej zgody uprawnionego bzgsty projektan-
ta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora nadzoru. Kaly rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
rialy, Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko, dicsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem
za wykonan prag.

2.2. Kontenerowe pompownie sieciowe.

Przy projektowaniu, a haginie montau pompowni, musgone spetnia szereg warunkow,
a przede wszystkim:

* wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sic wptywom r&nych obcizen (pompow-
nia nie jest przystosowana do afgen drogowych dlatego montujeega poza jezdri),

* wystarczajca wytrzymala¢ na wptywy mechaniczne,

e dostateczatrwalcsé uzytkowa,

e zapewni& konserwatorowi pompowni, komfort pracy,

* spetnida wymogi przepisow BHP i Pgow zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Szczeqgdlne wymagania dotyce materiatow.
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Pompowniesciekoéw dostarczaneyg kompletnym wyposaniem umaliwiajacym ich mon-
taz i rozruch.

Wielkos¢ samej pompowni wraz z jej wypasamiem zostaty dobrane przez Producenta na
podstawie danych podanych przez Projektanta, zgebart opracowaniu projektowym. Projektuje
sig pompownie prefabrykowane w ksztatcie kotarednicy wewstrznej 1.5m i 1,2m przystoso-
wane do posadowiona na ptycie fundamentowaj.tds pompownie podziemne kontenerowe z
dwoma pompami zatapialnymi prageymi naprzemiennie (1 praegi i 1 rezerwowa) o parame-
trach zestawionych tabelarycznie. Pompownie z nedubSM._Wydajn& 1 pompy okreslona
jest jako punkt pracy pompy.

Ponizej zestawiono tabelarycznie parametry pompowni:

Pompownia onmp. H. Hstrat q)zb.pomp. Hpomp.
[I/s] [m] (kW] [m] [m]

P1 4.7 13,C 2,3 1,5 15,5
Pz 4.t 13,C 7,5 1,2 20,5
P: 6,C 9,% 4,2 1,2 13,¢
P4 4.C 30,5 20,C 1,2 50,5

Zbiornik pompowni powinien by wykonany z betonu zbrojonego B45 i ski&éd& z elemen-
tow:

dna zbiornika (element wykonywany na mokro metodwréconego dna — stanowi mono-
lit),

elementow przediajacych hczonych na felce wg DIN 4034 i uszczelekgdzyokrego-
wych SBR,

piyty przykrywapcej z otworem na wiaz.
Zasadnicz czs¢ technologicza zbiornika pompowni zaprojektowano w postaci manghvy-
posaonego w specjalnie uformowane gtrze, zapobiegage gromadzeniu sizanieczyszcze
statych w pompowni.
Zbiornik jest dwukrotnie abizolowany z zexyire.
Przy stosowaniu pompowni, konstrukcja zbiornikbwvpma zapewrd: wytrzymalGé na ob-
ciagzenia gruntem i sitami wyporu oraz inne afgginia np. drgania.
Wyjscie rurocagu ttocznego z pompowni wykonane poprzez specjaszezelnienie — confix z
gumy EPDM i kotnierzy ze stali nierdzewnej OH18NpPdtaczonesrubami. Wlot grawitacyjny
do pompowni — uszczelnienie pamzy rul a scianka zbiornika pompowni wykonane za po-
mocy mufy i uszczelki..
Zbiornik pompowni jest wyposany w pokrywe ze stali nierdzewnej z otworem wlazowym.
Wentylacja wewatrz pompowni odbywa sipoprzez rury PVC 110. Doprowadzenie kabli ste-
rowniczych i elektrycznych w rurze ostonowej PV@XZamontowanej wciance zbiornika.

Uktad sprzegajacy.
Pompa zatapialna jest pokona z uktadem ttocznym za pomazybkozicza, ktérego podsta-
wowym elementem jesteliwna stopa spegiajaca. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej pozwalajna samoczynne sgigniccie pompy ze stappo jej opuszczeniu do zbiorni-
ka z poziomu terenu pod wptywem jegzaru. Stopa spegajca i jej prowadnice zamontowane
sa ha state w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchdPeaniesienie pompy przy pomocyiéa-
cha powoduje jej samoczynne gaitenie od kolana, co urovia wyjecie pompy ze zbiornika
celem dokonania przeglu.

Przewody tloczne i armatura

Piony ttoczne w pompowni zaprojektowano z rur spawea ze stali nierdzewnej OH18N9

PN10 hczonych za pomadkotnierzy na cinienie PN10.
Zaprojektowano zawér zwrotny kulowy kotnierzowyasuwe z miekkouszczelniajcym kli-
nem kotnierzow na kadym rurocagu ttocznym.
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Przefcie rurocagu ttocznego przez ptaszcz zbiornika wykonane gdazelne przégie.

Ukfad hydrauliczny za pompownikonczy kotnierz staacy do podiczenia rurocigu ze-
whnetrznego z PEHD.

Doptyw sciekow do pompowni

Kroéce wlotowe osadzone szczelnie w ptaszczu zbiornkaykbokasci okreslonej przez
zamawiajcego wyposzone w mufy i uszczelki.

Osprzet dodatkowy.

pompownie wyposane § w uchwyty ztazowe, drabgzegciowa, podest, wiaz.
Wszystkie wymienione powgj elementy jak rownie elementy montsowe takie jak: kotwy,
uchwyty, hakigsruby, naketki i podktadki wykonanessze stali nierdzewnej OH18N9.

Wentylacja.
Pompownie wypos@ne & w grawitacyjm, wentylacg zbiornika za pomecrur wywiewnych @
110 z PVC zakaczonych kominkami.

2.3. Skiadowanie materiatdow

Powinno odbywé si¢ na terenie rownym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane ma@y¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowar
stwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy natg skiadowg w ma-
gazynie zamkretym.

Zaleca s} sposoOb sktadowania materiatéw uttiiajacy dostp do poszczegdllnych jego
asortymentow.

2.3.1. Kontenerowe pompownie sieciowe.

Wszystkie elementy i akcesoria, dostarczane gPzeducenta pompowni oddzielnie, ngle
sktadowd oddzielnie.

Kontener pompowni mma sktadowé na skladowisku otwartym, przy czym powierzchnia
sktadowiska musi hiyptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwlega st jednak jego
natychmiastowe zamontowanie w wykopie zaraz poadcatniu go przez Producenta.

Pozostate elementy pompownizgé zajdzie taka potrzeba, najesktadowd w zamkng-
tym pomieszczeniu magazynowym. Elementy metalogadivvne musz by¢ sktadowane z dala
od srodkéw i warunkéw powoddggych korozg.

2.3.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyj-
nymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy haleprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowad# ogldziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub po-
wstania watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem naidg podd& materiaty badaniom okre-
slonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRAT.

Ogollne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3.
Wszystkie rodzaje rob6t opisywanych w niniejszegcyiikacji tj. montaowe i instalacyjne, na-
lezy wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania:
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» montau prefabrykowanych elementow pompowni, ktéry niezenpowodowé mechanicz-
nego ich uszkodzenia — z uwagi na znaczpyacitych elementow natg do montau stosowé
dzwig, pametajac o tym,ze w wykopie znajdujsi¢ rury wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne.
Przeprowadzenia préb szczedloopompowni tj. do zamykania wlotéw i wylotéw ruo gpoom-
powni, korki gumowe lub inne skuteczne adzenia oraz przyedy do przeprowadzenia bada
takie jak np.: niwelator, fata, 2 naczynia z materinienasikliwego i inne zgodnie z PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyc

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogojhe’4.

4.1. Kontenerowe pompownie sieciowe.

Zastosowanigrodka transportu wtasnego musictgaakceptowane przezzymiera oraz Produ-
centa pompowni.

Zbiornika pompowni oraz jej wypogenia nie wolno zrzucaub wlec.

Studnie pompowni naky chront przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do transportu pompowaiprzygotowuje Producent wg okienych przez niego wymagda.
migdzy innymi: naley wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepiséwpakowa-
niu), wyja¢ sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezpjé prowadnice przez rozparcie

elementami drewnianymi oraz zabezpigcmyrociagi ttoczne i armatur przez podparcie na sto-
jakach drewnianych.

4.2. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki agzransportu ) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowa
* segregacji sktadnikow,
* zmiany skladu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,

» obnizenia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00Mayania ogolne” pkt. 5.

5.2. Opracowania projektowe.

Wykonawca zobowiizany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszsghirzdzenia , wszel-
kich niezlgdnych opracowaprojektowych zabezpieczenia wykopdw.

Do obowikzkéw Wykonawcy naley réwniez uzyskanie niezfinych uzgodnig dla tych projek-
tow.

Projekty konstrukcyjne winny ldysporadzone zgodnie z zasadami obaavijacych polskich
norm.

Projekty podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru.

5.2.1. Warunki techniczne wykonania opracows projektowych.
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Wszystkie projekty muszzawier@ warunki techniczne wykonania, ktore zawiebada :
O badania geologiczne w zakresie koniecznym dlaagpvania projektow konstrukcyj-
nych,

[0 dobor odpowiednich materiatéw dla przewidzianyobdt wraz z podaniem dla nich wy-
maganych parametréw jad@owych, warunkow ich stosowania, zakresu i spodainiroli
jakaosci oraz zasad ich odbioru,

O dobdr sprztu,
O normy i przepisy dotyeaze materiatdw i sposobu prowadzenia robdét.

5.3. Prace wsipne.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwgzane z budowpom-

powni kontenerowych. W granicach terenu budowy dwjaj s¢ staty punkt niwelacyjny o ex-

nej podanej w dokumentaciji tzw. reper roboczy.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Monta pompownisciekowych..

Przed montzem pompowni naley zaniwelow& strategiczne punkty tzn.qane osi kanatu do-
prowadzajcegoscieki i rurocagu ttocznego, oraz ¢dne dna wykopu.

Na zagszczonej podsypce naleposadowt element denny zbiornika pompowni, na ktérym
montuje st ewentualne elementy podwszapce i zwigiczapce zbiornik pompowni. Patzenie
pomiedzy elementami pompowni odbywa §irzy wyciu uszczelki gumowej, ktéra wchodzi w
skiad dostawy.

Wykona przykcza rurocigdw ich podsypk i zasypk w taki sposéb aby na czas préby szczel-
nosci byly odstongte wszystkie paiczenia.

Rurochgi nalezy utozy¢ na dobrze zagzczonej podsypce piaskowej i geay¢ je z kr@&cami za
pomoa typowych ksztattek, zapewnigych szczeln& i elastyczné¢ polaczen.

Wykonanie sztywnego pggzenia na podta luznym, nieustabilizowanym, nie doprowadz

do wystpienia w ptaszczu pompowni, niekorzystnych ragi, co mae by przyczyr znisz-
czenia zbiornika.

Zamkra¢ wszystkie wloty i wyloty ruroeigéw oraz kabli i wykonaprob; szczelnéci.

Ptaszcz zbiornika osypywapiaskiem warstwami co 20 cm, zagczajc grunt do 9%
zmodyfikowanej wartéci Proctora (tereny zielone poza pasem drogowynoznd tez dokona
obsypu piaskiem stabilizowanym cementem w propdk®p kg cementu na 1 m3 piasku, w
promieniu 30 cm wokot ptaszcza pompowny, r@g;szczagc go warstwami.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmavykona obsypk pompowni. Na-
stepnie zamontowapompy oraz aparateizasilajca i sterupca.

Przewody zasilage i sterujce naley podhczy¢ zgodnie z wytycznymi Producenta pom-
powni — patrz elektryczna € niniejszej specyfikaciji.

Usury¢ zabezpieczenia elementow weytra pompowni zatgone na czas transportu.

5.5. Préba szczelnizi pompowni.

A. Badanie na infiltracje.
Badanie na infiltragj przeprowadza siprzy pustym obiekcie. Przewody wlotowe i odpro-
wadzajce powinny by zamkngte. Zdlepienie otworow naley wykona przy wyciu balonu
gumowego, korka, tarczy lub innego sgitzzaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Infiltracja wéd gruntowych do pompowni nie powinpzekroczy w czasie ,t” minut trwa-
nia proby szczelriwi, wartagci podanej w Polskiej Normie PN-EN 1610:1997dla tkbywody
przy badaniu na eksfiltragj

Odchylenie wynikdw pomiardéw nie jest dopuszczalne.

B. Badanie na eksfiltracg.

Badanie nalgy wykona wg Polskiej Normy nr EN 1610:1997 — patrz pkt.3L3tej normy.

Proly szczelnéci dla pompownizelbetowych, betonowych lub z polimerobetonu naggpi
jest wykona oddzielnie, bowiem w stosunku do rur z tworzywuszhych, g one wykonane z
materiatu bardziej nagliwego.

Po napetnieniu pompowni pozostawia jgi w celu naleytego nagczeniascian, wod, przez
czas stabilizacji, ktéry Norma okila na 1 godzig lecz podaje gi ze pazadany jest czas di
szy dla betonu.

Czas bada okrela sk na 3&1 min., natomiast dopuszczalny ubytek wody na #6vi/nt
wewretrznej powierzchni zwionej.

Odchylenie wynikdw pomiardéw nie jest dopuszczalne.

5.6. Szczeqgolne warunki bezpiecastwa pracy.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanyclie{betowych) za pomacurzdzen dzwigo-
wych, naley wykonywa ze szczegoOlpostraznoicia i asekurag. Sprzt dzwigowy powinien
posiadé aktualne atesty, a zawiesia powinny logesto poddawane kontroli, zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami.

Nalezy ostrzec i zabezpiecgypracownikow znajdagych s¢ w wykopie, przed ewentualnymi
skutkami upadku eikich elementow.

Nie dopuszcza sipracy uradzen dzwigowych i wiertniczych w strefie bezpiecdmtwa napo-
wietrznych linii energetycznych okdlenych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 [#8).
Z reguly odlegtéci tam podanesswigksze ni te ktére krda w terenie, dlatego linie takie naie
wytaczy¢ na czas trwania rob6t, w porozumieniu z Zaktaderargetycznym.

Nie dopuszcza sipracy uradzer dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznychilite-
lefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodatstvo ich zerwania.

Obowiazkiem wykonawcy jest kalorazowe powiadamianiezitkownika istniegcego uzbroje-
nia podziemnego, o rozpagiu robdt w rejonie wysgpujacych sieci istnigjcych, na trasie pro-
jektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy padkaniu realizowanej kanalizacji do studzienek naakach istniej-
cych, naley realizowa ze szczegdlnym uwzgdnieniem zagraen wynikajacych z czynnej sieci
kanalizacyjnej.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kangjizaalizowanej lecz magych juz pofa-
czenie z sieaiistniepca, powinno s¢ odbywa z zachowaniem szczegoélny@odkow ostrano-
SCi tj. z przewietrzaniem kanaldéw, analigktadu powietrza za pompairzadzex przendnych,
asekuragj, ustalon sygnalizacj i przy wyposaeniu w maski tlenowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

Kontrola zwhzana z wykonaniem pompowni powinnaiprzeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymaga-
nia dla danej fazy robot zostaty spetnioneliJeédrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
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nalezy dary faz robot uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.2. Badania do odbioru.

Kontrola jakaéci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj
Projektowa: materiatow, utéenia przewodow na podio, szczelnéci pompowni na eksfiltragj
i infiltracje, zabezpieczenia przewodow, pompowni przed karozj
* Sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektow oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtio
na podstawie ogtizin i pomiarow.
» Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: padstawie dokumen-
tow okreslajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech zwami przedmio-
towymi, atestami producentéw lub warunkami dksaymi w SST oraz bezpgmednio na budo-
wie przez ogldziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
» Badanie w zakresie pompowni obejmogynnaci sprowadzajce st do pomiaru utgenia
pompowni w wykopie w planie i w profilu, badanietgzzenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatéw naley przeprowadi przez ogtdziny zewntrzne. Ba-
danie zbiornika pompowni polega na sprawdzeniunieywystpity pekniccia, uszkodzenia me-
chaniczne, termiczne lub inne, sprawdzeniezpéci i czystécei zbiornika pompowni, kanatu
doprowadzajcego i rurocigu ttocznego, sprawdzenie prawidtaiebpofaczen kroccow z ruro-
ciagiem, osadzenia wtazow wejowych, pohczen elektrycznych i steragych.
» Badanie szczeldoi pompowni na eksfiltragj obejmuje napetnienie wadpomiar ubytku
wody. Podczas proby nale prowadzé kontrok szczelnéci scian pompowni. W przypadku
stwierdzenia wycieku wody nailg przerwa badanie do czasu usygaia nieszczelrgei.
» Badanie szczeldoi pompowni na infiltragj obejmuje pomiar doptywu wody gruntowej do
pompowni. W czasie trwania proby szczdlicmalezry prowadzé obserwacje i roldi odczyty co
30 min. potaenia zwierciadta wody gruntowej na zeatnz i w pompowni.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajyymaga podanych w odpowiednich punktach specyfika-
cji, zostam odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia od cech okienych w SST, powinny ky
ponownie wykonane przez Wykonagyoa jego koszt.

Wszystkie roboty ktore stwarzagagraenia bezpieczestwa pracy lub magtakie zagreenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny za@stazerwane i ponownie wykonane przez Wyko-
nawe, na jego koszt. Dotyczy to zwlaszcza umogndonowychscian wykopéw i robot od-
wodnieniowych.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mazze uzng wad; za nie majca zasadniczego
wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacgjeci kanalizacyjnych i ustali zakres i
wielkosé¢ potracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”pkt.7.
Jednosti obmiarowa pompowni jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadeenia.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”pkt.8.

8.1. Odbidr casciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw;

stwierdzenie konieczioi przeprowadzenia baflaszczelnéci pompowni na eksfiltragj dane
okreslajace dopuszczainobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodeiaz wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, SST, oraz atestami producenta i normami przetavymi,
- sposobu wykonania pgzenia rur z pompowsj
- szczelnéci rur i pompowni,
- materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji pompowni.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodaioz Dokumentag Projektows i SST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidlowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymogami okrélonymi w pkt. 6. Wyniki z przeprowadzonych badaowinny by ujete w for-
mie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiodr techniczny kaicowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
-protokoty wszystkich odbiorow technicznychggéziowych
-protokét przeprowadzonego badania szczainpompowni,
-$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw,
-inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i pompownplamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniomn jednostk geodezyja.

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdzt:
-zgodnd¢ wykonania z DokumentacjProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej,
-protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
-aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkniany i uzupetnienia,
-protokoty bada szczelnéci pompowni.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9.
Podstawa ptatrigi jest zalena od Umowy midzy Inwestorem a Wykonawc
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Jezeli przewidziano Umow na tzw. ryczalt to podstayptatngci stanowa faktury potwierdzo-
ne przez layniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporadzenia.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnedaia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pragy zakresie bezpieazgtwa i higieny pra-
cy 1998 Dz.U. nr 21 poz. 94 wraz zzp@ejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r.exi@jace rozporzdzenie w
sprawie staby bezpieczéstwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia @qmernika 2007 r. zmienigge roz-
porzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiastea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz.
1420.

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2006mieniagce rozporadzenie w
sprawie ustalania okoliczegi i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu dctkumento-
wania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrzeadpw przy pracy Dz.U. nr
215 poz. 1582.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dGizzerwca 2008 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy Dz.U. nr 108
poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanpetlJ. nr 47 poz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajow
robét Dz.U. nr 151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamgwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadfonserwaciji
sieci kanalizacyjnych Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20Q8nieniajce rozporadzenie
w sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktoryctiemaystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U.
nr 121
poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBsierpnia 2007 r. zmienigyje
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i naktzen czynnikow szkodli-
wych dla zdrowia vérodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 siemp®005 r. w sprawie bezpie-
czeastwa i higieny pracy przy pracach az@@nych z nargeniem na hatas lub drgania mecha-
niczne Dz.U. nr 157 poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczadzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac, ktore powinny dywykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 21p6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 palziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru neznego w zakresie eksploatacji niekto-
rych uradzen transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhBwrzénia 2000 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przyecznych pracach transporto-
wych Dz.U. nr 82 poz. 930.
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Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigga 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakkei wody przez organy Inspekcji Sanitarnej — Dz.W.82 z 2000r.

poz. 937.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowanitodkéw chemicznych do uzdat-
niania wody i oczyszczanigiekow — Dz.U. nr 21 poz. 73.

10.2. Normy.

PN-EN 752:2008
PN-EN 752:2008
PN-EN 752:2008
PN-EN 752:2008
PN-M-44001:1976

PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-ENV 1401-
2:2003
PN-ENV 1401-
3:2002

PN-EN 1437:2004

PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007
PN-EN 13598-
1:2005

PN-ENV 1046:2007

PN-EN 1671:2001
PN-EN 13244-
1:2004

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Badp ogélne i definicje.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. &z 6: Uktady pompowe.

Pompy i uktady pompowe - Widliocharakterystyczne -- Oldlenia
i symbole.

Wymagania ogolne dotyoz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne beznie-
niowe systemy przewodowe z niezigzonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania yaaice rur,
ksztaltek i systemu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnej
bezciknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naspyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cg¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny
zgodndci.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejsciekowej. Nieplastyfikowa-
ny poli((chlorek winylu) (PVC). C&¢ 3: Zalecenia dotyere wyko-
nania instalacji.

Systemy przewoddéw rurowych z twaragtucznych. Systemy prze-
wodow rurowych do kanalizacji deszczowej i saniguuktadane pod
ziemia. Metoda badania odporém na rownoczesne dziatanie cyklicz-
nych zmian temperatury i zewtnznego obcizenia.

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy przewodOow rurowych z tworzyw sztucznych b#acknie-

niowej kanalizacji deszczowejsciekowej uktadanej pod ziemiNie-

plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polippylen (PP) i po-
lietylen (PE). Czs¢ 1 Wymagania dla ksztattek pomocniczyghznie

z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

Systemy przewodow rurowych z twerzsztucznych. Systemy do
przesytania wody kciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Prak-
tyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod zieémad ziemi,

Zewatrzne systemy kanalizacjistiieniowej
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych aifmienio-
wych rurocagdéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kana-
lizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane p@inii i nad ziema.
Polietylen /PE/. CG&¢ 1: Wymagania ogolne.
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PN-EN 13244-
2:2004
PN-EN 13244-
3:2004
PN-EN 13244-
4:2004
PN-EN 13244-
5:2004

PN-B-01700:1999

PN-C-89221.
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Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych aikmienio-
wych rurochgoéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kana-
lizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane p@inii i nad ziema.
Polietylen /PE/. C&¢ 2: Rury.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych aikmienio-
wych rurochgoéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kana-
lizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane p@inii i nad ziema.
Polietylen /PE/. C&¢ 3: Ksztaltki.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych aifmienio-
wych rurochgoéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kana-
lizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane paunii i nad ziema.
Polietylen /PE/. C&¢ 4: Armatura.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych aifmienio-
wych rurocagdéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kana-
lizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane paunii i nad ziema.
Polietylen /PE/. C&¢ 5: Przydatné do stosowania w systemie.

Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbosvanniezmik-
czonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Geotechnika - Roboty ziemne - Wyan&gogodlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodocigowych i ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

Drogi samochodowe. Roboty ziemngnggania i badania.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okienia.

Grunty budowlane. Posadowienie deednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badanie prébekityr.

Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis gruntow.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne - ¢ 6: Uktady pompowe

Pompy i zespoly pompowe do cied2gélne wymagania bezpiedeze
stwa
Pompy i zespoty pompowe do cieczy - Ogoélne wymamaeizpiecze
stwa

Pompy do cieczy i zespoly pompd®amniar hatasu. Klasy doktadno-
$ci2i3

Pompy i uktady pompowe - Wialgiocharakterystyczne - Oldlenia i
symbole

Przepompownidgciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budo-
wy i badania - Cg¢ 1: Przepompownigciekdw zawierajcych fekalia
Pompy - Ogo6lne wymagania i badania
Wymagania techniczne dla pondpooikowych — Klasa 11l
Gtowne wymiary pomp wirowych — Talecje
Stopnie ochrony zapewniane prhad@vy (Kod IP)
Bezpieczéastwo maszyn — Pefia podstawowe, ogdlne zasady projek-
towania — Cgi¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka
Maszyny — BezpiecZstwo — Pojcia podstawowe, ogdlne zasady pro-
jektowania — Cgs¢ 2: Zasady techniczne
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Specyfikacja Techniczna —g# szczegoétowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pgggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetynznygrodzeniem
terenu i dojazdami, budawurociagow ttocznych w m. Krajno Zagorze, Krajno Pierwszgm. Gérno.

ST-07.00— Pompownigciekow.

10.3. Inne dokumenty

. Projekt szalow@wykopdw sporgdzony przez Wykonawgcrobot.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idati rurocagowych z nieplastyfikowane-
go polichlorku winylu i polietylenu. Zewttrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Wakuiiechniczne wykonania i od-
bioru sieci kanalizacyjnych" wyd. |, wrzesi2003 r.
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