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1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgg@anych
z budowy przylaczy domowychdla odprowadzenigciekdw , ktore zostanwykonane w ramach projektu
.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z praytami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem
energetycznym, ogrodzeniem terenu i dojazdami, Wwadoirochgoéw ttocznych w m. Krajno Zagorze,
Krajno Pierwsze w gm. Gérno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie przyiczy domowych w miejscovéoi Krajno Zagorze, Krajno Pierwsze w gm. Goérno.

W zakres tych rob6t wchoalz

roboty montaowe kanatéw,

roboty montaowe rurocagow ttocznych,

roboty montaowe obiektow iaynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych,
monta pompowni przydomowych,

przewierty

zabezpieczenie istnigjych uzbrojé podziemnych ( woda, kable )
ochrona przed korogj

kontrola jakdci.

B

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robot:
*Wykonanie przyiczy domowych z rur PVC é&ednicy 160 mm
*\Wykonanie rurocigu ttocznego z rur PErednicy 63x3,8 mmm
*Wykonanie przewiertow rgr® 355.6x10 mm

*\Wykonanie studzienek betonowy@1000mm

eMontaz pompowni przydomowyck 425mm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 — Wymagania oggike 1.4.

1.4.1. Kanalizacja

1. Kanalizacja- jest to sié zewrgtrzna podziemna przeznaczona do odprowadZane&kow bytowo —
gospodarczych i przemystowych z zabudéweaz innych obiektéw kubaturowych.

2. Przykcza sanitarne (przykanaliki, pagizenia — Kanaly przeznaczone do pectenia pionow

kanalizacyjnych w budynkach z sigéianalizacji sanitarnej.

Infiltracja — jest to przenikanie wéd gruntowych lub przksivych z opaddéw deszczowych, z gruntu

do przewodu.

Eksfiltracja— jest to przenikanie (ubytek)wody lstiekéw z przewodu do gruntu.

Kanat— liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzanigciekdw.

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierafigekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Rurocig ttoczny— rurockg stuzacy do cknieniowego odprowadzangaiekow

w

No oA
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1.4.2. Uradzenia (elementy uzbrojenia sieci.

1. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowymezpraczona do
kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

2. Studzienka przelotowal studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataaw@mniosi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmgrostych.

3. Studzienka paetzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywajcych w jeden kanat odptywowy.

4. Studzienka bezwlazowalepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropemdiworu wtazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.

5. Pompownia przydomowaurzdzenie stdace do przepompowanggiekéw z budynku do sieci.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

1. Komora robocza— zasadnicza % studzienki lub komory przeznaczona do czyono
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegibpomidzy rzdng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rzdna spocznika lub dna studzienki.

2. Komin wilazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do
wchodzenia lub wychodzenia z komory robocze;j.

3. Plyta przykryciastudzienki lub komory — jest to prefabrykowanyneémt przykrywaicy komin
ztazowy z otworem pod wiaz kanatowy.

4. Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieenmizk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, untiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

5. Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznawzao przeptywigciekow.

6, Spocznik — element dna studzienki lub komoryakaacyjnej pomidzy kinet a sciam komory
robocze;j.

1.4.4. Rura ostonowa lub przewiertowa.

1. Przewiert— jest to skrzyowanie z przeszkadciekiem, drog), wykonywane bezkolizyjne
(metody bezwykopowi) stalows rura przewiertowy, w ktorej uktadany jest rurogy
kanalizacyjny.

2. Rura przewiertowa- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, slaca do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pidejpod przeszkagdterenow.

3. Rura ostonowa (ochronna) jest to skrzyowanie z przeszkaduzbrojeniem, drag,
wykonywane w wykopie otwartym, w stalowej rurzearswej, w ktérej uktadany jest
rurociag kanalizacyjny — lub rura ostonowa, dwudzielna P&¥tadana na istnigje kable.

1.4.5. Elementy posadowienia i zabezpieczenia kadwa i studzienek.

sa to takie elementy, ktére pozwalapa bezpieczne posadowienie kanatdw oraz studzienek
gruncie oraz zabezpieczaje kanaly i studzienki po ich zasypaniu, przed igcgniem lub
nadmiernym odksztatceniem w kierunku paaiym i poprzecznym a tak zapewniaj uzyskanie na
tych kanatach trwatej niwelety wraz z jej ollanym w projekcie spadkiem pocdoym.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycice robot.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pki.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, oraz za zgoditoz rysunkami i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
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2.1. Ogo6lne wymagania dotyerce materialow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST-00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami rysunkéw i Spd@dji.
Wykonawca powinien powiadoii Inspektora Nadzoru o proponowanyciédiach otrzymania
materiatow przed rozpoeeziem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidumozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora nadzoru o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora nadzoru celem sprawdzenia zgédinp
wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmnirédia, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z inngddta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajpisemnej zgody uprawnionego bzgsty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca stosuje na wtasne ryzyko, dicsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za wykongn
prac.

Surowiec ayty do produkgciji rur, ksztattek powinien gwarant@wewatos¢ wigksz od 50 lat.

2.2. Rury kanalizacyjne PVC@ 160mm

Przy projektowaniu a naginie uktadaniu ruroggi z PVC musz spetnig szereg warunkow, a
przede wszystkim:

[0 wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&znych obcizen,

O wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiizne,

O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa.

Stosowane rury powinny spelbiavymogi normy PN-EN 1401-1:1999 oraz powinny posafad
decyzg 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wygarez uprawniondo tego jednostk

Do budowy przyiczy domowych stosujegsnastpujace materiaty:

O rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplds&iowanego polichlorku winylu PVC klasy S
SN8 osrednicy 160x4,7 mmakzone na uszczelki gumowe, kfdtostarcza producent rur,

O rury do rurocigu ttocznego z polietylenu PE SDR 17 PE10€rednicy 63x8mm zgrzewane
czotowo.

O ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-E#D1-1:1999,

[0 ksztattki do rurocigu ttocznego z PE wg PN-EN 13244-3:2004.

O tuleje ochronne dla prZeja szczelnego przaezianki betonowe studzienek,

[0 piecienie samouszczelnige do uszczelniania kodw rury przewiertowej i ostonowej,

O plozy dystansowe na rurze przewodowepafte w rurze przewiertowej,

O piasek na podsygk obsyplk rur i studzienek.

2.2.2. Uszczelki dodczenia rur.

Rury i ksztattki musz by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur.

2.2.3. Smar.
Dla montau rur zaleca sistosowanigrodka pdlizgowego wskazanego przez Producenta.

BIPROKOM-KRAKOW S.A.
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2.3. Rury i ksztaitki z PE.

Przy projektowaniu a naginie uktadaniu ruroggi z PE musz spetnig szereg warunkow, a przede
wszystkim:

* wystarczajca wytrzymalG¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen,

* wystarczajca wytrzymala¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
i biologiczne,

« dostateczatrwalosé uzytkowa.

Ponadto stosowane rury powinny spatniymogi normy PN-EN 13244-2:2004 oraz powinny
posiadé decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wygarez uprawniona do tego
jednostk.

Do budowy rurocigéw ttocznych stosuje shastpujace materiaty:

. rury do kanalizacji énieniowej z polietylenu PE 100spednicy63x3,8 mm SDR 17, PN 10
zgrzewane czotowo

. ksztattki do kanalizacji énieniowej z PE wg PN-EN 13244-3:2004,

. piasek na podsypk obsyple rur

2.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wykonane zostaz elementow prefabrykowanychsieednicy@ 1000mm.

Przy projektowaniu a naginie montau elementow prefabrykowanych oraz akcesoriow, mose
spehig& szereg warunkéw, a przede wszystkimdnie

O wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&znych obcazen,

O wystarczajca wytrzymatagé na wpltywy mechaniczne,

O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa,

O zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

O spetnid wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kienaai.

Z uwagi na wysipowanie wod gruntowych jest wymagane stosowani€jaipych zabezpieche
studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycziniPnoducenta tych studzienek.

Studzienkip 1000mm z elementéw prefabrykowanychzeloe § z nasg¢pujacych czsci:

0 Podstawy studzienkiprefabrykat z phg denrm i wyprofilowars kineta i spocznikiem,
zmontowanymi w trakcie produkcji w&cianie bocznej podstawy ksztattkami lubz te
wykonywanymi otworami umiaiwiajacymi podhczenie rury kanalizacyjnej kdego rodzaju i
pod dowolnym ktem).

[0 Kregow studziennych betonowych,

O Plyty przykrywkowej lub zwzki redukcyjnej betonowej,

O Piekcieni wyrdwnawczych pozwakgych na wyregulowanie wysokd studni dozadanego
poziomu.

Elementy skladowe studzienek mayyprofilowane powierzchnie czotowe twace zhcze (zamel

umazliwiajace szczelne patzenie elementow za pompauszczelek elastomerowych. Do studni
kanalizacyjnej wtazowej schodziesia pomog fabrycznie zamontowanych stopni ztazowych.

2.4.1. Wihazy kanatowe.

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
0 wiazy betonowe.

2.5. Rury przewiertowe.

A. Rury przewiertowe, musza spetnig szereg warunkow, a przede wszystkim powinny p@siad

BIPROKOM-KRAKOW S.A.



Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z peggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetyozrdojazdami, budosv
rurociagéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm. Gorno.
ST-05.00. — Przycza domowe.

O wystarczajca grubaé scianki aby zapewii sztywna¢ rury podczas przeciskania jej w gruncie
rodzimym,

O wystarczajca wytrzymataé przeciwstawiajca sie wptywom obcizen drogowym,

O wystarczajca wytrzymatagé na wpltywy mechaniczne,

O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa,

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji sanégprna skrzyowaniach z drogami natg
zastosowarury stalowe bez szwposiadajce nasipujace parametry techniczne:

O érednica zewetrzna 355,6x10 mm

O typ rury rura stalowa bez szwu przewodowa

B. Plozy powinny posiada

O wystarczajca wytrzymatéé aby mogly utrzyma ciezar wypetnionej rury PVC, PE w taki sposob
aby nie spowodowaugiecia rury przewodowej oraz zabezpie€zyure przewodovy przed uszkodzeniem
jej zewrgtrznej warstwy,

O odpowiedm wysoka&¢ umazliwiajaca uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych

rzednych niwelety kanatu,

O wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne,

[0 dostateczptrwalcs¢ uzytkows.
Parametry techniczne pt6z powinnychyie gorsze i wyszczegoélniono agj

Materiat: PE HD, stal nierdzewna.

Temperatura pracy: od -20° do +80° C.

Odlegta¢ pomkdzy ptozami: 1,5m (0,15m od pagku i od kaca przepustu).

Maksymalne statyczne olgenie obwodu — 100 kg.

C. Uszczelnienigkoncow rury przewiertowej.
Manszety powinny zapewdli
wystarczajca wytrzymaitac,
dostateczmtrwalcsé uzytkowa,
wystarczajca wytrzymaita¢ na wptywy mechaniczne,
powinny uniemaliwia¢ doptyw wody gruntowej do przestrzenigdiy rurg ostonovy a rug
przewodovy.
Parametry techniczne manszet powinny§ big gorsze riwyszczegdlniono agj:
materiat. elastomer EPDM, opaska zaciskowa zersatzewnej,
temperatura pracy: od -30° C do +100° C

2.6. Rury ostonowe.

W przypadku skrzsowan z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi zgpleczy kable
rurami_dwudzielnymb érednicy DN 110 mm.

Musz spehnid wymagania $ zgodne z PN-EN 50086-2-4 na podstawie deklara&ji W
Powinny to by rury przeznaczone do ochrony kabili.
Parametry techniczne rur ostonowych na kable poyy nie gorsze i wyszczegélniono agj:

materiat: PEHD,

zastosowanie: jako przepusty pod drogami i ulicami

2.7. Pompownia przydomowa.

Przy projektowaniu, a nagtnie montau pompowni, muszby¢ spetnione warunki a przede wszystkim:
e wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r@&znych obcazen /pompownia nie jest
przystosowana do olgien drogowych dlatego montujegga poza jezdni/,
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wystarczajca wytrzymaita¢ na wptywy mechaniczne,

dostateczptrwatasé uzytkowa,

zapewnt konserwatorowi pompowni komfort pracy,

spetnig wymogi przepisow BHP i Pgow zakresie eksploatacji kanalizaciji.
biornik wykonany jest z rury karbowanej PVC-@do425mm,

Takie wykonanie materiatowe czyni go odpornym geeaywnesrodowiskosciekéw, oparow i wod
gruntowych.

Dzigki szczegb6lnemu uksztattowaniu powierzchni zetnanej, zbiornik zabezpieczony jest przed
wyporem wdd gruntowych i nie wymaga specjalnegevignia. Wystarczagym zabezpieczeniem jest
odpowiednie zagszczenie gruntu podczas zasypki. Zbiornik pompomyiosaony jest w pokryw
betonowg kl. A15, staek betonowy, pokrywzeliwna kl. A15.

Pompownia wypos@na jest w kominek wywiewn®50mm. W celu podktzenia kominka
wykorzystuje s wspoélne wygcie — przepustu kablowego i instalacji wentylacy@es0mm z uszczelk
Lin situ” 50/60mm.

W sktad pompowni wchodzi:

. Pompa zatapialna o parametrach: Q=0,7+13¥ti=16,0+2,6m

Wewretrzna instalacja ttoczna z rur PE -40mm,

Zawor zwrotny 1%4”,

Zawor odcinajcy lub zasuwa odcinaja 14",

Srubunek dodczenia statej i wyjmowanej instalacji ttocznej,

Podiczenia zewetrznej sieci kanalizacji énieniowej,

-uszczelka ,in situ,”

Podhczenia doptywe grawitacyjnegdgciekow — ksztaltka ,in situ”,

wytaczniki ptywakowe,

Zawieszenie pompy,

Podhczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej i przejpuw kablowegab 50x250mm z uszczedk,in
situ” 50/60mm.

Ne e e e

2.8. Skiadowanie materiatow.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévaie na terenie rownym i utwardzonym z #iwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane ma@y¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielostapwo.

Elementy z tworzywa sztucznego masky¢ sktadowane z dala od elementéw betonowych i
zeliwnych.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy natg skiadowg& w magazynie
zamkngtym.

Zaleca s sposOb sktadowania materiatdw uiwiajacy dostp do poszczegdlnych jego
asortymentéw.

2.8.1. Rury PVC.

Jako generalnzasad nalezy przyja¢, ze rury PVC winny by sktadowane tak diugo jak to miwe
w oryginalnych fabrycznych pakietach. Powierzchskéadowania musi ldyptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinnzelpacza + 20°C (jezeli temperatura
przekracza +20C, musi by oceniany wptyw temperatury na wiasoomateriatu).

Rury naley przechowywé w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podip w stosach na
podkiadach drewnianych o szerékbco najmniej 50 mm, gruloi co najmniej 50 mm; w stosie nie
powinno znajdowa& si¢ wigcej niz 7 warstw o wysokai do 1,50 m. Gdy rury assktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nale zastosowa boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub widae
drewnem w maksymalnych oeptich co 1,5 m.

Rury uktad& kielichami naprzemianlegle lub oddzieékolejne warstwy przektadami drewnianymi.
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Kielichy rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy riiszej (warstwy rur nalg uklada& naprzemiennie).

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym Zkzgnieciem sé rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych paowanych w odgpach 1+2 m.

Gdy wiadomoze skltadowane rury nie zostantozone w cagu 12 miesicy naley je zabezpieczy
przed nadmiernym wptywem promieniowania stoneczrnmmgmzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

2.8.1.1. Uszczelki daitzenia rur PVC.

Jezeli uszczelki musg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pormagzeniach
zamkngtych, z dala od grzejnikow i substancji, ktore mamldziatywa& chemicznie na materiat

przechowywany.

2.8.1.2. Smar.

Smar silikonowy aywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtaaley przechowywéa
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniamd&centa i zgodnie z wymogami BHP.

2.8.2. Rury PE.

Jako zasagnalery przyja¢, ze rury z tworzyw winny by sktadowane tak dtugo jak to mliwe w
oryginalnym opakowaniu /zwojach lub azkach/.

Rury polietylenowe ddrednicy 63 mm $ produkowane w zwojach 100 metrowych, asdednicy
40 mm, take 200 metrowych. Zwoje nalg sktadowa w pozycji poziomej do wysokai 1,5m.

Powierzchnia sktadowania musidggtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mazna skladowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie #@y niz na 2m wysokéci w taki
sposoéb, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceazki nizszej.

Gdy rury g sktadowane /po rozpakowaniu/ w stertach naastosowaboczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytloone drewnem w maksymalnych ogfsich co 1,5m.Gdy nie jest aiove podparcie
rur na catej dtugei, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych fatach o szerékomin.
50mm. Rozstaw podpér nie giszy niz 2m.

Rury o r&nych srednicach i grubiciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowaic na spodzie.

W stercie nie powinno giznajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1.0m.

Gdy wiadomoze sktadowane rury nie zostantozone w cigu 12 miesicy naley je zabezpieczy
przed nadmiernym wptywem promieniowania stoneczrnmmgmzez zadaszenie.

Rur z PE nie wolno nakrywav sposob uniemidiwiajacy swobodne przewietrzanie!.

2.8.3. Ksztattki.
Ksztaltki naley przechowywa w magazynie zamkgiym oraz suchym.

2.8.4. Rury stalowe przewiertowe.

Powierzchnia sktadowiska na ktérejda sktadowane rury stalowe przewiertowe i musi piaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Stalowe rury naley sktadowa oddzielnie. Rury te powinny byuktadane na podktadach
drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 mygaskrajne powinny hyzabezpieczone przed
przesungciem, za pomagcodpowiednich klindw.

Rury stalowe musggby¢ sktadowane z dala cgtlodkdw i warunkéw powodagych korozg.

Ptozy powinny by sktadowane w pomieszczeniu zamityin, z dala odrodet ciepta i ognia.

BIPROKOM-KRAKOW S.A.



Specyfikacja Techniczna —g# szczegolowa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z peggami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetyozrdojazdami, budosv
rurociagéw ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwszgm. Gorno.
ST-05.00. — Przycza domowe.

Manszety do uszczelnieniefdadw rur powinny by przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamkgtym, z dala odrédet ciepta i ognia oraz w sposob zabezpiecyaie sktadniki
przed zniszczeniem.

2.8.5. Rury ostonowe z tworzyw sztucznych.

Wymagania dla rur ostonowych na kable jak dla mmddizacyjnych PE — jak w pkt 2.8.2.

2.8.6. Betonowezelbetowe izeliwne elementy studzienek.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykormbetonuzelbetu lubzeliwa, naley skladowa
oddzielnie, przy czym w takiej odlegim od siebie, aby transport elementéwzkich i twardszych nie
stwarzat zagrezenia uszkodzenia mechanicznego elementéw z twoszjneznych.

Powierzchnia sktadowiska musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Elementy metalowe ieliwne musz by¢ sktadowane z dala adodkow i warunkéw powodagych
koroz.

2.8.7. Wiazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny ®ykiadowane z dala od substancji dzedggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowanisinma by utwardzona i
odwodniona.

2.8.8. Pompownia.

Wszystkie elementy i akcesoria, dostarczane pRemucenta pompowni oddzielnie, ngle
skladowd oddzielnie.

Zbiornik pompowni meéna skladow& na skladowisku otwartym, przy czym powierzchnia
skladowiska musi by ptaska , wolna od kamieni i ostrych przedmiotovale£a si jednak jego
natychmiastowe ustawienie w wykopie, zaraz po dostmiu go przez Producenta.

Pozostate elementy pompowni,zgi zajdzie taka potrzeba, naje skladow& w zamknétym
pomieszczeniu magazynowym. Elementy metalowadiivne musz by¢ skladowane z dala agdodkow i
warunkéw powodujcych korozg.

2.8.9. Odbidér materiatdw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zes$wiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy hnalesprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndaci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci co do ich jakéci, przed wbudowaniem naie podd@& materiaty badaniom oké®nym przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprat.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.-,Wymagania ogolne” pkt.
Wykonawca przyspujacy do wykonania przybzy domowych zastosuje sptzgwarantujcy
wihasciwg jakasé robot.
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3.1. Sprzt do rob6t montazowych.

wciagarke reczm,

wciagarke mechanicza,
samochod skrzyniowy z diyca,
samochod samowytadowczy,
betoniarki,

zurawie,

spawarki,

walce

wciagarki,

spawarki,

OoOooOooooooOod

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkoéw wykonywanych robaét.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00, Wymagania ogGihe4.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takighodkéw transportu, ktore pozwplunikmé
uszkodzé i odksztatce.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba@rodkéw transportu, powinna gwarantawprowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i Specyfikacji oraz w terreiprzewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkoéw transportu:
O samochod skrzyniowy,

0 samochod samowytadowczy,

0 samochod dostawczy.

Przewaone materiaty powinny &y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Rury PVC.

Rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pcagigymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2.0 m a wygtajpoza pojazd kKme nie mog by¢ diuzsze nz 1 m.
Rury powinny by ukltadane w pozycji poziomej.

Pierwsa warstwe rur naley uktada na podktadach drewnianych, z zaaiem klinéw pod skrajne
rury. Przy wielowarstwowym uf@niu rur, goérna warstwa nie e przewysza sciansrodka transportu
wigce] niz 1/3 érednicy zewntrznej rury. Wysokéc tadunku na samochodzie nie powinna przekracza
1m. Poszczeg6line warstwy rur naleprzeklada materiatem wyciotkowym w miejscach stykaniaesi
wyrobdw.

Podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowanie@z pr
metalowe cgsci srodkdw transportu jakruby, taacuchy.

Przy transporcie rur PVC nalezachowa nastpujace wymagania:

O przewdz rur powinien odbywsasie przy temperaturze otoczenia od ¢+ 20°C,

O przy ujemnych temperaturach nglezachowd szczegéla ostreznos¢ z uwagi na zwikszory

kruchas¢ tworzywa i dostosowawarunki transportu do wdaiwych zalecé Producenta rur,

O utozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegleastosowaniem przektadek dla

ochrony przed zarysowaniem i \s&awe wysungcie poza bose Kwe rur.
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4.2. Rury PE.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugéd/ytadunek
rur w wiazkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widlami lub zhvigu z bellg
uniemaliwiajaca zaciskanie gi zawiesi na wizce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo rmua je zdejmowa rgcznie /dosrednicy 160mm/ lub z
uzyciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadéa wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztyyaze winny znajdowa sie na
spodzie. Jeeli diugasé rur jest weksza nk diugas¢ pojazdu, wielkéé nawisu nie mee przekroczgy 1m.

4.3. Rury stalowe przewiertowe.

Rury stalowe naley przewozé samochodami skrzyniowymi wg nagtijacych zasad:

O rury uklada si w pozycji lezacej podhinie do kierunku jazdy,

O rury naley zabezpieczy przed bezpaednim zetkniciu z burtami samochodu przez zastosowanie
podkitadek drewnianych,

O rury naley przywiazat co najmniej w dwdch miejscach drutem stalowymzyprocowa do srodka
transportowego,

O ilo$¢ przewaonych rur jest uzaimiona od tadown&ei i wymiardw skrzynisrodka transportowego.
Pozostale materialy nale przewozt odrbnie i z dala od elementow ¢gkich i tmcych

zabezpieczaf ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.4. Rury ostonowe.

Wymagania jak w pkt 4.2.

4.5. Studzienki z kegéw betonowych.

Kregi nalery transportowé& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozychudowania. Dla
usztywnienia przewamnych elementow natg stosowd przekladki, rozpory i kliny, gumy i inne
materialy. Podnoszenie i opuszczaniegkw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakityka

4.6. Wiazy kanalowe.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.7. Pompownia.

Zastosowaniérodka transportu wkasnego musictlsaakceptowane przezzymiera oraz Producenta
pompowni.

Zbiornika pompowni oraz jej wyposania nie wolno zrzugaub wlec.

Zbiornik pompowni nalgy chront przed uszkodzeniem mechanicznym.

Do transportu pompowaiprzygotowuje Producent wg olktenych przez niego wymagdj. migdzy
innymi: naley wyja¢ pompy /transportowane wg oddzielnych przepisow makowaniu/., wyjé
sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezpiécprowadnice przez rozparcie elementami
drewnianymi oraz zabezpieezyurochgi ttoczne przez podparcie na stojakach drewnianych
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00tfakyania ogolne” pkt. 5.

5.2. Prace wsipne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgedniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwizane z budow
przylaczy kanalizacji sanitarnej, studzienek kanalizaggin pompowni i ruroeigéw ttocznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru, znaugie w granicach terenu budowy staty punkt
niwelacyjny, tzw. reper roboczy.
Podstaw do wytyczenia kanalizacji oraz studzienek naitgisstanowi Dokumentacja Projektowa
oraz Prawna.

5.3. Roboty montaowe.

Po przygotowaniu wykopu i podita mana przysipic do wykonywania instalacyjno —
montaowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgst rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanalu od najmiszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spagiosadowienie kolektora
powinny by zgodne z Dokumentagcprojektows.

5.3.1. Ogo6lne warunki uktadania rur.

Technologia budowy przyptzy kanalizacyjnych musi gwarantoévaitrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentagprojektov.

Ukfadanie rur naley prowadzé scisle wg instrukcji producenta rur. Na dnie wykopu ayd warstwe
wyroéwnawca z piasku grubgci 15cm, chybae producent rur wymaga inaczej.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i 2gniu podsypki naley przystpi¢ do uktadania
rur. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniemwg&opu, naley oczyscic od wewntrz i
zewntrz z ziemi i sprawd#i czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportktadowania. Rury
opuszcza do wykopu gcznie za pomaglin i uktada kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niwelety dcisle przylegé do podiga na calej
dlugcdéci, na co najmniej ¥4 swego obwodu. Rusgcuktad& po odpowiednim zagzczeniu podiza.
Podiae wraz z warstw wyrownawcz nalery profilowac w miak uktadania kolejnych odcinkéw
rurociagu.

Po ulaeniu naley rure zabezpieczy przed przesurnciem przez podbicie pachwin podsypk
granulatu.

Przy nierownym utgeniu rury w wykopie, ruf nalezy podnigé¢ i wyregulowa& podiaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwegmbtazenia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Odchylkaubozenia przewodu od osi projektowane;j
nie maze przekracza+ 20mm. Spadek dna rury powinien¢jednostajny, a odchytka spadku nieamo
przekroczy +1cm.

Po zakaczeniu prac mongawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wylotu
odpowiednio dopasowanpokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewodow i badaniu
szczelnéci nalery rury zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienaiwit
sptyniecie rur po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Kanat z rur PVC.
Rury z PVC mana ukfada przy temperaturze powietrza otido +20C.
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Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopuypezednio przygotowanym pocho, naley:

* wsfgpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

« wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest vikaisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warstwochronm 30cm ponad wierzch rury z wagzeniem
odcinkéw pohkczenia rur. Osieakzonych odcinkdw rur musgzsie znajdowé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pie§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantgprzewodu naley witasciwie przygotowa rury z PVC,

wykonujac odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:
Przycinanie rur,

Ukosowanie bosych Kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinny dbyakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury

byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdko rury naley przy pohkczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygitebokasé¢ ziacza.

Ztacza Kkielichowe wciskane nale wykona wkladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowars piescieniowg uszczelk gumows, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitikvym. Do wciskania bosego ta@a rury przy
srednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania gex#enia powinno by osihgnicte przez czoto kielicha granicy

wcisku oraz wspotosiovgo taczonych elementow.

Ukfadanie rur z PVC w temperaturactzszych od OC jest maliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wselstivymaga zwiazanych z prawidiowym
obsypaniem rur i zagzczeniem gruntu.

5.3.3. Rurocaq ttoczny z rur PE.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu.

Przy uktadaniu rur wzdtutras wykopow natey mie¢ na uwadze nagbujace wskazowki:

Rury naley uktad& mazliwie najblizej wykopu, aby unika nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze
rury (wyjete z pakietu) powinny spoczyéaa réwnej powierzchni i powinny Byéwnomiernie podparte
dla zminimalizowania ugt.

Gdy wykop jest ju wykonany, wsgdzie gdzie tylko jest to mitiwe, rury naley uktad& po przeciwnej
stronie nk odkladany grunt z wykopu. Uniliwia to tatwe przesurtie rury do krawdzi wykopu, a
nastpnie opuszczenie rury na Wiwe miejsce zamontowania.

Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, riglestalt po ktérej stronie odktadanytizie grunt z wykopu i
rury utazy¢ po przeciwnej stronie. Nalg pozostawd miejsce na przemieszczanie koparki.

Rury naley uktada& tak, aby nie byly nat@ne na dziatanie etkiego sprztu i ruchu kotowego, oraz
byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchaiairwi

Bezpdrednie oddziatywanie promieniowania stonecznegaar@powodowsd, ze strona rury podleggja
ekspozycji nagrzewasesi wygina. Jeeli to nasgpi, wygiecie takie mae by¢ zlikwidowane przez
obrdcenie rury chtodniejgastrory do staica lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostaeieur w
pakietach zmniejsza mlbvos¢ wyginania s¢ rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

Zalecenia do montau ruroci agow.

Przy montau rurocagbw powinny by spetnione warunki zapewniage prawidtowe wykonanie
polaczen, szczelné przewodow i widciwg eksploatag sieci:

Spos6éb montal przewodow powinien zapewiiautrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentagj technicza.

Do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztattki isczniki nie wykazujce uszkodze (np.
wgnieced, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).
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Ukfadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu pedidPodiae profiluje s¢

w miare ukladania odcinkow ruroggu.

Przewdd po ukzeniu powinienscisle przylegé do poditaa na catej swej dtugoi w co najmniej 1/4
swego obwodu.

W miar mazliwosci nalezy montowa przewod na powierzchni terenu, a kpsie opuszcaago na dno
wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, agle@ddzielnie wykon& monta weztow zawierajcych

ciezka armatue i ksztaltkizeliwne, ktére nagpnie hczy sk z ciagiem zmontowanych rur juw wykopie.

taczenie rur z PE i ksztattek me odbywé sie z wykorzystaniem techniki zgrzewania doczotowego.

5.3.4. Doktadndé wykonania przytaczy kanalizacyjnych z PVC i PE.

Wymagania odnimie doktadnéci uktadania rur powinny liyzgodne z PolskNorma
PN-EN 1610:2002/AP1:2007.

A) Dopuszczalne odchylenie w planiévspotrzdne poziome) osi uimnego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentaig powinno przekraczat 2 cm.

B) Raznice rzgdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadkuzsioego przewodu od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinnygkracza +1 cm, w kadym jego
punkcie
i nie powinny spowodowana odcinku przewodu (rdzy kolejnymi studzienkami) przeciwnego
spadku ani spadku zerowego.

C) Gtebokosé utozenia przewodu— wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 dPéiB-
03020:1981.

5.3.5. Montaz pompowni..

Pompownia dostarczana jest w kilku segmentach. kvipkecie znajduj sic:

- Rura karbowana drednicy 425mm z zamontowanym wemnz na state fragmentem przewodu
ttocznego i zaworem odcirggym,

- element pompowni skladgly sk z: pompy wyposanej w kabel zasilagy, taacuchdéw do
podwieszania pompy, wyjmowane] instalacji tloczrej zaworem zwrotnym, zestawu sond
poziomowskazowych z kablami sterowniczymi,

- kominek wentylacyjny®d 50mm, kréciec podtzenia wentylacji i przepustu kablowego z uszczelk
LN situ”,

- uszczelki dla podtczenia wentylacji i kréca przepustu kablowego.

Montaz zbiornika pompowni wykonuje &ina stabilnym podian w odwodnionym wykopie na
wyréwnanej podsypce piaskowej wg rysunkuzeltiowego dostarczanego przez producenta pompowni.

Nastpnie wykon& przylcza rurocagdéw. Rurocigi nalezy utozy¢ na dobrze zagzczonej
podsypce piaskowej i pgzy¢ je z kr&cami za pomagtypowych ksztattek, zapewnigych szczelng
I elastycznéc polaczer. Wykonanie sztywnego pgi#zenia na podfau luznym, nieustabilizowanym,
moze doprowadz do wysgpienia w ptaszczu pompowni, niekorzystnych ragi, co mae by
przyczyr, zniszczenia zbiornika.

Zamkra¢ wszystkie wloty i wyloty ruroeigéw oraz kabli i wykonaprobg szczelnéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmavykona obsypk pompowni

Ptaszcz zbiornika osypywa piaskiem warstwami, co 20 cm, zsgczagc grunt do 9%
zmodyfikowanej wartéci Proctora (tereny zielone poza pasem drogowym).

Nastpnie zamontowapompy oraz aparatelizasilajca i sterupca.
Przewody zasilare i sterujce naley podhczy¢ zgodnie z wytycznymi Producenta pompowni /patrz
specyfikacja elektryczna/.

Usuraé¢ zabezpieczenia elementéw weitra pompowni zatéone na czas transportu.
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5.3.6. Przewierty pod drogami.

Rury stalowe przewiertowe nalezastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Do przewiertow natey zastosowarury stalowe bez szwusednicy @ 355,6 x 10mm.

Wprowadzenie rury PVC do rury przewiertowej rglevykona za pomog ptdz piekcieniowych. Przed
rozpoczciem pracy nalgy ustalt konieczm ilo$¢ i typ elementéw ptéz. Montapolega na skceniu
srubami odpowiedniej il&ci elementow.

Kielichy rur z PVC, nie mogopier& si¢ i Spoczywa na rurze ochronnej.

Podpory (ptozy) powinny znajdowaie bezpdrednio za kielichami rur. Przy koach rury
przewiertowej naley zamontowa pierscienie podwadjne. Rozstaw ptdz na dtégarury, naley dobra
zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

Odlegtas¢ migdzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od patku i konca przepustu).

Przestrzé& miedzy rurocagiem roboczym, a wevetrzna $cianka rury przewiertowej, na wilocie i
wylocie, z obu stron kcow rury przewiertowej naky zamkra¢ manszetami typu ,N” érednicach
dobranych do wymiaréw zewtrznych rur przewiertowej i ostonowe;.

Wymagania odrimie doktadnéci wykonania przewiertu na skraygwaniach z drogami natge powiazat
z doktadnécia uktadania rur kanalizacyjnych, poniewaury te leda stuzyty za rue ostonowa, w ktorej
bedzie uktadana rura przewodowa, kanalizacyjna

Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze przewiertowej nale podda probie szczelniwi ztaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do ruzg\piertowe;].

5.3.7. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjnep 1000mm, nalgy wykona zgodnie z Dokumentagj Projektovs.
Studzienki wykonywé réwnolegle z budowkanatdéw sanitarnych.

Polska Norma PN-EN 1610:2002/AP1:2007 nie wyszdnigdoktadnéci montau studzienek,
lecz naley ja powiazat z doktadnécia utozenia rurocigu kanalizacyjnego,ddzie wic ona identyczna
jak podano wyej (utazenie rur).

Przy zagtbieniu mniejszym i 3.0m studzienka na catej wysdkdopowinna mi€é srednie komory
roboczej. Podstawa studni jest prefabrykatem zapiignr i z wyprofilowary kinety i spocznikiem. W
$cianie podstawy w trakcie produkcji montowangeksztattki przyhczne lub tez wykonywane otwory
celem montau ksztattek przycznych w miejscu budowy. W przypadku braku otwonded ksztattki
przylaczne nalgy przegcie rur PVC, PE prze%ciare komory roboczej wykoraprzez zastosowanie
kro¢ca rury osadzonego w otworze wykutym w betoniedotvstatym przez wczeiejsze uformowanie
~-metody na mokro”.

Otwoér do wprowadzenia rury PVC, PE powinien énigrednie jak najbardziej zbtiona do
zewrgtrznejsrednicy rury. Powstatprzestrzé wypetnic rzadk, zaprava cementow spetniagca wymogi
szczelnéci betonu. Diugé¢ odcinka rury znajdacego st po zewrtrznej stronie studzienki powinna
wynosié 0,5xDN lub 0,4m. Osadzgj rure w scianie betonowej lubelbetowej nalgy zapewnt wiasciwe
podbicie gruntu gwarantge podparcie wolnego koa rury @& do uzyskania petnej wytrzymaio
beton-polichlorek winylu.

Na podstawie studzienkig posadowione kgi studzienne. Nad kgami umieszczona jest plyta
przykrywkowa lub zwzka, na ktérej moe spoczywa pierscien wyréwnawczy.

Elementy skladowe studzienek majdpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe twue
Zlacze /zamek/ umidiwiajace szczelne patzenie elementéw za pompaszczelek elastomerowych.
Montaz poszczegdlnych elementdéw studni powinied ykonany zgodnie z instrukgproducenta.

Wiazy naley montowa na ptycie pokrywowej. Poziom wtazu w powierzchtwardzonej powinien
by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na
wysokaci min. 10cm ponad poziomem terenu.

Stopnie ztazoweasfabrycznie zamontowane gaiankach elementéw studni.
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5.3.8. Likwidacja istniejacych szamb.

Likwidacja szamb na posesjach przeznaczonych diagzehia do kanalizacji sanitarnej powinna
sie¢ odbywa poprzez:
opr&nienie,
czyszczenie,
zasypanie piaskiem w nagtijacych przypadkach;
po montau studzienki jeeli przewiduje si jej monta wewmtrz dwego istniejcego zbiornika
po przedhtaeniu istniegcego rurocigu jezeli nows studzienk planuje st za istniejcym
zbiornikiem
likwidacja starego kanatu odptywowego np. do rqweydraznego (przez jego trwate zamknie)
o ile kanat ten nie shyt dla odprowadzenia wod deszczowych z kratek Woiggowych lub rynien
dachowych.

5.3.9. Préba szczelrimi.

Prolg szczelnéci przewodoéw kanalizacyjnych naleprzeprowadd tacznie ze studzienkami,
zgodnie z wymaganiami.

Prébom szczelrigi oprécz studzienek poddaje girzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe
zaktadane na te przewody lub rury przewiertowespigoddawane takim prébom.

Przy wykonywaniu prob natg uwzgkdni¢, ze studzienkielbetowe prébyswykonane z materiatu
nashkliwego.

Badania wykonuje siprzy niepodiczonych przyborach odprowadzeychscieki do kanalizaciji i
przy zglepionych wszystkich otworach wlotowych. #@pienie otworow naley wykona przy wyciu
balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania odninie wykonania prob szczelém w zamkngtych przewodach kanalizacyjnych,
prowadzacychscieki grawitacyjnie, zostaty podane w Polskiej Na&rRN-EN 1610:2002/Ap1:2007.
Badanie pompowni na infiltracje:

Badanie na infiltragj przeprowadza siprzy pustym obiekcie. Przewody wlotowe i odprovajaize
powinny by zamknite. Z&lepienie otworow naley wykona przy wyciu balonu gumowego, korka,
tarczy lub innego spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Infiltracja wdd gruntowych do pompowni nie powinpizekroczy w czasie ,t” minut trwania
proby szczelngri, wartdgci podanej w Polskiej Normie PN-EN 1610:2002/ApD260la ubytku wody
przy badaniu na eksfiltragj

Odchylenie wynikow pomiarow nie jest dopuszczalne.

Badanie pompowni na eksfiltracg:

Badanie nalgy wykona wg Polskiej Normy nr EN 1610:2002/Ap1:2007 — papiz. 13.3]. tej
normy.

Préke szczelnéci dla pompowni z PVC najlepiej jest wykanaddzielnie.

Po napetnieniu wagdpompowni pozostawiagja na czas stabilizacji, ktory Norma okiena 1
godzire.

Czas badaokrela sk na 3&1 min., natomiast dopuszczalny ubytek wody na #ovi/n?
wewretrznej powierzchni zwionej.

Odchylenie wynikow pomiarow nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.,, Wymagania ogolne” fkt.
Kontrola zwihzana z wykonaniem przdzy kanalizacyjnych powinna Byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych hadsaley uzn& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naleey damy faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.
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Kontrola jakaci robdét powinna obejmowa nastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj
Projektova: materiatéw, ulaenia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i
infiltracje,

O Sprawdzenie zgoddo z Dokumentag Projektova polega na porownaniu wykonywanyclhdb
wykonanych rob6t z Dokumentadprojektovg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoglricna podstawie
ogledzin i pomiaréw.

0 Badania materiatdow aytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nabgstawie dokumentéw
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech znmeoni przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezgoednio na budowie przez eglziny
zewrgtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

0 Badania w zakresie przewodu, studzienek obejrozynndgci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru
diugasci (z doktadnécia do 10cm) isrednicy (z dokfadnicia 1cm), badanie uf@nia przewodu na
podiazu w planie i w profilu, badanie pgdzenia rur i studzienek. Utenie przewodu na podio
naturalnym i z podsypk powinno zapewsi oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatow nafey przeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne.

0 Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltraapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wpd odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ proby nalsy
prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeich
nieszczelnéci nalezy poprawe uszczelnienie, a w razie niepivosci oznaczy miejsce wycieku wody i
przerwa badanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelsoi.

Uwaga Poniewa rodzaj materiatu, z ktdrego zbudowanestidzienkizelbetowe (materiat bardziej
nashkliwy) jest inny od materiatow z ktérychetla wykonana kanalizacja (materiat niengsivy), probe
szczelnéci dla studzienekelbetowych naley przeprowadz oddzielnie.

0 Badanie szczeloi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania proby szczelcionalery
prowadzé obserwacie i roléiodczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zeytnz i w
kinecie poszczeg6lnych studzienek.

Badanie studzienek jak vgj.

O Badanie szczeldoi pompowni na eksfiltragj obejmuje napetnienie wad pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci scian pompowni. W przypadku stwierdzenia
wycieku wody nalgy przerwa badanie do czasu ussgcia nieszczelnii.

0 Badanie szczelgoi pompowni na infiltragi obejmuje pomiar doptywu wody gruntowej do
pompowni.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,, \Ayania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

7.2.1. Rury kanalizacyjne.

Jednostk dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jesnl, przy czym diug& kanalizacji
przyjmowan, do obmiaru liczy si jako sung odlegtadci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sung srednic wszystkich dolnych ¢gci (komor roboczych) studzienek, zamontowanych
na kanalizacji.

Dla kazdej zastosowangjednicy rurocagu oraz kadej klasy rury obmiar liczy sioddzielnie.
Jednostkami dla robot towarzysych montaowi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, s
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» 1 szt. ksztaltek, przy czym liczyege oddzielnie dla rénych rodzajow krednic,
¢ 1 kpl. montau i demontau podwieszenia istniggego uzbrojenia,

7.2.2. Rurocig ttoczny.

Jednostk dla rurocagu ttocznego jest 1mb wbudowanej rury.

7.2.3. Rury przewiertowe.

Jednostk dla wykonania rury przewiertowej jest 1 mb, pezym diugd¢ rury przyjmowai do
obmiaru liczy st jako:

* rzeczywisy dtugas¢ rury jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

* w przeciwnym przypadku jako sgnodlegtcci migdzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sung srednic wszystkich dolnych ¢gci (komor roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

Dla kazdej zastosowanéjednicy rury ostonowej z okéna grubacia scianki obmiar liczy si
oddzielnie.

Jednostk dla montau oston na skrzyowaniach z istnigicymi kablami jest 1 mb dla wykonania rury
ostonowej dwudzielnej na kable energetyczne.

Jednostk dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym dkégprzewiertu przyjmowando
obmiaru liczy st jako:

e dhugas¢ rury przewiertowej jeeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych

e w przeciwnym przypadku jako sgnodlegitdci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sung srednic wszystkich dolnych e&ci (komor roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

Jednostk dla wykonania rob6t towarzyszych wykonaniu przewiertu jest 1 kpl. przy czym za
komplet uwaa sk wszystkie roboty ziemne, szalowania lub komorytetaee i odbiorcze lulciare
oporow, wprowadzenie uggdzenia do wykopu itp.

Jednostk dla wykonania rob6t towarzyszych wykonaniu przewiertu lub rury ostonowej jest:

* 1 szt. izolacji spawow
* 1 mb przecigania rury przewodowej
o 1 szt. zamkricia kaicow rury.

7.2.4. Studzienkizelbetowe.

Jednostk dla studzienek kanalizacyjnych betonowych, montoweh na przydczachkanalizacyjnych
jest 1 komplet. Za komplet uwa sk wszystkie elementy studzienek wg katalogu danegduRenta,
zastosowane w projekciacknie z wyposzeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach oraz
elementamieliwnymi.

7.2.5. Pompownia przydomowa.

Jednostk dla pompowni przydomowej jest 1 komplet. Za konpleaza st wszystkie elementy
pompowni wg katalogu danego Producenta, zastosowanejekcie, §cznie z wyposzeniem
zamontowanym fabrycznie w pompowni.

7.2.6. Proby szczelnimi.

Jednostk badania szczeldoi dla przyhczy kanalizacyjnych jest 1 mb diug kanalizaciji na
przewodzie o dandjednicy. Dlugd¢ ta liczona jest jako suma odleggdmiedzy osiami studzienek
kanalizacyjnych (bez paicen).

Dla kazdej srednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

Jednostk badania szczeldoi studzienek jest 1 kpl.

Jednostl badania szczeldoi pompowni jest 1 kpl.
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Jednostl badania szczeldoi dla przewodu ttocznego jest 1 mb disgana przewodzie o danej
srednicy.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, \Atyamia ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbhidr cazsciowy.

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

--Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigipmami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania -
-Dziennik Budowy;

--dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

--stwierdzenie koniecz®d przeprowadzenia bafisszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigci
dane okrélajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

-jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodecioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST,
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-utozenia przewodu na podio naturalnym i podsypce,

-dtugdésci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmdnia rur i studzienek,

-szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrac)

-materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodco z Dokumentag Projektowa i ST, #ycia
whasciwych materiatow, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymogami
okreslonymi w pkt.6.

Ditugos¢ odcinka podlegarego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtad¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagewinny by ugte w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbiodr techniczny kaicowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

e protokot przeprowadzonego badania szczaincatego przewodu,

« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw materiatdw,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw pilanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnior jednostk geodezyja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

* zgodnd¢ wykonania z DokumentagcProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

» protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunkcia usterek,

» aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystmniany i uzupetnienia,

» protokoty bada szczelnéci catego przewodu
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9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Ptatng¢ za metr bieacy kanatéw nalgy przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikéw i badaboratoryjnych.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena 1 m wykonanej i odebranego psizgh obejmuje:

Dostave materiatow,

Utozenie przewodow kanalizacyjnych i ttocznych,

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

Wykonanie przewiertdw.

Wbudowanie pompowni,

Badanie szczelroi kanatow, studzienek i pompowni

Regulacja wtazéw studzienek do projektowanefinej,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej,

10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeagbiegu kanalizacji.

CoNoOhRWNE

10. Przepisy zwdzane.

10.1. Ustawy i Rozporgdzenia.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejrda 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakrbszpieczéstwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21
poz. 94 wraz z pniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r.em@pce rozporzdzenie w sprawie
stuzby bezpieczistwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia @gmernika 2007 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigsizea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz. 1420.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2006wieniapce rozporzdzenie
w sprawie ustalania okoliczéd i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokRumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrzeagigpw przy pracy Dz.U. nr 215 poz. 1582.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diazerwca 2008 r. zmienigje
rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy Dz.U. nr 108 poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmipz.U. nr 47 poz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredmajoéw rob6t Dz.U. nr
151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwaciji sieci kanalizacyjnych
Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20@8nieniajce rozporzdzenie w
sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktorychzmavystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121
poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBasierpnia 2007 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sies®005 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy pracach zyzianych z naragniem na hatas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157
poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i ilnyrzdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 2ip6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 palziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznegmakvesie eksploatacji niektérych adzen
transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dh&awrzenia 2000 r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych Dz.U.
nr 82 poz. 930.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigea 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiadé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekiskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakasci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej — Dz.1J882 z 2000r. poz. 937.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy stosowariwdkdéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczaniaciekow — Dz.U. nr 21 poz. 73.

10.2. Normy.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogoélne i definicje.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. &z 6: Uktady pompowe.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyaz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Podziemne bezoieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-2: 2003  Systemy przewodow rurowych arsyw sztucznych do podziemnej
bezciknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naespyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cgs¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi

PN-ENV 1401-3: 2002 Systemy przewodow rurowych arsyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejgiekowej. Nieplastyfikowany
poli((chlorek winylu) (PVC). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania
instalacji

PN-EN 1437:2004 Systemy przewodow rurowych z twarggtucznych. Systemy przewodow
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnepdiine pod zierai Metoda
badania odporrigi na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temapey i
zewretrznego obcizenia

PN-EN 1610:

2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych zrztywy sztucznych do beZeiieniowej
kanalizacji deszczowejsciekowej uktadanej pod ziemiNieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) ppetylen (PE). Cas¢ 1
Wymagania dla ksztattek pomocniczyabznie z ptytkimi studzienkami
rewizyjnymi
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PN-ENV 1046:2007

PN-EN 1671:2001
PN—-EN 13244-1: 2004

PN-EN 13244-2: 2004

PN-EN 13244-3: 2004

PN-EN 13244-4: 2004

PN-EN 13244-5: 2004

PN-B-01700:1999
PN-C-
89221:1998/Az1:2004
PN-EN
1917:2004/AC:2007
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005

PN-B-10729:1999
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-B-01802:1986

PN-B-30150:1997
PN-B-24620:
1998/Az1:2004
PN-B-03020:1981

PN-B-04481:1988
PN-B-02480:1986
PN-90-M-47850:1990

Systemy przewodow rurowych z twarsztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziegriinad ziemi

Zewttrzne systemy kanalizacjistiieniowej

Systemy przewodow rurowycharzyw sztucznych do @mieniowych
rurociagdéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad ziemi. Polietylen /PE/.
Czs$¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do éieniowych
rurociagdéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad ziemi. Polietylen /PE/.
Czgs¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do éieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad ziemi. Polietylen /PE/.
Cze$¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do éieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziémad ziema. Polietylen /PE/.
Czeé¢ 4: Armatura

Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do @iieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziémad ziema. Polietylen /PE/.
Czs¢ 5: Przydatné do stosowania w systemie

Wodoayi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbosvamiezmgkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrejanbetonu zbrojonego
witdknem stalowym #elbetowe

Zwigczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badana typznakowanie,
sterowanie jakia

Stopnie do podziemnych studziendbstpem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgoglio

Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j

Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥lgania i badania

Antykorozyjne zabezpieczenie w wrdotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okéenia

Kity budowlane trwale plastyczrejawe i poliestyrenowe

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Grunty budowlane. Posadowienie deegdnie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Grunty budowlane. Badanie probekigr

Grunty budowlane. O}{emia, symbole, podziat i opis gruntéw

Deskowania dla budownictwa mibyenego — Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gldbwne elementy sktadowe

Inne normy bramowe wg specyfikacji brammwych.
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10.3. Inne dokumenty.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inat@ rurocagowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY — 1989
Instrukcja montaowa agregatu pdotwdrczego lub warunki zasilania pomp z istagggh linii

energetycznych wydane przez vdawvy Zaktad Energetyczny.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Wakuifiechniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych" wyd. I, wrzesie€2003 r.

Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kbzecyjne pohczeniowe.
KB.4.-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Uwaga wszelkie roboty gte w specyfikacji naty wykona w oparciu 0 obowjzujgce normy i przepisy

24
BIPROKOM-KRAKOW S.A.



