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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ,Budow kanalizacji sanitarnej wraz z pragkzami, budowa
pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetyczngmrodzeniem terenu i dojazdami, budowa
rurociagow ttocznych w miejscowdi Krajno Zagorze, Krajno Pierwsze w gminie Gorno”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamjaca podstaw opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jakkutioenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spormlzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych #eo wprowadzi do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia, odpowiednie dla przewidzidmpeojektem zmian, obiektu i robét, uwzdhiajace
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i robot, ktore sniezledne

do okrélenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipgwnacé,

ze podstawowe wymaganiag¢da spelnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejgnuymagania ogolne, wspéine dla robdtetpgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szcZieydymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
poszczegodlnych asortymentéw robdt kanalizacyjnych.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST) obejmpiacowania bramwe:

ST-00.00-Wymagania ogolne.
ST-01.00 Zdjecie humusu.
ST-02.00 Roboty rozbiérkowe.
ST-03.00 Roboty ziemne.
ST-04.00 Kanalizacja sanitarna.
ST-05.00 Przyhcza domowe.
ST-06.00. Rurochgi tloczne.
ST-07.00 Pompownigciekow.
ST-08.00 Roboty betonowe.

ST-09.00 Ogrodzenie, zazielenienie terenu
ST-09.01 Ogrodzenie terenu pompowni.
ST-09.02 Zazielenienie terenu-trawnik

E-01.0Q Instalacje elektryczne zewtnzne.
E-01.01 Zewretrzne linie kablowe.
E-01.02 Zewretrzne szafki kablowe.
E-01.03 Uziemienie.

1.4. Okralenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
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obiekcie budowlanym- naley przez to rozumie

a/ budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b/ budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
c/ obiekt matej architektury,

budynku- nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

budynku mieszkalnym jednorodzinnym nalery przez to rozumie budynek wolnostagy albo
budynek o zabudowie Uhiaczej, szeregowej lub grupowej, slay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzieln catgi¢, w ktérym dopuszcza @i
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekrageaj 306 powierzchni catkowitej budynku,

budowli — nalely przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepdwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostopce maszty antenowe, wolnosiog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), hydrotedznie, zbiorniki, wolnostage instalacje
przemystowe, lub ugglzenia techniczne, oczyszczalriieiekdéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemrgodziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ngdoma take czsci budowlane urmzea
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innyatzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotow skladagych sé na
calas¢ uzytkows,

obiekcie matej architektury- nalery przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a/ kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b/ poggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c/ wytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymania pgiku, jak: piaskownice htawki,
drabinki,smietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanymnaley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego aytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, azt@alobiekt budowlany nie pgtzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, atdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
budowie— naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w olieym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,

robotach budowlanych— naley przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzgdzeniach budowlanych— naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane z

obiektem budowlanym zapewniap maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym s#ce oczyszczaniu lub
gromadzeniugciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspuetniki,

terenie budowy- naley przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchonitig na cele budowlane- naley przez to rozumie tytut
prawny wynikajcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobaraniowego przewidagego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
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pozwoleniu na budow — naley przez to rozumie decyz administracyja zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwimych innych ni budowa
obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy— naleyy przez to rozumi& pozwolenie na budoywwraz z zaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybmdoéw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis§ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metpohontau- takze dziennik montau,

dokumentacji powykonawczej nalery przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

terenie zamkngtym — naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a/ obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, lkydacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministropraw wewntrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b/ bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kgdacego w dyspozycji Zaktadu Goérniczego,

aprobacie technicznej— naley przez to rozumie pozytywrs ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatng do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie— naleyy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stisowo ich witdciwosci okreslonych w
rozdziale 8,

wyrobie budowlanym- naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, st@howania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzonyothootu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobOw do stosowania we wzajemnymage#niu stanowicym integralm catas¢
uzytkowa,

organie samorgdu zawodowege haley przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. O samadach zawodowych architektéw, zynierébw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 zZp@jszymi zmianami),

obszarze oddziatywania obiekty naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie athnych przepiséw, wprowadzaych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

optacie— naleyy przez to rozumiekwotg naleznosci wnoszoml przez zobowizanego za okétone
ustavg obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ,

drodze tymczasowdmontaowej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdow obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usugtia po ich zakaczeniu,

dzienniku budowy- naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét,
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kierowniku budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawobo6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzamnbudowe,

projektancie— nalery przez to rozumi& uprawnior osoke prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

inspektorze nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgia odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor naidag obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezhia kontrok jakaici i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robotrygaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu,

poleceniu Inspektora nadzoru- naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaatyczice sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy,

rejestrze obmiaréw- naley przez to rozumieakceptowan przez Inspektora nadzoru kgic z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét
w formie wyliczey, szkicdw i ewentualnie dodatkowych aanikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptenprzez Zamawiggego, nieztdne do
przeprowadzania niezbinych bada i prob zwazanych z oceqpjakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach — nalery przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rén
rézne tworzywa i wyroby niezfsine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentgmpjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przespektora nadzoru,

odpowiedniej zgodni — naley przez to rozumie zgodndci wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty oldlene - z przeatnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych,

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu upoadlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaegji budowy lub robdt budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania- naley przez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji teckn — uytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji,

ustaleniach technicznych- naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach tecmich,

grupach, klasach, kategoriach robét naley przez to rozumiggrupy, klasy, kategorie okilene
w rozporadzeniu Komisji (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopa2202r. W sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwié (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.grudnia 2002r. Zmiéjszymi zmianami),

instrukcji technicznej obstugi (eksploatagji— opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olajaca rodzaje i kolejn& lub wspoétzalenos¢ czynngci
obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego,

. istotnych wymaganiach- oznaczaj wymagania dotyecge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakieggetniad roboty budowlane,

. normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (filxgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania
tych organizacji,

. przedmiarze robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania ropotstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnymsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegétowy opis, oraz wskazangzczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanyclg wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopie scalenia robot,

. Wspolnym Stowniku Zamoéwie — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i dbb
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwgeiblicznych. Sktada size stownika gtdéwnego
oraz stownika uzupetniggego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgaa
postanowieniami rozpogdzenia Komisji (WE) 2151/2003 r. z dnia 16 grud2@d3 r, stosowanie
kodoéw CPV do okrdenia przedmiotu zamoOwienia przez zamawigéh z éwczesnych Bstw
Czlonkowskich UE stato siobowkzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowie publicznych przewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 mdja4z,

. Zarzgdzapcym realizacg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dkoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administiaia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).

Skréty uzywane w Dokumentach mag nastpujace znaczenie:
PN — Polska Norma.

BN — Brarrowa Norma.
PB — Projekt Budowlany opracowany przez projektanta

PZJ — Program Zapewnienia Jakn

1

2

3

4. PW — Projekt Wykonawczy opracowany przez projektanta.

)

6 POR — Projekt Organizacji Robo6t opracowany przez Wykee.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyece robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieamwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawstwo rob6t obktych niniejsz specyfikacj, powinno by zlecone przedsbiorstwu
majacemu widciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwaramteimu widciwa jakasé
wykonania. Wykonawstwo musi bggodne z wymaganiami norm i wytycznymi Producentow

BIPROKOM-KRAKOW S.A 7



Specyfikacja TechnicznaWymagania ogélne ST —.00.00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pemgami, budowa pompowni sieciowych wraz z zasilanégr@rgetycznym, ogrodzeniem terenu i
dojazdami, budowa ruragiéw ttocznych w miejsc. Krajno Zagoérze, Krajno Risze w gm Goérno.

Przed przysipieniem do robét Wykonawcy oraz Nadzor Techniczowipni sie doktadnie
zaznajomt z cat@cia dokumentacji technicznej, oraz z POR, wykonanyeepMWykonawe. Wszelkie
ewentualne niejasoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracéwa
przed przystpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzorw, przypadku zmian dotygzych zasadniczych
elementow lub rozwgzan projektowych mogcych mie€ wptyw na przepustowss hydrauliczm sieci
kanalizacji sanitarnej i na przygsatksploatagj kanalizacji sanitarnej, natg uzyska& dodatkow
akceptagj Projektanta i Wytkownika kanalizacji.

Wejscie w teren powinno liypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu karcaoe czy
ustalenie miejsca sktadowania ziemi, miejsca skigahida gruzu oraz odprowadzania wéd
z wykopow. Prace teaobjete ogdinym przygotowaniem terenu pod realizdejvestycii,

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentappwykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi
geodezyjnej dla cate] inwestycji, chyba kontrakt stanowi inaczej

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, poda lokalizac;j
i wspotrzdne punktow gidwnych trasy oraz reperow, przekdziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych

do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzotezniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

A. Dokumentacja projektowa bedzie zawierd opis, czs$¢ graficzra, obliczenia |
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowwanuinkach umowy, uwzetiniapcym podziat
na dokumentagjprojektova:

- dostarczoa przez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawg

B. Dokumentacja robocza

a) Jeli wymagap tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczrevafkonania robét wedtug
rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez WykongwdVykonawca wykona
dokumentag robocza przedstawiajca szczegély, ktore dala stosowane podczas
wykonywania robo6t. Koszty zwkane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodraemi
zostam wilaczone do cen jednostkowych robo6t. Cata dokumentaiojgocza zostanie
przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzemraz ze wszystkimi potrzebnymi
uzupetnieniami dotyearymi koacowego wykonania robdét. de wymagap tego SST
powyzsza dokumentacja robocza powinna zéstazgodniona z Projektantem i
Uzytkownikiem kanalizacji.

b)  Obiekty Dorane kadego rodzaju, o ile oke sk to potrzebne, powinny Byzaprojektowane i
wykonane przez Wykonawma jego koszt. Szczegoly najeprzedstawd Inspektorowi dla
akceptacji, jeszcze przed rozpeciem Budowy. Wykonawca powinien prayj petm
odpowiedzialné¢ za takie Obiekty Dorane, zgodnie z Kontraktem.

c¢) Niedopuszczalne jesuzgadnianie przez Wykonawe Inspektorem Nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem kanalizacji, zmian w stosunku do prdijekzy SST,po zrealizowaniu
tych zmian, nawet kiedy g one dopuszczone przez SST
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1.5.3. Zgodné&¢ robdt z dokumentacy projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawiczs¢ umowy, a wymagania okdlene w chéby jednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejndé ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéilnspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z dokumentacjprojektowy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw
elementow budowli mugzwykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mo przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacii
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeqdzie utrzymywa tymczasowe uggdlzenia zabezpieczgge,

w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezledne
do ochrony rob6t, wygody spoteczaoi innych.

W przypadku przerwania robét terenu budowy nigmagpozostawi bez dozoru zwtaszcza kiedy
roboty i zastosowane uidzenia zagraaja zyciu.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodii wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdéb uzgodniony z Irntgpei nadzoru

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazléw i maszyn pracgych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujepesob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru przez umieszczemiemiejscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktoryebs¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Tablice informacyjne éda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbody zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktu.

1.5.5. Dziennik budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Roztrenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r., Dz1#.108 poz. 953 wraz z pdiejszymi zmianami.
Dziennik Budowy jest prowadzony wzyku polskim.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywanych robo6t wikeeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
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b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesto przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oso6b lub débr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu, wibracji,
skazenia zanieczyszczenia lub innych przyczyn powshatyamasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,

2. srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mazliwoscia powstania pzaru.

3. Wykonawca odpowiada catkowicie za uswe odpadow ismieci ze wszystkich miejsc placu
budowy i miejsc zwizanych z pracami, przy czym zawsze musi przestézpgeepiséw odnanych
Wiadz zanieczyszczenieénodowiska odpadami powstatymi w czasie budowy. Malg stanowice
odpady powstate w trakcie realizacji rob6t npzyte drewno, opakowania, odpady z rur i betonu itp.,
nie mog by¢ utylizowane przez Wykonawcna placu budowy lecz muszyé wywiezione do
jednostki uprawnionej do utylizacji lub sktadowaHi# przetwarzania.

1.5.7. Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywd wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odziewymagan dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawRrawo budowlang jest zobowizany sporzdzi¢
lub zapewnt sporadzenie (przed rozpoegziem budowy),planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
zwanego ,planem bioz" na podstawie ,Informacji dmmcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”
sporadzom przez projektanta. ,Plan bioz” nale opracowa zgodnie z rozporgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w. sprawie informacji dotyezej bezpieczsstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieatwa i ochrony zdrowigDz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzginiajac rowniez
wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegb02 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddoych(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wiméa 1997 r.w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracyDz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpiésiga przeciwpgarowego.

Materialy tatwopalne d&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢séniu
wiekszym od dopuszczalnhego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawniorn, jednostk, jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania. z8i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zaimjacego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzex w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacjzidaen podziemnych na
terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzetyeh instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vtaataz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtata powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesakanw sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inspektor nadzoruddzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z witaska i drog wewrtrznych.
Jednake Inspektor nadzoru niecdizie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposmia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszetiézlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy.
Pojazdy powoduice nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekiadzoru.

1.5.11. Utrzymanie ruchu publicznego.

Poniewa cz$¢ kanalizacji ledzie realizowana w drogach publicznych, Wykonawaa@anizuje
roboty zgodnie z opracowanym przez siebie i zatigi@nym przez odrione Wiadze oraz Inspektora
Nadzoru ,Projektem organizacji ruchu na czas budoWglezy zastosowéawszelkie niezbdnesrodki
bezpieczéstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamykéa ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgjusjyektora Nadzoru i
odpowiednich wladz administragych tymi drogami.

Nie dopuszcza siruchu pojazdow w okbie klina odtamuciany wykopu tak nieszalowanego jak i
szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizoprace w pasie robot aby przy zachowaniu warunku
jak wyzej, istniata maliwos¢ dojazdu stiab ratowniczych, kiedy zachodzi nagta potrzeba doana
miejsce zdarzenia.
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1.5.12. Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegodlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdromiaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywatl wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda d
Zzapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Zaplecze wykonawcy.

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien eamic i zorganizowa swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy / punkty sprzeglgadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zaziane z obstugtychze oraz z ich utrzymaniem typéwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w woadprowadzeniéciekdw, hcznaé itp. ponosi Wykonawca.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca khdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i yidzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez syniera /Kierownika
projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowjzany jest zné& wszystkie zargdzenia wydane przez organy administracji
painstwowej i samorgdowej oraz inne przepisy, regulaminy i wytycznejrits w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami ietizie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tychw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob@t. Kozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieéséwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U.

Z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wraga 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieagiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.1650).

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do spytzi, materiatow lub urgzenr uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i
w sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaev kopie
zezwola i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeizenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkrye Wykonawca, z wyjkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy&oia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.16. Rownowanosé norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnig& maj materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wyparku gdy powotane normy i przepisy s
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panstwowe lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, modpy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednienormy zapewniace réwny lub wyszy poziom wykonania i powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemreggwierdzenia przez Inspektora nadzoruzrite
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe; i przediaone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych mpdpy¢ stosowane wwycznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umdliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wyahag
podstawowych, okg&tonych w art.5 ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” —pukrczone do obrotu i
powszechnie lub jednostkowo stosowane w budowngcawymaganiami okéenymi w SST.

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jaloblilek materiatdw przeznaczonych do
robot, przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierda, szczego6towe informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatow jak réwnig
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danegidédta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdizany jest do prowadzeniaaglych bada w celu wykazania,ze materialy
uzyskane z dopuszczoneg@dia spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

Wszystkie materialy i usglzenia przewidziane daycia lub wbudowania podczas budovadb
przez dopuszczeniem do robot podlegaty kontrolig@niu probek oraz badaniom. Materialy i
urzadzenia nie spetniage wymaga SST, powinny zostaodrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto materiatdw lub wbudowane adzenia, bez zgody Inspektora
Nadzoru, kda wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdw ze zrédet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowhzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aczgiem eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zativienia dokumentagjzawieragca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adniedfitpaistwowej i samoralowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw pochodgych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym : optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chybapostanowienia ogolne lub
szczego6towe warunkdw umowy stangwiacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania enatow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.
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Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to pisempnzgod: Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zione w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzetli.Idspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych rob6tzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewéctowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jéli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badawymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany kagatowany rodzaj
materiatu nie mge by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydda one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaly swaej jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru luagerenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw

a) Materialy na zasypy natg uzyskiwa w pierwszym rzdzie z materialéw pobranych z wykopoéw, a
dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiatyntezna take uzyskiw& z innych miejsc lub
zrédel, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzorypoi spetieniu wszelkich warunkow
narzuconych przez Inspektora Nadzoru.

b) Grunty pobrane z wykopdéweta wykorzystywane zgodnie z Dokumentaéjrojektova. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatnecdn skladowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

c) Wykonawcy nie wolno bez pisemnego zezwolenia InspakNadzoru wykonywawykopow w
pasie drogowym poza granicami robot ziemnych d&rgmi w Dokumentacji Projektowe;.

2.8. Materialy z rozbiérek.

Materialy z rozbidrek takie jak: drzewa, kramiki, kostka brukowa, znaki drogowe, ogrodzenia
i inne pozycje wg wskasanspektora Nadzoru, powinny bpdzyskane i powtorniezyte zgodnie z
wymaganiami SST lub przewiezione i skladowane wjsoiewyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRA&ET.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spgk uzywany do rob6t powinien éyzgodny z
ofertay Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyreez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalés w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamtidespektora nadzoru.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektwadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenty¢
pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i rapuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyeice transportu.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow

Liczbasrodkow transportu powinna zapewé@ijarowadzenie roboét zgodnie z zasadami dkirg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe nadzoru w terminie przewidzianym umpw

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych @i na osie i innych parametréw technicznyshodki
transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez wikdwy zarad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdétnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentaaj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, POR oraz poleceniami Inspakiadzoru.

Przed rozpocgiem robo6t wykonawca opracuije:
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a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinisktada sie z czsci opisowej i
graficznej,

b) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
c) plan zapewnienia jakoi (PZJ),
d) projekt organizacji budowy,

e) projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Etapowanie robot.

Wykonawca jest zobowzany do sporgizenia i przedizenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
Programu Etapowania Robot, w nazaniu do kolejnéci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i
Inwestora.

Program ten powinien uwzglniat; wzajemne skoordynowanie rob6t kanalizacyjnycmskaukcyjnych,
elektrycznych, organizacji ruchu i przektadek azabezpieczeistniepcego uzbrojenia.

5.3. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z warunkami umowy lub kontraktu
oraz za jaké&t zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ratgitacowanym przez Wykonaworaz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgew planie i wyznaczenie wyscie
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiaramieidreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossamsungte przez
Wykonawe na whlasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysakprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzar
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny iyykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inspektora nadzoru, pod gtm zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfaduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest zobowtany do opracowania i przedstawienia do akcephasjiektora nadzoru
program zapewnienia jako ( PZJ ) w ktorym przedstawi zamierzony sposobkamywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraejwykonanie rob6t zgodnie z dokumerdaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
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a) cz$¢ 0g6lm opisupca:
organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenobdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecazestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdét,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalds wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

- sposOb oraz formn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a zek
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czsi¢ szczegdtow opisujca (dla kazdego asortymentu robot):

- wykaz maszyn i ueglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitda wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwasytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zoad mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzaémiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiad@aj wazna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okééajacych procedury bada

Inspektor nadzorudazie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru dozie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te lkeda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagini¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek.

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykogao badéa wskazanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa Zamawi@y).

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuygjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiaiaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami éaadak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagkdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiai, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwaréa\WWykonawca i producent materiatbw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syaterkontroli robo6t prowadzonej przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawy@ikow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru mnie pobierd prébki materiatbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. aai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor nadzoru oprzegsivytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z
dokumentagj projektowy i SST lub zleci sam lub poprzez Wykonawprzeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspgowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieargtwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. Deklarac§ zgodndgci lub certyfikat zgodnéxi z:
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- a) Polsls Normg ,A jezeli nie ma okrélen w PN to zgodnéci z norng ISO lub

b) Aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty Wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuacymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiekaz stanowiska sibowego. Zapisy dma czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurydmida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeqolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

- dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programwuaigaia jakdci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanid@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zyeku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatobw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone
Inspektora nadzoru do ustosunkowanéga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifgpea nadzoru do ustosunkowaniz. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robat.

(2) Ksiagzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepdzease w sposob gty w jednostkach przgfych
w kosztorysie lub SST i wpisuje do k&ki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy lrda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jédioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w punktach €1B) nastpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

h) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiced
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupmj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyebla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. _OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wglepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obagkii ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane
zostan poprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagalm do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.
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7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialow.

Zasady okrd@ania ilosci rob6t podane ssw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by godne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzéeda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchui bbitosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMwrazie braku miejsca szkice mplgy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostaizigodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.3. Urzdzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagqgii zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST i kedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniafg w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksizki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkigorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d) odbiorowi po uptywie okrestwekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegancych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakoici
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.i@dikdzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pé&zniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cazsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robét okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoogd
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspeksatzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kacowy) robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robot z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pogoavych lub robét uzupetniagych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejkundentacji projektowej i SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu kim@xeni pomniejszan
wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznegdykonawca jest zobowzany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
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a) dokumentag projektows podstawow z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegaiych zakryciu i zanikagych,

d) protokoty odbioréw cgsciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dziennik budowy i ksizka obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakii (PZJ),

h) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zapewnienias@l®ZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,

J) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

Sprawozdanie techniczndgdzie zawier&
a) zakres ilokalizacje wykonywanych robat,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokument&epjektowe] przekazanej przez

Zamawiajcego wraz z uzyskarzgody Projektanta i Wytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami,

c) uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,
d) dat rozpoczcia i zakdczenia robat.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmagp lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétazanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresugkojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarova ustalom dla danej pozycji kosztorysu przlg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.
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Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawptatngcei jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dglzie uwzgédniac
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tipobejmowa:
O robocizre bezpdrednh wraz z narzutami

O wartgs¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

O wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
O koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny,
O podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow /przejazddw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoodpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gatezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) opfaty /dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow /przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usiai tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw /przejazdow i organizacjchu obejmuje:

(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, zpjazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wieblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z

pézniejszymi zmianami),
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. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobachdwldnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochroniegivepazarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229 z géiejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z

pézniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pé&zniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publwz (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z piiejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (jatintdkst z Dz. U. z 2005r nr 239 poz. 2019 z

pé&zniejszymi zmianami)

10.2. Rozporadzenia.

[1] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2& wrzénia 1997 r. w sprawie
0g0lnych przepiséw bezpiedmdwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2008ir 169 poz.
1650).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.B003r. Nr 47, poz. 401).

[8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresdaajow
robét Dz.U. nr 151 poz. 1256

[5] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 29 czerwca 2005 r. em@pce rozporzdzenie
w sprawie stuby bezpieczistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 117 poz6P8

[6] Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9zqmernika 2007r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigsizea i higieny pracy (Dz.U. z 2007r.
Nr 196 poz. 1420).

[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 20 stycznia 2004 r.iemajce rozporzdzenie
w sprawie ustalania okoliczég i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a ta& zakresu informacji zamieszczanych w rejestrzeagigpw przy pracy
(Dz.U. z 2006r. Nr 215 poz. 1582).

[8] Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngjidia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy (w zakrdmepieczéastwa i higieny pracy Dz.U. z
1998r. Nr 21 poz. 94 wraz z fadiejszymi zmianami).

[91 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006&mieniapce rozporzdzenie
w sprawie minimalnych wymagadotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérychemwaystpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.U. z
2006r. Nr 121 poz. 836).

[10] Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sie&x[@007 r. zmieniae rozporzdzenie
w sprawie najwyszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikdédw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2007r. Nr 161 poz. 1142).

[11] Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 siesd2005 r. w sprawie bezpiecatwa i
higieny pracy przy pracach zyganych z nargeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U. z
2005r. Nr 157 poz. 1318).

[12] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiecstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyctadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118 pb263).
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[13] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny khywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U98@r. Nr 62 poz.
288).

[14] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 29 palziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznegozakresie eksploatacji niektorych
urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2003r. Nr 193 pog9Q).

[15] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drii@ wrzeénia 2000 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych
(Dz.U. z 2000r. Nr 82 poz. 930).

[16] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiaia 1999 r. w sprawie bezpiedztwa
i higieny pracy przy urgzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z919Nr 80
poz. 912).

[17] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige
w ocenie zgodnii, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakmananiem CE (Dz.U.
Z 2004r. Nr 195 poz. 2011).

[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Zpliernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omgayijnych upowznionych do ich wydawania
(Dz. U. z 2004r. Nr 237 poz. 2375).

[19] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietni@0db r. zmienigce rozporzdzenie w
sprawie szczego6lowego zakresu i formy dokumentaijektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmnkcjonalno-uytkowego (Dz.U. z
2005r. Nr 75, poz. 664).

[20] Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 200&mieniajce rozporzdzenie w
sprawie sposobéw deklarowania zgoghiavyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006r. Nr 245, poB2A)7

[21] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198
poz. 2042).

[22] Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 r. z dnia 16 griadn2003r. zmieniaice
rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskied®ady w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwia (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002r.)

[23] Sprostowanie do rozpamzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudr2Z@03 r.
zmieniapcego rozporgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady w sprawie
Wspdlnego Stownika ZamowigCPV) (Dz.U. L 235 z dnia 30.08.2006).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych ( tom |, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talacji, Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, Warszawa 2001 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot buttowch. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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