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1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgg@anych
z budowy kanalizacji sanitarnejla odprowadzenigciekdw , ktora zostanie wykonana w ramach projektu
.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z praytami, budowa pompowni sieciowych wraz z zasilaniem
energetycznym, ogrodzeniem terenu i dojazdami, Wwadarocagow ttocznych w miejscowiai Krajno
Zagorze, Krajno Pierwsze w gm. Gérno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obgtych specyfikaci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscawiokrajno Zagorze, Krajno Pierwsze w gm Gorno.

W zakres tych rob6t wchoalz

monta kanatéw,

monta zasuw,

monta obiektow irzynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych,
przewierty pod drogami,

przekrycie rowu,

zabezpieczenie istnigjych uzbrojé podziemnychwoda, kablg
kontrola jakdci.

N

1.3.1. Niniejsza specyfikacja techniczna#zaina jest z wykonaniem n/w robot:

¢ Wykonanie kanatu sanitarnego z rur P®200mm

e Zarurowanie rowu rarPVC ® 600mm

* Montaz zasuwd 200mm

e Montaz zestawu pomiarowegb 150mm

«  Wykonanie przewiertow rgrd 355,6x10mm

«  Wykonanie studzienki pomiarow®j 1500mm

*  Wykonanie studzienek z elementow prefabrykowaryd?200mm
¢  Wykonanie komory na przegeie o wym. 1,5x1,5m

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 — Wymagania oggike 1.4.

1.4.1. Kanalizacja.

1. Kanalizacja sanitarna- jest to sié zewretrzna podziemna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo — gospodarczych i przemystowych amhlwar oraz innych obiektow kubaturowych.

2. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.

3. Kanat sanitarny- kanat przeznaczony do odprowadzaeciakow.

BIPROKOM KRAKOW S.A.
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4. Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierarigiekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

5. Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity 0 wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1.0m.

6. Kanat przelazowy kanat zamknity o wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej nz 1.0.m.

1.4.2. Uradzenia(elementy) uzbrojenia sieci.

1. Studzienka kanalizacyjnad studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploataajidddw.

2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatag@mosi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

3. Studzienka petzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadmehnia co najmniej
dwéch kanatow doptywagych w jeden kanat odptywowy.

4. Studzienka bezwilazowa slepa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona ddrdon
prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni tere

5. Studzienka pomiarowa studzienka, w ktérej znajdujezsdestaw pomiarowy.

6. Zasuwa— urzdzenie staace do catkowitego otwierania lub zamykania przephpaiekow

przez przewod.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

1. Komora robocza— zasadnicza €& studzienki lub komory przeznaczona do czyno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykryciaudsgtienki lub komory, a kxim
spocznika lub dna studzienki.

2. Komin wlazowy- szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony
do wchodzenia lub wychodzenia z komory robocze;j.

3. Piyta przykryciastudzienki lub komory — jest to prefabrykowanynedmt przykrywaicy
komin ztazowy z otworem pod wtaz kanatowy.

4, Wiaz kanatowy- elementeliwny lub betonowy przeznaczony do przykrycia gedmych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmadliwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

5. Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznawe do przeptywiciekow.

6. Spocznik— element dna studzienki lub komory kanalizacyjpejnicdzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.4.4. Przewiert.

1. Przewiert- jest to skrzyowanie z przeszkadciekiem, drog), wykonywane bezkolizyjnie
(metody bezwykopowi) stalows rura przewiertow, w ktorej uktadany jest rurogy
kanalizacyjny.
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2. Rura przewiertowa- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, slaca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenov.

3. Rura ostonowa (ochronna) jest to skrzyowanie z przeszkaduzbrojeniem, drog),
wykonywane w wykopie otwartym, w stalowej rurzearsdwej, w ktérej uktadany jest
rurociag kanalizacyjny — lub rura ostonowa, dwudzielna P@2&4tadana na istnigje kable.

1.4.5. Elementy posadowienia i zabezpieczenia kdowa oraz studzienek.

sa to takie elementy, ktére pozwalapa bezpieczne posadowienie kanatdw oraz studzienek
gruncie oraz zabezpiecaaje kanaly i studzienki po ich zasypaniu, przed iegeniem lub
nadmiernym odksztatceniem w kierunku paailym i poprzecznym, a ta& zapewniaj uzyskanie na
tych kanatach trwatej niwelety wraz z jej ollanym w projekcie spadkiem pochoym.

1.5. 0Ogb6lne wymagania dotyecice robot.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pia.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania, oraz za zgoditoz rysunkami i
poleceniami layniera.

2. Materialy.

2.1. Ogd6lne wymagania dotycrce materialow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowktany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami rysunkow i Spdagdii.
Wykonawca powinien powiadoi Inspektora nadzoru o proponowanycmodtach otrzymania
materiatéw przed rozpogziem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidumaozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora nadzoru o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora nadzoru celem sprawdzenia zgéddnp
wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmnzrodia, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innegdta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajpisemnej zgody uprawnionego bzgsty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy p&niej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca stosuje na wlasne ryzyko, dcsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykoran
prac.

Surowiec ayty do produkgciji rur, ksztattek powinien gwarant@wewatos¢ wigksz od 50 lat.

2.2. Rury kanalizacyjne i zasuwy.

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC® 200mm, 600mm.

Przy projektowaniu a naginie ukfadaniu ruroggi z PVC musz spenig szereg warunkow, a
przede wszystkim mée

[0 wystarczajca wytrzymaita¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&znych obcizen,

O wystarczajca wytrzymatagé na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiazne

O dostateczptrwaltcs¢ uzytkowa.

BIPROKOM KRAKOW S.A.
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Ponadto stosowane rury powinny spainiaymogi normy PN-EN 1401-1:1999 oraz powinny
posiadé decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydarzez uprawniof do tego
jednostk.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje isastpujace materiaty:

O rury kielichowe klasy S SN8 do sieci kanalizacyjmenieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U osrednicy 200x5,9 mm,600xdzone kielichowo i uszczelniane specjalprofilowars
uszczelly, ktérq dostarcza producent rur.

O rury kielichowe SN12 do sieci kanalizacyjnej z PUQyp HS osrednicy 630x22mm

[0 ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-E#D1-1:1999

O tuleje ochronne z uszczelkdla przejcia szczelnego przdeianki betonowe studzienek/ z PVC o

srednicy : 200mm, 600mm.

2.2.2. Uszczelki dodczenia rur.

Rury i ksztattki musz by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur.

2.2.3. Smar.
Dla montau rur zaleca gistosowanigrodka pglizgowego wskazanego przez Producenta.

2.2.4. Zasuwy.

Do budowy kanalizacji zastosowanogkkouszczelniajce zasuwy kielichowe klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem drednicy 200mm. z obudaw skrzynlg uliczra.

2.3. Zestaw pomiarowy.

Nalezy zastosowé zestaw pomiarowy DN 150mm do pomiaru przeptywu rasciagu @ 200mm
grawitacyjnym metoal elektromagnetyczn przy przeptywie niepetnym ruregiem. WielkGé
przeptywu w zakresie 0,1 Ifs1,3 I/s.

2.4. Rury przewiertowe i ostonowe.

A. Rury przewiertowe, musz spetnig szereg warunkow, a przede wszystkim powinny p@siad
O wystarczajca grubaé scianki aby zapewii sztywna¢ rury podczas przeciskania jej w gruncie
rodzimym,
[0 wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiagjca sic wptywom obcazen drogowych,
O wystarczajca wytrzymatagé na wpltywy mechaniczne,
O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa,

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji sanégprna skrzgowaniach z drogami natg
zastosowarury stalowe bez szwposiadajce nasipujace parametry techniczne:

O $rednica zewetrzna 355,6x10 mm,
O typ rury rura stalowa bez szwu przewodowa.
B. Plozy

Ptozy powinny posiada
[0 wystarczajca wytrzymatéé aby mogty utrzyma cigzar rury PVC wypetnionej, w taki sposéb
aby nie spowodowaugigcia rury przewodowej oraz zabezpie€zurg przewodovy przed uszkodzeniem
jej zewretrznej warstwy,
O odpowiedni wysoka&é umaziwiajaca uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych
rzednych niwelety kanatu,
O wystarczajca wytrzymataé na wpltywy mechaniczne,

BIPROKOM KRAKOW S.A.
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O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa.
Parametry techniczne ptdéz powinnychyie gorsze miwyszczegolniono ugj:
Materiat: PE HD, stal nierdzewna.
Temperatura pracy: od -28 +80° C.
Odlegta¢ pomidzy ptozami: 1,5m (0,15m od pagku i od kaca przepustu).
Maksymalne statyczne ohgenie obwodu — 100kg.

C. Uszczelnienigkoncow rury przewiertowe;.
[0 Na obu kacach rury przewiertowe naie szczelnie zamkg manszetami érednicach dobranych
do wymiaréw zewegtrznych rur przewiertowej.
Manszety powinny zapewdli
wystarczajca wytrzymaiac¢,
dostateczmtrwalcsé uzytkowa,
wystarczajca wytrzymaia¢ na wptywy mechaniczne,
powinny uniemaliwia¢ doptyw wody gruntowej do przestrzenigdiy rur ostonovy a rug
przewodovy.
Parametry techniczne manszet powinny big gorsze riwyszczegolniono uiej:
materiat. elastomer EPDM, opaska zaciskowa zersatzewnej,
temperatura pracy: od -3C + +10C0 C
manszeta o wymiarach 300x200mm.

D Rury ostonowe z tworzyw sztucznych.
W przypadku skrzsowan z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi zpleczy kable
rurami_ dwudzielnymbp srednicy DN 110 mm.
Musz spetnig wymagania $zgodne z PN-EN 50086-2-4 na podstawie deklara&i W
Powinny to by rury przeznaczone do ochrony kabli.
Parametry techniczne rur ostonowych na kable poyiny nie gorsze i wyszczegdélniono agj:
¢  material: PEHD,
e zastosowanie: jako przepusty pod drogami i ulicami.

2.5. Studzienki kanalizacyjne i studzienka pomiaswa.

Studzienki kanalizacyjne wykonane zostarelementow prefabrykowanychsednicy@ 1200mm.
Studzienka pomiarowa wykonana zostanie z elemeptéfabrykowanych érednicy@ 1500mm.

Przy projektowaniu a naginie montau elementow prefabrykowanych oraz akcesoriow, mose
spehig& szereg warunkdéw, a przede wszystkimdnie

O wystarczajca wytrzymataé przeciwstawiajca sie wptywom réznych obcazen,

O wystarczajca wytrzymatagé na wpltywy mechaniczne,

O dostateczptrwatcs¢ uzytkowa,

[0 zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

O spetnid wymogi przepisobw BHP w zakresie eksploatacji kienaai.

Z uwagi na wysipowanie wod gruntowych jest wymagane stosowani€jaipych zabezpieche
studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytyczinlPnoducenta tych studzienek.

Studzienkip 1200 i 1500 mm z elementéw prefabrykowanychiahe g z nasgpujacych czsci:

0 Podstawy studzienkiprefabrykat z phg denrm i wyprofilowars kineta i spocznikiem,
zmontowanymi w trakcie produkcji wscianie bocznej podstawy ksztattkami lubz te
wykonywanymi otworami umiiwiajacymi podhczenie rury kanalizacyjnej kdego rodzaju i
pod dowolnym ktem).

[0 Kregow studziennych betonowych,

O Phyty przykrywkowej lub zwzki redukcyjnej betonowej,

BIPROKOM KRAKOW S.A.
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O Piekcieni wyrbwnawczych pozwalkgych na wyregulowanie wysokd studni dozadanego
poziomu.
Elementy skladowe studzienek majyprofilowane powierzchnie czotowe tware zhcze(zamel
umazliwiajace szczelne patzenie elementow za pompauszczelek elastomerowych. Do studni
kanalizacyjnej wtazowej schodzikgsza pomog fabrycznie zamontowanych stopni ztazowych.

Studzienka o wym.1,5x1,5mz elementéw prefabrykowhrgfazona jest z nagpujacych czsci:

0 Podstawy studzienki -prefabrykat z pigtenrs,

O Elementdéw pérednich

O Plyty przykrywkowej,.

Elementy skladowe studzienedctone § zamkiem na zaprawbetonows Do studni kanalizacyjnej
wlazowej schodzi siza pomog zamontowanych stopni ztazowych.

2.5.1. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
O wiazy betonowe.

2.6. Skladowanie materiatow.

Powinno odbywéa sie na terenie réwnym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia waod
opadowych.

Elementy prefabrykowane maty¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielcstaowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inngbde elementy natg skladowg& w magazynie
zamkngtym.

Zaleca s sposob skiadowania materialtdow utiwiajacy dostp do poszczegoélnych jego
asortymentéw.

2.6.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC.

Jako zasagnalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak diugo jak to mdiwve w
oryginalnym opakowaniu /wikach/.

Powierzchnia sktadowania musidptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie @y niz na 2m wysokéci w taki
sposob, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej.

Gdy rury g sktadowane /po rozpakowaniu/ w stertach haastosowéboczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsdch co 1,5m. Gdy nie jest aiove podparcie
rur na catej diugri, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych fatach o szerékomin.
50mm o takiej wysokii, aby nigdy kielichy nie katy na ziemi. Rozstaw podpér nieekszy niz 2m.

Rury o r@nych srednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury 0 najgrubszejciance powinny znajdowssie na spodzie.

W stercie nie powinno siznajdowa wiccej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5m.

Kielichy rur winny by wysungte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy riiszej /warstwy rur nafg uktada naprzemiennie/.

Gdy wiadomoze skltadowane rury nie zostantozone w cigu 12 miesicy naley je zabezpieczy
przed nadmiernym wplywem promieniowania stoneczrmgwzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywém barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznegje
oznacza zmiany wytrzymatéci lub odpornéci.

2.6.1.1. Uszczelki datzenia rur PVC.
Jezeli uszczelki musg by¢é przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w porma@&eniach
zamkngtych, z dala od grzejnikow i substancji, ktore mamldziatywa& chemicznie na materiat

przechowywany.
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2.6.1.2. Smar.
Smar silikonowy aywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtaaley przechowywa
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniamidBcenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.6.2. Zasuwy.
Zasuwy naley przechowywa w magazynie zamketym oraz suchym.

2.6.3. Przeplywomierz.

Zestaw pomiarowy natg przechowywéa w magazynie zamketiym oraz suchym.

2.6.4. Rury ostonowe z tworzyw sztucznych.

Jako zasagnalery przyja¢, ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak dtugo jak to mave w
oryginalnym opakowaniu (wkkach).

Powierzchnia sktadowania musidptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie #ey niz na 2 m wysokgci w taki
sposoéb, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceazki nizszej.

Gdy rury g skladowane (po rozpakowaniu) w stertach halmstosowaboczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyfmne drewnem w maksymalnych ogisich co 1,5m.Gdy nie jest uliove
podparcie rur na catej diugim, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych tatach o
szerokaéci min. 50mm. Rozstaw podpdr nieekszy niz 2m.

Rury o r@nychsérednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowaig na spodzie.

W stercie nie powinno siznajdowé wiccej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1.0m.

Gdy wiadomoyze sktadowane rury nie zostantozone w cagu 12 miesicy nalery je zabezpieczy
przed nadmiernym wplywem promieniowania stoneczregwzez zadaszenie.

Rur z PE nie wolno nakrywat w sposéb uniemgliwiaj acy swobodne przewietrzanie

2.6.5. Rury stalowe przewiertowe.

Powierzchnia sktadowiska na ktérejda sktadowane rury stalowe przewiertowe, must piaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Stalowe rury dla wykonania przewiertow, nalesktadow& oddzielnie. Rury te powinny by
uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonycbzatawie co 2,0m, a rury skrajne powinny by
zabezpieczone przed przesuomem, za pomagcodpowiednich klinow.

Rury stalowe musggby¢ sktadowane z dala cgtlodkéw i warunkéw powodagych korozg.

Ptozy powinny by sktadowane w pomieszczeniu zamityin, z dala odrodet ciepta i ognia.

Manszety do uszczelnieniefadw rur powinny by przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamkgtym, z dala odrrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpiecyaie sktadniki
przed zniszczeniem.

2.6.6. Betonowezelbetowe izeliwne elementy studzienek.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykormbetonuzelbetu lubzeliwa, naley skladowa
oddzielnie, w takiej odlegkei od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transptementow eizkich i
twardszych nie stwarzat zagemia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadmhalementdw.

Powierzchnia sktadowiska musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Elementy metalowe ieliwne musz by¢ sktadowane z dala adodkow i warunkéw powoddgych
koroz.

2.6.7. Kreqi.
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Kregi mozna skiadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkies® nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8m. Przy pionowym sktadowaniu najestosowa podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
Sktadowanie powinno urazbwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynciyebow.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykormbetonuzelbetu, polietylenu lubeliwa,
nalezy sktadowa oddzielnie, w takiej odlegkai od elementdéw z tworzyw sztucznych, aby transport
elementow gizkich i twardszych nie stwarzat zagemia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

2.6.8. Wiazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny ®ykiadowane z dala od substancji dzedggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowanisinma by utwardzona i
odwodniona.

2.7. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zes$wiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalsprawdzé pod wzgtdem kompletngci i
zgodndaci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nale podd& materialy badaniom okfnym przez
Inspektora nadzoru.

3.  Sprat.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.-,Wymagania ogolne” k.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosujezespgwarantuacy
wihasciwg jakasé robot.

3.1. Sprat do rob6t montazowych.

wciagarke reczn,

wciagarke mechanicza,

samochod skrzyniowy z diyca,
samochdd samowytadowczy,
betoniarki,

zurawie,

spawarki,

urzadzenie do przewiertu raistalova.
walce,

sprzarki,

N N N N A A A

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych rob6t. Sposob wykonania raivér sprzt zaakceptuje taynier.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00-, Wymagania ogdjrie’4.
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Wykonawca zobowzany jest do stosowania takighodkéw transportu, ktore pozwplunikmé
uszkodzé i odksztaice.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczb&rodkow transportu, powinna gwarantawarowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i Specyfikacji i wskazanidngpektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkoéw transportu:
O samochod skrzyniowy,

0 samocho6d samowytadowczy,

0 samochod dostawczy.

Przewaone materiaty powinny l&y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC.

Rury w wiazkach musz by¢ transponowane na samochodach o odpowiedniej €iugo

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podndénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellh umazliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wizce. Nie wolno stosowazawiesi z lin
metalowych lub tacuchdéw. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowairy o mniejszejsrednicy
wewntrz rur o wikszejsrednicy / przed roztadowaniemagki nalery wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowanasgpujace
dodatkowe wymagania:

*  przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewo6z powinno giwykona przy temperaturze powietrza -5°C do +10°C, prayrcpowinna
by¢ zachowana szczegdlna ostmosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazory krucha¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2,5 cm, ukmnych prostopadle do osi
rur,

* wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekré&dza,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod faxcuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

» przy diugdciach wikszych ni dlugc¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naty przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak
dla rur z PVC.

4.2. Rury ostonowe.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fBud&/'ytadunek
rur w wiazkach wymagaaycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzevigu z belly
uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wjzce. Nie wolno stosoweaawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo ria je zdejmowargcznie (osrednicy 160mm) lub z
uzyciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztyyazie winny znajdowasig na
spodzie. Jeeli diugasé rur jest weksza nk diugas¢ pojazdu, wielkéé nawisu nie mee przekroczgy 1m.

4.3. Rury stalowe przewiertowe.

Rury stalowe nalegy przewozé samochodami skrzyniowymi wg nagtijacych zasad:
O rury uklada si w pozycji lezacej podhinie do kierunku jazdy,
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O rury naley zabezpieczy przed bezpiaednim zetkniciu z burtami samochodu przez zastosowanie
podkitadek drewnianych,

O rury naley przywiazat co najmniej w dwéch miejscach drutem stalowymzyprocowa do srodka
transportowego,

O ilo$¢ przewaonych rur jest uzaimiona od tadown&ei i wymiarow skrzynisrodka transportowego.
Pozostale materialy nale przewozt odrbnie i z dala od elementow ¢gkich i tmcych

zabezpieczaf ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.4. Studzienki z kegéw betonowych.

Transport elementowgelbetowych nie ma specjalnych wymaga

Nie wolno tych elementéw zrzucéub wlec.

Podczas transportu elementy i akcesoria studzieraddy zabezpieczy przed przesuwaniemnmgsi

Nie wolno ich transportowarazem z elementami wiigvymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak
rury z PCV

Zatadunek i roztadunek naleprowadzt z naleyta ostraznoscia, tak aby nie ulegty uszkodzeniu
powierzchnie zewgirzne, zamki i uszczelki.

Kregi nalery transportowéa w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycphudowania. Dla
usztywnienia przewmnych elementow natg stosowd przekladki, rozpory i kliny, gumy i inne
materialy. Podnoszenie i opuszczaniegkw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatlityka

4.5. Wiazy kanalowe.

Wihazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.6. Zasuwy.

Zasuwy mog by¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposob zabezpiegzajprzed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.7. Zestaw pomiarowy.

Zestaw pomiarowy z przeptywomierzem rady¢ transportowany dowolnyngrodkami transportu
W sposOb zabezpiecaay przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00takyania ogolne” pkt. 5.

5.2. Opracowania projektowe.

5.2.1. Wymagania ogolne dla opracowsprojektowych.

Projekty konstrukcyjne winny I8ysporadzone zgodnie z zasadami obaxuijacych polskich norm.
Projekty podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracows projektowych.

Wszystkie projekty muszzawier@ warunki techniczne wykonania, ktore zawiebada:
[0 badania geologiczne w zakresie koniecznym dlaagpvania projektow konstrukcyjnych,
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O dobdr odpowiednich materiatdw dla przewidzianyobbdt wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrow jad@owych, warunkdéw ich stosowania, zakresu i sposkdmiroli
jakosci oraz zasad ich odbioru,

O dobor spretu,

O normy i przepisy dotyeze materiatdw i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przezyhera lgda podstaws wykonania rob6t oraz

odbioréw.

5.3. Roboty montaowe.

Po przygotowaniu wykopu i podita mana przysipic do wykonywania instalacyjno —
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgat robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najriszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spagiosadowienie kolektora
powinny by zgodne z Dokumentacprojektovs.

5.3.1. Ogdlne warunki uktadania rur.

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi gméowa utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacj Projektova.

Uktadanie rur natey prowadzt scisle wg instrukcji producenta rur. Na dnie wykopu ayjéd warstwg
wyroéwnawca z piasku grubgci 15cm, chybae producent rur wymaga inaczej.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu iagéniu podsypki naley przystpi¢ do ukladania
rur. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniemwg&opu, naley oczyscic od wewntrz i
zewnytrz z ziemi i sprawdZi czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportikktadowania. Rury
opuszcza do wykopu gcznie za pomaglin i uktada kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Rura powinna b¥ utozona wg projektowanej niwelety dcisle przylegg do podiga na calej
dlugcéci, na co najmniej ¥4 swego obwodu. Rury ukfagm odpowiednim zagzczeniu podiza.
Podtaze wraz z warstawwyroéwnawcz nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw kanatu.

Po ul@eniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
granulatu.

Przy nierobwnym uteeniu rury w wykopie, rur naleey podnig¢ i wyregulowa podiaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwegmdtazenia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Odchylkaubozenia przewodu od osi projektowane;j
nie moze przekracza+20mm. Spadek dna rury powinienéhgdnostajny, a odchytka spadku niezmo
przekroczy +lcm.

Po zakéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgodruntows lub opadow przez zatkanie wylotu
odpowiednio dopasowanpokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewodow i badaniu
szczelnéci nalezy rury zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sie nad nim grunt unieniiwit
sptyniccie rur po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze od 0° do +30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupzadnio przygotowanym podiem, naley:

* wsfkgpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

« wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa / do ktorej jest skeiny bosy koniec naginej / winna
by¢ uprzednio obsypana warstwochronm 30cm ponad wierzch rury z wagzeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugsig znajdowa na jednej prostej co naleuregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pie§cieniem gumowym.
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W celu prawidtowego przeprowadzenia mantgprzewodu nale wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych kodéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod
katem 15°.Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudmo scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosymck rury naley przy pohczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygiebokasé¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha specjalnie
wyprofilowars piercieniows uszczelk gumows, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarékosowym. Do wciskania bosego kea rury przy
srednicach powsej 90 mm aywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania gex#enia powinno by osihgnicte przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowso taczonych elementéw.

5.3.3. Dokladndéé wykonania kanalizacji z PVC-U.

Wymagania odnimie doktadnéci uktadania rur powinny liyzgodne z PolskNorm
PN-EN 1610:2002/AP1:2007.

A) Dopuszczalne odchylenie w planiénvspotrzdne poziome) osi uimnego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentaig powinno przekraczat 2 cm.

B) ROaznice rzgdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadkuzsioego przewodu od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinnygkracza +1 cm, w kadym jego
punkcie i nie powinny spowodowaa odcinku przewodu (rilzy kolejnymi studzienkami)
przeciwnego spadku ani spadku zerowego.

C) Gtebokosé utozenia przewodu— wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 dPéB-
03020:1981.

5.3.4.Montaz zasuw.

Po przygotowaniu podia i wypoziomowaniu terenu nale zamontowa zasuwe zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.3.5. Zestaw pomiarowy.

Zestaw pomiarowy naky zamontowa zgodnie z instrukejproducenta.

5.3.6. Przewierty pod drogami.

Rury stalowe przewiertowe nale zastosow& w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do przewiertow naley zastosowarury stalowe bez szwudednicy @ 355,6 x 10mm.

Wprowadzenie rury PVC do rury przewiertowej rglevykona za pomog ptéz piescieniowych.
Przed rozpocxiem pracy natey ustalt konieczm ilos¢ i typ elementéw ptéz. Montapolega na
skreceniusrubami odpowiedniej iléci elementow.

Kielichy rur z PVC nie mogopiera sig i Spoczywa na rurze ochronnej.

Podpory (ptozy) powinny znajdowaig bezpdrednio za kielichami rur. Przy koach rury
przewiertowej naley zamontowa pierscienie podwadjne. Rozstaw ptéz na dtégarury, naley dobra
zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

Przestrzé miedzy rurocigiem roboczym, a wevgtrzm scianka rury przewiertowej, na wlocie i
wylocie, z obu stron kiow rury przewiertowej zamlgd manszetami typu ,N” érednicach dobranych
do wymiaréw zewstrznych rur przewiertowej i ostonowe;.
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Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze przewiertowej naje podd& prébie szczelnii ztaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do ruzg\piertowe.

5.3.7. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjn@ 1200mm, 1600mm natg wykona® zgodnie z DokumentacProjektowvd.
Studzienki wykonywéréwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Polska Norma PN-EN 1610:2002/AP1:2007 nie wyszdrggdloktadnéci montau studzienek,
lecz naley ja powigzat z doktadnécia utozenia rurocigu kanalizacyjnego,eolzie wic ona identyczna
jak podano wyej (utozenie rur).

Gorne cgsci studzienek, tj. elementy z prefabrykatow powitnyy wypionowane i
wypoziomowane.

Podstawa studni jest prefabrykatem z plyta deérmwyprofilowary kinety i spocznikiem. Wscianie
podstawy w trakcie produkcji montowang lesztaltki przyhczne lub tez wykonywane otwory celem
montau ksztaltek przycznych w miejscu budowy. W przypadku braku otwor@wed ksztattki
przylaczne naley przefcie rur PVC przezciare komory roboczej wykortaprzez zastosowanie kica
rury osadzonego w otworze wykutym w betonie lub staym przez wczmiejsze uformowanie
~.metoch na mokro”.

Otwor do wprowadzenia rury PVC powinien digednie jak najbardziej zbliona do zewmtrznej
srednicy rury. Powstatprzestrzé wypemnic rzadly zapravy cementow spetniajgca wymogi szczelngci
betonu. Dtugéc¢ odcinka rury znajdaurego st po zewRrtrznej stronie studzienki powinna wyné$i,5 x
DN lub 0,4m. Osadzag rur; w scianie betonowej lulielbetowej nalgy zapewnt wiasciwe podbicie
gruntu gwarantuice odpowiednie podparcie wolnegonka rury @& do uzyskania petnej wytrzymdic
beton-polichlorek winylu.

Na podstawie studzienkiag posadowione kgi studzienne. Nad kgami umieszczona jest plyta
przykrywkowa lub zwzka, na ktérej moe spoczywa pierscien wyréwnawczy.

Elementy sktadowe studzienek madpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe teqee zhcze
(zamek) umeéliwiajace szczelne patzenie elementow za pompaszczelek elastomerowych. Monta
poszczegdllnych elementow studni powinied tykonany zgodnie z instrukcproducenta.

Wiazy naley montowd na ptycie pokrywowej. Poziom wtazu w powierzchtwardzonej powinien by
Z nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna krawdz wlazu powinna znajdowasic na
wysokasci min. 10cm ponad poziomem terenu.

Stopnie ztazoweasfabrycznie zamontowane §aiankach elementéw studni.

Studzienk 1,5x1,5 naley montow& na zapraw betonow.

5.3.8. Proba szczelnoi.

Préke szczelnéci przewoddw kanalizacyjnych naleprzeprowaditacznie ze studzienkami,
zgodnie z wymaganiami.

Prébom szczelrigi oprécz studzienek poddaje girzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe
zakladane na te przewody lub rury przewiertowespigoddawane takim probom.

Przy wykonywaniu prob natg uwzgkdni¢, ze studzienkielbetowe wykonane z materiatu
nasikliwego.

Badania wykonuje giprzy niepodiczonych przyborach odprowada@jchscieki do kanalizacji i
przy z&lepionych wszystkich otworach wlotowych. #@pienie otworow natey wykona przy wyciu
balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania odnimie wykonania préb szczelfm w zamknétych przewodach kanalizacyjnych

prowadacychscieki grawitacyjnie, zostaty podane w Polskiej N@m®RN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Pkt.13

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” ikt
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Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnagrgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych hadalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnioadi. ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakaci robGt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj
Projektovy, materiatéw, utéenia przewoddw na podio, szczelnéci przewodu i studzienek,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczenienstudzienek przed koragj

6.1. Sprawdzenie zgodri@i z Dokumentacp Projektowa.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonywanygtz lwykonanych robot z Dokumentac]
Projektowy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoslrica podstawie ogtlzin i pomiarow.

6.2. Badania materialow aytych do budowy kanalizaciji.

Badanie to nagpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami @&ngmi w Dokumentaciji
Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentdwedajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, at@siproducentéw lub warunkami oklenymi w
SST oraz bezpoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.3. Badania kanalizacji.

Badania kanalizacji wykonujecsiv zakresie:

A. kontroli wizualnej kierunku, poziomu igtzy, uszkodzé lub deformacji,
wyktadziny i powtoki rur

B. pomiaru rzdnych posadowienia

C. szczelnéci przewodu na infiltragji eksfiltracg.

Badania w zakresie przewodu kanalizacyjnego i $&mdk obejmuj czynndgci wsiepne
sprowadzajce s¢ do pomiaru dtugéri (z doktadnécia do 10 cm) érednicy (z doktadnéeia 1 cm),
badanie utgenia przewodu na podto w planie i w profilu, badanie pgzenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podio naturalnym i z podsypkpowinno zapewiioparcie rur na co najmniej ¥
obwodu. Sprawdzenie wykonania gpaten rur i prefabrykatéw nale przeprowadi przez ogidziny
zewretrzne.

6.4. Badanie szczelrdgi odcinka przewodu kanalizacyjnego i studzienek.

6.4.1. Badanie na eksfiltracje.

Badanie przewodu przeprowadzasi zakresie stanu odcinka kanatu wraz ze studzianka
Wykonuje st napetnienie wodi odpowietrzenie przewodu oraz pomiar ubytku wody.

Podczas préby natg prowadzt kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczéltimnalery poprawt uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu ussacia przyczyn
nieszczelnéci.

Badanie studzienek (szczefdmbiektu) — wielké¢ dopuszczalnych przeciekow wody gruntowej do
obiektu (studzienka z materiatu radiwego) przy badaniu na infiltragjoraz wielk@¢ ubytkéw wody
przy badaniu na eksfiltrachalery przyja¢ jak dla przewoddéw i podane & cytowanej wyej Polskiej
Normie.

6.4.2. Badanie na infiltracg.
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Obejmuje przewodu badanie stanu odcinka kanatu seatudzienkami i pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby dncgei nalezy prowadzé obserwacje i roli
odczyty co 30 min. potaenia zwierciadta wody gruntowej na zeatnz i w kinecie poszczegdélnych
studzienek.

Badanie studzienek jak w pkt 6.4.1.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,, \Ayania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

7.2.1. Jednostkdla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jesnly, przy czym dtug@& kanalizacji
przyjmowan, do obmiaru liczy si jako sung odlegtadci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sung srednic wszystkich dolnych egci (komor roboczych) studzienek, zamontowanych
na kanalizacji.

Dla kazdej zastosowangjednicy rurocigu oraz kadej klasy rury obmiar liczy sioddzielnie.
Jednostkami dla robot towarzysych montaowi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, s
e 1 szt. ksztattek, przy czym liczyege oddzielnie dla rnych rodzajéw krednic,
e 1 kpl. montau i demontau lub podwieszenia istniggego uzbrojenia,

7.2.2 Jednostkdla wykonania rury przewiertowej jest 1 mb, przym dtugac¢ rury przyjmowasn do

obmiaru liczy st jako:

e rzeczywis dtugasé rury jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

e w przeciwnym przypadku jako swmdlegtéci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sung srednic wszystkich dolnych egci (komor roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizacji.

Jednostk dla montau oston na skrzyowaniach z istniecymi kablami jest 1 mb dla wykonania rury
ostonowej dwudzielnej na kable energetyczne.

Jednostk dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym dkégprzewiertu przyjmowando
obmiaru liczy st jako:

e dtugasé rury przewiertowej jeeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych

« wprzeciwnym przypadku jako swmdlegtéci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sung srednic wszystkich dolnych egci (komor roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizacji.

Jednostk dla wykonania rob6t towarzyszych wykonaniu przewiertu jest 1 kpl. przy czym za
komplet uwaa sk wszystkie roboty ziemne, szalowania lub komorytetae i odbiorcze lulciare
oporow, wprowadzenie uggdzenia do wykopu itp.

Jednostk dla wykonania rob6t towarzyszych wykonaniu przewiertu lub rury ostonowej jest:

* 1 szt. izolacji spawow
* 1 mb przecigania rury przewodowej
o 1 szt. zamkricia kaicow rury.

7.2.3. Jednostk obmiarows dla wbudowanej zasuwy jest 1 kpl. Za komplet imvak zasuve
obudowe do zasuw, skrzyrkuliczrg oraz ptyt chodnikowa o wym. 50x50x7cm.

7.2.4 Jednostk obmiarow zestawu jest 1 kpl wbudowanego zestawu.
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7.2.5 Jednostk badania szczeldoi dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb diggokanalizacji na
przewodzie o dangyednicy. Dlugdéc ta liczona jest jako suma odleggomigdzy osiami studzienek
kanalizacyjnych (bez paicen).
Dla kazdej srednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

Jednostl badania szczeldoi studzienek jest 1 kpl.

8. Odbiodr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, \Atyamia ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne lubjeli
Inspektor Nadzoru uznat wada nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zkr wielkG¢ potracen za obniong jakasé.

8.1. Odbidr casciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na m@pnami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot;

2. Dziennik Budowy;

3. dokumenty dotyee jakgci wbudowanych materiatow;

4. stwierdzenie konieczia przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltegcj
dane okrélajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

O jakasci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SST, oraz atestami producenta i normami przedmigtay

O ulozenia przewodu na podio naturalnym i podsypce,

O diugcci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagménia rur i prefabrykatow,

O szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj

O izolacji przewoddw i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektowa i SST, aycia
whasciwych materiatow, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymogami
okreslonymi w pkt.6.

Dilugos¢ odcinka podlegafrego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtcé¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagewinny by ugte w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiodr techniczny kaicowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze giowym( patrz pkt 8.1. ),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
e protokot przeprowadzonego badania szczaincatego przewodu,
« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw materiatdw,
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e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnior jednostk geodezyja.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

* zgodng¢ wykonania z DokumentacProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektowej,

» protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunkcia usterek,

» aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystmniany i uzupetnienia,

» protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrgei podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Platng¢ za metr bieacy kanatéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikéw i badaboratoryjnych.

9.1. Cena jednostki cbmiarowe;.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
1. Dostawe materiatow,
2. Zabezpieczenie ugdzen w wykopie i nad wykopem,
3. Przygotowanie podia,
4. Ulozenie przewodow,
5. Montaz zasuw,
6. Wykonanie przewiertéw, oraz uenie rur przewodowych w rurze przewiertowej,
7. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
8. Wykonanie studzienki pomiarowej,
9. Montaz zestawu pomiarowego,
10. Badanie szczelr$oi kanatow,
11. Wykonanie izolacji studzienek,
12. Regulacja wtazow studzienek do projektowanej nityetizogi,
13. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
14. Przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréow wymaganych w Specyfijkac
Technicznej,
15. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgragbiegu kanalizacji.

10. Przepisy zwdzane.

10.1. Rozporadzenia.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejria 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakrbszpieczestwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21
poz. 94 wraz z piejszymi zmianami.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2005 r.emmaace rozporadzenie w sprawie
stuzby bezpieczistwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia @dmernika 2007 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpigsizea i higieny pracy Dz.U. nr 196 poz. 1420.

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2006wieniapce rozporadzenie w sprawie
ustalania okolicznii i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobudokumentowania, a tak
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wigpacdpbrzy pracy Dz.U. nr 215 poz. 1582.
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBiazerwca 2008 r. zmienige
rozporadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy Dz.U. nr 108 poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dzl hpoz. 401.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredmajoéw rob6t Dz.U. nr
151 poz. 1256.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwaciji sieci kanalizacyjnych
Dz.U. nr 96 poz. 437.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 20@8nieniajce rozporzdzenie w
sprawie minimalnych wymagalotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na ktérychamavystpi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121
poz. 836.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBtasierpnia 2007 r. zmienige
rozporadzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy Dz.U. nr 161 poz. 1142.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sies @005 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy pracach zyzianych z nargeniem na hatas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157
poz. 1318.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 waaia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyichdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 2ip6z. 288.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 29 palziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznegmakvesie eksploatacji niektérych adzen
transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dh&awrzenia 2000 r. zmieniage
rozporazdzenie w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych Dz.U.
nr 82 poz. 930.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wigea 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiadé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekiskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakasci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej — Dz.1J882 z 2000r. poz. 937.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy stosowariwdkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczaniaciekow — Dz.U. nr 21 poz. 73.

10.2. Normy.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogoélne i definicje.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. §&¢ 6: Uktady pompowe.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyaz elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1401-1: 2009 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1401-2: 2003  Systemy przewodow rurowych arsyw sztucznych do podziemnej
bezciknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naespyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cg¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodriai
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PN-ENV 1401-3: 2002

PN-EN 1437:2004

PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007
PN-EN 13598-1:2005

PN-ENV 1046:2007

PN-EN 1671:2001
PN-EN 13244-1: 2004

PN-EN 13244-2: 2004

PN-EN 13244-3: 2004

PN-EN 13244-4: 2004

PN-EN 13244-5: 2004

PN-B-01700:1999
PN-C-
89221:1998/Az1:2004
PN-EN
1917:2004/AC:2007
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005
PN-B-10729:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

Systemy przewoddéw rurowych aryw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejgiekowej. Nieplastyfikowany
poli((chlorek winylu) (PVC). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyaze wykonania
instalacji

Systemy przewodow rurowych z twarggtucznych. Systemy przewodow
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnepdkiine pod zierai Metoda
badania odporrigi na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temapey i
zewrgtrznego obcizenia

Budowa i badanie przewodow kanaliga@h

Systemy przewodow rurowych zrzywy sztucznych do bezZeiieniowej
kanalizacji deszczowejsciekowej uktadanej pod ziemiNieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) bpetylen (PE). Cas¢ 1
Wymagania dla ksztattek pomocniczyabznie z ptytkimi studzienkami
rewizyjnymi

Systemy przewodow rurowych z twersztucznych. Systemy do przesytania
wody isciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziegriinad ziemi

Zewttrzne systemy kanalizacjistiieniowej

Systemy przewodow rurowycharzywv sztucznych do @ieniowych
rurociagdw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad ziemi. Polietylen /PE/.
Czs¢ 1: Wymagania ogélne

Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do éieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad ziemi. Polietylen /PE/.
Czs$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do @iieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziémad ziema. Polietylen /PE/.
Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do @iieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziémad ziema. Polietylen /PE/.
Czs¢ 4: Armatura

Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do @iieniowych
rurociagdw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziémad ziema. Polietylen /PE/.
Czs¢ 5: Przydatné do stosowania w systemie

Wodogji i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbosvamiezmgkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrejanbetonu zbrojonego
witdknem stalowym relbetowe

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eardhni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badana typznakowanie,
sterowanie jakéxia

Stopnie do podziemnych studziendbstpem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgoghio

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogodlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodow wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenégania i badania

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okétenia

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczriejawe i poliestyrenowe

PN-B-24620:

1998/Az1:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie dieednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébekityr

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-90-M-47850:1990  Deskowania dla budownictwa mityxnego — Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtbwne elementy skladowe
Inne normy bramowe wg specyfikacji bramwych.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Wéiihechniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych" wyd. |, wrze&i003 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.
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