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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, budowa pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym
i dojazdami, budowa rurociggow tlocznych w miejscowosciach Krajno
Zagorze i Krajno Pierwsze gm. Gorno z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji
w rejonie wsi Wilkow gm. Bodzentyn.

W sklad opracowania wchodza kanaly grawitacyjne, pompownie Sciekow
wraz z zasilaniem oraz rurociagi ttoczne.

Przedmiotem inwestycji w zakresie branzy elektrycznej jest zasilanie
elektryczne pompowni P1, P2, P3 i P4 od miejsc dostarczania energii,
okreslonych w warunkach przylaczenia, w kierunku instalacji odbiorczych,
stanowiacych element dostawy pompowni.

Przylacza i przebudowy sieci stanowia inwestycje ZEORK, objeta odrebna

dokumentacja.

2. Opis stanu istniejacego

Teren objety inwestycja poprzecinany jest drogami: powiatowa oraz
drogami lokalnymi o zroznicowanej nawierzchni. Sg to zaro6wno drogi boczne
o nawierzchni utwardzonej- zwirowe, jak i drogi z polozonym dywanikiem
asfaltowym o zroznicowanym stanie nawierzchni, od takiej, ktora nadaje sie
do remontu po nawierzchnie  dobrze utrzymane, glownie na drodze
powiatowe;.

W terenie objetym inwestycja znajduja sie przewody wodociggowe,
energetyczne i telekomunikacyjne. Scieki sanitarne gromadzone sa w nie
zawsze szczelnych szambach lub odprowadzane bezposrednio do wod lub
ziemi.

Omawiany obszar terenu objety kanalizacja jest obszarem z zabudowa o
charakterze jednorodzinnym i zagrodowym.

W rejonie projektowanej inwestycji istnieja linie napowietrzne Sredniego
napiecia , napowietrzne stacje transformatorowe stupowe oraz napowietrzna
sieC rozdzielcza niskiego napiecia.

Teren inwestycji polozony jest poza miejscami  objetymi szczegolnymi

formami ochrony przyrody i ochrony zabytkow. Na terenie obszaru objetego
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inwestycja przyjeto projekt zagospodarowania nie naruszajacy pozadanego
stanu rownowagi w przyrodzie. Przedmiotowe przedsiewzigecie usytuowane
jest na terenach stanowiacych otuline Swietokrzyskiego Parku Narodowego.
Zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniu Swietokrzyskiego Parku
Narodowego znak ZP-753/03/21/07sm z dn. 17.12.2007 na obszarze
objetym opracowaniem nie wystepuja inne formy ochrony przyrody w

rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody.

3. Warunki geologiczno-inzynierskie

Na omawianym terenie wystepuja utwory antropogeniczne (nasypy
niebudowlane o niewielkiej migzszosci), czwartorzedowe (osady peryglacjalne;
piaski, ily, gliny zwiezle, gliny pylaste i pyly oraz osady deluwialne w formie
rumoszu piaskowcow krzemionkowych i kwarcytow) o miazszosci od 6,0 m
na zachodzie do 1,5 m w czesci wschodniej ( na wigkszosci terenu miazszos¢
wynosi 3-4 m) i kambryjskie (osady piaskowcow krzemionkowych, krzemieni,
kwarcytow i zlepiencow).

W omawianym terenie nie ma zdecydowanej ciaglej warstwy wodonosne;.
Woda gruntowa znajduje si¢ na glebokosciach od 0,7 do 3,5 m oraz ponad
4,0 m.

Wnioski i zalecenia zawarte w dokumentacji geotechniczne;j:

i. warunki geotechniczne sg proste na odcinkach kolektora
do 200 m
ii. obiekt jest kategorii pierwszej
iii. wykonanie obiektu na duzej czesci trasy wymagato bedzie

pompowania wody z dna wykopu
iv. glebienie wykopu pod kolektor i przepompownie bedzie

wymagato w duzej czesci stosowania mlotow pneumatycznych

4. Ogolny opis rozwiazania projektowego

Projektowana inwestycja pod nazwa: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, budowa pompowni sieciowych wraz =z zasilaniem

energetycznym, ogrodzeniem terenu i dojazdami, budowa rurociagow
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tlocznych w miejscowosciach Krajno Zagorze i Krajno Pierwsze gm. Gorno z
wlaczeniem do istniejacej kanalizacji w rejonie wsi Wilkow gm. Bodzentyn”
Odbiornikiem Sciekow sanitarnych bedzie istniejaca kanalizacja w gm.
Bodzentyn.

W celu odprowadzenia sSciekow ze wszystkich gospodarstw w
przewidywanym zakresie, koniecznym bedzie realizacja kanalow
grawitacyjnych oraz pompowni Sciekow z rurociaggami tlocznymi.
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z poszczegdlnych dzialek zostanie
skierowane poprzez przykanaliki do projektowanych kanaléw sanitarnych.
Projekt niniejszy obejmuje kanalizacje sanitarng z pompowniami P1+ P4 oraz

rurociggami tlocznymi .

5. Bilans Sciekow - Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Dane wyjsciowe:
- odbiorcy : 103 gospodarstwa tj. 445 mieszkancow
[los¢ mieszkancow obliczono przyjmujac ok. 4 osoby przypadajace srednio na
jedno gospodarstwo tj.: — przyjeto 445 osob
Przyjeto normy jednostkowe ilosci odprowadzanych sciekow rowne 95% ilosci
zuzywanej wody:
- przyjeto q = 100 1/mk/d (tacznie z ustugami)
Qsrd. = 100 x 0,95 =95 1/mk/d
Ng = 1,40 - wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Nn = 2,00 - wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej
[los¢ mieszkancow obliczono przyjmujac ok. 4 osoby przypadajace srednio na
jedno gospodarstwo tj.: — przyjeto 445 osob
Qdsr. = 445x951/mk/d =42,27 m3/d
Qdmax. = 42,27 m3/dx 1,4 =59,18 m3/d
Qhmax. = 59,18 m3/d x2,0 =118,37m3/d =4,9m3/h =~1,31/s

6. Opis rozwiazan projektowych

Kanaly grawitacyjne

Trase kanalow wyznaczono majac na uwadze cel, ktoremu ma stuzyc

projektowana kanalizacja, zgody wlascicieli dzialek, oraz tak, aby uwzglednic
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maksymalng mozliwg ilosc gospodarstw domowych, ktoérych mozna
podiaczyc¢ do tej kanalizacji.

Trase kanalow w przewazajacej czesci starano sie zlokalizowac poza ciagami
komunikacyjnymi tj. drogami. Jedynie w miejscach gdzie nie jest to mozliwe,
kanat zlokalizowany bedzie w drodze.

Kanatly zaprojektowano z rur kanalowych PVC (np. firmy Wavin).

Zestawienie dlugosci projektowanych kanaléw i liczby studzienek

] . LICZBA
NR SREDNICA DLUGOSC KANALU STUDZIENEK
KANALU [mm] [m] [szt.] 1200 [mm]
SI 200 368,50 12
SIA 80,00 3
SII 156,00 6
SIII 280,00 13
SIIIA 17,00 1
SIV 381,5 13
SIVA 68,00 2
SIVB 64,00 2
SIVC 96,00 4
sv 136,50 6
SVA 47,00 2
SVB 38,50 2
SVI 126,00 4
svII 651,5 36
SVIIA 90,5 4
SVIIB 17,5 1
SVIIC 23,5 1
SVIII 1217,5 52
SVIIIA 113,00 4
SVIIIB 19,00 1
SIX 107,00 5
sX 744,00 31
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SXA 586,00 16
SXB 85,00 2
SXC 261,5 7
SXI 1717,00 45
SXIA 46,00 2

Catkowita dlugos¢ kanalizacji L = 9589,50 m w tym kanaly grawitacyjne
7538,0 m i rurociagi tloczne 2051,5 m.

Do kanalow grawitacyjnych glownych i siegaczy podlaczone zostang
przykanaliki od poszczegdlnych obiektow.

Studzienki na kanatach glownych z kregow betonowych 1200 mm (np.
firmy Kaprin) laczonych na uszczelki elastomerowe, wlazy kanalowe zeliwne
typu ciezkiego w drogach i lekkiego w terenach zielonych. Calkowita liczba
studzienek na kanalach gtownych — 276 szt. Sumaryczna liczba studzienek
na przykanalikach — 123 szt.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC (np. WAVIN).

Calkowita dlugosc¢ przykanalikow o srednicy @160 mm L = 3457,5 m

Na kanale SXI przy granicy gminy Gorno z gmina Bodzentyn, na terenie
gminy Gorno, pomiedzy studnia SXI/15 a SXI/14 projektuje sie zestaw
pomiarowy z przeplywomierzem elektromagnetycznym GROM DN 150 w

studni pomiarowej 1500 mm.

Pompownie

Projektuje sie pompownie prefabrykowane w ksztalcie kota. Sg to
pompownie podziemne kontenerowe 2z dwoma pompami zatapialnymi
pracujacymi naprzemiennie (1 pracujaca i 1 rezerwowa) o parametrach
zestawionych tabelarycznie. Dla pomp o wydajnosci Q = 4,0 [1/s] predkos¢ w
rurociggu tlocznym wynosi¢ bedzie v = 0,8 [m/s]. Przyjeto rurociag tloczny
®90 mm. Pompownie z modutem GSM.

Sygnalizacja podstawowych parametrow: awaria pompy, brak
zasilania, alarmowy poziom Sciekow.

Ponizej zestawiono tabelarycznie parametry pompowni.
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PARAMETRY POMPOWNI

Rz. Rz.
Nr Terenu | Wlotu KS Nr @[mm] | Tloczny | Nr J[mm] Rz. w Q
pompowni m mn.p.m. | kanatu L[m] ruroc najwyzszym | [I/s]
n.p.m. . pkt. m n.p.m.
Tpr
P1 314,83| 311,83 | KSlI 200 160,5| T1 90 323,62 4
P2 320,19| 317,59 | KSliI 200 | 417,00f T2 90 331,8 4
P3 330,45, 327,90 | KSVA 200 1975 | T3 90 338,4 4
P4 328,50 325,43 | KSVII 200 | 1311,5| T4 90 357,90 4
Pompownia H H strat Typ pompy Wydajnosé Wysokaosé
geometryczne pompy podnoszenia
rzeczywista| rzeczywista
P1 13,0 2,3 AS 0840 S 26/2 4.7 15,3
P2 13,0 7,5 Pirania M 30/2 D 4,5 20,5
P3 9,5 4,3 AS 0840 S 26/2 6,0 13,8
P4 30,5 20,0 Pirania M 85/2 D 4.9 50,5

Zagospodarowanie terenu pompowni

Usvtuowanie pompowni:

Projektowane pompownie usytuowane zostaly na trasie projektowane;j
kanalizacji sanitarnej oraz rurociagu tlocznego, na dziatkach prywatnych
oraz wlasnosci Gminy. Teren przeznaczony dla pompowni bedzie zamkniety,
niedostepny dla oséb postronnych. W zwiazku z tym zaprojektowane zostaty
ogrodzenia z furtkag jednostronna otwierana do wewnatrz.

Na terenie pompowni znajduja sie; rurocigg tloczny, kanal sanitarny
grawitacyjny, kabel zasilajacy niskiego napiecia.

Ogrodzenie terenu pompowni i zazielenienie :

Ogrodzenie zostalo zaprojektowane z siatki plecionej ocynkowanej na drucie
stalowym, naciagajacym miedzy slupkami naroznymi. Wysokos¢ ogrodzenia
160 cm.

Stupki narozne wzmocnione zostaly podporami. Shupki osadzone sa w
fundamentach betonowych o wym. 25 x 25 cm. Stupki narozne stalowe

mocowane sa w fundamentach o wym. 80 x 80 cm i szer. 25 cm.
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Zaglebienie fundamentu do strefy przemarzania gruntu = 120 cm

Ogrodzenie nie posiada cokotu.

Zaprojektowana zostala furtka jednoskrzydiowa otwierana do wewnatrz o
wymiarach w osi shupkow = 1,20 m i wysokosci 1,50m. Wypelnienie skrzydta
pretem stalowym.

Ogrodzenie nalezy zabezpieczyC przed opadami atmosferycznymi poprzez
malowanie farba antykorozyjna i farbg wierzchniego krycia w kolorze
zielonym RAL 6005 (np. firmy HEGO- Bazanowice lub BEKAERT)

Teren pompowni nalezy obsia¢ mieszanka traw. Przed wysianiem traw pod
trawnik nalezy wyplantowac¢ i uwatowac. Ilos¢ wysianej mieszanki traw 20
g/1m? na terenach plaskich i 25 g/ 1m? na skarpach.

Mieszanka nasion na trawniki:

- Mietlica pospolita (ighea agrostis vulgaris) 30%

- Kostrzwa nitkowata (sima festuca capillata) 30%

- Kostrzewa roznolistna (sawa festuca heteropohylla) 30%

- Rajgras angielski (wiectawski) lolium parenne 10%

Przykrycie rowu

Ze wzgledu na wykonanie drogi dojazdowej do pompowni P3 zaistniala
koniecznos¢ wykonania przykrycia istniejagcego rowu.

Na istniejacym przepuscie drogowym projektuje sie komore o wymiarach
1500 x 1500 mm z elementow prefabrykowanych od ktorej po trasie
istniejacego rowu przewiduje sie¢ ulozenie rur o Srednicy ®630 mm ze
studzienkami betonowymi sztuk 2. Do komory tej wprowadzony bedzie

rowniez przydrozny row, poprzez rur¢ ®600 mm z murkiem czolowym.

Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne projektuje sie z rur PEHD-PN10 ( np. firmy Wavin).
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Rurociag tloczny - zestawienie dlugosci

NR DLUGOSC RUROCIAGU SREDNICA
RUROCIAGU [m] [mm]
TI 160,5
TII 383,5
®90
TIII 196,0
TIV 1311,5

Skrzyzowania z drogami

Przekroczenia drog o nawierzchniach asfaltowych zostana zrealizowane
metoda przewiertu. Rura przewiertowa bedzie stanowi¢ rure ochronna dla
przewodu kanalizacyjnego. Przewod kanalizacyjny zostanie wprowadzony do
rury ochronnej przy pomocy opasek dystansowych. Zakonczenie rury
ochronnej manszeta koncowa.

Skrzyzowanie z drogami lokalnymi, ktére maja nawierzchnie utwardzona, ale
nie pokrytg dywanikiem asfaltowym lub pokryta dywanikiem asfaltowym, ale
z uwagi na jego stan bedzie wymagaC renowacji, proponuje si¢ wykonac
rozkopem, a nastepnie po odpowiednim zageszczeniu wykopu — zostanie

odtworzone do stanu istniejacego.
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Zestawienie przekroczen pod droga powiatowa

NF N N N Rory | @ Rury Diulg;oéé
Nr Nr studz. || Nr studz. ! 2 3 Y Il przewier- :
Lp || przekro- m.n.p. | mn.p.m| mn.p. | przewo- = || przewier
. kanatu Ngl Ng2 : towej
czenia m m dowej [mm] -tu
[mm] [(m]

1 Ppl rA” SraU3  |sra2 822,08 320,46 318,92 | 200PVC 355,6/10 11,5
2 Pp2 I slie S5 31853 | 31573 315,64] 200PVC 355619 19,0
3 Pp3 A || swra/L2 - |SirA/Ll | 328,84 327,45 326,10 | 200PvC 355,6/10 135
4 Pp4 n Siis.3 S5.2 | 328,50 326,67 326,21) 200PVC||  5536/10 13,5
5 Pp5 VA S\VAR2  |SivA/L | 334,71 332,93 331,63 | 200PVC || 3556/10 13,0
6 Pp6 VB’ SVB/2 | svBi1 || 334,42 332,83 | 331,80 | 200PvVC | 3556/10 11,5
7 Pp7 Ve sivcrz || siven || 33537 333,82 332,79 || 200PVC || 355,6/10 12,0
8 Pp8 v Svi3 svI2 336,11 334,52 333,80  200PVQ s 014
9 Pp9 | Thoczn3 P3 SvIy3a || 339,41 338,29 337,3 90PV 4,80 13,0
10| Pp10 || vwc | svircyia | svwzo || 336,33 334,79 33359 || 200RV 355,6/10 19,5
11| Ppll || vwa | svirarr | sviig || 331,14 | 32921 328,85 | 200P€ 355,6/10 17,0
12 || Ppi12 IX SIX/3 SIX/2 333,10 331,24 330,54 200PVC 355,6/10 17,5
13| Pp13 XI SXI/5 SXI/4 319,10 317,16 317,07 200PVC 355,6/10 21,0
14 || Pp14 | viea | svirair  |svivio  |[333,23 330,69 330,60 | 20PVC 355,6/10 15,0
15| Ppl5 || vire | svirB/1  |svivia || 334,38 332,45 331,50 || 20PVC 355,6/10 17,5
16 | Ppl6 XI SX/2 S 335,52 333,39 332,94  200PVQ 355,6/1)) 0,52
17 | Ppl7 XI SXI35 SX134 364,0 359,83 360,30 200PVC 355(6/1) 16,0

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

W czasie realizacji nalezy zwracac¢ baczna uwage na kolizje z innymi
przewodami i liniami energetycznymi, aby ich nie uszkodzi¢. Podczas
wykonywania  wykopow  istniejace  uzbrojenie nalezy @ odpowiednio
zabezpieczyC. Zalecane jest wykonanie wykopow sondazowych dla
zlokalizowania uzbrojenia, ktore w opracowaniu projektowym przejeto na

podstawie podkladow syt. —wys.
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Skrzyzowanie z ciekami

Projektowana kanalizacja sanitarna dla gminy Go6rno (obejmujaca
miejscowosci Krajno Zagorze, Krajno Pierwsze ) wlaczac sie bedzie do
istniejacej juz kanalizacji w rejonie wsi Wilkow w gm. Bodzentyn. Celem
opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przekroczenia cieku
na dzialce nr 113 obr. 7 w miejscowosci Krajno Pierwsze projektowanym
kanalem grawitacyjnym ,X” oraz przylaczem kanalizacyjnym.

* Kanal grawitacyjny Sciekow sanitarnych ,X” o Srednicy 200 x 4,9mm
PVC wprowadzony bedzie do rury ostonowej stalowej o Srednicy 355,6
mm o grubosci Scianki 10mm na opaskach dystansowych
rozmieszczonych co okolo 1,5 m. Rura oslonowa dlugosci L = 5,0 m
bedaca rownoczesnie rura przewiertowa znajdowac sie bedzie na
glebokosci ok. 2,0 m ponizej dna koryta. Konce rur ochronnych
zakonczone beda manszeta koncowa. W przypadku przekroczenia
cieku kanatem grawitacyjnym 200 mm, gobéra rury ostonowej o 300
mm znajduje sie na rzednej 335,00 m ppm, dno cieku - 336,76 m
ppm, co daje warstwe przykrycia 1,76 m. Rura oslonowa posadowiona
jest na rzednej 334,65 m ppm, to znaczy ze bedzie znajdowac sie na
gltebokosci 2,11 m ponizej dna koryta cieku.

* _Analogiczne rozwigzanie przewidziano dla przylacza kanalizacyjnego o
srednicy 160 mm, ktore rowniez wprowadzone bedzie do rury
ostonowej stalowej o sSrednicy 355,6 mm o grubosci Scianki 10mm na
opaskach dystansowych rozmieszczonych co okolo 1,5 m. Rura
ostonowa dlugosci L = 5,0 m bedaca rownoczesnie rurg przewiertowa
znajdowac si¢ bedzie na glebokosci ok. 2,0 m ponizej dna koryta.

W przypadku przekroczenia cieku przylaczem kanalizacyjnym @160
mm, gora rury oslonowej o 300 mm znajduje si¢ na rzednej 335,83 m
ppm, dno cieku — 337,09 m ppm, co daje warstwe przykrycia 1,26 m.
Rura ostonowa posadowiona jest na rzednej 335,47 m ppm, to znaczy
ze bedzie znajdowac sie na glebokosci 1,62 m ponizej dna koryta
cieku. Dno przylacza kanalizacyjnego o Srednicy 160 mm znajdowac

sie  bedzie na rzednej 335,50 m ppm. Zgodnie z zleceniem

11
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Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerhn Wodnych w Kielcach,
zawartym w uzgodnieniu znak SZMiUW.TT-442a-384/07 z dn.
30.08.2007, po wykonaniu niezbednych prac budowlanych zwiazanych
z realizacja inwestycji nalezy:

- dokonac trwalego oznakowania miejsca przekroczenia rowu poprzez
zastosowanie betonowych stlupkow znacznikowych

- uporzadkowac teren po zakonczeniu robot

7. Wytyczne realizacji

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 (,Roboty ziemne”
— styczen 1999) i PN-B-10736 (,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” -
marzec1999) ze zwroceniem szczegolnej ostroznosci na istniejgce uzbrojenie
(Skrzyzowania  przyjeto na  podstawie planu  syt.-wys. Istnieje
prawdopodobienstwo wystapienia dodatkowego uzbrojenia nie naniesionego
na podktadach geodezyjnych). Grubosc¢ warstwy ochronnej obsypki powinna
wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury odpowiednio zageszczonej (wg instrukcji
producenta rur).
Proponuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione wykonywane sposobem
mechanicznym i recznym.
Urobek z wykopu nalezy odwozi¢ lub skladowac obok wykopu. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniami wodami poopadowymi. Prace ziemne,
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dlugo
otwartego wykopu, zwlaszcza w zimie oraz w okresie roztopow i
dtugotrwalych opadow atmosferycznych.

Technologia wykonania wykopu

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca powinien wytyczy¢ w terenie
charakterystyczne punkty trasy, zalamania.

Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody podziemne, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle 2z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, w razie potrzeby podwiesiC w sposob zapewniajacy ich

eksploatacje.
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Wykop powinien byc¢ zabezpieczony barierka, a w nocy oswietlony swiatlami
ostrzegawczymi.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-10736:1999

Odwodnienie wykopéw poprzez pompowanie wody bezposrednio z

wyrobiska w czasie jego glebienia obnizajac zwierciadlo wody stopniowo, tak
aby nie dopusci¢ do wymywania gruntu z poza obudowy. Po osiagnieciu
projektowanej glebokosci w dnie wykopu nalezy zakladac¢ jeden lub dwa
dreny (w zaleznosci od wielkosci doptywu wody). Projektuje sie dreny z rury
perforowanej PVC o srednicy 100 mm. Bedzie to drenaz korytkowy utozony w
podsypce zwirowo — piaskowej 0,2 m ponizej dna wykopu. Woda z drenow
bedzie odprowadzana do studni czerpalnych rozmieszczonych co okoto 50 m
wykonanych 1 m ponizej dna wykopu. Po zakonczeniu budowy na danym
odcinku drenaz nalezy zaczopowac. Wielkos¢ doplywu wody do wykopow
zalezna bedzie od aktualnych stanow zwierciadta wod gruntowych. W
przypadku wiekszego naplywu wody gruntowej, jezeli pompowanie
bezposrednio z wykopu jest niewystarczajace, nalezy przewidzie¢c inny
sposob obnizenia zwierciadla. W odwadnianych wykopach rurociagi nalezy
ukladac na podsypce zwirowo — piaskowej.

Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegolowego okreslenia zakresu robot
odwadniajacych nalezy rozliczy¢ faktyczny zakres prac na podstawie
koncowego obmiaru robot.

Ukladanie rur nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta rur.

Na dnie wykopu ulozy¢ warstwe wyrownawcza z piasku grubosci 15 cm
chyba ze producent rur wymaga inaczej. Przewod po ulozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci na co najmniej % swego
obwodu. Rurociag uktadac po odpowiednim zageszczeniu podtoza.

Podloze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miare ukladania
kolejnych odcinkow rurociagu. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku kanahlu lub wyrownywania kierunku ulozenia rur.

Do wykonania warstw wypelniajacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast
po dokonaniu i =zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie

posadowienia rurociggu.
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Obsypke rur stanowic¢ bedzie materiatl sypki odpowiednio zageszczony.
Material obsypki nie moze byC zamrozony, ani tez zawierac ostrych kamieni
lub innego lamanego materialu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami

rownolegle po obu bokach rur kazda warstwe zageszczajac.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzac¢ po wykonaniu obsypki gruntem
rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Do wykonania zasypki
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki
okreslonego w instrukcji producenta rur.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegolowymi

wymaganiami podanymi w normie -PN-92/B-10735 Kanalizacja ,Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz instrukcji

producenta zastosowanych rur.

8. Uwagi konicowe

Nalezy zwrocic szczegdlna ostroznosc przy robotach na skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu, a przede wszystkim przy
skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami energetycznymi.
Roboty nalezy prowadzi¢ w mozliwie najkrotszym czasie.
Projekt wykonano przyjmujac jako podstawe plan sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa stanu istniejacego od informacji zawartych w w/w
planie syt. — wys. Wykonawca powinien zgtosic:
* Inwestorowi
* Jednostce autorskiej ( BIPROKOM KRAKOW S.A.)
* Przysztemu Uzytkownikowi
W trakcie realizacji nalezy przestrzegac , Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy” (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz
sRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (
Dz.U. nr 47 poz. 401).
Punkty poczatkowe oraz zalaman osi trasy w planie nawigzano do sieci

podstawowej. Wyniesienie w teren wymaga zalozenia osnowy realizacyjnej i
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sporzadzenia szkicow dokumentacyjnych w dowiazaniu do tej osnowy na
podstawie wspotrzednych opisanych na planach sytuacyjnych.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ zgodnoSc¢ z
planem sytuacyjnym w formie kontrolnych pomiarow.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych:

Projektowana inwestycji jaka jest podziemny obiekt liniowy - kanalizacja
sanitarna wraz pompowniami jest obiektem budowlanym o nieduzym
stopniu skomplikowania.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze

szczegOlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennvch wartosci

przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia

uciazliwosci dla terenow sasiednich:

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy korzystac z maszyn,
urzadzen oraz Srodkow transportu sprawnych technicznie, nalezy rowniez
przestrzegac zakazu nieuzasadnionej jalowej pracy urzadzen, maszyn i
Srodkow transportu.

Nalezy odpowiednio zorganizowac roboty poprzez nalezyte oznakowanie
drogi, planowanie prac w godzinach najmniejszego natezenia ruchu oraz
nalezy zapewnic¢ kazdemu mieszkancowi dojazd do posesji.

W przypadku usuniecia drzew nalezy uzyskac zgode wlasciwego organu
na ich usuniecie. Prowadzac prace ziemne w bliskiej odleglosci drzew nie
przeznaczonych do wycinki nalezy roboty wykonac¢ recznie lub metoda
tunelowa aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. W sasiedztwie drzew,
ziemie z wykopow sktladowac tak aby nie obsypywa pni drzew lub stosowa
obejme¢ 2z klepek na pien drzew zabezpieczajaca drzewo przed
ewentualnym uszkodzeniem.

Wierzchniag warstwe humusu nalezy zebrac, a nastepnie wykorzystac do
zagospodarowania terenu po zakonczeniu budowy.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie poprzez wykop wasko
przestrzenny umocniony.

W miejscu lokalizacji sieci nie sadzic¢ zieleni trwale;.
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Sie¢ kanalizacyjna wykonywana bedzie w sposob szczelny z rur tworzyw
sztucznych obojetnych dla Srodowiska gruntowo wodnego.

Prace powinny by¢ wykonywane w porze dzienne;.

Wszelkie odpady powinny by¢ wywozone na skladowisko odpadow

Po zrealizowaniu przedsiewziecia teren nalezy odpowiednio uporzadkowac

i zagospodarowac.
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CZESC RYSUNKOWA

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu e$21; Arkusz 1 ( Nr sekcji 144.312.122)
Projekt zagospodarowania terenu €4&2; Arkusz 2 ( Nr sekcji 144.312.131)
Projekt zagospodarowania terenu €&23; Arkusz 2 i 3 ( Nr sekcji 144.312.132)
Projekt zagospodarowania terenu €&z4; Arkusz 4 ( Nr sekcji 144.312.141)
Projekt zagospodarowania terenu €&75; Arkusz 4 ( Nr sekcji 144.312.143)
Projekt zagospodarowania terenu €&76; Arkusz 4 ( Nr sekcji 144.312.144 )
Projekt zagospodarowania terenu €77; Arkusz 4,51 6 ( Nr sekcji 144.312.142)
Projekt zagospodarowania terenu €&£28; Arkusz 6 ( Nr sekcji 144.312.094.4 )
10 Sytuacja - Arkusz 6; G&¢ 9 ( Nr sekcji 144.312.094.2)

11.Sytuacja - Arkusz 7; G&¢ 10 ( Nr sekcji 144.312.092.4)

12.Sytuacja - Arkusz 7; G&¢ 11 ( Nr sekcji 144.312.092.2 )

13.Kanat grawitacyjny | — Profil poditny

14.Kanat grawitacyjny Il - Profil podizny

15. Kanat grawitacyjny 1l — Profil podtny

16. Kanat grawitacyjny 1V— Profil podtny

17.Kanat grawitacyjny V— Profil podiny

18.Kanaty boczne grawitacyjne IA, llIA, IVA, IVB, IVCYA, VB- Profil podiuzny
19.Kanat grawitacyjny VI- Profil podtny

20.Kanat grawitacyjny VII- Profil podiny

21.Kanat grawitacyjny VIII- Profil podtany

22.Kanaty boczne grawitacyjne VIIA, VIIB, VIIC, VIIIAVIIIB- Profil podtuzny
23.Kanaty boczne grawitacyjne IX, XB,XC,XIA— Profil ptuzny

24. Kanat grawitacyjny X— Profil poditny

25.Kanat boczny grawitacyjny XA-— Profil podiay

26.Kanat gtbwny grawitacyjny XI, cz. I-— Profil podtay

27.Kanat gtébwny grawitacyjny Xl, cz. lI- Profil podiny

28.Rurochkg ttoczny 1— Profil podiny

29.Rurochg ttoczny 2-— Profil podiny

30.Rurochkg ttoczny 3— Profil podiny

31.Rurochkg ttoczny 4— Profil podiny

32.Schemat pompowniciekéw P1

33.Schemat pompowntiekéw P2

34.Schemat pompowniciekéw P3

35. Schemat pompowniciekow P4

36.Przekroczenia drogi powiatowej kanatem sanitard200 i®160 mm
37.Przekroczenia drogi powiatowej ruragiem ttocznym®90 mm

38. Studzienka spustowa

39. Studzienka odpowietrzgja

40.Komora na przepicie

41.Przykrycie rowu

CoNoOoO~wWNE
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