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1. Wsep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii wymagania dotyce wykonania i odbioru rob@wiazanych
Z rozbiérks nawierzchni drogowych i podbudovewiazanych z ,Budow kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami, budowa pompowni sieciowych wraz z zasilang@mergetycznym, ogrodzeniem terenu i
dojazdami, budow rurochgoéw ttocznych w miejscowsai Krajno Zagoérze, Krajno Pierwsze w gm.
Gorno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikaci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z rozbiork
O warstw nawierzchni,
0 warstw podbudowy,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 — Wymagania oggike 1.4.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycice robot.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-.00.00 ,Wymagania ogolne” pii.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, oraz za zgoditoz rysunkami i
poleceniami layniera.

2. Materialy.

2.1. Ogb6lne wymagania dotyerce materialow.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00.-,Wymagania ogolne” @kt.
Materiaty nie wystpuja.

2.2. Skladowanie.

Stale sktadowanie gruzu na odklad vglerealizowg w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawgcrob6t i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Miejsce statego skladowania gruzu niezgto
O zmienig& dotychczasowego charakteriytkowego wskazanego terenu,
O naruszé przepisow Prawa Budowlanefup. zagraac istniegcym budowlon),
O narusza przepisébw Prawa Wodnegmp. zagraaé draznosci istniepcych ciekédw wodnych czy
zagraat istniepcym budowlom na cieku
O naruszé przepiséw Ochrongrodowiska,
O naruszé prawa prywatnej wiassoi.
Miejsce na czasowy odklad gruzu wyznacza Wykonaweiedt, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru projektem organizacji roboty mzym miejsce takie nie me znajdowa sig w klinie
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odtamu wykopu oraz musi spetdivszystkie warunki jakie wymieniono ) dla statego sktadowania
urobku.

3. Sprat.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00.-,Wymagania ogolne” pkt.
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork nawierzchni i podbudoéw rnie by wykorzystany
sprzt podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- ladowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
— pity mechaniczne.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0.00-, Wymagania ogéprie4.

Materialy z rozbiorek mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem
przepis6w ruchu drogowego i BHP.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00rfaania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej,
Inzynier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékiey
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywg mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w SST lub
przez lrzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez
powodowania zédnych uszkodae O ile uzyskane elementy nie ataje wkasndcia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z
terenu budowy.

6. Kontrola jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” Bkt

6.1. Kontrola jakosci robot rozbidorkowych.

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplatiavykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvmizeanych do powtdrnego wykorzystania.
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,, \Ayania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z rozbidrkjest:
dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
dla podbudowy — fi(metr kwadratowy),

8. Odbioér robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, \Wyamia ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Cena wykonania robét obejmuje:

[0 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

O rozkucie i zerwanie nawierzchni,

O rozbidrka podbudowy,

O ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkéelu ponownego jegazycia z utczeniem na
miejscu wskazanym przez Inwestora,

O zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrek,

0 oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwdzane.

Nie dotyczy.
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