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ST-09.01. OGRODZENIE TERENU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji eymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z_ogrodzenia terenu pompowktidore zostanie wykonane w ramach
projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pszgami, budowa pompowni
sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym, ogroigze terenu i dojazdami, budaw
rurociagéw ttocznych w miejscowsai Krajno Zagoérze, Krajno Pierwsze w gm. GOrno”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimemzy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnsi
umazliwiajace i majice na celu montaogrodzenia terenu .

W zakres tych robét wchoalz
0 monta siatki,
0 mont& furtki,
0 wykonanie fundamentéw betonowych,
[0 zabezpieczenie antykorozyjne,
0 kontrola jakdci.

1.4. Okrelenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STa szgodne 2z obowzujacymi
odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania
0golne”pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot.

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.
1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za zgoditoz
rysunkami i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne pkt.2

2.1. Stupki - ( nacagowe, pdrednie, podporowe).
-okragte, wykonane z rur stalowych ocynkowanych wetnni na zewatrz oraz
powlekanych poliestrem
-dtugasci : 2.40 m — haggowe i pérednie
- 1,75 m (oraz 2,40 m — 1 szt.) - podporowe
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-$rednicy : 38 mm
2.2. Siatka.
-pleciona;
-wykonana z drutu stalowego
-zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie i p&ahée poliestrem;
-grubas¢ drutdéw po powlekaniu : 2,80 mm;
-wysoka¢ : 1.75 m;
-oczka 50 x 50 mm ( w ksztatcie rombu)

2.3. Furtka.
-jednoskrzydtowa, otwieranaaznie;
-szerokaé¢ w osiach stupkéw : 1,20 m ;
-wysokas¢: 1,50 m;
-zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie i p&aiee poliestrem;
-wypetnienie skrzydta : siatk
-wyposaenie : stupki, zawiasy, zamek cylindryczny, klamki;

2.4. Akcesoria.
-drut napinajcy, ocynkowany i powlekany poliestrem
-obejmy do stupkdéw podporowych
-drut wigzatkowy, ocynkowany i powlekany poliestrem
-prety napinagce, ocynkowane i powlekane poliestrem, Zadamne kapturkami
-napinacze drutu
-przelotki

2.5. Skiadowanie materiatow.

2.5.1. Elementy ogrodzenia.

Magazynowania naky dokonywa& w miejscach zadaszonych, chrgnjich przed
opadami atmosferycznymi, na rownym i utwardzonyrdt@ai, w warunkach
zabezpieczagych przed wyspieniem uszkodzemechanicznych.

3.  SPRZT.
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne

pkt.3
Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego spkgu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robot, zaakceptowanego przamlara.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

4.1. 0OgOlne wymagania dotyege transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne”pkt.4.

4.2. Transport elementow ogrodzenia.
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Elementy ogrodzenia mina przewoz w oryginalnych opakowaniach
producenta, dowolnymrodkami transportu zaakceptowanymi przezymera i
zabezpieczagymi je przed uszkodzeniami mechanicznymi ( woenea,
zadrapania, wygcia, itp.) oraz wptywem opadow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne”pkt.5.

Projekt organizacji i harmonogram.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji harmonogram robét uvezg|
niajacy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

Opis ogolny.

Przy wykonywaniu ogrodzenia naie:

= wytyczy¢ w terenie linie przebiegu ogrodzenia, punkty tiaey diugdci
bokodw, lkaty miedzy bokami ogrodzenia oraz inne elementy ( furtgi);

= wykona betonowanie stupkéw fundamentowych , z osadzestapkow

ogrodzenia;

= po okresie dojrzewania betonu rozszaléwkmenty betonowe i wypetni
reszt wykopow gruntem;

= na osadzonych stupkach rozpsiatk;

= zamontowa furtke;

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne”pkt.6.

Kontrola robot.

Kontroli podd& nalezy wykonanie wszystkich fazy i procesy technologezn
robét wymienionych w punkcie 5.2 z zachowaniem edpdnich tolerancji,
zwracajc szczegOllmuwag: na :

 dokfadnd¢ tyczenia ogrodzenia
 doktadnd¢ osadzenia, rozstaw oraz rodzaj stupkéw i podpobetonowych

fundamentach, zachowanie ich piondéw i pozioméw og&bokasci osadzenia
* doktadna¢ rozpicia siatki z zastosowaniem elementdéw systemowych
 usytuowanie furtki oraz kierunek jej otwierania,

e prawidtowa¢ jej montau ( zachowanie piondw, poziomow, spraédo

dziatania zawiasow, zamka, itp.)
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7.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Aamia ogolne”pkt.7.
Jednostk obmiarow jest :

= dla ogrodzenia—1m
= dla furtki — 1 szt.

ODBIOR TECHNICZNY ROBOT.

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,\Ayamia ogoine”pkt.8.

Odbioér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoacgiem robdét nalgy sprawdzé dostarczone materiaty pod wzdém
asortymentu, kompletdoi dostawy, jakéci, braku uszkodze kolorystyki,
wymiarow oraz ich atestagj

Odbidr koncowy.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumenigajojektow, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania przy wykonywaniu
robét wymienionych w pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior zakaczony winien by sporadzeniem protokotu, do ktérego winny by
dofaczone wszelkie niezidne dokumenty.

PODSTAWA PtATNOSCI.

10.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,\Alyamia ogolne”pkt.9.

Roboty przy wykonywaniu ogrodzenia ptatrevgg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:
=  zakup materiatéw

» transport materiatow i ich magazynowanie

= wytyczenie ogrodzenia i prace przygotowawcze
»= rozpicie siatki na stupkach

=  monta furtki

=  uporzdkowanie terenu

= wykonanie badai pomiarow

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiarow elementow budowlanych z betonu.
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PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-D-95917
PN-D-96000
BN-87/5028-12

EN-10147

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwyktly

Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne.
Surowiec drzewny. Drewno iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia..

Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym.

Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnej ocynkowane ayvo
w sposob ceigly. Warunki techniczne dostawy.
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A—-01.02. ZAZIELENIENIE TERENU — TRAWNIKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyce wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z_zazielenieniem terenu pompgwkiiére zostanie wykonane w
ramach projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyhczami, budowa
pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznygrodzeniem terenu i
dojazdami, budow rurocagéw tlocznych w miejscowdmi Krajno Zagoérze, Krajno
Pierwsze w gm. GOrno”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimemzy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynngi
umazliwiajace i majce na celu zazielenienia terenu pompowni.

1.4. Okrelenia podstawowe.
Trawnik — jest to powierzchnia pokryta zielptrawa, zwykle nisko strzyona.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgoditoz
rysunkami i poleceniami ftyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robdét zwizanych z zalgeniem trawnika winno ky zlecone
przedsgbiorstwu magcemu widciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu robot |
gwarantujcemu widciwa jakasé wykonania.

2.  MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Trawnik.
Trawnik dywanowy — zestaw gatunkow traw i ich uélaveéo w mieszance :
= Kostrzewa nitkowata 30%
= Kostrzewa ranolistna 30%
= Mietlica pospolita 30%
» Rajgras angielski 10%

BIPROKO- KRAKOW S.A. 8



Specyfikacja techniczna-e¢x szczeg6towa
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z puo#ami, budow pompowni sieciowych wraz z zasilaniem
energetycznym, ogrodzeniem terenu i dojazdami, Wadarocagéw ttocznych w m. Krajno Zagérze, Krajno
Pierwsze w gm. Gorno.
ST-09.00-Ogrodzenie i zazielenienierer.

llo$¢ wysianej mieszanki traw to:
20g/nf w terenie ptaskim
25g/nfna skarpie
Nasiona powinny posiadawiadectwo kietkowania.

2.2, Skiadowanie materiatéw.

Worki z nasionami naky skitad& pod wiah lub innym stalym przykryciem
,zabezpieczag je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkudre

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

Roboty mana wykong& przy wyciu sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, zaakceptowanego przezyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.1. Transport.
Transport samochodowy. Nasiona traw przewe § w workach foliowych lub

papierowych. Transport powinien przebiégdaak aby worki nie zostaty
uszkodzone.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzglniajajcy wszystkie warunki w jakich dola
wykonywane.

Wszystkie prace natg wykona zgodnie ze sztukogrodnica.

6.  KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
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Kontrola jakadci powinna odbywé& sie na kadym etapie prac to jest:
przygotowanie podia przed sianiem, sianie, ja¥o nasion, prawidiowe i
doktadne przykrycie nasion. Nasiona powinny posiasdadectwo kietkowania,
nie mog by¢ spl&niate, powinny by dobrze wysuszone (do ok.12% zawsato
wody).

Kazda partia nasion musi byzaopatrzona w etykigt na ktérej wypisana jest
nazwa rodzajowa, gatunkowa i odmiana, stopiésiewu i rok zbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

= [los¢ wykonywanych roboét zwgzanych z wykonaniem trawnika oblicza sig
pomiaréw natury lub na podstawie rysunkéw roboczych
= Naktad liczony na 1

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT.
Ogdlne wymagania dotygeze odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

Odbior zakaczony winien by sporadzeniem protokotu, do ktérego winny by
dofaczone wszelkie niezidne dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

= Trawniki — uprawa mechaniczna — zakup nasion, parrsia plac budowy,
skladowanie w magazynie budowy, wykonywanie orkbgigryzark z
recznym wyréwnaniem powierzchni grabiami, rozrzueemawozow
mineralnych i zagrabienie, wysianie nasion, zahakoe/grabiami oraz ubicie
powierzchni, uporgdkowanie terenu po zakozeniu robot.

» Trawniki — uprawag¢czna (na skarpach) eazne wyrdwnanie powierzchni,
reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozow mingeal i zagrabienie,
wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubioigi@rzchni,
uporzidkowanie terenu po zakozeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie dotyczy
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