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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary

1

45231112-3 Instalacja rurociggow
KANALIZACJA SANITARNA

10

KNNR 1 210-3

D 01.04.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu IlI-IV 70% wykop
mechaniczny

m3

16*0,9%(1,38+0,92)/2*0,7+1,1*2*1,23*0,7+1,1*2*1,17*0,7 15,29

15,29

20

KNNR 1 307-2

D 01.04.00

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu lll-IV 30% wykop
reczny

m3

16*0,9*(1,38+0,92)/2*0,3+1,1*2*1,38*0,3+1,1*2*1,17*0,3 6,65

6,65

30

KNNR 4 1411-3
D 01.04.00
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.20 cm

m3

0,9*0,2*16 2,88

2,88

40

KNNR 4 1411-3
D 01.04.00
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.40 cm

m3

0,9*16*0,4 5,76

5,76

50

KNNR 4 1413-1

D 01.04.00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm i gtebokosci 3 m w
gotowym wykopie

studnia

2,00

60

KNNR 4 1413-2

D 01.04.00

Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o srednicy 1000 mm w gotowym
wykopie - za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci

-1,8-2 -3,80

-3,80

70

KNNR 4 1308-2
D 01.04.00
Rurociagi z PVC taczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 160 mm

16,00

80

1514-1
D 01.04.00
Izolacja rurociggow pianka poliuretanowg gr. 10cm

m2

3*0,9 2,70

2,70

90

KNNR 1 214-2

D 01.04.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu Ill-IV

m3

15,29+6,65-2,88-5,76-3,14*1,1*1,1*0,25*2,2 11,21

11,21
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llos¢

100

KNNR 1 205-2

D 01.04.00

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-1lI

15,29+6,65-11,21 10,73

m3

10,73

110

KNNR 4 1610-1
D 01.04.00
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy do 150 mm

préba - 1 odcinek

0,50

45231112-3 Instalacja rurociggow
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

120

KNNR 1 210-3

D 01.04.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu IlI-IV 70% wykop
mechaniczny

2*2*2*0,7+12,4*(1,33+0,7)/2*0,7+1,1*2*0,7*0,7 15,49

m3

15,49

130

KNNR 1 307-2

D 01.04.00

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu lll-IV 30% wykop
reczny

2*2*2*0,3+12,4*(1,33+0,7)/2*0,3+1,1*2*0,7*0,3 6,64

m3

6,64

140

KNNR 4 1411-3
D 01.04.00
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.20 cm

0,9*0,2*14,4 2,59

m3

2,59

150

KNNR 4 1411-3
D 01.04.00
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.40 cm

0,9*14,4*0,4 5,18

m3

518

160

KNNR 4 1413-1
D 01.04.00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm i gtebokosci 3 m w

gotowym wykopie

studnia

1,00

170

KNNR 4 1413-2

D 01.04.00

Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o srednicy 1000 mm w gotowym
wykopie - za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci

-2,5 -2,50

-2,50

180

KNNR 4 1413-1
D 01.04.00
Separator tluszczu PST-H-2/200

studnia

1,00

190

KNNR 4 1308-1
D 01.04.00
Rurociagi z PVC taczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 110 mm

14,40

200

1514-1
D 01.04.00
Izolacja rurociggow pianka poliuretanowg gr. 10cm

3*0,9 2,70

m2

2,70
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210 |KNNR 1214-2 m3 11,12
D 01.04.00
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu Ill-IV
15,49+6,64-2,88-5,76-3,14*1,1*1,1*0,25*2,5 11,12
220 |KNNR 1 205-2 m3 11,01
D 01.04.00
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-llI
15,49+6,64-11,12 11,01
230 |KNNR 41610-1 préba - 1 odcinek 0,50

D 01.04.00
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy do 150 mm

----- Koniec wydruku -----




