OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek remizy OSP jest obiektem wolnostojacym, parterowym z nieuzytkowym strychem o dachu dwuspadowym. Budynek
nie jest podpiwniczony. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane. Sciany szczytowe wykonane z cegly biatej. Sciana frontowa
oraz tylna wykonana z pustaka zuzlowego .Strop zelbetowy, monolityczny wzmocniony od goéry dwuteownikami. Istniejgca remiza wypo-
sazona jest w instalacje energii elektrycznej, wode i kanalizacje sanitarng. Budynek nie jest ogrzewany. Wentylacja grawitacyjna.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa, nadbudows i przebudowag budynku remizy OSP , na potrzeby Swietlicy
wiejskie polega¢ bedzie na;

- rozbiérce fragmentu istniejgcego budynku od strony potudniowej na dtugosci 5,55m, oraz likwidaciji istniejgcego stropu nad parterem,
Scianek szczytowych i kolankowych oraz dachu.

- zmianie funkcjonalnej budynku dostosowana do nowej funkciji /$wietlicy wiejskiej/, budowa nowych pomieszczen oraz wykonanie
uzytkowego poddasza.

- kompleksowym remoncie catosci budynku: wymiana instalacji wewnetrznych; wodnej, c.o., elektrycznej, wentylacji /grawitacyjnej/ budo-
wa nowego zbiornika na cieki z projektowanym przytgczem do budynku.

Budynek posiadat bedzie dwie kondygnacje nadziemne.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY........ PP PP PP PP PP .207,15 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM.. ... 302,11 m2
SKUBATURA L ok.1 532,00 m3
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