
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejący budynek remizy OSP jest obiektem wolnostojącym, parterowym z nieuŜytkowym strychem o dachu dwuspadowym. Budynek
nie jest podpiwniczony. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Ściany szczytowe wykonane z cegły białej. Ściana frontowa
oraz tylna wykonana z pustaka ŜuŜlowego .Strop Ŝelbetowy, monolityczny wzmocniony od góry dwuteownikami. Istniejąca remiza wypo-
saŜona jest w instalację energii elektrycznej, wodę i kanalizację sanitarną. Budynek nie jest ogrzewany. Wentylacja grawitacyjna.

Projektowana  zmiana  sposobu uŜytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku remizy OSP , na potrzeby świetlicy
wiejskie polegać będzie na; 
· rozbiórce fragmentu istniejącego budynku od strony południowej na długości 5,55m, oraz likwidacji istniejącego stropu nad parterem,
ścianek szczytowych i kolankowych oraz dachu. 
· zmianie funkcjonalnej budynku dostosowana do nowej funkcji /świetlicy wiejskiej/, budowa  nowych pomieszczeń  oraz    wykonanie
uŜytkowego poddasza.   
· kompleksowym remoncie całości budynku: wymiana instalacji wewnętrznych; wodnej, c.o., elektrycznej, wentylacji /grawitacyjnej/ budo-
wa nowego zbiornika na ścieki z projektowanym przyłączem do budynku.  
Budynek posiadał będzie dwie kondygnacje nadziemne. 

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY................................................................. .207,15 m2
- POWIERZCHNIA UśYTKOWA OGÓŁEM......................................... ........ 302,11 m2
- KUBATURA ……….....................................................................     .........ok.1 532,00 m3
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