OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

Istniejacy budynek remizy OSP jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, , parterowym z nieuzytkowym poddaszem, o dachu
dwuspadowym krytym eternitem. konstrukcja dachu z drewna.

Sciany fundamentowe z kamienia, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane: sciana szczytowa z cegty biate, $ciany podtuzne z pusta-
ka zuzlobetonowego. Strop zelbetowy, monolityczny wzmocniony od géry dwuteownikami. Stolatka okienna drewnaina, drzwiowa stalo-
wa, tynki zykte cementowo-wapienne.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa, nadbudowg i przebudowa budynku remizy obejmuje:

- rozebranie fragmentu istniejgcego budynku od strony potudniowej,

- rozebranie istniejacego stropu nad parterem,

- rozebranie $cianek szczytowych i $cianek kolankowych,

- odkopanie $cian fundamentowych , zaizolowanie

Budynek bedzie posiadal dwie kondygnacje nadziemne - budynek parterowy z poddaszem uzytkowym

Projektowany budynek o konstrukcji murowanej z poprzecznym uktadem $cian nosnych; strop monolityczny zelbetowy wieloprzestowy z
wiencem zelbetowym. Poddasze projektowne ze $ciamai kolankowymi i szczytowymi murowanymi, nowg wizbg drewnaina i pokryciem z
pokryciem blachodachowka powlekana w kolorze bragzowym. Okna PCV z profili bezotowiowyc, drzwi wewngtrzne metalowe, ptycinowe i
przeszklone . Sciany zewnetrzne docieplone styropianem o grub. 15 cm z tynkiem cienkowarstwowym i cokotem z tynku mineralno- zy-
wicznego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

- powierzchnia zabudowy 207,15 m2
- powierzchnia uzytkowa ogétem 302,11 m2
- kubatura 1532,00 m3
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kosztorys inwestorski.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remiza O.S.P. Wola Jachowa
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian grub. 45 cm z pustaka zuzlowego na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej
SST-01
<parter>0.45*2.75%(5.34*2+11.295)+2.75*0.54*0.55+0.45*2.75*10.395 m3 40.875
RAZEM 40.875
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki kolankowej z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
SST-01
0.25*0.45*(15.79+15.54) m3 3.525
RAZEM 3.525
3|KNR 4-01 Rozebranie §cian grub. 25 cm z pustaka zuzlowego na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej
SST-01
<parter>0.24*3.69*(2.75+5.07) m3 6.925
RAZEM 6.925
4|KNR 4-01 Rozebranie stupa z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
SST-01
<parter>3.69*0.40*0.50 m3 0.738
RAZEM 0.738
5/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01
SST-01
7.09*0.79*0.47+7.96*0.60*0.60 m3 5.498
RAZEM 5.498
6/KNR 4-01 Rozebranie scian fundamentowych z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.1/0349-08
SST-01
1.40*0.45*(5.34*2+11.295) m3 13.844
RAZEM 13.844
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z pustakéw zuzlowych gryb. 45 cm na zaprawie |m3
d.1/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
SST-01
0.45*(1.50*1.50*3+1.00*2.75+1.30*1.30+1.30*1.50) m3 5.913
RAZEM 5.913
8/KNR 4-01 Wykucie otwordéw w Scianach z pustakéw zuzlowych gryb. 25 cm na zaprawie |m3
d.1/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
SST-01
(2.10*1.00*0.25)*3 m3 1.575
RAZEM 1.575
9/KNR 4-01 Wykucie pionowych otworéw w $cianach z pustakéw zuzlowych gryb. 25cm  |m3
d.1/0329-03 na zaprawie cementowo-wapiennej pod stupy zelbetowe
SST-01
(3.00*0.25*0.30)*3 m3 0.675
RAZEM 0.675
10/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
SST-01
<poddasze>2.41*2.61+<szczyt>4.11*5.12 m2 27.333
RAZEM 27.333
11|KNR 4-01 Rozebranie Scian grub. 25 cm z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1/0349-02 (Sciana szczytowa i dziatowa)
SST-01
0.25*(4.30*2.56+1.55*2.15+<szczyt>5.12*4.11) m3 8.846
RAZEM 8.846
12|KNR 4-01 Rozbiérka stropu zelbetowego grub. 10 cm m3
d.1/0212-03
SST-01
0.10*21.04*[(11.05+11.295)/2] m3 23.507
RAZEM 23.507
13|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1/0511-03
SST-01
(7.36*21.34)*2 m?2 314.125
RAZEM 314.125
14|wycena indy- |[Koszt utylizacji azbestu m2
d.1|widualna
314.125 m?2 314.125
RAZEM 314.125
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.1/0430-03 cm
SST-01
(7.36*21.34)*2 m?2 314.125
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2.90+0.80*2.00+0.50*1.70)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 314.125
16/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m?2
d.1/0430-07
SST-01
314.125 m2 314.125
RAZEM 314.125
17/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
SST-01
1.55*1.55 m?2 2.403
RAZEM 2.403
18/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych bram garazowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
SST-01
3.20*3.20+3.40*3.25 m?2 21.290
RAZEM 21.290
19/KNR 4-01 Demontaz dwuteownikow ze stropu m
d.1/0354-01 ana-
logia
SST-01
20.84*7+<balkon>1.60*2 m 149.080
RAZEM 149.080
20|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
d.1/0701-05
SST-01
<0.1>3.40*%(7.435*2+4.04)-3.10*3.55+<0.1a>3.40*(2.615+1.44)+<0.2>2.65* m2 151.686
(2.405+1.15)+<0.3>2.65*1.20+<0.4>2.65*3.035-(1.00*2.70+1.30*1.30)+<0.5>
2.65*2.95+<0.7>2.65*1.995+<0.8>2.65*3.61+<0.9>2.65*1.56+<0.13>2.65*
(10.45+5.23)
RAZEM 151.686
21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej z osciezy o szer. 45 |m
d.1/0702-06 cm
SST-01
3.20+3.55*2 m 10.300
RAZEM 10.300
22|KNR 2-02 Rozebranie balustrady balkonowej wys. 1,10 m R=0,3 m
d.1/1209-02 ana-
logia
SST-01
0.80*2+2.155 m 3.755
RAZEM 3.755
23|KNR 4-01 Rozebranie obudowy balkonu z desek m2
d.1/0428-01
SST-01
1.00*2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
SST- 02
40.875+3.525+6.925+0.738+5.498+13.844+5.913+1.575+0.675+0.12*27.333+ |m3 120.061
8.846+23.507+0.03*151.686+0.03*10.30
RAZEM 120.061
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
SST- 02 Krotnos¢ = 14
120.061 m3 120.061
RAZEM 120.061
2 Roboty ziemne
26/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill - odkrycie Scian zewnetrznych
SST- 02
1.50*1.80%(18.78*2+11.355) m3 132.071
0.50*0.85*(18.78*2+11.355) m3 20.789
RAZEM 152.860
27|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
SST- 02
132.071 m3 132.071
RAZEM 132.071
28|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
SST-02
<tawy>0.90*[1.55*2.76+1.45%(2.68+3.17)+1.60*1.325+1.40*(1.355+1.36+0.76+ |m3 27.435
3.29+1.64+0.76+1.98)]
<stopy>1.65*(1.50*2.70+1.65*2.85+1.30*2.50+1.30*2.50+0.60*2.20+1.70* m3 39.522

-4-
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RAZEM 66.957
29/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2|0217-04 kat.lll pod fundamenty zewnetrzne
SST- 02
1.25*[1.75*7.105+1.65*(2.525+2.005)+1.70*(1.54+7.81+2.80)] m3 50.704
RAZEM 50.704
30/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
SST- 02
(66.957+50.704) m3 117.661
-(<tawy>8.262+<stopy>1.054+1.592+4.025+<podktad>0.786+5.67+<Sciany m3 -35.647
fund.>14.258)
RAZEM 82.014
31/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lI m3
d.2|0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST- 02 samowytadowczymi na odl.do 1 km
35.647+20.789 m3 56.436
RAZEM 56.436
32|KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-IV
SST- 02 Krotnos¢ = 8
56.436 m3 56.436
RAZEM 56.436
3 Elementy zelbetowe
33|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20, o szer.do 0.6m m3
d.3/0202-01
SST- 03
<F7>0.40*0.35*2.76+<F8>0.40*0.25%(2.68+3.17)+<F9>0.40*0.40*1.325+< m3 8.262
F10>0.40*0.55*7.105+<F11 i F12>0.40*0.45*(2.525+2.005)+<F13>0.40*0.50*
(1.54+7.81+2.80)+<F17>0.40*0.20*(1.355+1.36+0.76+3.29+1.64+0.76+1.98+
3.295+4.87+1.40+2.40+2.80+2.46)
RAZEM 8.262
34|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe z betonu B20, o obj.do 0.5m3 m3
d.3/0204-01
SST- 03
<F3>0.20*1.30*1.30+<F6>0.60*0.60*1.00+<F15>0.40*0.80*0.80+<F16>0.40* |m3 1.054
0.50*0.50
RAZEM 1.054
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu B20, o obj.do 1.5m3 m3
d.3/0204-02
SST- 03
<F4>0.60*1.30*1.30+<F5>0.20*1.70*1.70 m3 1.592
RAZEM 1.592
36 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu B20, o obj.do 2.5m3 m3
d.3/0204-03
SST- 03
<F1>0.70*1.50*1.50+<F2>0.90%1.65*1.65 m3 4.025
RAZEM 4.025
37|KNR 2-02 Fundament pod przypore z betonu B20 m3
d.3/0205-01
SST- 03
1.10*(0.935*0.935-0.40*0.40) m3 0.786
RAZEM 0.786
38/KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych ze stali gtadkiej A-O (StO) o éred. 6 mm t
d.3/0290-01
SST- 03
<K5, K6, K7,K8>0.115+<K9, K10>0.104+<K10, K11, K12>0.013+<K13, K14, |t 0.427
wience>0.155+<K15>0.040
RAZEM 0.427
39/ KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych ze stali gtadkiej A-O (StO) o $sred. 8 mm t
d.3/0290-01
SST- 03
<K9, K10>0.051+<K10, K11, K12>0.388 t 0.439
RAZEM 0.439
40 KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych ze stali zebrowanej A-lll (34GS) o $red. 10 |t
d.3/0290-02 mm
SST- 03
<K5, K6, K7, K8>0.068+<K9, K10>0.004+<K10, K11, K12>0.042+<K15>0.045 |t 0.159
RAZEM 0.159
41 KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych ze stali zebrowanej A-Ill (34GS) o $red. 12 |t
d.3/0290-02 mm
SST- 03
<K5, K6, K7, K8>0.695+<K9, K10>1.084+<K10, K11, K12>0.513+<K13, K14, |t 3.338
wience>0.820+<K15>0.226
RAZEM 3.338
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42|KNR 2-02 Zbrojenie elementéw zelbetowych ze stali zebrowanej A-Ill (34GS) t
d.3/0290-02
SST- 03
<K9, K10>0.292 t 0.292
RAZEM 0.292
43|KNR 2-02 Podkiad pod tawy i stopy fundamentowe z betonu B10 o grub. 10 cm m3
d.3/1101-01
SST- 03
<tawy>0.10%(0.55*2.76+0.45*2.68+3.17+0.60*1.325+0.75*7.105+0.65*2.525+ |m3 3.870
2.005+0.70*1.54+7.81+2.80+0.40*28.37)
<stopy>0.10*(1.70*1.70+1.85*1.85+1.50*1.50+1.50*1.50+0.80*1.20+1.90* m3 1.800
1.90+1.00*1.00+0.70*0.70)+0.10*(1.135*1.135-0.40%0.40)
RAZEM 5.670
44 KNR 4-01 Podbicie istniejgcych fundamentéw z betonu B20 odcinkami o dt. max 1,50 m |m3
d.3/0203-01 R=1,5
SST- 03
0.50*0.85*(18.78*2+11.355) m3 20.789
RAZEM 20.789
45/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni cian fundamentowych trudno dostepnych o pow. m2
d.3/0619-06 ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
SST- 03
1.25%(18.78*2+11.355) m?2 61.144
RAZEM 61.144
46 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej scian m2
d.3/0201-07
SST- 03
61.144 m?2 61.144
RAZEM 61.144
47 KNR 2-02 Sciana betonowa - pionowa wylewka wyréwnujgca $ciany fundamentowe m2
d.3/0207-01 gr.8cm
SST- 03
61.144 m?2 61.144
RAZEM 61.144
48|KNR 2-02  |jw. - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.Scian m?2
d.3/0207-07 Krotnos¢ = 4
SST- 03
61.144 m?2 61.144
RAZEM 61.144
49 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - abizol R m?2
d.3/0603-07
SST- 06
61.144 m?2 61.144
RAZEM 61.144
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa - |m2
d.3/0603-08 2 x abizol G
SST- 06 Krotnosé = 2
61.144 m?2 61.144
RAZEM 61.144
51/ KNR 2-02 Izolacja fundamentu ze styroduru grub. 8 cm - do 60 cm ponizej gruntu m2
d.3/0609-08
SST- 06
1.415*18.78+1.03*18.78+0.5%(1.415+1.03)*11.355*2 m?2 73.680
RAZEM 73.680
52|KNR 2-02 Zasypanie piaskiem istniejgcego kanatu w garazu m3
d.3/1101-07
SST- 02
1.20*0.93*4.64 m3 5.178
RAZEM 5.178
53|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm z betonu B20 (przy sktadzie opatu) m?2
d.3/0207-01
SST- 03
<poz. 5.11>2.25*(2.54+2.685) m?2 11.756
RAZEM 11.756
54|KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.scian m?2
d.3/0207-07 Krotnosé = 10
SST-03
11.756 m?2 11.756
RAZEM 11.756
55{NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej uplastycz- |m3
d.3/202 0136-02 |nionej
SST- 04
1.28*0.40*[<F7>2.76+<F8>3.17+<F9>1.325+<F10>7.105+<F11 i F12>(2.525+ |m3 30.418
2.005)+<F13>(1.54+7.81+2.80)+<F17>(1.355+1.36+0.76+3.29+1.64+0.76+
1.98+3.295+4.87+1.40+2.40+2.80+2.46)]
RAZEM 30.418
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56|KNR 2-02 Wykonanie rapéwki obustronnie na $cianach fundamentowych z bloczkéw m2
d.3/0901-01
SST-11
2*1.28*[<F7>2.76+<F8>3.17+<F9>1.325+<F10>7.105+<F11 i F12>(2.525+ m?2 152.090
2.005)+<F13>(1.54+7.81+2.80)+<F17>(1.355+1.36+0.76+3.29+1.64+0.76+
1.98+3.295+4.87+1.40+2.40+2.80+2.46)]
RAZEM 152.090
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na Abizolu G na gorgco  |m?2
d.3/0604-02 pod murami fundamentowymi i pod $cianami parteru
SST- 06
2*0.40*[<F7>2.76+<F8>3.17+<F9>1.325+<F10>7.105+<F11 i F12>(2.525+ m?2 47.528
2.005)+<F13>(1.54+7.81+2.80)+<F17>(1.355+1.36+0.76+3.29+1.64+0.76+
1.98+3.295+4.87+1.40+2.40+2.80+2.46)]
RAZEM 47.528
58/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - abizol R m?2
d.3/0603-07
SST- 06
<Sciany fundamentowe>0.60*[<F7>2.76+<F8>3.17+<F9>1.325+<F10>7.105+ |m?2 35.646
<F11i F12>(2.525+2.005)+<F13>(1.54+7.81+2.80)+<F17>(1.355+1.36+0.76+
3.29+1.64+0.76+1.98+3.295+4.87+1.40+2.40+2.80+2.46)]
<tawy>2*[<F7>0.40*2.76+<F8>0.40%(2.68+3.17)+<F9>0.40*1.325+<F10>0.40* |m2 49.672
7.105+<F11 i F12>0.40%(2.525+2.005)+<F13>0.40*(1.54+7.81+2.80)+<F17>
0.40*(1.355+1.36+0.76+3.29+1.64+0.76+1.98+3.295+4.87+1.40+2.40+2.80+
2.46)]
<stopy>0.20*1.30*4+0.60*(0.60*2+1.00*2)+0.40*0.80*4+0.40*0.50*2+0.60* m?2 9.120
1.30*4+0.20*1.70*4
RAZEM 94.438
59/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa - |m2
d.3/0603-08 2 x abizol G
SST- 06 Krotnosé = 2
94.438 m?2 94.438
RAZEM 94.438
60|KNR 5-08 Potaczenie taw i muréw fundamentowych nowych z istniejacymi. Mechaniczne |szt.
d.3/0803-02 wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i §r.do 20mm
SST-03 Krotnosé = 3
4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000
61/KNR 2-02 Osadzenie pretow ze stali zebrowanej 12 mm na zaprawie ATLAS Monter szt.
d.3/1218-01 ana-
logia
SST- 03
4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000
62|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w Scianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko- |m3
d.3/0211-01 wane z betonu B20
SST- 03
<p0z.5.1>0.25*0.30*4.25+<p0z.5.2>0.26*0.30%4.25+<p0z.5.3>0.26*0.30*4.25+ | m3 1.314
<p0z.5.6>0.19*0.50*3.50
RAZEM 1.314
63|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie de- |m3
d.3/0211-02 skowane z betonu B20
SST- 03
<p0z.5.5>0.40%0.40*3.70 m3 0.592
RAZEM 0.592
64|KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte o wys.ponad 4m obw.do 1.5m z betonu B20 m3
d.3/0209-05
SST- 03
<po0z.5.4>3.14*0.15*0.15*4.45 m3 0.314
RAZEM 0.314
65|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe z betonu B20 m3
d.3/0210-02
SST- 03
<p0z.3.1>0.26*0.45*11.10+<p0z.3.7>0.26*0.25*4.25+<p0z.3.2>0.40*0.45* m3 3.582
11.15
RAZEM 3.582
66|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie z betonu B20 m2
d.3/0216-02
SST- 03
<p0z.2.1>30.03+66.00+4.03+2.52+<p0z.2.2>3.75+4.91+0.95+7.85+6.03+ m?2 142.510
11.83+4.61
RAZEM 142.510
67|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe z betonu B20, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.3/0210-03
SST- 03
<p0z.3.9>0.29*0.25*1.50+<p0z.3.10>0.29*0.25*2.26 m3 0.273
RAZEM 0.273
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68|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe z betonu B20, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.3/0210-04
SST- 03
<poz.3.8>0.19*0.30*2.06 m3 0.117
RAZEM 0.117
69|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm z betonu B20 m?2
d.3/0218-02
SST- 03
<poz.4.1, 4.2, 4.3, 4.4>15.56+3.40 m?2 18.960
RAZEM 18.960
70|KNR 2-02 jw. - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.ptyty m?2
d.3/0218-06 Krotnos¢ =7
SST- 03
18.96 m?2 18.960
RAZEM 18.960
71|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach na zaprawie cementowo-wapien- |gniazd.
d.3/0346-03 nej dla belek stalowych
SST- 03
2+3+1+1+2+3+1+1 gniazd. 14.000
RAZEM 14.000
72|KNR 2-02 Nadproza stalowe - osadzenie belek stalowych z ceownikéw 100 mm kg
d.3/0125-05
SST- 03
10.60*[<po0z.3.3>(3*2.10)*2+<p0z.3.4>(3*2.10)*3+<p0z.3.5>(3*1.90)*1] kg 394.320
RAZEM 394.320
73|KNR 2-02 Nadproza stalowe - osadzenie belek stalowych z ceownikéw 140 mm kg
d.3/0125-05
SST- 05
16.00*<p0z.3.6>(3*3.10) kg 148.800
RAZEM 148.800
74/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) cegtg nadprozy z belek stalowych m?2
d.3/0123-01
SST- 04
(0.06+0.12)*(2.10*2+2.10*3+1.90*3.10) m?2 2.950
RAZEM 2.950
75|KNR 4-01 Wypetnienie przestrzeni pomiedzy $ciang a belkg stalowg zaprawag cementowag| m3
d.3|0203-03 ana-|M12
logia
SST- 03
0.25*0.10%(2.10*2+2.10*3+1.90+3.10) m3 0.388
RAZEM 0.388
76/KNR 4-01  |Wykonanie tynku kat.lll z zapr.cem.-wap. na obmurowanych belkach m?2
d.3/0711-01
SST-11
0.45*(1.50*2+1.50*3+1.30+2.30) m?2 4.995
RAZEM 4.995
77|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu B20, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do m3
d.3/0208-04 przekr.do 16 - $ciana szczytowa
SST-03
<poz.5.8 i 3.12>0.29*0.25*2*(2.24+1.22)+<poz.1.4>(0.29*0.25*1.10)*17 m3 1.857
RAZEM 1.857
78|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu B20, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do m3
d.3/0208-05 przekr.do 20 - $ciana szczytowa
SST- 03
<p0z.5.9>(0.19*0.25*6.50)*2+<p0z.1.4.2>0.29*0.29*6.09+<p0z.1.4.1>(0.29* |m3 1.466
0.29*1.00)*4
RAZEM 1.466
79/KNR 2-02 Belki zelbetowe z betonu B20, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - Sciana szczyto-|m3
d.3/0210-05 wa
SST- 03
<poz.3.13>0.29*0.25*8.00+<p0z.3.15>0.19*0.25*1.30+0.19*0.25*6.10 m3 0.932
RAZEM 0.932
80|KNR 2-02 Belki zelbetowe z betonu B20, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - ciana szczy- |m3
d.3/0210-03 towa
SST- 03
<p0z.5.10>0.29*0.29*5.90*2+<p0z.3.16>0.29*0.25*6.15+<p0z.1.4.3>0.29* m3 2.343
0.25*6.10+<p0z.3.14>0.29*0.25*(2.38+2*2.00)
RAZEM 2.343
81 KNR 2-02 Podktady z ubitego piasku o grub. 20 cm pod schody zewnetrzne m3
d.3|/1101-07
SST-12
0.20*(1.80*1.00)<wejscie do kottowni> m3 0.360
RAZEM 0.360
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82|KNR 2-02 Schody betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/0218-07
SST- 03
0.30*1.00*0.15+1.50*1.00*0.30<wejécie do kottowni> m3 0.495
1.215%(0.30*0.1875+0.30*0.3750+0.30*0.5625)<pom.0.10> m3 0.410
RAZEM 0.905
4 Sciany i $cianki dziatowe
83/ KNR 2-02 Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.29cm m?2
d.4/0109-02
SST- 04
<parter>3.15%(2.68+1.90+1.55+7.68+2.80+0.19)-(1.20*2.20+1.50*1.35+1.00* |m2 46.155
2.10)
<poddasze>1.10%(14.91+0.29*2+15.50+3.09)+2.80*2.18+<szczyt>1.10* m?2 88.496
10.475+(5.24*4.10/2)*2+<szczyt>1.10*2.10+(2.10*1.65/2)+1.50*(2.80+3.80/2)+
1.90*1.70+(1.90*2.40/2)+1.10*5.30+(5.30*4.10/2)-(1.20*2.20+1.00*2.20+<B1,
B2>4.14*4)
RAZEM 134.651
84|KNR 2-02 Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.19cm m?2
d.4/0109-01
SST-04
<parter>3.15*(8.15+1.30+0.15+3.035)-(1.00*2.10+1.30*2.25) m?2 34.775
<poddasze>1.10*8.15+1.70*2.85+(2.10*2.85/2)+(5.32*3.90/2)-(1.30*2.25) m?2 24.252
RAZEM 59.027
85/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet kratowek grub. 12 cm m2
d.4/0120-02
SST- 04
<parter>3.15*(1.32+0.80+3.29+1.52+1.98+3.32+4.80+2.46+1.40+2.80+1.27)+ |m?2 71.273
2.33*2.21-(1.10*%2.10+1.00*2.10*3+1.30*1.00+0.70*1.00+0.90*2.10)
<poddasze>1.10*2.25+(1.50*2.25/2)+1.42*1.10+(1.20*1.42/2)+2.60*0.885+ m?2 20.942
2.60*5.05+2.60*1.37*2-(1.00*2.10*3+0.90*2.10)
RAZEM 92.215
86|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet kratdbwek grub. 6 cm m2
d.4/0120-01
SST- 04
<parter>3.15*2.125-1.10*2.10 m?2 4.384
<poddasze>2.40*1.37+2.60*(1.51+1.385) m2 10.815
RAZEM 15.199
87 KNR 2-02 Sciany budynkéw z pustakéw betonowych grub. 19 cm m?2
d.4/0109-01
SST- 04
<parter>3.15*(2.615+2.60) m?2 16.427
RAZEM 16.427
88/ KNR 4-01 Zamurowanie $ciany po bramie garazowej grub. 45 cm na zaprawie cemento- |m3
d.4/0304-01 wo-wapiennej cegtami
SST- 04
0.45*(1.50*0.90+1.945*3.70) m3 3.846
RAZEM 3.846
89 KNR 4-01 Zamurowanie otworu w $cianie oddzielajgcej garaze, $ciana grub. 26 cm na m3
d.4/0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
SST- 04
0.26*0.78*2.00 m3 0.406
RAZEM 0.406
90|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m2
d.4|0306-06 powierzchni $cian (po zamurowanych otworach okiennych)
SST- 04
0.66*1.53+0.66*1.53+0.61*1.55 m?2 2.965
RAZEM 2.965
91|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 12 cm na zaprawie cementowo- |m
d.4|0332-05 wapiennej
SST- 04
2.70*4 m 10.800
RAZEM 10.800
92|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 20 cm na zaprawie cementowo- |m
d.4/0332-06 wapiennej
SST- 04
2.70*2 m 5.400
RAZEM 5.400
93|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratow dl.ponad 1m szt
d.4/0129-02
SST- 04
<01 i 04 dt. 1,55>5+1+<02 i 03 dt. 1,35>1+1 szt 8.000
RAZEM 8.000
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94|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw typu "schiedel" 20 x 25 x 33 cm m
d.4/0122-07 ana-
logia
SST- 04
3*6.11+8*7.66+4*6.11+5*8.35+4*4.50 m 163.800
RAZEM 163.800
95|KNR 2-02 Spalinowe kanaly z pustakéw "schiedel" 48 x 48 x 33 cm m
d.4/0122-05 ana-
logia
SST- 04
8.35 m 8.350
RAZEM 8.350
96|KNR 2-02 Spalinowe kanaly z pustakéw "schiedel" 34 x 34 x 33 cm m
d.4/0122-05 ana-
logia
SST- 04
6.11 m 6.110
RAZEM 6.110
97|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne szt.
d.4|1215-01
SST- 04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
98|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne w kominach ponad dachem ze stali nierdzewnej szt.
d.4|1215-01
SST- 04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
99/KNR 2-02 Obmurowanie kominéw z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m?2
d.4|0121-01
SST- 04
<parter>3.15*(0.42+0.425+1.15+1.15)+3.15*(0.90+0.25+0.90) m?2 16.364
<poddasze>5.00*(0.40*2+0.98)+3.50*(0.92*2+0.49)+3.00*(0.76*2+0.49)+3.00* |m2 35.100
(0.645*2+0.74)+2.50%(0.815*2+0.74)
RAZEM 51.464
100|KNR 2-02 Czapki kominowe o $r.gr.8 cm m?2
d.4/0219-05
SST- 03
0.58*1.10+0.765*0.74+0.935*0.74+1.04*0.49+0.88*0.49 m?2 2.837
RAZEM 2.837
101|kal. indywi- |Dostawa i montaz kominka w sali wielofunkcyjnej na poddaszu kpl
d.4|dualna
SST- 16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102|NNRNKB (z.)Przypory z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4|202 0136-02
SST-04
4*2.30*[0.5%(0.935+0.840)*0.5%(0.935+0.840)-2.30*0.52*0.52]+4*0.685*(0.935* |m3 3.179
0.935-0.52*0.52)
RAZEM 3.179
103|KNR 2-02 Obtozenie przypory ptytkami imitujgcymi kamien natyralny m?2
d.4/0921-01
SST- 04
4*[2*0.685*0.935+2*0.685*0.415+2.30*0.5*(0.935+0.840)*2+2.30*0.415*2+ m?2 33.105
(0.840*0.840-0.52*0.52)]
RAZEM 33.105
5 Konstrukcja dachu, pokrycie i orynnowanie
104 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg powlekang dachéwkowg |m?2
d.5/202 0535-04 |na tatach
SST- 08
20.38*8.08+17.39*8.08+1.345*5.07+0.5%(5.07+3.04)*1.71+2*0.5*5.70*4.43-(2* |m?2 316.402
0.5*4.64*5.45+0.78*1.60*2)
RAZEM 316.402
105|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.5/202 0539-01
SST- 08
20.38+4.60 m 24.980
RAZEM 24.980
106 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x30mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. |m?2
d.5/0410-03
SST- 07
316.402 m?2 316.402
RAZEM 316.402
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107|KNR 2-02 Kontrtaty potaci dachowych tatami 40x30 mm m?2
d.5/0410-03
SST- 07
316.402 m?2 316.402
RAZEM 316.402
108|KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej |m?2
d.5/0604-02
SST- 06
316.402 m?2 316.402
RAZEM 316.402
109|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.5/0408-05 nasyc.
SST- 07
0.08*0.18%(8.365*2*21+8.36*4+5.36+5.01+4.28+2.935)+0.08*0.18*2*(1.02+ m3 6.392
2.14+3.11+3.99+4.89+5.62)
RAZEM 6.392
110|KNR 2-02 Krokwie koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.5/0408-07
SST- 07
0.08*0.18*8.07*2 m3 0.232
RAZEM 0.232
111|KNR 2-02 Jetki - przekr. poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0409-04
SST- 07
0.08*0.18*(5.75*25)+0.08*0.18*(0.92+1.93+2.80+3.59+4.40+5.06) m3 2.339
RAZEM 2.339
112|KNR 2-02  |Wymiany, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0409-04
SST- 07
0.08*0.18*1.595*2 m3 0.046
RAZEM 0.046
113|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0406-01 drew.
SST- 07
0.12*0.12*(19.08*2+11.65+8.155+1.84+2.19+2.745+16.09) m3 1.164
drew.
RAZEM 1.164
114|/KNR 2-02 Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0409-01
SST- 07
0.08*0.18*(2.95+1.12+0.58*2) m3 0.075
RAZEM 0.075
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 28 cm z ptyt ukia-|m2
d.5|0613-06 danych na sucho
SST- 06
6.44*17.90+6.44*14.91+0.905*3.83+0.5%(3.83+1.80)*1.22+2*0.5*3.99*3.195- |m2 220.054
(2*0.5*3.33%*4.02-0.78*1.60*2)
RAZEM 220.054
116|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.5/0604-02
SST- 06
220.054 m?2 220.054
RAZEM 220.054
117|NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm - obrébki kominow
SST- 08
0.40*(1.68*2+0.57*2+1.46*2+0.82*2+0.98*2+0.66*2) m?2 4.936
RAZEM 4.936
118/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm - obrobki koszowe
SST- 08
0.40*7.00*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
119|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.5/202 0539-02
SST- 08
39.585+5.30*2 m 50.185
RAZEM 50.185
120|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych m
d.5/202 0539-02
SST- 08
39.585 m 39.585
RAZEM 39.585
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121|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz wiatrownic m
d.5/202 0539-03
SST- 08
8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
122|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg powlekang szt.
d.5/0515-08 ana-
logia
SST- 08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-02 Obrébka podstawy dachowej - aspiromatik - blachg powlekang szt.
d.5/0515-08 ana-
logia
SST- 08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m?2
d.5|0602-02
SST- 07
0.95%(20.38+17.39+2.445+2.13+2.325+7.00*3+4.10) m2 66.282
RAZEM 66.282
125/|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm - podsufitki
SST- 08
66.282 m?2 66.282
RAZEM 66.282
126|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier Sniegowych m
d.5/202 0539-04
SST- 08
39.585 m 39.585
RAZEM 39.585
127|NNRNKB (z.VI) analogia - Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz taw kominiars- |m
d.5|202 0539-04 |kich
SST- 08
2.20+5.90+0.76+0.92+0.98 m 10.760
RAZEM 10.760
128/ NNRNKB (z.VI) analogia - Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz stopni kominiar- szt
d.5/202 0539-04 |skich
SST- 08
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
129|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe z PCV o $r. 140 mm fgczone na klej - montaz rynien  |m
d.5/202 0547-01
SST- 08
20.38+17.39+1.815 m 39.585
RAZEM 39.585
130{NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe - montaz lejéow spustowych PCV 140/120 mm szt.
d.5/202 0547-02
SST- 08
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
131|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe - montaz denek rynnowych PCV 140 mm szt.
d.5/202 0547-04
SST- 08
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
132|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z PCV o sr. 120 mm m
d.5/202 0550-04
SST- 08
4.90*5 m 24.500
RAZEM 24.500
133|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe - kolanka PCV o $r. 120 mm szt.
d.5/202 0550-08
SST- 08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
134|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe - wylewki PCV o ér. 120 mm szt.
d.5/202 0550-08
SST- 08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6 Stolarka okienna i drzwiowa
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135|KNR-W 2-02 |Okna z PCV O1 o wym. 1,50 x 1,50 m z nawiewnikami hydrostatycznymi m?2
d.6/1018-04
SST- 09
<01>(1.50*1.50)*5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
136|KNR-W 2-02 |Okna z PCV 02 o wym. 1,30 x 1,50 m z nzwiewnikami hydroststecznymi m?2
d.6/1018-04
SST- 09
<02>1.30*1.50 m?2 1.950
RAZEM 1.950
137|KNR-W 2-02 |Okna z PCV O3 o wym. 1,30 x 1,30 m z nawiewnikami hydrostatecznymi m?2
d.6/1018-04
SST- 09
<03>1.30*1.30 m?2 1.690
RAZEM 1.690
138|KNR-W 2-02 |Okna z PCV 04 o wym. 1,50 x 1,35 m z nzwiewnikami hydrostatecznymi m2
d.6/1018-04
SST- 09
<04>1.50*1.35 m?2 2.025
RAZEM 2.025
139|KNR-W 2-02 |Naswietle state PCV O5 o wym. 1,00 x 0,70 m m?2
d.6/1018-02
SST- 09
<05>1.00*0.70 m?2 0.700
RAZEM 0.700
140|KNR-W 2-02 |Okno wewnetrzne state z PCV 06 o wym. 1,00 x 1,30 m m?2
d.6/1018-03
SST- 09
<06>1.00*1.30 m?2 1.300
RAZEM 1.300
141|KNR-W 2-02 |Okna potaciowe fabrycznie wykonczone o wym. 0,78 x 1,60 m m?2
d.6/1016-04
SST- 09
(0.78*1.60)*2 m?2 2.496
RAZEM 2.496
142|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV przeszklone Dz1 o wym. 1,30 x 2,15 m m?2
d.6/1018-05
SST- 09
<Dz1>1.30*2.15 m?2 2.795
RAZEM 2.795
143|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV przeszklone B2 o wym. 2,00 x 2,25 m m2
d.6/1018-05
SST- 09
<B2>(2.00*2.25)*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
144|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV przeszklone B1 o wym. 2,00 x 2,25 m m?2
d.6/1018-05
SST- 09
<B1>(2.00*2.25)*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
145|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV przeszklone B3 o wym. 1,30 x 2,25 m m?2
d.6/1018-05
SST- 09
<B3>1.30*2.25 m?2 2.925
RAZEM 2.925
146|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV przeszklone B4 o wym. 1,00 x 2,25 m m?2
d.6/1018-05
SST- 09
<B4>1.00*2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
147|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne zewnetrzne Dz2 o wym. 1,00 x 2,10 m m?2
d.6|1203-02
SST- 09
<Dz2>(1.00*2.10)*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
148|KNR-W 2-02 |Brama garazowa podnoszona, sterowana elektrycznie Br1 o wym. 3,20 x 3,55 |m2
d.6(/1205-01 m
SST- 09
<Br1>3.20*3.60 m?2 11.520
RAZEM 11.520
149|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne wewnetrzne o odp. ogniowej EI60 - D1 o wym. 1,00 x 2, |mz2
d.6|1203-02 10m
SST- 09
<D1>(1.00*2.10)*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
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150|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne wewnetrzne D2 o wym. 0,900 x 2,10 m z kratkg nawiewng |m2
d.6/1203-02
SST- 09
<D2>0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
151|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne D3 o wym. 0,90 x 2,05 m z kratkg nawiew- |m?2
d.6/1022-01 ng
SST- 09
<D3>(0.90*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
152|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne D4 o wym. 0,80 x 2,05 m z kratkg nawiew- |m?2
d.6/1022-01 ng
SST- 09
<D4>(0.80*2.05)*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
153|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plycinowe petne D5 o wym. 1,00 x 2,05 m z kratkg nawiew- |m2
d.6/1022-01 ng
SST- 09
<D5>(1.00*2.05)*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
154|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe petne D6 o wym. 0,90 x 2,05 m m?2
d.6/1022-01
SST- 09
<D6>(0.90*2.05)*5 m?2 9.225
RAZEM 9.225
155|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych (D3, D4, D5, D6) szt.
d.6/1025-01
SST- 09
2+2+2+5 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
156|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne PCV przeszklone D7 o wym. 1,30 x 2,25 m m?2
d.6/1018-05
SST- 09
<D7>(1.30*2.25)*2 m?2 5.850
RAZEM 5.850
157|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne z nawietrzakiem Dz3 o wym. 0,90 x 1,98 m m?2
d.6/1203-02
SST- 09
<Dz3>0.90*1.95 m?2 1.755
RAZEM 1.755
7 Posadzki i podktady
71 Wyréwnanie poziomu posadzek
158|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich - piasek m3
d.7.|1101-07
1/SST-12
0.76*4.85*10.155+0.76*2.405*2.54 m3 42.074
RAZEM 42.074
7.2 Posadzki i podklady - pomieszczenia o numerach 05 - 013
159|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych |mz2
d.7./202 2805-05 |0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|SST-12 niach o pow.do 10 m2
<0,5>4.03+<0,6>2.52+<0,7>6.03+<0,9>4.61+<0,11>2.82 m?2 20.010
RAZEM 20.010
160|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2|SST-12
<0,7>1.995*2+3.265+2.365+0.42*2+<0,9>1.56+0.56+2.38+3.38+<0,11>1.27+ |m 24.400
0.37+2.21*2
RAZEM 24.400
161|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antypos$lizgowych |m?2
d.7./202 2806-05 |0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|SST- 12 niach o pow.ponad 10 m2
<0,8>11.83+<0,12>15.56 m?2 27.390
RAZEM 27.390
162|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7.|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2|SST-12
<0,8>3.61+2.61+3.36+2.36+<0,12>3.245+0.50+1.935+1.70+1.85 m 21.170
RAZEM 21.170
163|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na kleju m2
d.7./1111-01
2|SST-12
<0,13>66.00 m?2 66.000
RAZEM 66.000
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164|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - listwy przysScienne drewniane m
d.7./1113-08
2|SST-12
<0,13>10.45+8.45+5.53+5.83 m 30.260
RAZEM 30.260
165|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.7./1111-08
2|SST-12
<0,13>66.00 m?2 66.000
RAZEM 66.000
166 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.7./1102-02 na gtadko
2|SST-12
<0,5>4.03+<0,6>2.52+<0,7>6.03+<0,8>11.83+<0,9>4.61+<0,10>3.40+<0,11> |m2 116.800
2.82+<0,12>15.56+<0,13>66.00
RAZEM 116.800
167 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.7./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2|SST-12 Krotnos¢ = 4
116.80 m?2 116.800
RAZEM 116.800
168|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.7.|1106-07
2|SST-12
116.80 m?2 116.800
RAZEM 116.800
169|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styroduru grub. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho |m?2
d.7.|0609-03
2|SST- 06
116.80 m?2 116.800
RAZEM 116.800
170|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.7./202 0618-02 |pow.do 5 m2
2|SST- 06
<0,5>4.03+<0,6>2.52+<0,9>4.61+<0,10>3.40+<0,11>2.82 m?2 17.380
<wywinigcie na $ciany 0,5>0.15%(2.95+1.95+1.90*2)+<0,6>0.15*(1.95*2+1.21* |m2 5.187
2)+<0,9>0.15*%(2.38+3.38+1.36+0.36)+<0,10>0.15%(2.80*2+0.21*2)+<0,11>
0.15%(2.21*2+1.27+0.37)
RAZEM 22.567
171|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.7./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2|SST- 06
<0,7>6.03+<0,8>11.83+<0,12>15.56+<0,13>66.00 m?2 99.420
<wywinigcie na $ciany 0,7>0.15%(1.995*2+3.32+2.32+0.405*2)+<0,8>0.15* m?2 10.194
(3.32+2.32+3.61+2.61)+<0,12>0.15%(2.95+0.37+2.28+1.40+5.90+1.85+0.26)+
<0,13>0.15*(5.19+3.29+0.12+0.42+1.89+0.28*2+0.40+1.27+1.53+5.53+4.92+
0.30+5.23)
RAZEM 109.614
172|KNR 2-02 Podkiad betonowy z betonu B15 grub. 10 cm m3
d.7./1101-02
2|SST-12
0.10*116.80 m3 11.680
RAZEM 11.680
173|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o m2
d.7./202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2|SST-12
1.40*20*(0.14+0.30) m?2 12.320
RAZEM 12.320
174|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o  |m?2
d.7./202 2805-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|SST-12 niach o pow.do 10 m2
<podest schodowy>1.67*2.80 m2 4.676
RAZEM 4.676
175/|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2|SST- 12
<podest schodéw>1.67*2+2.80 m 6.140
RAZEM 6.140
7.3 Podktady i posadzki - pomieszczenia o numerach 0.3 0.4
176|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3|SST- 12 m2
<0,3>0.95+<0,4>7.85 m?2 8.800
RAZEM 8.800
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177|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3|SST- 12
<0,3>1.20+0.80*2+0.20+<0,4>3.035+0.735+2.605+0.605 m 9.980
RAZEM 9.980
178|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.7./1102-02 na gtadko
3|SST- 12
<0,3>0.95+<0,4>7.85 m?2 8.800
RAZEM 8.800
179/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
3|SST-12 Krotnos¢ = 4
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
180|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.7./1106-07
3|SST- 12
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
181|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styroduru grub. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho |m2
d.7.|0609-03
3|SST- 06
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
182|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.7./202 0618-02 |pow.do 5 m2
3|SST- 06
<0,3>0.95+<wywiniecie>0.15*(0.80*2+1.20) m2 1.370
RAZEM 1.370
183|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.7./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3|SST- 06
<0,4>7.85+<wywinigcie>0.15*(2.605+0.37+3.035+0.20+0.50) m?2 8.857
RAZEM 8.857
184|KNR 2-02 Podktad betonowy z betonu B15 grub. 10 cm m3
d.7.|1101-02
3|SST-12
0.10*8.80 m3 0.880
RAZEM 0.880
7.4 Posadzki i podktady - pomieszczenia o numerach 0.1 - 0.2
185|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.7./1102-02 na gtadko
4|SST- 12
<0.1>30.03+<0.1a>3.75+<0.2>4.91 m?2 38.690
RAZEM 38.690
186|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
4/SST- 12 Krotnos¢ = 4
38.69 m?2 38.690
RAZEM 38.690
187|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.7.|1106-07
4|SST- 12
38.69 m?2 38.690
RAZEM 38.690
188|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styroduru grub. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho |m?2
d.7.|0609-03
4|SST- 06
38.69 m?2 38.690
RAZEM 38.690
189|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.7./202 0618-02 |pow.do 5 m2
4|SST- 06
<0.1a>3.75+<0.2>4.91 m?2 8.660
<wywinigcie na sciany 0.1a>0.15%(2.615*2+1.44+0.54+<0.2>0.15*2.54+1.54+ |m2 2.091
2.405*2)
RAZEM 10.751
190|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.7./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
4|SST- 06
<0.1>30.03 m?2 30.030
<wywiniecie na $ciany 0.1>0.15%(7.435*2+0.20+2.90+0.25+0.55) m?2 2.816
RAZEM 32.846
7.5 Posadzka nad parterem
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191 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o  |m?2
d.7./202 2805-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
5|SST- 12 niach o pow.do 10 m2
<1,4>1.66+<1,5>1.44+<1,6>1.31 m?2 4.410
RAZEM 4.410
192|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o  |m?2
d.7./202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
5|SST- 12 niach o pow.ponad 10 m2
<1,1>11.07+<1,3>11.98 m?2 23.050
RAZEM 23.050
193|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.7./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5|SST- 12
<1,1>3.71+1.88+0.15+0.15+0.76+0.20+<1,3>5.465+4.465+3.66*2 m 24.100
RAZEM 24.100
194|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na kleju m2
d.7.|1111-01
5|SST- 12
<1,2>110.66 m?2 110.660
RAZEM 110.660
195/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - listwy przyscienne drewniane m
d.7./1113-08
5|SST- 12
<1,2>3.845+2.745+2.74+0.07+0.72+1.23+1.995+0.885+1.47+0.34+1.425+ m 38.840
7.835+2.16+2.00+2.315+6.665+0.40
RAZEM 38.840
196|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.7./1111-08
5|SST- 12
<1,2>110.66 m?2 110.660
RAZEM 110.660
197 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte | m2
d.7./1102-02 na gtadko
5|SST- 12
<1.1>11.07+<1.2>110.36+<1.3>11.98+<1.4>1.66+<1.5>1.44+<1.6>1.31 m?2 137.820
RAZEM 137.820
198|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.7./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
5|SST- 12 Krotnosé = 3
137.82 m?2 137.820
RAZEM 137.820
199|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7.|1106-07
5|SST- 12
137.82 m?2 137.820
RAZEM 137.820
200|KNR 2-02 Izolacja akustyczna z ptyt styropianowych twardych grub. 3 cm poziome na m2
d.7./0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
5|SST- 06
137.82 m?2 137.820
RAZEM 137.820
201|KNR 2-02 Izolacja stropu z folii polietylenowej m?2
d.7.|0607-01
5|SST- 06
137.82 m?2 137.820
RAZEM 137.820
8 Tynki i oktadziny
8.1 Tynki i oktadziny - parter
202|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.8.|0803-03
1/SST-11
<0,1>3.90*(4.04*2+7.435*2)-3.10*3.55+<0,1a>3.90*(2.615*2+1.44*2)-0.90* m?2 505.031
2.05+<0,2>3.15%(2.54*2+2.405*2)+<0,3>3.15%(1.20*2+0.80*2)+<0,4>3.15*
(3.035*2+2.605*2)+<0,5>3.15*(1.90*2+2.125*2)-1.10*2.05+<0,6>3.15*(1.21*
2+2.125*2)-1.10*2.05*2+<0,7>3.15*(1.995*2+3.295*2+0.42*2)-1.00*2.05+<0,
8>3.15%(3.61*2+3.36*2)-(1.00*2.05*2+1.30*1.00+0.70*1.00)+<0,9>3.15%(3.48*
2+1.56*2)-(1.00*2.05*2+1.30*1.00+0.70*1.00)+<0,10>2.23*(2.77*2+1.215*2)-
(1.00*2.05*2)+<0,11>(2.23+3.15)*0.5*2.21*2+2.23*1.27+3.15*1.27-(0.90*2.05)
+<0,12>3.15%(2.00+1.30+1.85+4.545+1.40)+1.00*3.535+(1.90*2.21*0.5)+1.00*
5.55+(3.85*2.15*0.5)+<0,13>3.15*(6.83*2+10.45*2)-(1.30*2.20+1.00*2.05*2+
1.10*2.05)
RAZEM 505.031
203|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m?2
d.8.|0810-06 nad 3m2 o szer.35 cm
1/SST-11
0.35%(3.10+3.55*2) m?2 3.570
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RAZEM 3.570
204|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8./2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1/SST-11
505.031+3.57-<glazura>62.389 m?2 446.212
RAZEM 446.212
205/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8./2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1|SST-11
446.212 m?2 446.212
RAZEM 446.212
206 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi $cian pod glazure m?2
d.8.|202 1134-02
1/SST-11
<05>2.10*%(2.125*2+1.90*2)-1.10*2.05+<0,6>2.10*(2.125*2+1.21*2)-1.10*2.05* |m2 62.389
2+<0,8>2.10%(3.36*2+3.61*2)-(1.00*2.05*2+1.00*1.30+0.70*1.00)+<0,9>2.10*
(3.48*2+1.56*2)-(1.00*2.05*2+1.00*1.30+0.70%1.00)
RAZEM 62.389
207 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m?2
d.8.|0829-06
1/SST-11
62.389 m?2 62.389
RAZEM 62.389
208/ NNRNKB (z.VI) Listwa wykanczajaca do glazury m
d.8.|202 2809-05
1|SST-11
2.10*(4+4+6+4) m 37.800
RAZEM 37.800
209|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach m2
d.8.|0803-06
1/SST-11
<0,1>30.03+<0,1a>3.75+<0,2>4.91+<0,3>0.95+<0,4>7.85+<0,5>4.03+<0,6> |m?2 164.300
2.52+<0,7>6.03+<0,8>11.83+<0,9>4.61+<0,10>3.40+<0,11>2.83+<0,12>
15.56+<0,13>66.00
RAZEM 164.300
210|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8./2009-04 stropach na podtozu z tynku
1/SST-11
164.30 m?2 164.300
RAZEM 164.300
211|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8./2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1/SST-11
164.30 m?2 164.300
RAZEM 164.300
8.2 Tynki i okladziny - poddasze
212|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.8.|0803-03
2|SST-11
<1,1>1.10*8.15+2.10*1.70+2.10*1.60*0.5+3.35*1.40+4.60*3.35*0.5+<1,2> m?2 151.109
4.34*%(1.00+0.40*2)+2.26*2.50+1.40*1.10+1.40*1.40*0.5+2.50*0.34+3.755*
0.34+3.755%(5.465+1.37+0.12)+6.75*1.10+4.65*3.24*0.5+4.65*1.30+3.755*
0.80+0.80*0.585*0.5-(1.00*2.05*2+0.90*2.05)+<1,3>2.50%(5.465+1.445+1.45+
2.235+0.65)+1.10*1.42*2+1.42*1.10+<1,4>2.50%(1.385*2+1.15*2)-0.90*2.05+<
1,5>2.50%(1.37*2+1.20*2)-1.00*2.05+<1,6>2.50%(1.37*2+0.96*2)-1.00*2.05*2
<szczyt>1.10*10.475+1.30*3.24+3.24*5.24-(2.00*2.20*2) m?2 23.912
<szczyt>1.10*2.40+2.40*1.70+1.10*7.30+0.90*1.75+0.90*0.75*0.5+2.35*1.15+ | m2 34.215
3.33*1.30+4.60*3.33*0.5+2.80*1.88+1.95*1.25-(1.00*2.20+1.20*2.20)
RAZEM 209.236
213|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.8./2009-02 Scianach na podtozu z tynku
2|SST-11
209.236-<glazura>14.43 m?2 194.806
RAZEM 194.806
214/KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8./2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2|SST-11
194.806 m?2 194.806
RAZEM 194.806
215|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 18 mm o odpornosci ognio- |m?2
d.8./202 2027-03 |wej EI60 na Scianach na ruszcie aluminiowym
2|SST-10
1.10+(7.835+5.465+1.37+2.80+14.91)-(1.10*2.20*2) m?2 28.640
RAZEM 28.640
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3.40+<0,11>2.83+<0,12>15.56+<0,13>66.00

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
216|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.8./202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2|SST-11
28.64 m?2 28.640
RAZEM 28.640
217/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi $cian pod glazure m?2
d.8./202 1134-02
2|SST-11
<1,5>2.10%(1.37*2+1.20*2)-1.0*2.05+<1,6>2.10*(1.37*2+0.96*2)-1.00*2.05*2 |m2 14.430
RAZEM 14.430
218|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwyktg m?2
d.8.|0829-06
2|SST-11
14.43 m?2 14.430
RAZEM 14.430
219|NNRNKB (z.VI) Listwa wykanczajgca do glazury m
d.8.|202 2809-05
2|SST-11
2.10%(4+4) m 16.800
RAZEM 16.800
220|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.8./2011-02 wych; strop lekki nad pom. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2|SST-10
<1,3>2.00*3.795+0.65*1.51+<1,4>1.385*1.17+<1,5>1.37*1.385+<0,6>1.37* m?2 13.405
0.96
RAZEM 13.405
221|KNR 2-02  |jw. izolacja z wetny mineralnej grub. 10 cm z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.8./0613-03
2|SST- 06
13.405 m?2 13.405
RAZEM 13.405
222|KNR 2-02 Oktadziny stropu z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej EI60 m2
d.8./2011-02 grub. 18 mm na rusztach aluminiowych
2|SST-10
14.91*(5.70*2+1.34)+2.80*(3.565+1.34+5.70)+[4.28*(4.46%*<wsp.>1.23)*0.5]*2- |m2 220.739
[(4.46*4.46*0.5)*2+0.78*1.60*2]
RAZEM 220.739
223|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2
d.8./202 2014-04 |gipsowych
2|SST-11
220.739+<strop lekki>13.405 m?2 234.144
RAZEM 234.144
9 Malowanie
9.1 Malowanie - parter
224\ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi $cian pod malowanie m?2
d.9.|202 1134-02
1/SST- 13
446.212 m2 446.212
RAZEM 446.212
225/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie tynkéw | m?2
d.9./1505-01 gtadkich $cian
1/SST-13
<05>1.05*(2.125*2+1.90*2)+<0,6>1.05*(2.125*2+1.21*2)+<0,8>1.05*(3.36*2+ |m2 40.677
3.61*2)+<0,9>1.05*(3.48*2+1.56*2)
RAZEM 40.677
226|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw gtadkich scian |m?2
d.9.|1505-01
1/SST-13
446.212-<farby zmywalne>40.677 m2 405.535
RAZEM 405.535
227\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi sufitow m?2
d.9.|202 1134-01
1/SST-13
164.30 m?2 164.300
RAZEM 164.300
228/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie tynkéw | m?2
d.9./1505-01 gtadkich sufitéw
1/SST- 13
<0,5>4.03+<0,6>2.52+<0,8>11.83+<0,9>4.61 m?2 22.990
RAZEM 22.990
229|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw gtadkich sufi-  |m?2
d.9./1505-01 tow
1/SST-13
<0,1>30.03+<0,1a>3.75+<0,2>4.91+<0,3>0.95+<0,4>7.85+<0,7>6.03+<0,10> |m2 141.310
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RAZEM 141.310
9.2 Malowanie - poddasze
230/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi $cian pod malowanie m?2
d.9.|202 1134-02
2|SST-13
194.806+28.64 m?2 223.446
RAZEM 223.446
231/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie tynkéw  |m?2
d.9./1505-01 gtadkich cian
2|SST-13
<1,5>0.40*(1.37*2+1.20*2)+<1,6>0.40*(1.37*2+0.96*2) m?2 3.920
RAZEM 3.920
232|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw gtadkich scian |m?2
d.9.|1505-01
2|SST- 13
223.446-3.92 m?2 219.526
RAZEM 219.526
233|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi sufitow m?2
d.9.|202 1134-01
2|SST- 13
234.144 m?2 234.144
RAZEM 234.144
234/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie tynkéw | mz2
d.9./1505-01 gtadkich sufitéw
2|SST- 13
1.44+1.31 m?2 2.750
RAZEM 2.750
235/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw gtadkich sufi-  |m?2
d.9.|1505-01 tow
2|SST-13
234.144-2.75 m?2 231.394
RAZEM 231.394
10 Elementy slusarsko-kowalskie
236|KNR 2-02 Barierki ochronne przy drzwiach zewnetrznych na poddaszu - pochwyty m
d.10/1208-03
SST- 05
5*2.70+5*2.70+5*5.10+5*1.70+5*2.00 m 71.000
RAZEM 71.000
237|KNR 2-02 Balustrady przy schodach zewnetrznych m
d.10/1207-03
SST- 05
1.50+3.43+2.60 m 7.530
RAZEM 7.530
238|KNR 2-02 Balustrady o wys. 110 cm przy schodach wewnetrznych m
d.10/1207-03
SST- 05
4.95+2.05+1.50+1.40 m 9.900
RAZEM 9.900
239|KNR 2-02 Pochwyt stalowy przy schodach wewnetrznych m
d.10/1208-03
SST- 05
11.665 m 11.665
RAZEM 11.665
11 Elewacja
240/KNR 0-23 Ocieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej grub. 8 cm m?2
d.11/2613-01
SST- 14
1.11*(0.40*2+0.98*2)+1.45*(0.92*2+0.49)+1.50*(0.76*2+0.49)+1.26*(0.645*2+ |m?2 17.821
0.74)+2.45*(0.815*2+0.74)
RAZEM 17.821
241|KNR 0-23 Ocieplenie kominéw - przyklejenie warstwy siatki na kominach m?2
d.11/2613-06
SST- 14
17.821 m?2 17.821
RAZEM 17.821
242|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna na kominach - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT|m?2
d.11/0929-01 16
SST- 14
17.821 m?2 17.821
RAZEM 17.821
243/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. m2
d.11/0929-03 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na kominach
SST- 14
17.821 m?2 17.821
RAZEM 17.821
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244|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?2
d.11|2608-01 mechaniczne i zmycie
SST- 14
4.50*15.79-(3.10*3.55+1.50*1.50*3) m?2 53.300
4.50%(15.54+3.24)-(1.30*1.50+1.30*1.30+1.00*2.05+1.00*0.70) m?2 78.120
4.50*11.355+(4.00*5.68*0.5)*2-(1.50*2.50*2+2.00*2.20*2) m?2 57.518
4.50*%(7.91+1.65+1.815+2.445)+5.68*4.15*0.5+3.25*1.70+3.25*2.40*0.5+ m?2 77.159
1.815*1.80+2.45*1.85*0.5-(1.30%2.20+1.00*2.20+1.00*2.05+1.50%1.35+1.20*
2.20)
RAZEM 266.097
245/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.11/2608-05
SST- 14
266.097 m?2 266.097
RAZEM 266.097
246/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. 15 cm metodg lekka- | m2
d.11|2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
SST- 14
266.097 m?2 266.097
RAZEM 266.097
247/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg  |szt.
d.11]2609-03 dybli plastikowych do $cian
SST- 14
5*266.097 szt. 1330.485
RAZEM 1330.485
248/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.11/2609-06
SST- 14
266.097 m?2 266.097
RAZEM 266.097
249/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me- |m
d.11/2609-08 talowym
SST- 14
1.50*4*5+3.10+3.55*2+2.75+1.00+1.50+1.30*3+1.30*2+1.50*2+1.00+2.05*2+ |m 105.750
1.50*2+1.35*2+1.20+2.20*2+2.00*2+2.20*4+2.00*2+2.20*4+1.00+2.20+1.20+
2.20*2
RAZEM 105.750
250/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.11/2612-09
SST- 14
15.54+3.24+7.91+1.65+1.815+15.79+11.355-(1.00+1.00+1.20+3.10) m 51.000
RAZEM 51.000
251/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m2
d.110926-01 cej CT 16
SST- 14
266.097 m?2 266.097
RAZEM 266.097
252/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej suchej |m2
d.11|0926-03 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
SST- 14
266.097 m?2 266.097
RAZEM 266.097
253|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi m?2
d.11/0128-01 Krotnosé = 2
SST- 14
266.097 m?2 266.097
RAZEM 266.097
254 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm - podokienniki
SST- 14
0.30*(1.35*2+1.55*6) m?2 3.600
RAZEM 3.600
255/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.111604-01
SST- 14
4.50*15.79 m?2 71.055
4.50%(15.54+3.24) m?2 84.510
4.50*11.355+(4.00*5.68*0.5)*2 m?2 73.818
4.50%(7.91+1.65+1.815+2.445)+5.68*4.15*0.5+3.25*1.70+3.25*2.40*0.5+ m?2 88.934
1.815*1.80+2.45*1.85*0.5
RAZEM 318.317
256 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11(202 1622a-
01
SST- 14
318.317 m?2 318.317
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RAZEM 318.317
12 Wyposazenie pomieszczen
257 kal. indywi- |Dostawa i montaz regatu magazynowego w pom. 0.7 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
258 kal. indywi- |Dostawa i ustawienie lodowki na warzywa w pom. 0.7 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
259kal. indywi- |Dostawa i ustawienie lodowki na napoje w pom. 0.7 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
260 |kal. indywi- |Dostawa i ustawienie lodowki w pom. 0.7 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
261 |kal. indywi- |Dostawa i ustawienie kuchni elektrycznej z piekarnikiem w pom. 0.8 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
262 |kal. indywi- |Dostawa i ustawienie kuchni elektrycznej 2-palnikowej w pom. 0.8 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
263|kal. indywi- |Dostawa i montaz okapu wentylacyjnego w pom. 0.8 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
264 kal. indywi- |Dostawa i montaz stotu ze zlewem 2-komorowym w pom. 0.8 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
265|kal. indywi- |Dostawa i montaz blatu roboczego w pom. 0.8 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
266 |kal. indywi- |Dostawa i montaz szafy przelotowej w pom. 0.9 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267 kal. indywi- |Dostawa i ustawienie zmywarki kapturowej + wyparzanie w pom. 0.9 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 |kal. indywi- |Dostawa i montaz szafy na $rodki czystosci w pom. 0.11 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
269/ kal. indywi- |Dostawa i montaz blatu na naczynia w pom. 0.13 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
270|kal. indywi- |Dostawa i montaz szafy na $rodki czystosci w pom. 1.4 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
271 |kal. indywi- |Dostawa sofy 4 - osobowej w pom. 1.2 szt
d.12|dualna
SST- 16
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
272|kal. indywi- |Dostawa sofy 3 - osobowej w pom. 1.2 szt
d.12|dualna
SST- 16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
273/kal. indywi- |Dostawa foteli w pom. 1.2 szt
d.12|dualna
SST- 16
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
274 kal. indywi- |Dostawa stolika w pom. 1.2 szt
d.12|dualna
SST- 16
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13 Zbiornik bezodptywowy na scieki (szambo)
275/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie |m3
d.13/0217-04 kat.11
SST- 02
2.17%(3.75+1.20)*(3.50+1.20) m3 50.485
RAZEM 50.485
276/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.13|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
SST- 02
50.485-(0.30*3.75*3.50+1.77%2.85*2.10) m3 35.954
RAZEM 35.954
277/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagesz- |m?2
d.13/0111-03 czeniu 15 cm
SST- 03
3.75*3.50 m?2 13.125
RAZEM 13.125
278/KNR 2-02 Podkfady betonowe z chudego betonu B10 pod ptyte denng zbiornika m3
d.13|1101-01
SST- 03
0.10*3.95*3.70 m3 1.462
RAZEM 1.462
279/KNR 2-02 Betonowanie ptyty dennej zbrojonej o grub. 30 cm z betonu B15 z dodatkiem |m3
d.13/1918-02 hydrobetu w ilosci 1,5% wagi cementu
SST- 03
0.30*(3.75*3.50) m3 3.938
RAZEM 3.938
280|KNR 2-02 Wybetonowanie studzienek zbiorczych w ptycie dennej zbiornika z betonu B15 |m3
d.13(1919-04 z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5% wagi cementu
SST-03
0.10*0.10*(0.15*2+0.35*2)+0.10*0.35*0.35 m3 0.022
RAZEM 0.022
281/KNR 2-02 Wybetonowanie $cian zelbetowych zewnetrznych zbiornika i $ciany wewnetrz- |m3
d.13(1919-04 nej z betonu B15 z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5% wagi cementu
SST- 03
0.25*1.77*(2.10*2+2.85*2) m3 4.381
RAZEM 4.381
282|KNR 2-02 Betonowanie ptyty zelbetowej nakrywajgcy zbiornik o grub. 12 cm z betonu m3
d.13]1918-02 B15 z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5% wagi cementu
SST- 03
0.12*2.60*2.85 m3 0.889
RAZEM 0.889
283|KNR 2-02 Zbrojenie ptyty zelbetowej dennej i nakrywajacej oraz scian zewnetrznych i t
d.13|0290-01 Sciany wewnetrznej ze stali A-O - prety gtadkie 8-12 mm
SST- 03
0.450 t 0.450
RAZEM 0.450
284/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.13|0604-03 - pierwsza warstwa - papa na osnowie z tkaniny technicznej utozona na pod-
ktadzie pod ptyte denng
3.70*3.95 m?2 14.615
RAZEM 14.615
285/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m2
d.13|0604-04 - druga i nastepna warstwa - papa S 400 z przektadkg
Krotnos¢ = 2
14.615 m?2 14.615
RAZEM 14.615
286|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na m?2
d.13|1104-01 ostro
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14.615 m2 14.615
RAZEM 14.615
287 |KNR-W 2-02 |Jw. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m?2
d.13(1104-03
14.615 m2 14.615
RAZEM 14.615
288|KNR-W 2-02 |Gtadz cementowa pod izolacje powtokowa bitumiczna ptyty dennej od wew- m2
d.13|1116-02 natrz zbiornika - zatarte na gtadko grubosci 25 mm
2.10*2.35 m2 4.935
RAZEM 4.935
289/KNR 2-02 Wykonanie izolacji wewnetrznej pionowej - 2x Bitizol "R" m?2
d.13/0603-01 Krotnosé = 2
SST- 06
<$ciany>1.77*(2.35*2+2.10*2) m?2 15.753
RAZEM 15.753
290/KNR 2-02  |Wykonanie izolacji wewnetrznej pionowej - 2 x Bitizol "P" m?2
d.13|0603-02 Krotnosé = 2
SST- 06
15.753 m?2 15.753
RAZEM 15.753
291|/KNR 2-02  |Wykonanie izolacji wewnetrznej poziomej - 2 x Bitizol "R" m?2
d.13|0602-01 Krotnos¢ = 2
SST- 06
<ptyta denna>2.35*2.10+<ptyta nakrywajgca>2.35*2.10 m2 9.870
RAZEM 9.870
292|KNR 2-02 Wykonanie izolacji wewnetrznej poziomej - 2 x Bitizol "P" m?2
d.130602-02 Krotnosé = 2
SST- 06
9.870 m2 9.870
RAZEM 9.870
293/ KNR-W 2-02 |Gtadz z zaprawy cementowej grubosci 20 mm na wierzchu ptyty przykrywaja- |m?2
d.13|1104-01 cej zbiornik
2.60*2.85 m?2 7.410
RAZEM 7.410
294 KNR-W 2-02 |Jw. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
d.131104-03
7.410 m?2 7.410
RAZEM 7.410
295/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.13/0604-03 - pierwsza warstwa - izolacja na wierzchu ptyty przykrywajacej zbiornik
7.410 m?2 7.410
RAZEM 7.410
296 KNR-W 2-02 |Jw. - druga i nastepna warstwa m?2
d.13|0604-04 Krotnosé = 2
7.410 m2 7.410
RAZEM 7.410
297 KNR-W 2-02 |Gtadz z zaprawy cementowej grubosci 20 mm na wierzchu ptyty przykrywajg- |m2
d.13(1104-01 cej zbiornik na izolacji z papy
2.60*2.85 m2 7.410
RAZEM 7.410
298|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m?2
d.13|0604-08 - pierwsza warstwa - izolacja zewnetrznych $cian zbiornika
SST- 06
2.34*(2.60*2+2.85*2) m?2 25.506
RAZEM 25.506
299/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m?2
d.13|0604-09 - druga i nastepna warstwa
25.506 m?2 25.506
RAZEM 25.506
300/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. - obmurowanie izola-|m2
d.13|0120-01 cji pionowej scian zewnetrznych zbiornika
25.506 m2 25.506
RAZEM 25.506
301/KNR 4-01  |Wywobz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.13|0108-06 grunt.kat. 11
SST-02
35.954 m3 35.954
RAZEM 35.954
302/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.13/0108-08 Krotnosé = 4
SST-02
35.954 m3 35.954
RAZEM 35.954
14 Smietnik
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303|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.14/0202-01
SST- 03
0.30*0.30*(1.57*3+2.72) m3 0.669
RAZEM 0.669
304 |KNR 2-02 Sciana fundamentowa betonowa gr.20 cm m?2
d.14/0206-01
SST- 03
0.95*(1.57*3+2.72) m?2 7.059
RAZEM 7.059
305/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - abizol R m?2
d.14|0603-07
SST- 06
2*7.059 m?2 14.118
RAZEM 14.118
306|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa - |m2
d.14|0603-08 2 x abizol G
SST- 06 Krotnosé = 2
14.118 m?2 14.118
RAZEM 14.118
307|KNR 2-02 Scianki smietnika z cegiet petnych gr.1/2ceg. m?2
d.14/0120-02
SST- 04
0.5*(2.205+2.735)*(1.20*2)+2.205*1.44-0.80*1.90 m?2 7.583
RAZEM 7.583
308|KNR 2-02 Sciany $mietnika z furtkg (komora 2) z siatki w ramach o konstrukcji stalowej |m2
d.14/1210-03 ana-
logia
SST- 05
2.205*1.08+0.5*(2.205+2.735)*1.32 m?2 5.642
RAZEM 5.642
309/ KNR 2-31 Posadzka z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.14|0511-04 grub. 5cm
SST-15
1.20%1.20+1.20*1.08 m?2 2.736
RAZEM 2.736
310|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.14/0406-01 drew.
SST- 07
0.10*0.10*2.52*2 ms3 0.050
drew.
RAZEM 0.050
311|KNR 2-02 Konstrukcja drewniana dachu m?2
d.14/0403-01
SST- 07
1.595*2.52 m?2 4.019
RAZEM 4.019
312|NNRNKB (z.VI) Pokrycie $mietnika blachg powlekang dachéwkowg na tatach m?2
d.14|202 0535-01
SST- 08
4.019 m?2 4.019
RAZEM 4.019
313|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCV o potgczeniu wciskowym o sr. 140 mm szt.
d.14|0213-05
SST- 08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Nawierzchnia placu przed wejsciem gtéwnym i opasku wokoét budynku z kostki betonowej brukowej
314|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-IV gteboko$- |m2
d.15/0101-01 ci20cm
SST-15
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
315/KNR 2-31 Jw. dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokoéci - catkowita grubo$¢ 46 cm m?2
d.15|0101-02 Krotnos¢ = 5.2
SST-15
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
316|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego w kory- |m2
d.15|0104-01 cie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
SST-15
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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317|KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy -calkowita grubo$é warstwy od- |m2
d.15/0104-02 sgczajgcej 20 cm
SST-15 Krotnosé = 10
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
318/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.15/0114-05
SST-15
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
319/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-10 m3
d.15/0402-03
SST-15
(0.30*0.30-0.15*0.20)*(3.10+2.50+2.50+1.20+8.10+2.50) m3 1.194
RAZEM 1.194
320|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowe;j m
d.15/0403-01
SST-15
3.10+2.50+2.50+1.20+8.10+2.50 m 19.900
RAZEM 19.900
321|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.15|0511-04 wej grub. 5 cm
SST-15
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
322|KNR 2-31 Podbudowa z klinca o grubosci po zageszczeniu 15 cm pod podest i schody |m?2
d.15|0114-05 wejscia gtbwnego
SST-15
1.20*2.50+0.5*(1.50+1.625)*1.65+1.625%(3.43-1.65)*0.5+1.20*1.40 m?2 8.704
RAZEM 8.704
323|KNR 2-31 Nawierzchnie schodéw i spocznika przed wejsciem gtéwnym wykonana z kost- |m2
d.15/0511-02 ki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
SST-15
8.704 m?2 8.704
RAZEM 8.704
324|KNR 2-31 tawa palisade betonowg z betonu B-10 m3
d.15/0402-03
SST-15
0.30*0.30*17.680 m3 1.591
RAZEM 1.591
325/KNR 2-31 Montaz palisady betonowej 15x15x120 cm m
d.15/0403-01 ana-
logia
SST-15
1.50+3.43+2.60+2.50+1.20+1.65+1.20*4 m 17.680
RAZEM 17.680
326/ KNR 2-31 Opaska z kostki betonowej grub. 6 cm na posdypce cementowo-piaskowej 0 |m?2
d.15|0511-02 szer. 50 cm
0.50*19.86 m?2 9.930
RAZEM 9.930
16 Remont istniejacej nawierzchni
327|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - przy nawierzchni z kos- |[m
d.16/0814-01 tki wzdtuz elewacji potnocnej
17.355 m 17.355
RAZEM 17.355
328/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wzdtuz elewacji pétnocnej z kostki betonowej na pod- |m2
d.16/0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.50*14.355 m?2 21.533
RAZEM 21.533
329|/KNR 2-31 Utozenie wzdtuz elewacji péinocnej nowej nawierzchni z kostki brukowej beto- |m?2
d.16|0511-04 nowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm
SST-15
21.533 m?2 21.533
RAZEM 21.533
330|KNR 2-31 Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej asfaltem - |m?2
d.16/1003-02 naprawa nawierzchni asfaltowej przed budynkiem uszkodzonego w czasie prac
remontowych
0.5*(8.60+6.20)*(16.10+3.10+2.50) m?2 160.580
RAZEM 160.580
17 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych drogi dojazdowej do zbiornika na $cieki i $mietnika
331/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-1V gtebokos$- |m?2
d.17|0101-01 ci20cm
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
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332/KNR 2-31  |Jw. dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - catkowita grubosé 51 cm m?2
d.17|0101-02 Krotnosé = 6.2
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
333/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnistego w kory- |m2
d.17(0104-01 cie - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
334/KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy -calkowita grubo$¢ warstwy od- |m?2
d.17/0104-02 sgczajacej 20 cm
SST-15 Krotnosé = 10
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
335/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.17/0114-05
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
336/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego z zaggszczeniem recznym -3 | m?2
d.17|0105-01 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
337|KNR 2-31 Jw. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (catkowita gru-  |m?2
d.17|0114-06 bos¢ warstwy podbudowy z kruszywa 17 cm)
SST-15 Krotnos¢ = 14
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
338/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-10 m3
d.17/0402-03
SST-15
(0.30*0.30-0.15*0.20)*(15.90+9.50+3.30+3.50+12.30) m3 2.670
RAZEM 2.670
339/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce piaskowej m
d.17/0403-01
SST-15
15.90+9.50+3.30+3.50+12.30 m 44.500
RAZEM 44.500
340/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.17|0403-07
4.70 m 4.700
RAZEM 4.700
341/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.17|/0511-04 wej grub. 5 cm
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
342|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m?2
d.17/0309-08 wypetnieniem spoin piaskiem
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
343|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.17|0218-02 kim - wypetnienie otworéw w ptytach azurowych betonowych humusem
SST-15
0.05*70.60 m3 3.530
RAZEM 3.530
344/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |1l bez nawozenia - |m?2
d.17|0401-02 obsianie trawg wypetnionych otworéw w ptytach azurowych
SST-15
70.60 m?2 70.600
RAZEM 70.600
18 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana przed wejsciem gtéwnym o nachyleniu 8%
345/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.18/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
SST-11
1.20*4.69 m?2 5.628
RAZEM 5.628
346/ KNR 2-31 Zageszczona warstwa kruszywa 0-20 mm - grub.po zageszcz.10 cm m?2
d.18/0204-03
SST-11
5.628 m?2 5.628
RAZEM 5.628
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347/KNR 2-31 Jw. - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -pogrubienie warstwy do 15 cm m2
d.18|0204-04 Krotnosé¢ = 5
SST-11
5.628 m?2 5.628
RAZEM 5.628
348|KNR 2-31 Podsypka z kruszywa 0-20 mm - warstwa gérna z ttucznia - grub.po m?2
d.18(0204-05 zageszcz.7 cm
SST-11
5.628 m?2 5.628
RAZEM 5.628
349/ KNR 2-31 Nawierzchnie pochylni i schodkéw z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2
d.18/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
SST-11
5.628 m?2 5.628
RAZEM 5.628
350 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.18/0402-03
SST-11
0.30*0.30*11.780 m3 1.060
RAZEM 1.060
351/KNR 2-31 Krawezniki betonowe pochyini z palisady typu NOSTALIT elementy 12x18x80 |m
d.18/0403-04 cm
SST-11
4.69*2+1.20*2 m 11.780
RAZEM 11.780
352|KNR-W 2-02 |Montaz balustrad przy pochylniach dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej |m
d.18|1209-01 matowej pochwyty z rury $rednicy 50 mm mocowane na wysokosci 75cm, 90
SST-09 cm i 110 cm; stupki z rury o $rednicy 40 mm mocowane za pomocg stop mon-
tazowych ostonietych rozetami maskujgcymi
5.04+3.825 m 8.865
RAZEM 8.865
19 Rézne roboty wewnetrzne - schodotaz
353|kal. wiasna |Dostawa schodotazu dostosowanego do transportu po schodach oséb na kpl
d.19|SST-17 wodzkach inwalidzkich
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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