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A.CZESC OGOLNA

A-1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1. Zlecenia inwestora - Gmina Gorno, 26-G@8no 169.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwegtyelu publicznego wydana przez

Wodjta Gminy Gorno, znak: BZP-7331-13.-0

3. Istniejce przyhcze wodocigowe i umowa zawarta gdzy Inwestorem, a ZUK —
Gorno, na korzystanie z pragka wodocigowego na dotychczasowych zasadach
oraz pobér wody w ikei, jak dotychczas.
Postanowienie o lokalizacji zbiornikazbéptywowego ndcieki sanitarne
wydane przez Zaktad Ustug KomunalnycGérnie.
Projektu budowlanego architektury i konstrukcj
Aktualnego podktadu sytuacyjno - wysé&iowego
Planu szczegoétowego zagospodarowania terenu
Obowgzujacych norm , normatywow i literatury fachowej.
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A-2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istoégjo budynku remizy ravietlice wiejska
w miejscowdci Wola Jachowa, dz. nr Ew. 1091/2.

Budynek posiada istnigje przyhcze wodocigowe @32, ktéredulzie nadal zasitaprzebu-
dowywary wewretrzng instalacg wodocagowa.

Dla budynku zostanie zaprojektowana wetsrna instalacja wody zimnej i cieptej.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko wesnzng instalacg wody zimnej od wegia
przylacza do budynku i cieptej z projektowanej dla budykottowni weglowej.

Podobnie zakres opracowania instalacji kanalizsg)jitarnej obejmuje wewtrzne poziomy
kanalizacji w przebudowywanym budynku, do projektogo na dziatlce szamba.
Szambo zostanie ¢ip w oddzielnym opracowaniu.

W niniejszym opracowaniu ¢to rowniez instalacg centralnego ogrzewansavietlicy,
instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjoeqz instalacje technologiczne kottowni
weglowej dla budynku.

Instalacja ogrzewania przedstawia rodzaj i spogfbewania poszczegolnych pomieszcze
budynku oraz rodzaj i wielké dobranych uradzen grzejnych.

W opracowaniu przedstawiono rozw@nia wentylacji ogélnej nawiewno-wywiewnej dla
pomieszcze sanitariatow, salwietlicy, podgrzewalni, zmywalni, pomieszézmagazyno-
wych oraz garau.

Opracowanie zawiera réwri®bliczenia dobranych wdzenr wentylacyjnych, w oparciu

o0 aktualnie obowizujace przepisy i obowizujace normy.



B. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewtrenej instalacji wod.- kan., c.w., c.0. z
kottownh weglowa oraz instalacji wentylacyjnych dla budynswietlicy
wiejskiej w miejscowsri Wola Jachowa, dz. nr ewid. 1091/2, gm. Gérno

1. Opis wewrtrznej instalacji wod.-kan. i obliczenia

1.1 Instalacja wody zimnej
W projektowanym budynkgwietlicy wystapi zapotrzebowanie wody na ngstijace cele :

- sanitarno - higieniczne

- porzadkowe
Woda zimna dla projektowanych pomieszchgieniczno-sanitarnycéwietlicy bedzie
doprowadzona istnigtym przyhczem wodocigowym @40 PE. Wégie wodocagu do
budynku istnieje w projektowanym pomieszczeniu gara 0.1.
Woda zimna w budynkugdzie doprowadzona do projektowanych pomiesageeigrze-
walni i zmywalniswietlicy, pomieszcze WC, poradkowego oraz gava. Przewody
wodochgowe prowadzi ze spadkiem 3%o do punktéw odwodhi&tére stanowd beda
punkty czerpalne. Woda zimna rozprowadzogdeke do wszystkich przyborow sanitarnych
oraz punktow czerpalnych. Na odgaeniach od przewodow gtownych (poziomow)
projektuje st zawory odcinajce kulowe, zawory tedola rowniez w podegciach do
przyboréw sanitarnych.
Pomiar wody dla budynku zaprojektowano wodomierkémy - C typu FLODIS @25,
O = 3,5 Ni/h, Gnax = 7,0 ni/h, prod. ACTARIS Polska Sp. z 0.0., Krakéw, zldkaanym w
garau przyscianie zewnrtrznej. Za wodomierzem naidg zamontowa filtr siatkowy np. typu
149 B 5160 @ 5/4" (Danfoss) i izolator przeptywowratnych (zawor antyskaniowy) EA
251 @ 5/4" (Danfoss).
Projektowan wewrgtrzmg instalacg wody zimnej w budynku wykoraz rur stalowych
ocynkowanych o patzeniach gwintowanych lub z rur PE o gm#eniach zgrzewanych.
Przewody rozprowadzgge, piony i poddgia do baterii czerpalnych prowadzv bruzdach
podtynkowych.
Przewody prowadzone w bruzdach przed zatynkowaramolowa& oktadzinami z pianki
poliuretanowej gr. 10 mm.
Uzbrojenie instalacji stanowbegda zawory odcingjce kulowe montowane w podejach,
oraz mosjzna chromowana armatura czerpalna przy przyborach.
Po wykonaniu instalagjpodda cisnieniowej prébie szczeldoi oraz ptukaniu i dezynfekcji.

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku :
- obliczenia zapotrzebowania wody dokonano w opanciRozporzdzenie Rady Ministrow
nr 70 z dn. 14.01.2002 r.- Dz. U. nr 8 z 2002 r.

- ilos¢ pracownikow - 2 os.

- zapotrzebowanie wody na jednego prac. - 1¥asnd
- ilo$¢ 0sob korzystagych zeswietlicy - 20 os.

- zapotrzebowanie wody na jegdasok; - 15 dni/os, d



- dobowe zapotrzebowanie wody
Gigr. = (2 x 15) + (20 x 15) = 330 did = 0,33 n¥d
Gmax= Gugr. X Ng = 330 x 1,5% 500 dn¥/d = 0,50 nid
- godzinowe zapotrzebowanie wody
500
e ~ 70 dni/h = 0,07 nth
Gmax= Ghér,?x Nn = 70 x 3,0 = 210 dith = 0,21 nh

Zapotrzebowanie wody dla celéw psdkowych.

F = 38,6 M- powierzchnia zmywalna
q = 1,5 dn¥m? d - zapotrzebowanie wody do zmywania posadzek
- dobowe

G=Fxqgx =38,6x1,560 dni/d

- godzinowe
] 60
G wmmemn = e = 30 drivh
2 2

Sumaryczne zapotrzebowanie wody @iaetlicy:
- dobowe
Gy = 0,33 + 0,06 = 0,39
a= 0,50+ 0,06 = 0,56

- godzinowe
Gy = 0,07 + 0,03 = 0,10 difhn
= 0,21 + 0,03 = 0,24 dith

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody, ktérevphgw na wielkéé dobranego
wodomierza (obliczone dla wszystkich przyborow taniychswietlicy), zgodnie z PN-92/B-
01706 obliczone z ikzi zamontowanych przyboréw wyniesie :

wyposaenie budynku w punkty czerpalne

- ustp - 2x0,13 = 0,26 difs
- umywalka - 7x0,14 = 0,98 dhs
- zlewozmywak - 3x0,14 = 0,42 dis
- zlew - 3x0,14=0,42 d¥s

- zawor czerpalny - 6 x 0,30 = 1,80 #sn
Razem: , 73,88 dni/s

Miarodajny przeptyw wody dla budynku oblicza siia>q, = 3,88 dni's.



q=0,682%q,)°*°- 0,14 = 0,682 x (3,88f°- 0,14 = 1,11 drits

Dobor wodomierza:
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B6mGL

4=2xqx0,8=20x1,11x0,8=1,77 s 6,4 nih

Dobiera st wodomierz dystrybucyjny klasy - C @25, %3,5 mi/h, gnax= 7,0 mi/h,

prod. np. ACTARIS Polska Sp. z 0.0 lub innego peaia.

Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statednicy powinna by co najmniej réwna
5-srednicom przewodu pomiarowego przeds§r8dnicom za wodomierzem.

Przed i za odcinkiem pomiarowym najezamontowa zawory kulowe odcinage @ 25.
Zgodnie z norm PN-B-01706/Az1: 1999 za wodomierzem rigleamontowa filtr siatkowy
z osadnikiem np. typu 149 B 5160 @ 5/4", Danfasswor zwrotny antyskeniowy np.

EA 251 @5/4" prod. Danfoss .

Zestaw wodomierzowy zlokalizowanydzie w pomieszczeniu gat@aprzyscianie
zewrgtrznej.

1.2 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda dla sanitariatéw budyndwietlicy przygotowywana ¢zie w wymienniku
cieptej wody o poj. V = 120 | w kottowni gglowe;.

Ciepta woda doprowadzonadzie do przyboréw sanitarnych wesdach higieniczno -
sanitarnych, do zlewozmywakdéw w pomieszczeniu zniywgodgrzewalni oraz zlewow w
pomieszczeniach paydkowych.

Podgrzewacz c.w.u. zasilanydzie czynnikiem grzejnym o parametrach 90/70°Ctolumi
weglowej. Na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewguojektuje si zawory:
odcinapcy, zwrotny i bezpiecZsstwa. Projektuje sicyrkulacg cieptej wody w instalaciji
c.w.u. przy pomocy pompki cyrkulacyjnej.

Zapotrzebowanie cieptej wody dla celéw sanitanigpenicznych i porgdkowych budynku
swietlicy.

Przykto, ze zapotrzebowanie wody cieptej diaietlicy stanowt bedzie potove
zapotrzebowania wody ogolnej:

- zapotrzebowanie wody cieptej

- dobowe
Guewu = 330 x 0,5 = 165 dird = 0,16 nv/d
Ghaxcwu= 195 x 1,5 = 250 difd = 0,25 ni/d

- godzinowe
250
%rc.w.u. = mmmme-- ~ 36 dn‘?/h
7

Enaxcw.u.= 36 x 3,0 =110 dl?Vh



- zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.a.bdidynkuswietlicy :
Quu.=1,2x110x (55-10) x 1,1637 000 W

Do przygotowania cieptej wody dobrano dobrano eonadiny stojcy podgrzewacz c.w.u. 0
pojemndci nominalnej 120 df) typu NEPTUN KOMBI prod. Galmet — Glubczyce,
zlokalizowany w kottowni. Cyrkulagjwody w instalacji zapewnéabedzie pompka
cyrkulacyjna typu 20 PWr 15C, prod. LFP Lesznoz\gskie obliczenia podgrzewacza

| pomp przedstawiono w opracowaniu kottowriglowej.

1.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprdzane bda siech kanalizacii
sanitarnej do projektowanego szamba, zlokalizowamegdziatce przebudowywanego
budynku.Scieki technologiczne z usdzen technologicznych podgrzewalni i zmywalni
odprowadzone dula oddzielr kanalizacy technologicza do separatora tluszczu zlokali-
zowanego na zewirz budynku, a nagpnie z separatora odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej. Przygjo separator ttuszczu zezia osadowy 0 przepustowszi NG = 2,0 I/s.

Siet zewrgtrzna kanalizacji sanitarnej oraz szambo wg oddeigb opracowania.
Projektowan wewrgtrzmg instalacg kanalizacji sanitarnej wykoka rur PVC, klasy N

o wydtuzonych kielichach , uszczelnionych za pomaszczelek gumowych.

Producent np. : Pipe Life Polska , Kartoszyno, 89-Karlikowo lub Wavin Metalplast - Buk
Rury w ziemi uklad& na podsypce piaskowej grub. 10 cm.

Zasypk wykopow prowadzi recznie starannie ubija¢ warstwami ziema pozbawior
kamieni i zanieczyszcaestatych.

Uzbrojenie projektowane] wewtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanéw¢da
przybory sanitarne w typach i kolorach zalgch od upodobainwestora.

Projektowane piony kanalizacyjne zaopatrayrury wywiewne wyprowadzone ponad dach
budynku ladz zawory napowietrzago -odpowietrzajce oraz rewizje.

Piony obudowé, podejcia do przyborow prowadzw bruzdachciennych lub obudowa
ptytami gipsowo - kartonowymi.

Po wykonaniu instalagjprzeptuka , sprawdzt draznos¢ , oraz poddaprobie szczelnii
przez napetnienie wad dokladne sprawdzenie wszystkiclh&.

llo$¢ odprowadzanyckciekOw sanitarnych z budynku przig rowr ilosci pobieranej wody

| bedzie wynost :
G = 0,39 n¥d
G max= 0,56 ni/d
Gg =0,10 nih
Gmax = 0,24 ni/h

Dla obliczonej iléci sciekéw dobiera siszambo o pojemroi V = 6,5 nf.

Przyjmuje st opr@nianie szamba co ok. dwa tygodnie.

UWAGA :

Catas¢ robot wykonywa zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznyykonania
i odbioru rob6t budowlano - moriawych”, cz. |l, Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

1.4 Materialy i wykonawstwo robot
Instalacg wody zimnej wykoné z rur stalowych ocynkowanydnednich wg PN-80/H-74200
typ S - OC z materiatlu 10BX gwintowanych lub z RE. Instalag wody cieptej wykoné z



rur stalowych ocynkowanych ze wzmocnionym ocynkEop wg tymczasowych

wytycznych TWT - 2 lub z rur PE.

W instalacji wodocigowej projektuje si:

- zawory odcinajce wodocigowe kulowe

- zawory czerpalne zeadizka do weza @15

- baterie umywalkowe stgge

- baterie zlewozmywakow&ienne

- bateriescienne do zlewow

- zawory lgtowe do ptuczek ugpowych z rozetkami i wzykiem przyhcznym

- zawory latowe do baterii stagych

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowprzeciw potnieniu otulipz pianki

poliuretanowej gr 10 mm, np. Steinonorm 310 zaf&lVC lub Thermaflex.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykoka rur i ksztalttek PVC np. prod. WAVIN Metalplast

Buk lub Pipe Life Polska. Na pionach projektuje styszczaki PVC , rury wywiewne PVC

lub zawory napowietrzage.

W instalacji kanalizacyjnej projektujegsnastpujace przybory:

- wpustysciekowe z polipropylenu @50 z rusztem

- umywalki fajansowe 50 cm z otworami, z potpostumem, z syfonami butelkowymi

- miske usepowg Compact z desksedesow

- miske usepows dla inwalidy dt. 70 cm, z degksedesow z pokryws dla niepetnospraw.

- zlewy blaszane emaliowane, z syfonem butelkowym

- zlewozmywaki oraz inne ugdzenia w pomieszczeniu podgrzewalni i zmywalni wg
wykazu urzdzen technolog. przedstawionego w PB architektury.

2. Opis instalacji c.o.

2.1 Instalacja c.o.

Projektuje st niskoparametrowinstalacg c.o. i ciepta do przygotowania cieptej wody.
Instalacje zasilanegha z projektowanej dla budynku kottownigiowej zlokalizowanej na
parterze. Bdzie ona przygotowyweaciepto na potrzeby instalacji c.o., oraz przygaow
cieptej wody na potrzeby budynku.

Zaprojektowano instalagc.0. wodia pompow o parametrach 90/AC. Instalacja zasilana
bedzie czynnikiem grzejnym- wad przygotowywan w projektowanej kottowni wglowe;.
Projektuje s instalacg wodm pompowg systemu otwartego, zabezpieczo@aczyniem
wzbiorczym systemu otwartego, zlokalizowanym w ¢gaschodowej na poziomie poddasza.
Instalacg c.o0. na poszczegolnych kondygnacjach budynku kiwgje sk zasila za pomog
pionu, od ktérego zaprojektowano odgaénia na poszczegolne kondygnacie.

Na odgadzieniach c.o. zasilagych poszczegolne kondygnacje zamontoveadzielacze
moskzne do padczen grzejnikowych, z ktérychdalzie doprowadzany czynnik grzejny do
poszczegolnych grzejnikow.

Rozdzielacze umiei¢ w szafkach rozdzielaczowych zamontowanych wekaohsciennych
lub natynkowych, nad posadzkPrzewody c.o. prowadzod rozdzielacza - w posadzce w
ostonie z ,peszla’. Podajia do grzejnikow od dotu. Zawory odcineg dla poszczegdlnych
obiegéw zamontowaprzy rozdzielaczach grzejnikowych, w szafkach meldczowych.
Instalacje budynku odpowietrzaie beda za pomog odpowietrznikow automatycznych na
pionach, przy rozdzielaczach oraz przy grzejnik&uhwodnienia przy rozdzielaczach i w
kottowni, w najnszych punktach instalacji. €iienia w instalacji zostanwyréwnane przy
rozdzielaczach grzejnikowych oraz za pomtermostatycznych zaworéw grzejnikowych.
Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe ptytowe PURMO-Rettig typu CV -



zasilane od dotu oraz w pomieszczeniach podgrzewathywalni i magazynu przy podgrze-
walni grzejniki ptytowe PURMO Hygiene bez elementb@anwekcyjnych, przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach o podsaonych wymaganiach higienicznych.

Bilans ciepta dla potrzeb c.o. :

cQbud. = 33420 W

3. Opis i obliczenia instalacji technologicznychkottowni weglowej

3.1 Opis instalacji kottowni

W przebudowywanym budynku remizy O.SnRswietlice wiejska, na parterze
zlokalizowano pomieszczenie, ktore zostanie wykstaye na potrzeby kotlownigglowej.
Przygotowywany czynnik grzejny w proj. kottowni #ag bedzie w ciepto projektowan
instalacg c.o0. oraz wymiennik cieptej wodyytkowej z wezownica spiralra.

W projektowanej kottowni wglowej przygotowywany ddzie czynnik grzejny — woda o
parametrach 90/70C. Obok pomieszczenia kottowni zlokalizowangemieszczenia sktadu
paliwa, oraz pomieszczenie gaszeniaa.

3.2 Instalacja grzewcza kottowni

W sktad kottowni wchodz :
- jeden kociot wodny stalowy aglowy typu UKS-G 43,
Q =43 kW, do przygotowania.é.ciepta dla c.w.u., na paliwo —

wszystkopalny

- pompa obiegowa instalacji grzejnikowej c.o. tgsPOr 60C

- pompa tadyjca podgrzewacz c.w.u. typu 25 POr 40C

- ukiad zabezpieczgy kociot i instalacje wyposany w naczynie wzbiorcze
systemu otwartego typu A, \ 23,8 dm, V.= 30 dnf zamontowane w
klatce schodowej, na poddaszu

- urmzenia regulujce , zabezpieczgje | armatura odcinaga.

3.3 Wentylacja pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu kottowni projektujegsventylacg nawiewno-wywiewn grawitacyjm,.
Nawiew projektuje i kanatem wentylacyjnym typu A/l 100x200 mm. Wywi&anatem
wentylacji grawitacyjnej &dacym we wspolnym bloku z przewodem spalinowym @250,
typu Schiedel Rondo Plus. Wymiary zewn. pustak2 x 88 cm - 1 kpl.

3.4 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta projektuje kbminem ceramicznym typu Schiedel

Rondo Plus. Dla kotta UKS-G 43 obliczono i dobr&omin o przekroju @250 ustawiony w
jednym bloku kominowym z kanatem wentylacji wywiesyn

Z kotta do komina spaliny doprowadzonglip czopuchem stalowym o przekroju prosiiok
nym, o wymiarach podanych przez producenta kof#8@x160 mm.

Wysoka¢ komina projektuje giH = 8,35 mod poziomu posadzki w kottowni. W dolne]
czesci komina projektuje siotwor wyczystny oraz talerz na skropliny.
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3.5 Doprowadzenie wody i odprowadzenigciekow

Doprowadzenie wody do pomieszczenia kottowni prinjeksk z projektowanej instalacji
wodochgowejswietlicy wiejskiej. Woda zimna doprowadzonedzie do zaworu do napet-
niania instalacji grzewczej typu SYR. Wodoprowadzt réwniez do zaworu ze 3tzka do
weza oraz nad zlew kottowni do baterii zlewowej.

Woda technologiczna spuszczona z instalacji grzgevczkotta odptywa bedzie projekto-
wanymi wpustami podtogowymi do projektowanej steadki schtadzagcej 300 mm

H = 1,0 m. Ze studzienki woda odprowadzarg@ze do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

3.6 Materiaty i wykonawstwo robot

Instalacg kottowni oraz instalagjc.o. wykon& z rur rur miedzianychatzonych przez
lutowanie lub rur PE wielowarstwowycliczonych za pomaczgrzewania .

Projektowane przewody w kottowni prowaélzie spadkiem 5 %o w kierunku punktéw
odwodnig oraz w kierunku kotta. Projektowane poziomy crovwadzt pod stropem
kottowni do pionu zasilagego rozdzielacze do moker grzejnikowych na parterze i
poddaszu. Rozdzielacze segmentowe dagaeh grzejnikowych zamontowaw szafkach
wnekowych lub naciennych. Rury od rozdzielaczy do grzejnikéw prowiddv ostonie z
.peszla”. Jako elementy grzejne w instalacji pmjektuje st grzejniki stalowe ptytowe
PURMO-Rettig typu CV - zasilane od dotu. Przy gmdeach zastosowazawory grzej-
nikowe termostatyczne. Projektowane przewody prawarke spadkiem w kierunku punktéw
odwodnig. W najwyzszych punktach instalacji projektuje sidpowietrzenie przy pomocy
automatycznych odpowietrznikdw ze staplaworovs. Przewody rozprowadzgje poziome
| piony przy przejciach przez przegrody budowlane prowadgitulejach ochronnych .

Po wykonaniu cakzi instalacji naley je kilkakrotnie przeptukg a nastpnie podda prébie
na cknienie i ciepto zgodnie z ,Warunkami technicznymyikonania i odbioru robot
budowlano - montaowych "cz. Il, Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Czopuch zaizolowamatami z wetny mineralnej gr. 50 mm.

3.7 Obliczenia kottowni

3.7.1 Bilans ciepta
Na podstawie niniejszego opracowania obliczono zapbowanie ciepta dla budynku
swietlicy wiejskiej:

- bilans ciepta pokrywany przez projektowdottownie

dla instalacji c.o. 33420 W
- bilans ciepta dla przygotowania c.w.u. 7000 W
Razem: 40 420 W

3.7.2 Dobor kotta dla c.o. i przygotowania c.w.u.

Dobiera st jeden kociot stalowy wszystkopalny, przygotowayj czynnik grzejny — woglo
temperaturze 90/7@C, obiegi w uktadach grzewczych — pompowe.

Q& =43000 W
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Dla obliczonego zapotrzebowania dobiexgksiciot wodny stalowy typu UKS-G (zmoderni-
zowany UKS) przystosowany do spalania gorszychvgagla, miatu, vegla brunatnego i
drewna. Kociot wyposany jest w wentylator i mikroprocesorowy regulast@rupcy prag
kotta. Dobrano kociot UKS-G 43, prod. PPHU ,KOTLBAW” s.c., 63-300 Pleszew,
ul. Szenica 38, tel. 062 597 14 78.
Dane kotta UKS-G 43:

- kociot o wymiarach: szer.- 690 mmglg}- 1050 mm, wys.- 1372 mm,

moc cieplna Q = 43 kW.

3.7.3 Obliczenie pompy obiegowej c.o.
Dla instalacji c.o. dobieragjedra pomg dla ogrzewania grzejnikami:

. X 60 33,42 x 60
Vp= 1,15 X ----mmmmmmmmmeeev 1 — = 28,2 dn¥min = 1,7 ni/h
eX (t - tp) X 4,186 x (90 -70) x 0,978

Dobiera s¢ pomp; typu 25 POr 60C o charakterystycey /1,7 m/h, Hn = 0,5-3,8 m st.w.
bieg I+1ll, napkcie 1 ~ 230 V, praca na ll-gim biegus §65 W, max 90 W, prod. LFP
Leszno.

3.7.4 Zabezpieczenie ztadu c.o.

Projektuje s dla kottowni otwarty uktad instalacji c.o0. zabezqony naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego typu A oraz ruranzgeczéstwa. Doboru naczynia
dokonuje s§ w oparciu o norraPN-91/B — 02413 - ,Zabezpieczenie instalacji ograe
wodnych systemu otwartego”, dla pasezych danych :

- Naczynie dla instalacji

« objtos¢ ztadu V = 6,67

* gestos¢ wody instalacyjnej p1 = 999,7 kg/m
 parametry czynnika grzejnego  J/t,t= 90/7G C

» temperatura pogtkowa E+10C

« przyrost ohjtosci wiasciwej wody AV = 0,0287 driYkg
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia :

\Vi=1,1 XV x¢ XAV = 1,1 x 0,66 x 999,7 x 0,0287 = 20,8 Ym

Dobiera st naczynie wzbiorcze otwarte typu A o przekroju pozym kotowym
(PN-91/B-02413-1-2),0 poj. ¥= 30,0 dmi, V, = 23,8 dm, o wymiarach R = 316 mm,
A =390 mm.
Osprzt naczynia :

* rura bezpieczsstwa @32

* rura wzbiorcza @25

e rura przelewowa @50

e rurasygnalizacyjna @15

3.7.5 Dobodr podgrzewacza cieptej wody

Do doboru podgrzewacza cieptej wody petgjmax godzinowe zapotrzebowanie cieptej
wody :
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h&@ax cw.u= 110 drﬁ/h
HQw.u=1,2 x 110 x (55 - 10) x 1,1637000 W

Do przygotowania cieptej wody dobiera siysokowydajny pionowy wiszy wymiennik
C.w.U. Z wzownica spiralra, np. typu SGW(S) - NEPTUN KOMBI, prod. Galmet,
Gtubczyce lub podobny innego producenta. Podgrzewgposaony jest w grzatk
elektryczr 0 mocy N = 2,0 kW, ktéra przygotowuje c.w.u. pgeaonem grzewczym.
Dane podgrzewacza :

- pojemnéé zasobnika - 120 din

- wydajnd¢ cieptej wody (max) - 560 I/h

3.7.6 Uktad pompowy zasilajcy podgrzewacz c.w.u.
Wydajna¢ pompy taduicej :
R.w.u.X 60 7,0 x 60
Vp = 1,15 X ---mmmmmmmmmmeeeeeeee S [ S — = 5,9 dni/min = 0,35 n¥h
X (tz - ) X yw 4,186 x (90 -70) x 0,978
Do obiegu czynnika grzejnego w uktadzie kociot- gradwacz dobieragpomg; typu
25 POr 40C o charakterystyce; ¥ 0,35 ni/h, Hy, = 1,7 + 3,7m st.w. bieg I+l1l, nagtie
1~230V,N=30W, max 60 W, prod. LFP Leszno.

3.7.7 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
llos¢ wody cyrkulacyjnej wyniesie :

Gyrk. = 0,2 X1 X Gh cawmax= 0,2 x 1,35 x 116 30 dni/h
Obliczenie wydajnéci pompy cyrkulacyjnej :
Vb eyrk. = 2 X Gyrk. = 2 X 0,03 = 0,06 fth = 1,0 dn¥min
Do cyrkulacji cieptej wody dobieragspomg typu 20 PWr 15C o charakterystyce
Vp=0,1 m/h, Hy = 1,4 m st.w., z silnikiem jednofazowym 1 x 23@®/mocy
Ns= 65 W, prod. LFP Leszno.
3.7.8 Doboér komina kotta

Dla projektowanego kotta typu UKS-G 43 o mocy 43,k@fojektuje si komin z elementéw
prefabrykowanych typu Schiedel Rondo Plus.

Obliczenie przekroju komina :

- teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spaldnipaliw statych

1,633 xQ 1,633 x 5500
L= e - 1,883 = -------mmme - - 183 =7,2 kglkg
1000 1000
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Q - warta¢ opatowa paliwa
- jednostkowa masa spalin uzyskanych przy spataky paliwa
RE1+Ax L =1+2x7,2=15,4kglkg

A - wspotczynnik nadmiaru powietrze= 1,6 +~ 2,0

- strumigh masy przeptywagych spalin dla komina kotta UKS-G 43

Q x4n 43000 x 0,86 x 15,4
M = ----------- D e =129% kg/s
Mp X Q 0,80 x 5500

Q - moc cieplna kotta
ms - jedn. masa spalin
Np - WSpOtcz. sprawniei paleniska
Q - warta¢ opalowa paliwa
- obliczenie przekroju komina kotta UKS-G 43

h = 8,50 m - wysok& komina
m - parametr komina zaiey od przekroju i wysokii

1,25 ¢n 1,25 1294
o S S = 0,042
m +h 1300 +/835

wg zalecé producenta kottéw dobrano komin jedragmwy z wentylacj o srednicy @250
mm, przekroju F = 0,049 fi zewn. wymiarach pustaka Schiedel 62 x 48 cmefia

spalinowy z kanatem wentyl. wywiewnej). Wymiary pueha wg danych producenta —
180x160 mm.

3.7.9 Wentylacja kottowni

Dla pomieszczenia kottowni projektuje sventylacg nawiewno — wywiews grawitacyjra w
oparciu o PN-87/B-02411 z 1988 r. — Kottownie whwdae na paliwo state.

Wentylacja nawiewna

#=0,5x Fk =0,5x 0,049 = 0,024 M

Dla obliczonej powierzchni przgio kanat wentylacyjny nawiewny o wym. 100 x 200 mm,
z blachy stalowej oc. typu A/l.

Wentylacja wywiewna

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinnadxdwna co najmniej potowie powierzchni
otworow nawiewnych.
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#=0,25x Kk =0,25 x 0,049 = 0,012

Wywiew projektuje si kanatem wentylacji grawitacyjnej 10,5x17 cm, wtailis kominowo-
wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o wym. zewn. &Bxm.

3.7.10 Odprowadzenigciekow

Woda spuszczana z instalacji c.0. odprowadzadai® do studzienki schtadzapj @800.
Ze studzienki woda odprowadzanglbie do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

3.7.11 Obliczenie iléci zuzywanego paliwa

- ilos¢ opatu dla instalaciji c.0. wagu roku

Q.o.XSd X (b — ty) x 24 40,4 x 193 x (20 — 0,74) x»x3600
B =0,95 X --------m-mmmm oo = 0,95 Xommmmmmmm e =
WXnMw X (tw—1) 23000 x 0,80 x ( 2@6)
~ 16700 kg/rok = 16,7 t/rok
Q.0.= 40400 W - zapotrzebowanie ciepta budynku
Sd =193 - il&¢ dni sezonu opatowego
ty=+0,74°C - $rednia temp. sezonu opatowego dla | strefy opatowej
3.7.12 Obliczenie powierzchni sktadu opatu
- powierzchnia sktadu opatu wynosi :
B 4200
S — R — {£1+0,25%4,7nf
gpXh 750 x 1,5
B - masa magazynowanego paliwa ( pgyjna 1/4 sezonu )
Gp= 750 kg/ni - gestasé nasypowa magazynowanego paliwa
h =1,5m - wysok& warstwy magazyn. paliwa
a = 0,25 - dodatek zekszapcy ze wzgédu na komunikagj

Przyjeto jako sktad opatu pomieszczenie przylagajdosciany kottowni o pow. 4,91
Wejscie do sktadu opatu z kottowni.

3.7.13 Obliczenie powierzchni skltadauzla
- obliczenie rocznej ikxi zuzla

Bk = 0,20 x B = 0,2 x 16700 = 3340 kg/rok
- dobowa il@¢ zuzla

B~ 17,3 kg/d
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- obgtos¢ dobowazuzla

¥ =0,017 : 0,7 = 0,024 i
obliczona ilé¢ zuzla zmigci sic w 1 szt. pojemnikéw némieci, pojemné¢ jednego kubta
ok. V = 0,13 mi. Przygto dwa kubty nauzel i beda one ustawione w wydzielonym pomie-

szczeniu, obok sktadu opatu.

4. Opis instalacji wentylacyjnych i obliczenia inglacji wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalaejatylacji ogolnej nawiewno-
wywiewnej i odcagdéw z nad uradzen technologicznych podgrzewalni positkéw, zmywa-
Ini naczyh stotowych, pomieszcaesanitarnych, socjalnych oraz sal wielofunkcyjnych
rozbudowywanego i przebudowywanego budynkgéwiatlice wiejska w Woli Jachowe.
Zgodnie z norm PN-83/B-03430/Az3 i rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 ragonvytycznymi technologicznymi w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku projekigjeastpujace rodzaje wentylacji:

- nawiew mechaniczny - wywiew mechaniczny

- odcag mechaniczny z okapu nad agzeniami technologicznymi w pom. podgrzewalni

- hawiew grawitacyjny - wywiew mechaniczny

- nawiew przez infiltragj- wywiew grawitacyjny

4.1 Wentylacja pomieszczenia podgrzewalni positkdizmywalni naczyh stotowych

Nawiewswiezego powietrza zapewnia uktad nawiewny 2N, wywiewadlodcagdéw z nad
okapu oraz uktad wywiewny ogolny.

Wentylacja nhawiewna
Uktad nawiewny 2N czerpie powietrze zewtrzne poprzez czerppicienra 0 wym.
515 x 60 mm zamontowanv $cianie zewgtrznej budynku. Nawiew — dwoma ogrzewaczami
wentylatorowymi typu OW-SE-LP w wykonaniu podsuiitgm z nagrzewnig elektryczm,
Ng = 2,0 kW, z silnikiem wentylatorad¥ 20 W, ~ 230 V, z kablem stegaym, prod.
» KLIMOR” Sp. z 0.0. Gdynia.
llosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia kughymikaja nie z bilansu zyskow
ciepta i wilgoci, ale z krotrii wymian okrélonych odpowiednimi przepisami.

Wentylacja wywiewna z pom. podgrzewalni positkow

Wywiew powietrza z pom. technologicznych kuamgch zapewniabedzie uktad
wywiewny ogolny - zesp6t 4W i dodatkowo oggiz okapu nad usgizeniami technolo-
gicznymi - zespot Ok. Uktady te wspétpracawada z uktadem nawiewnym 2N, z ktérym
beda zblokowane, tznze whiczenie uktadu nawiewnego powodujesgdenie uktadow
wywiewnych i odcaigow. Uktady wywiewne ogdlne z pom. kuchennych magvniez
pracowa indywidualnie bez koniecz8o wiaczania uktadu nawiewnego, natomiast uktad
odciagu z okapu mze pracowa tylko w blokadzie z uktadem nawiewnym.
Dla zespotu 4W projektujeeiventylator dachowy @160 zamontowany na podstawie
dachowej B/I, na czapie kominowej. Dla pom. zmywalkczy stotowych wentylagj
wyciagowa projektuje st wentylatorem wyeigowo kanatowym STYL 120 - zespét 5W,
a nawiew - zespotem 3N — nawiewnikiem higrostemma NP-150 np. Darco.
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4. 2 Wentylacja sali wielofunkcyjnej 1 nr pom. 0.3

W pomieszczeniu jadalni jednoénée przebywa bedzie 24 osoby. Zgodnie z wytycznymi
technologicznymi projektuje siwentylacg mechanicza nawiewno - wywiewa w ilosci 30
m*h,0s. Przyjto ilos¢ powietrza wentylacyjnego rowry20 ni/h.

Nawiew uktadem 4N - nawiewnikami higrosterowanyn®-150 np. Darco — szt.5.
Wywiew trzema wentylatorami wyggowo- kanatowymi EBB-175, N =70 W, ~ 230 V
(zespot 6W).

4. 3 Wentylacja sali wielofunkcyjnej 2 nr pom. 1.2

W pomieszczeniu jadalni jednoénée przebywa bedzie 24 osoby. Zgodnie z wytycznymi
technologicznymi projektuje siwentylacg mechanicza nawiewno - wywiewa w ilosci 30
m*h,0s. Przyjto ilos¢ powietrza wentylacyjnego rowry20 ni/h.

Nawiew uktadem 5N - nawiewnikami higrosterowanyn®-I50 np. Darco — szt.5.
Wywiew wentylatorami wyeigowo- kanatowymi STYL 120, N =20 W, ~ 230 V — $it.
(zespot 7W).

4. 4 Magazyn podeczny nr pom. 0.7

Projektuje s wentylacg nawiewno-wycigowa w ilosci 2w/h. Nawiew grawitacyjny
nawiewnikiem higosterowanym NP-150 — zesp6t 1N, veywwentylatorem kanatowym
STYL 120.

4.5 Gara nr pom. 0.1

Projektuje s§ nawiew grawitacyjny, a wywiew mechaniczny wsdo2 w/h. Nawiew —
otworem w bramie gazawej o pow. 400 cf wywiew wentylatorem dachowym @160,
N = 0,18 kW, n = 1400 obr./min, ~ 230 V, na podseadachowej B/l @160, na czapie
kominowej. Wentylator winien sizahcza po otwarciu bramy oraz czujnikienesénia
tlenku wegla — zespot 1W.

W pozostatych pomieszczeniach projektugeveentylacg grawitacyjra lub grawitacyjma ze
wspomaganiem, wg tabeli punkt D — obliczenia weadjylgrawitacyjnej i mechanicznej.
Nad drzwiami w3egjciowymi projektuje si kurtyne powietrzry drzwiowa zimng — KP/D,
dt. 1,2 m, pob6r mocy N = 2 x 180 W, ~ 230 V, uraichiary przez otwarcie drzwi.

Dla pomieszczeWC zaprojektowano nawiew przez infiltraca wywiew wentylatorami
wyciagowo-kanatowymi zamontowanymi w kanatach murowanyekawach wentyla-
cyjnych. Wentylatory winny byuruchamiane vacznikiemswiatta w pomieszczeniach
bezokiennych, 4z czujnikami ruchu w pomieszczeniach z oknami.

4.6 Materiaty i wykonawstwo robot

Jako elementy rozprowadazeg powietrze projektuje stypowe kanaty i elementy
wentylacyjne typu A/l z blachy stalowej ocynkowar@kap nad urdzeniami technolo-
gicznymi podgrzewalni positk. z blachy stalowejmizewnej wg wykazu technologicznego.
W konstrukcji okapow nafsy przewidzié filtry do wylapywania ttuszczu wykonane z siatki
plecionej nierdzewnej oraz klapy pzamowe odcinajce wychg powietrza w przypadku
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powstania ognia w obbie okapu. Siatki filtracyjne wychwytage ttuszcz naley okresowo
demontowad i my¢ usuwajc tluszcz.

Po wykonaniu instalacji wentylacji naedokona rozruchu i regulaciji jej pracy tak, aby
ilosci powietrza wentylacyjnego niezidity sie¢ od projektowanych o wcej niz 10%.

UWAGA'!

1. Calé&¢ instalacji wykona zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -nmtaaowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

2. Czerpnia oraz podstawy wentylatoréw dagrch wg P.B. konstrukciji.

3. Sterowanie i blokady elektryczne pragntylatorow wg P.B. instalacji elektrycznych

C. WYKAZ ELEMENTOW | URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH

Poz. Wyszczegolnienie Il | Producent, uwagi

ZespotlW - wywiew z pom. nr 0.1 (gaza
1W1 [Wentylator dachowy @160, N = 0,18 kW, n = 1400 szt.
obr./min, ~ 230 V, na podstawie dachowej B/l @160

na czapie kominowej

Zespor2W - wywiew z pom. nr 0.5 (WC damski i
niepetnosprawnych)

2W1 [Wentylator wycagowo-kanatowy Styl @120, 1 szt.
N=20W, ~230V

ZespotlN - nawiew do pom. nr 0.7 (mag. pedeny)

IN1 [Nawietrzak NP150-ML firmy Darco 1 szt.
2espoi3W - wywiew z pom. nr 0.7 (mag. paghizny)

3W1 [Wentylator wycagowo-kanatowy Styl @120, 1 szt.
N=20W, ~230V

Zespot2N - nawiew do pom. nr 0.8 (podgrzewalnia
positkow)

2N1 |Ogrzewacz wentylatorowy w wykonaniu
podsufitowym typu OW-SE-LL, z nagrzewanic |1 kpl. |nP. prod. KLIMOR

elektryczra Ng=2,0 kW, z silnikiem N=20 W, Gdynia
~ 230V, z kablem sterowniczym

2N2 |Kanatl wentylac. typu A/l, 515x60,A.450 mm 1 szt.

2N3 [Kratka czerpna z daszkiem 515x60 mm 1 szt. | montowa pod

nadpraem budynku

ZespotdW - wywiew z pom. nr 0.8 (podgrzewalnia
positkow)

OK [Okap nad kuchenko wym. 800 x 1200 mm, 1 szt.
Ns= 0,21 kW, ~ 230 V, patzony wzem elastycz.
z kanalem wentylacyjnym prefabrykowanym
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4W1 |Wentylator dachowy @160, N = 0,12 kW, n = 900 1 szt.
obr./min, ~ 230 V, na podstawie dachowej B/| @160
na czapie kominowej
Zespot3N - nawiew do pom. nr 0.9 (zmywalnia naéz)
stotowych)
3N1 [Nawietrzak NP150-ML firmy Darco 1 szt.
ZespotsW - wywiew z pom. nr 0.9 (zmywalnia nagry
stotowych)
5W1 |Wentylator wycagowo-kanatowy Styl @120, 1 szt.
N=20W, ~230V
ZespotaN - nawiew do pom. nr 0.13 (sala wielofunk-
cyjna 1)
4N1 |Nawietrzak NP150-ML firmy Darco 5 szt.
ZespoteW - wywiew z pom. nr 0.13 (sala wielofunk-
cyjna l)
6W1 |Wentylator wycagowy Soler&Palau typu EBB-17% 3 szt.
N=70W, ~230V
Zespoi5N - nawiew do pom. nr 1.2(sala wielofunk-
cyjnha 2)
5N1 [Nawietrzak NP150-ML firmy Darco 5 szt.
Zespot7W —wywiew z pom. nr 1.2(sala wielofunk-
cyjna 2)
7W1 |Wentylator wycagowo-kanatowy Styl @120, 6 szt.
N=20W, ~230V
Zespot8W —wywiew z pom. nr 1.5 (WC aski)
8W1 |Wentylator wycagowo-kanatowy Styl @120,
N=20W, ~230V
ZespotlG - wywiew z pom. nr 1.1 (klatka 1 szt.
schodowa)
1G1 |Wentylator dynamiczny wiatrowy Aspiromaticd1pQ szt.
1G2 |Podstawa dachowa typu B/l @160 1 szt.
KP |Kurtyna powietrzna drzwiowa zimna KP/D dt.1,2 szt. | np. prod. JUWENT

m, pobér mocy N = 2x180 W, ~ 230 V

Ryki
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D. Obliczenia wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczme

Obliczenia wentylacji grawitacyjnej i mechaniczoefz zestawienie kanatow wentylacyjnych:

Kubatu- | Rodzaj | Rodzaj | llosé llosé¢ llosé¢ llosé¢ Urzadzenia nawiewne | Urzadz. i Rodzaj uradzenia wywiewnego Nr
Nr Nazwa pomieszczenia ra nawiewu| wywiew | wymian | wymian | powietrz | powietrz | wentylacji mechanicznej| kanaty wentylacji mechanicznej ukfadéw
pom. e nawiew. | wywiew wywiewne szt wywiew
m’/h m’/h
Parter
5 otwér w bramie o pow. Wentylator dachowy jednofazowy,
0.1 | Gara 114 G M 2 2 | 228 | 228 200 o 12x17 1 N=0.18 KW, n = 14000brimin.na || 1wy
podstawie ttumicej @160 - 1 szt.
0.1a Magazyn 17 | | 1 1 17 17 otwér w drzwiach o pow I —__ | otwor nad drzwiami o pow. 200 énm ____
. 200 cnf
0.2, | Sktad opatu 19 wentylacja wg oblicz@kottowni | - 12x17 21 —-
0.3 Pom. gaszeniauzla
0.4 | Pom. kottowni 26 jw. | | e 105x17| 1 | -
WC damski i G ze 50nt/h otwor w drzwiach o pow Wentylator wychgowo-kanatowy 2W
0.5 niepetnosprawnych 12 ! wspom. Lux 50 S0 200 cni 12x17 1 STYL120, N =20 W, ~230 V -1sz{.
0.6 | Przedsionek 8 | | | wentylacja przez pomieszcz. W32>BV(V)ér r\Tf%v drzwiach o pow| ____ | e
c
Nawiewnik higroste- 1 x17 Wentylator wycigowo-kanatowy 3W
0.7 | Mag. podgczny 19 I M 2 2 38 38 rowany NP-150 Darco 0.5 1 STYL120, N=20 W, ~230 V -
- 1 szt. - zespdaiN 1szt.
i Ogrzewacz wentylator. Wentylator dachowy jednofazowy,| 4W
0.8 Pom. podgrzewanla 36 M M 8 8 300 300 ot 2020w 12x17 2 N0 12 K. 1 2000t 1 st
pOSI”(OW -1 szt. - zesp@N Okap nad kuchenkN=110 W, ~230| ok
V - 1lszt.
i A Nawiewnik higroste- Wentylator wycagowo-kanatowy 5W
0.9 | Zmywalnia naczy | 14 G M 8 8 | 112 | 112 (owany NP-150 Darco 12x17 1 STYLI20, N = oDW 230
stotowych - 1 szt. - zesp@N 1szt.
0.10 | Przedsionek 10 I G 1 1 100 1 - - e
0.11 | Pom. porgkowe 8 | G 1 1 8 8 - 12x17 1) -
0.12 | Klatka schodowa 48 . o . I . Kurtyna powietrzna zim- N —__ | dod& do poddasza I
na, L=1,2m — zespd#P
240s. X | 30nt/h Nawiewniki higroste- Wentylator wycigowo-kanatowy 6W
0.13 S.ala . 202 G M 720 720 rowane NP-150 Darco 12x17 3 EBB-175,N=70 W, ~220 V -
wielofunkcyjna 1 - 5 szt. - zespGAN 3 sz,
Poddasze
1.1 | Klatka schodowa 54 I G 1 1 210102 | ----- ---- --4 Aspiromatic 160 (wentylator 1G
wiatrowy) - 1 szt.
240s. x | 30nT/h Nawiewniki higroste- Wentylator wycigowo-kanatowy W
12 S.ala . 331 G M 720 720 rowane NP-150 Darco 12x17 6 STYL120, N=20W, ~230V -
wielofunkcyjna 2 - 5 szt. - zesp@N 6 szt.




1.3 | Mag. sprgu 26 G 1 1 26 2 - 12x17 1| -
1.4 | Pom. pormkowe 7 G 1 1 7 7 - 12x17 1
1.5 | WC I'TQSkI 11 G ze 1u X 50nt/h 50 50 |otworw drzwiach o pow] 12%17 1 | Wentylator wycigowo-kanatowy sw

wspom.

200 cnt

STYL120, N=20 W, ~230V -1szi.
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E. WYKAZ URZ ADZEN KOTLOWNI

L.p. Wyszczegolnienie llos¢ | Producent, dystrybutor
1 2 3 4
1 |Kociot wodny weglowy stalowy z nadmuchem PPHU KOTLOSPAW
typu UKS-G 43 0 mocy 43 kW , z mikroprocer ul. Szenica 38
sorowym regulatorem ALFA i wentylatorem, | 1 kpl. |63-300 Pleszew
N=370W, 1 x230V tel. 062/742-80-41
2 | Pompa obiegowa c.o. typu 25 POr 60C o chara- LFP Leszno Sp. z 0.0.
kterystyce V = 1,7 fith, Hn = 0,5-3,8 m stw. | 1 szt. |lub innego producenta
Ns =65 W, max 90 W, ~ 230 V
3 | Pompa tadujca podgrzewacz c.w.u. typu 1 szt. J-w.
25 POr 40C o charakterystyce V = 0,35hm
Hn=1,7-3,7 m st.w., Ns =30 W, max 60 W,
~230V
4 | Pompa cyrkulacyjna c.w. typu 20 PWr 15C 1 szt. J-w.
o charakt. V = 0,1 fth, Hy, = 1,4 m st.w.
N. = 65W, 1 x 230V
5 | Zawor obrotowy mieszagy 4-drogowy HRE 4,
gwintowany @40, z naplem elektrycznym 1 kpl. | Danfoss Sp. z o.0.
AMB182 (sterownik z sitownikiem), ze
sterowaniem 3-punktowym
6 | Automatyczny zmikczacz wody TW-15, serii | 1 szt. | EKOIDEA — Radom
TW-OB, q = 0,7 ni¥h, przyhcze elektr. 230/12 lub innego producenta
7 Naczynie wzbiorcze typu A o przekroju LFP Leszno Sp. z o.0.
kotowym Vy =23,8 dmi, V=30 dn¥, D,=316, | 1 szt. |ul. Fabryczna 15, Leszn
H= 390 mm
8 |Podgrzewacz c.w.u. zg#ownica spiralra, pio- Galmet — Gtubczyce
nowa, wiszcy, typu SGW(S) NEPTUN KOMBJI 1 kpl. ul. Raciborska 36
0 poj. V =120 |, pop= 0,6 MPa, wydajng
560 I/h, wyposzony dodatkowo w grzatk
elektryczra N = 2,0 kW
9 Filtr siatkowy z koszem SYR typul50, @50 1 syt. HUSTY — Krakow
10 J.W. @40 1 szt.
11 j.w. @25 1 szt.
12 | Zawor kulowy gwintowany do wody gaoej
@50 6 szt.
13 J.W. @40 3 szt.
14 J.W. @25 4 szt.
15 Jw. 15 2 szt.
16 | Zawor zwrotny gwintowany @40 1 szt.
17 j.W. @25 Sit.
18 J.W. @15 Sit.
19 | Zawor r@nicowy w obejciu pompy @50 1 szt.
20 | Zawoér kulowy gwintowany spustowy @15 6 szt.
21 J.W. @20 4 szt.
22 | Odpowietrznik automatyczny ze stapk 10 szt.

zaworowy @ 15
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1 2 3 4
23 | Zawory do wody zimnej, gwintowane kulowe | 5 szt.
@ 25
24 | Zawor zwrotny gwintowany do wody zimnej | 3 szt.
@ 25
25 | Filtr do wody DRUFI Logic, DFR z ptukaniem HUSTY — Krakow
wstecznym, z reduktorem i manometrem typy 1 kpl.
2315 @ 25
26 |lzolator przeptywow zwrotnych (zawor antysk 1 szt. | Danfoss Sp. z 0.0
zeniowy) EA 251 @ 25 Warszawa
27 |Membranowy zawor bezpiearswa SYR typu
2115 G1/2" o zakresie nastaw 4 + 10 bamier | 1 szt. | HUSTY — Krakéw
nie otwarcia 6 bar
28 |Zawor do napetniania instalacji SYR typu 1szt. | HUSTY — Krakow
2128 Dn 20
29 | Zawoér do pobierania prébek wody @ 15 1 szt.
M; |Manotermometr o zakresach : 7 szt. Kujawska F-ka
- zakres manometru 4,0 bar Manometrow
- zakres termometru 0 13D Wioctawek
Wykaz elementow wentylacyjnych kottowni
Poz. Wyszczegolnienie sido Norma
N-1 | Otwor wentylacyjny o wym. 200 x 100mm,
wlot osiatkowa siatky 0 oczkach 10 x 10 mm 1 szt. BN - 70/8865-05
N-2 |Kanat went. A/l, 200 x 100 mm, L = 1550 mm s BN -70/8865-05
N-3 |Kolano st. oc. typu A/l, 100 x 200 mm, 1 szt. BN -70/8865-04
R =100 mm
N-4 |Kanat went. A/l, 200 x 100 mm, L = 2380 mm
wylot osiatkowa siatky 0 oczkach 10 x 10 mm| 1 szt. BN - 70/8865-05
UWAGA'!

1. Caté¢ instalacji naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - moatavych ”, cz. Il, Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Projektant :

Janbsavicki




