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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA:

-OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK

-OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- DANE DOTYCZACE WARUNKOE OCHRONY P.POZ.

- CZESC OPISOWA DOT. INFORMAC JI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

- KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZB

CZESC RYSUNKOWA:

ORYGINAt (KOPIA) CZYSTEJ MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH.

ZAG 01 = PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI — SKALA 1:500
AR-O1 — RZUT PARTERU — SKALA 1:50

AR-02 — RZUT PODDASZA - SKALA 1:50

AR-03 — RZUT WIEZBY DACHOWEJ — SKALA 1:50

AR-04 — RZUT POLACI DACHOWEJ — SKALA 1:50

AR-05 — PRZEKROJ A-A- SKALA 1:50

AR-06 — PRZEKROJ B-B- SKALA 1:50

AR-07 — PRZEKROJ C-C - SKALA 1:50

AR-08 — ELEWACJA POLUDNIOWA | POENOCNA — SKALA 1:100

AR-09 — ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA — SKALA 1:100

INWENTARYZACJA

IN-OT — RZUT PARTERU — SKALA 1:100

IN-02 — RZUT PODDASZA — SKALA 1:100

IN-03 —RZUT WIEZBY DACHOWEJ ~SKALA 1:100
IN-04 —RZUT POtACI DACHOWEJ -SKALA 1:100
IN-05 - PRZEKROJ A — A — SKALA 1:100

IN-06 - PRZEKROJ B - B — SKALA 1:100

IN-07 — ELEWACJA POENOCNA- SKALA 1:100
IN-08 — ELWACJA POtUDNIOWA- SKALA 1:100
IN-09 — ELEWACJA WSCHODNIA - SKALA 1:100
IN-010 - ELEWACJA ZACHODNIA — SKALA 1:100
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU D1ZIAtKI

(DO PROJEKTU BUDOWLANEGO IMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ
Z ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZIEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP,
NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ.

WOLA JACHOWA,, dziatki nr ewid.:1163 i 1091/2, gmina GORNO)

1.Przedmiot opracowania:

1.1.Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 1163
i 1091/2 w miejscowosci Wola Jachowa, gm. Gorno.

1.2.0pracowanie zawiera projekt lokalizacji przebudowywanego obiektu remizy
OSP wraz z najblizszzym otoczeniem i przebiegiem nowych sieci uzbrojenia

terenu.
2.0pis stanu istniejgcego

2.1.Teren dziatek jest zroznicowany pod wzgledem poziomow. Na dziatce
wystepujg niewielkie nasypy i skarpy ziemne. Teren obniza sie w Kierunku
pdtnocnym.

2.2.Przedmiotowe dziatki majq nieregularng linie granic, ktére zaznaczone zostaty w
czesci graficznej literami AB,C,D,E,F,G,H, — A-I.

2.3.Przedmiotowy budynek znajduje sie w potfudniowej czesci terenu dziatek z

wejsciem gtdwnym od strony potudniowej, usytuowany w najblizszym miejscu
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od strony zachodniej granicy w odlegtosci 6,20m. budynek podtqgczony jest do
wiejskiej sieci wodociggowej i do bezodptywowego zbiornika na scieki oraz do
sieci sredniego napiecia.

2.4.W potnocnej czesci usytuowany jest budynek remizy OSP z urzqdzonymi
parkingami i drogami dojazdowym, a w czesci wschodniej budynek mieszkalny.

2.5. Niezabudowanqg i nieutwardzonqg czes¢ dziatki porasta murawa koszona i
niewielka ilos¢ drzew lisciastych.

2.6.Dziatka jest czesciowo ogrodzona.

2.7. Teren dziatek sgsiaduje po stronach wschodniej i zachodniej z posesjami
mieszkalnymi — budownictwo zagrodowe, budynki murowane, kryte
marteriatami niepalnymi.

2.8. Na terenie dziatki oraz w jej poblizu nie ma kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe odprowadzane sq powierzchniowo na tereny zielone. Projekt
przewiduje odprowadzanie wod opadowych na dotychczasowych warunkach.

2.9. Przeprojektowywany budynek ma dostep posredni do drogi publicznej o

kategorii krajowej za posrednictwem drogi wewnetrznej /jezdnia asfaltowa/.

3.Projekt zagospodarowania:

3.1.Zakres objety projektem zagospodarowania terenu odnosi sie do najblizszego
otoczenia przeprojektowywanego budynku.

3.2. Projektowana przebudowa przewiduje pomnigjszenie zabudowy od strony
potudniowej — w celu poszerzenia drogi dojazdowej /droga pozarowa/ do
szkoty znajdujgcej sie w czesci potudniowej terenu. W chwili obecnej
potudniowa czesc budynku zaweza przejazd.

3.3. Przedmiotowy budynek o projektowanej funkcji swietlicy wiejskiej nie stoi w
sprzecznosci z wydanymi warunkami zawartymi w decyzji o warunkach
zabudowy Znak; BZP-7331-131-09 z dnia 21.09.2009;

e budynek parterowy z uzytkowym poddaszem

* wysokos¢ do okapu elewac;ji frontowej wynosi 4,5m.

e wysokos¢ kalenicy 9,5m.
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« dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35° z ,jaskdotkg dachowq” od strony
zachodnigj

« szerokosc¢ elewacji frontowej 18,78m.

e czes¢ potnocna zachowuje takg samgq linie zabudowy jak budynek istniejgcy i
nie przekracza wyznaczonej linii zabudowy 4,0m od krawedzi drogi wewnetrznej
nr 1097.

3.4.0biekt nawiqzywat bedzie do architektury sqsiedniej remizy strazackiej,
zapewnia to bezkolizyjne wpisanie go w otoczenie forma nie stoi w sprzecznosci
Z zatozeniami podanymi w w/w Decyzji o warunkach zabudowy.

3.5.0biekt zaliczamy do grupy wysokosciowej budynkdw niskich ,, N”.

3.6. Do projektowanego zbiornika na nieczystosci ptynne zlokalizowanego w
odlegtosci 16m na wschod od przedmiotowego budynku projektuje sie droge
dojazdowq o szerokosci 3,0m o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych.
Catos¢ placu przed wejsciowego w granicach istniejgcego ogrodzenia
wybrukowac nalezy kostkqg betonowqg gr. 8 cm na warstwach podbudowy
umozliwiajgcych ruch kotowy samochoddw pow. 3,5 tony. Zarowno w
przypadku ptyt azurowych jak réwniez nawierzchni placu przedwejsciowego
zachowac nalezy istniejgce rzedne nawierzchni terenu. Szczegdtowy ksztatt
placu przedstawiony zostat w czesci graficznej. Prace te nie spowodujg zmiany
istniejgcej gospodarki wodami opadowymi - woda opadowa bedzie
odprowadzana na dotychczasowych warunkach. Nalezy zachowac poziom
umozliwiajqcy bezkolizyjny przejazd — nawiqzac do istniejgcej drogi.

3.7. W miejscach nie utwardzonych wokdt budynku wykonac nalezy opaske z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce z piasku stabilizowanego cementem — opaske
ujgc w krawezniki betonowe gr 100x8x30 cm.

3.8.Nawierzchnie asfaltowq przed budynkiem nalezy wyremontowac po
ewentualnych zniszczeniach podczas budowy.

3.9.Pas istniejgcej kostki betonowej wzdtuz elewacji potnocnej ulegnie zniszczeniu
podczas prowadzenia prac budowlanych — nalezy utozy¢ nowq kostke (takq
samq) na szerokosci 150 cm od lica elewacji — na catej jej dtugosci.

3.10.Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia istniejgcego drzewostanu.
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3.11.Zaopatrzenie w media projektowanej inwestycji odbedzie sie przez istniejgce
przytqcza; energii elektrycznej, wodociggowe i projektowane; kanalizacja
sanitarna — w postaci zbiornika bezodptywowego.

3.12.Redlizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
powodowac ograniczenia do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz dostepu do swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.13.Gruz pochodzqgcy z rozbidrki fragmentu budynku, rozbidrki scian kolankowych i
szczytowych wywieZ na legalne sktadowisko takich odpaddw .

3.14.0dpady state sktadowane bedq w pojemnikach do tymczasowego ich
gromadzenia. Pojemniki umieszczone bedqg w Smietniku dwukomorowym
»przyklejonym” do wschodniej elewacji budynku /przy wyjsciu gospodarczym
do usuwania odpaddw/. Smietnik sktadaé sie bedzie z jednej komory azurowej
wykonanej w konstrukcji stalowej, zadaszonej na smieci i drugiej zamknietej -
wentylowanej (kanat | drzwi z nawietrzakiem dolnym) na odpadki
pomieszczenia podgrzewania positkdw, zadaszonej. Lokalizacja ostony
przedstawiona zostata w czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.15.Grunt zalegajgcy pod projektowang inwestycjg nie bedzie wymagat
wytgczenia z produkcji rolne;.

3.16. Ogrodzenie istniejqce.
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4.Dane liczbowe dotyczqce projektowanego zagospodarowania terenu dziatek.

POWIERZCHNIA DZIALtEK OBJETYCH DECYZJA WL .........cccuu... ok. 5 886,04 m2

*  POWIERZICHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ /bez objetej projektem/ ...465,54 m2

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ /objetej projektemy ... 207,15 m2
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGOLEM.....coovoeeveeeeeeeeseeeeeeeereeseesseeseeesenns 672,69 m2
e PROCENTOWY WSPOLCZYNNIK ZABUDOWY......covvoreverevereeesenes okoto 11% terenu
e ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA «.veveeeeeeeveeseeerennns ok. 2 088,69 m2
e PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE (koStKa BrUKOWQ).......evevveeeeeeseeeeenenn, 82,09 m2
«  PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE /PEYTY AZUROWE/ w..ooeveeeeeereeeereene. 90,16 m2
e PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZBIORNIKA NA SCIEKI wooovoeveeeeeeeeeenen. 7,41 m2
e POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH...oveiveeeeeeeeeeeeeeee, ok. 2 945,00 m2

«  PROCENTOWY UDIZIAt POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ok. 50,03%> 50%

(wz.)

Opracowat,

mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz

upr. nrewid.: SW - 36/2007

Sprawdzit,

mgr inz. arch. Zbigniew Grzqdziela

upr. nrewid.: KL-19/77
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OPIS TECHNICZINY

(DO PROJEKTU BUDOWLANEGO IMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ
Z ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP,
NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ.

WOLA JACHOWA,, dziatki nr ewid.: 1163 1091/2, gmina GORNO)

1.Przedmiot opracowania:

1.1.Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania
wraz z rozbudowq, nadbudowq i przebudowq budynku remizy OSP, na
potrzeby swietlicy wigejskiej.

1.2. Towarzyszqce prace budowlane ujete w niniejszym projekcie, zwiqzane z
przebudowq, rozbudowq i nadbudowq budynku to: projekt zbiornika na scieki z
drogq dojazdowa do niego/nawierzchnia azurowa/ oraz plac przed wejsciem

gtownym.

2.Podstawa opracowania:

2.1.Postanowienia zawarte w umowie pisemnej nr 21/2009 zawartej pomiedzy
Gming Gorno a Pracowniq Projektowq P.W.D. Przemystaw Dziewierza z dn.
24.09.2009.

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy Znak; BZP-7331-131-09, wydana przez Wojta
Gminy Gorno z dnia 21.09.2009.

2.3. Mapa do celdéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

2.4. Ustalenia koncepcyjne, wytyczne inwestora i przysztych uzytkownikow.
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2.5.0bowiqzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedza techniczna i
tematyczne pozycje literaturowe.
2.6.Ekspertyza techniczna wykonana przez mgr Inz. Aleksandra Kundere.

2.7.Inwentaryzacja budowlana budynku.

3.0gdlna charakterystyka projektowanego budynku:

3.1. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowq, nadbudowq i
przebudowq budynku remizy OSP , na potrzeby swietlicy wiejskie polegac
bedzie na;

. rozbidrce fragmentu istniejgcego budynku od strony potudniowej na
dtugosci 5,55m, oraz likwidacji istniejgcego stropu nad parterem, scianek
szczytowych i kolankowych oraz dachu.

. Zmianie funkcjonalnej budynku dostosowana do nowej funkcji /swietlicy

wiejskiej/, budowa nowych pomieszczenn oraz wykonanie uzytkowego

poddasza.
. kompleksowy remont catosci budynku.
. Wymiana instalacji wewnetrznych; wodnej, c.o., elektrycznej, wentylacji

/grawitacyjnej/ budowa nowego zbiornika na scieki z projektowanym
przytqgczem do budynku.

3.2.Budynek posiadat bedzie dwie kondygnacje nadziemne. W chwili obecnegj
budynek posiada jednqg kondygnacje nadziemnq i nieuzytkowy strych.

3.3. Bryta i gabaryty budynku dostosowane sq do wymagan inwestora i funkcji,
ktora bedzie zawarta w projekcie budynku. Przeprojektowywany budynek o
funkcji swietlicy wiejskiej bedzie spetniat zatozenia podane w Decyzji o
warunkach zabudowy z dnia 21.09.2009 r. znak: BZP-7331-131-09. Podstawowe

warunki spetnione w przedmiotowym projekcie;

. budynek parterowy z uzytkowym poddaszem.

. wysokos¢ do okapu elewacji frontowej wynosi 4,5m.

. wysokosc kalenicy 9,5m.

. dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35° ze sporqg jaskdtkg od strony
zachodnigj
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. szerokosc¢ elewaciji frontowej 18,78m.

. czes¢ potnocna zachowuje takg samq linie zabudowy jak budynek
istniejqcy i nie przekracza wyznaczonej linii zabudowy 4,0m od krawedzi drogi
wewnetrznej nr 1097.

. Powierzchnia biologicznie czynna dziatek spetnia warunek min.50%
powierzchni terenu dziatek obitych decyzjq.

. W rzucie budynek stanowi prostokgt o wymiarach; 11,35x18,78m z korpusem
w czesci potudniowej o wymiarach.;2,99x9,09m.

. Wysokosci pomieszczen; parter POM. 01 i 02 wys.;3,9m, POM. 03-05 wys.;
3,35m i POM. -6-013 wys.;3,15m. poddasze; 1,05-4,34m.

3.4. Budynek nawiqzuje charakterem zabudowy do istniejgcej bryty (parter +

poddasze, dach dwuspadowy)

4.0pis budynku istniejgcego:

4.1.Istniejgcy budynek remizy OSP jest obiektem wolnostojgcym, parterowym z
nieuzytkowym strychem o dachu dwuspadowym. Budynek nie jest
podpiwniczony.

4.2.Kalenica dachu o kierunku potudnie - potnoc. Pokrycie dachu stanowi eternit.
Konstrukcja dachu wykonana z drewna. Krokwie o przekroju 12/10 cm.

4.3.5ciana fundamentowa w miejscu odkrywki zaznaczonej na rys. I.1 wykonana z
kamienia. Wysokosc sciany 140 cm.

4.4.Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane. Sciany szczytowe wykonane
z cegty biatej. Sciana frontowa oraz tylna wykonana z pustaka zuzlowego.

4.5.5trop zelbetowy, monolityczny wzmocniony od gory dwuteownikami.

4.6.Kominy z cegty. Widoczne znaczne przekrzywienie komina.

4.7.Stolarka okienna drewniana . Stolarka drzwiowa stalowa.

4.8.5ciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz sufity tynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym.

4.9.Istniejgca remiza wyposazona jest w instalacje energii elektrycznej, wode i

kanalizacje sanitarnq. Budynek nie jest ogrzewany. Wentylacja grawitacyjna.
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4.10.Szczegotowe informacje dot. stanu technicznego budynku znajdujq sie w
ekspertyzie technicznej wykonanej przez mgr inz. Aleksandra Kundere.

4.11. Fotografie stanu istniejgcego:

—

Zd.1. Widok od strony potnocnej; istniejgca elewacja zachodnia i potnocna.
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Zd.2. strona wschodnia budynku.

4.12. Poziom posadzki wewnaqtrz budynku nie jest jednorodny parter posiada trzy
poziomy .

4.13. podstawowe dane liczbowe; Dtugosc:21,04m, Szerokosc:11,30m, Wysokosc:
8,14m, Powierzchnia zabudowy; 235,12 m? ,Powierzchnia catkowita; 404,24 m?
.Kubatura 1058,39 m3.

4.14. zestawienie pomieszczen; Parter; 0.1 Garaz; 40,67m2, 0.2 Garaz;48,03m2, 0.3
Kuchnia; 12,35 m2, 0.4 Swietlica; 93,18 m2. Razem: 194,23 m2 . Pietro: 1.1 Strych;
98,62 m2, 1.2 Strych; 111,39 m2. Razem:210,01 m?

5. Opis projektowanej funkciji

5.1. W projektowanej funkcji mozna wydzielic 5 stref; gospodarcza, zaplecze
,kuchenne”, sale wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne i komunikacja.

5.2. Pomieszczenia gospodarcze znajdujqg sie na poziomie parteru i stanowiq je;
kottownia z pomieszczeniem gaszenia zuzla oraz sktad opatu. Strefa jest w petni
niezalezna od funkcji parteru dostepna z zewnqtrz przez wejscie gospodarcze

umiejscowione we wschodniej elewacji budynku. Odrebnq strefe/niezalezna/
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stanowi garaz /istniejgcy dotychczas w budynku/ z niewielkim magazynem.
Wjazd do garazu od strony zachodniej. Do pomieszczen gospodarczych nalezg
rowniez dwa pomieszczenia porzqdkowe /parter i poddasze/ oraz magazyn
sprzetu na poddaszu. Od strony wschodniej budynku tuz przy wyjsciu
gospodarczym ze zmywalni naczyn stotowych projektuje sie niezalezny smietnik
dwukomorowy; jedna azurowa na sSmieci gospodarcze i druga zamknieta -
wentylowana (kanat i drzwi z nawietrzakiem dolnym) na odpadki
przygotowywanych potraw.

5.3. Na poziomie parteru zaprojektowano pomieszczenie; podgrzewania positkow z
podrecznym magazynem i zmywalniq naczyn stotowych z odrebnym wyjsciem
w celu bezposredniego usuwania odpadkdw. Sale wielofunkcyjng /swietlica
wiejska/. Wezet sanitarny oraz komunikacje pionowq /wydzielona klatka
schodowa/ i poziomaq.

5.4.Poddasze; podstawowe pomieszczenie stanowi sala  wielofunkcyjna
doswietlona oknami w Scianie szczytowe] pdtnocnej i oknami jaskotki
zaprojektowanej] w elewacji zachodniej oraz jednym oknem potaciowym
stanowigcym réwnoczesnie wytaz na dach. W sali zaprojektowano kominek
pozostate pomieszczenia poddasza to sanitariat, wydzielona klatka schodowa
oraz niewielki magazyn sprzetu.

5.5.Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej, a dodatkowo
zaprojektowano dwa wejscia gospodarcze do kottowni i zmywalni oraz
utrzymano istniejgcy wjazd do garazu. Wejscie gtdwne poprzedzac bedzie
spocznik i kilka schoddow wykonanych z palisady betonowej i kostki betonowej
gr. 6 cm na podsypce z ubitego klinca. Palisada 15x15x120 - lub o zblizonych
rozmiarach.

5.6.Komunikacja pionowa odbywac bedzie sie przez projektowane schody
zelbetowe, monolityczne, dwubiegowe, wydzielone od pozostatych
pomieszczen.

5.7.Budynek spetniat bedzie funkcje miegjsca spotkan srodowiskowych ludnosci
wiejskiej z miejscowosci Wola Jachowa | okolic. Projektowane zaplecze
kuchenne umozZliwia¢ bedzie sporzqdzanie | podgrzewanie positkow

domowych z przyniesionych podtporoduktdw. Kuchnia spetnia¢ moze rowniez
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funkcje lokalu do prowadzenia warsztatow kulinarnych i degustacji dan
regionalnych. Pozostate pomieszczenia parteru | poddasza mogq byc
adaptowane na dowolne przestrzenie, ktore umozliwia¢ bedq prowadzenie
zajec lub warsztatdw zwiqzanych z kulturg wiejskq (Spiew, muzyka, szycie itp.)
5.8.Budynek posiadat bedzie koftownie zasilang paliwem statym - zaistnieje

potrzeba zatrudnienia sezonowego palacza w okresie jesienno — zimowym.

é6.Dane ogdline dot. fizyki i konstrukcji proj. budynku:

6.1.Projektowany budynek bedzie obiektem o konstrukcji murowanej z
poprzecznym uktadzie scian nosnych. Projektuje sie wymiane stropu nad
parterem z zelbetowego wzmocnionego belkami stalowymi na monolityczny
zelbetowy wieloprzestowy z wiencem tqczqgcym wszystkie istniejgce i
projektowane sciany. Poddasze w catosci projektowane ze scianami
kolankowymi, szczytowymi, wiezbq dachowq i pokryciem. Belki, podciqgi,
nadproza, stupy wylewane zelbetowe. Nadproza w scianach istniejgcych z
belek stalowych skrecanych srubami. Szczegdtowy opis projektowanych
elementow konstrukcyjny zawiera czesc konstrukcyjna.

6.2.Projektowane prace budowlane mozna rozpoczgé PO wykonaniu
przewidzianych prac rozbiorkowych. Charakter i kolejnos¢ prac opisana
szczegotowo w projekcie konstrukcji.

6.3.Istniejgce sciany zewnetrzne i fundamenty odkopac na catym obwodzie,
oczysci¢ z gruntu, wykonac¢ betonowq wylewke (pionowq) wyrownujqcq gr.
max 12 cm od zewnetrznej strony odkrytych fundamentow - do poziomu
gruntu. Wylewke wykonac¢ w rownym deskowaniu z ptyt OSB. Prace nalezy
prowadzi¢ odcinkowo - fragmentami nie dtuzszymi niz 2 mb. Po zwiqzaniu
betonu zaizolowac Abizolem 1xR + 2xG. Istniejgce fundamenty ostatecznie
ociepli¢ styrodurem o gr. 8cm.

6.4.Pod projektowanymi fundamentami, pod murami fundamentowymi oraz pod
scianami parteru wykonac izolacje poziome 2xpapa asfaltowa na Abizolu G,
alternatywnie  w miejsce pap asfaltowych mozna stosowaé pape

termozgrzewalng podktadowq 4mm z wtdkning poliestrowq180 g/m2. Izolacje
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pionowe fundamentow oraz murdow fundamentowych zagtebionych w gruncie
wykonac Abizolem 1xR+ 2xG.

6.5.W czasie wszelkich prac zwigzanych z wykopami i pracami fundamentowymi
bezwzglednie nie mozna dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi.
Projektowane fundamenty opisane zostaty szczegotowo w czesci konstrukcyjne
projektu.

6.6. S'cicmy zewnetrzne istniejgce murowane /S2/z pustakow zuzlobetonowych o
grubosci;45cm  projektuje  sie  wykonanie nowej termoizolacji z  ptyt
styropianowych o grubosci 15cm oraz wykonie tynkow i oktadzin zgodnie z
rysunkami elewacji. Projektowane §2 /parter i poddasze/; murowane z
pustakdw ceramicznych typu MAX o grubosci 29cm + ocieplenie i oktadziny jak
istniejgce. Sciany $mietnika cegta petna murowana na zaprawie cem.-wap. o
grubosci 12cm.

6.7.S'ciany wewnetrzne; konstrukcyjne istniejgce; murowane pustakéw betonowych
o0 grubosci 26cm, projektowane; z pustakdw betonowych [/SW4/ o grubosci
20cm wydzielajgce strefe kottowni i pomieszczen towarzyszqcych, [SWI/.;
murowane z pustakow ceramicznych typu MAX o grubosci 19cm. Projektowane
sciany dziatowe; z cegty kratdowki i o grubosci 12cm /SW2/i /SW3/é6cm .

6.8.8trop nad parterem przewidziany do wymiany na ptyte monolityczng,
zelbetowq grubosci 15cm z wienncem scalajgcym wszystkie sciany. Szczegdtowe
dane w czesci konstrukcyjnej.

6.9. Schody; projektowane schody z poziomu parteru na poddasze zelbetowe,
monolityczne, dwubiegowe. Szczegdtowe dane gabarytowe czesc rysunkowa i
konstrukcja. Spocznik zewnetrzny /kottownia/ betonowy. Schody zewnetrzne;
wejscie gtowne i gospodarcze schody zelbetowe, monolityczne.

6.10.wiezba dachowa; zaprojektowana zostata jako tradycyjna - drewniana
drewna sosnowego klasy ,,C24". Konstrukcja wiezby jetkowa. Mocowanie
wiezby do rdzeni zelbetowych srubami MI1é KL4.8 co 1,5m. Pod murtatami
nalezy utozy¢ podwadjny pasek papy. Projektowane elementy; krokwie; 8x18cm,
jetki 8x18cm i murtaty 12x12cm. Potgczenia jetek i krokwi skrecane srubami 2

M16 KL4.8. Elementy wiezby dachowej impregnowac¢ metodq cisnieniowo -

P.W.D. 14



ZMIANA SPOSOBU BYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOMNADBUDOW, | PRZEBUDOW BUDYNKU REMIZY OSP ,
NA POTRZEB¥WIETLICY WIEJSKIEJ

prozniowq z zastosowaniem srodka dopuszczonego do stosowania  w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi np. Fobos M -2F.

6.11.Pokrycie dachowe z blachy powlekanej, dachdowkopodobnej w kolorze
brgzowym. Wszystkie obrobki blacharskie i poszycie fragmentow gzymsu
wykonac z powlekanej blachy gtadkiej w takim samym kolorze.

6.12. Nadproza, belki i wience nalezy wykonac wg projektu branzy konstrukcyjne;.

6.13. Wentylacje grawitacyjng pomieszczenn stanowi¢ bedq pionowe kanaty z
ksztattek typowych typu ,schiedel”. Wymiary kratek wentylacyjnych powinny
by¢ dostosowane do wymiaru otworu kanatdw. Kanaty wentylacyjne ponad
poziomem potaci dachowej nalezy ocieplic wethqg mineralng gr.8 cm i
otynkowac tynkiem mozaikowym. Kanat spalinowy pieca grzejnego z poziomu
parteru i kominka na poddaszu wykonac nalezy rowniez wedtug rozwiqzan
systemowych ,,schiedel” i wykonczy¢ jak kanaty wentylacyjne. Wszystkie kominy
nalezy zwienczy¢ czapq zelbetowq gr. 8 cm lub zastosowac rozwiqzania
systemowe producenta.

6.14. instalacje sanitarne i elekiryczne nalezy wykonac zgodnie z projektami

branzowymi.

7.Prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne;

7.1. Podtogi; na parterze projektuje sie wykonanie nowych warstw podtogowych
we wszystkich pomieszczeniach istniejqcych i projektowanych. Poziom 0,00
przyjeto na poziomie projektowanej posadzki pomieszczen parteru numerach
05-013. i wyraza sie on rzednq terenu 281,00m n.p.m. Warstwy podtogowe w./w.
pomieszczen opisano na przekroju podtuznym al i a2 . Ze wzgledu na istniejgce
rozne poziomy podtdg warstwa wyrownawcza / zageszczany mechanicznie
piasek warstwami o grubosci 30cm/ pod projektowanymi warstwami
podtogowymi bedzie rozna i wahac bedzie sie od kilku cm do nawet 80cm. W
pomieszczeniach 01 i 02; ze wzgledu na gospodarczy charakter projektuje sie
jedynie wykonanie izolacji; papa termozgrzewalna wywinieta na sciany 15cm
lub inna folia atestowana +izolacja termiczna; 5cm  styrodur+ wylewka

betonowa zbrojona siatkg stalowq zatarta na sucho. Poziom posadzki -75cm w
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stosunku do przyjetego 0,00. Pomieszczenia gospodarcze; kottowniaq,
pomieszczenie na opat i do gaszenia zuzla; przyjeto poziom -20 w stosunku do
0,00, a warstwy podtogowe /od najnizszej/; okoto 60cm piasku zageszczonego
mechanicznie + 10cm chudy beton +papa termozgrzewalna + 5cm styroduru+
é6cm wylewka cementowa zbrojona siatkg +ptytki gresowe. Poddasze; na
catosci na projektowanej ptycie betonowej nalezy wykonac lub utozyc¢ kolejno;
folie polietylenowq, warstwe 3cm styropianu twardego, 5cm  wylewka
cementowa zbrojona siatkq i podtoga /w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia/ klepka drewniana lub ptytki gresowe.

Posadzki; parter; pomieszczenia 01 i 02; wylewka betonowa zatarta na gtadko.
Pomieszczenia 03-05 ptytki gresowe. Pomieszczenia 05-012 ptytki gresowe,
antyposlizgowe. Sala wielofunkcyjna; klepka drewniana. Poddasze; 1.1 1.2-1.6
ptytki gresowe, antyposlizgowe, sala wielofunkcyjna; klepka drewniana. Stopnie
schodowe i spoczniki; ptytki gresowe z wktadkq antyposlizgowq.

Tynki wewnetrzne wykonac jako ftradycyjne, cementowo-wapienne -
zaktadane na mokro. Przed malowaniem nalezy wykonac gtadzie gipsowe i
zagruntowacé. W pomieszczeniach sanitarnych, powyzej poziomu ptytek
ceramicznych, nalezy zastosowac farby, ktorych powtoka jest odporna na
dtugofrwate dziatanie wody. Tylko farby wewnetrzne zakwalifikowane przez
Polskg Norme do rodzaju M lub S (czyli odporne na mycie na mokro lub
odporne na szorowanie na mokro) spetniajg ten warunek. Zaleca sie
zastosowanie emulsyjnych farb akrylowych. Sciany malowacé farbq akrylowq do
petnej wysokosci. Przy zlewach i umywalkach wykonac fartuch z ptytek
ceramicznych do wysokosci 1,60 m i w bok 0,6 m poza obrys urzqdzen. Tynki
suche na poddaszu z ptyt gipsowo — kartonowych o odpornosci ogniowej EI60
/wedtug aprobaty producenta/ zamontowac na ruszcie aluminiowym gr. 3,0.

Sufity; tynk fradycyjny malowany farbqg akrylowq. Elementy instalacji
sanitarnych nalezy obudowac ptytami GK.

Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowq ; okna nalezy wykonac¢ z bezotowiowych
profili PCV. Wszystkie drzwi i okna zewnetrzne muszg posiadac profile ciepte.
Budowa profilu PCV powinna zapewnia¢ odpowiedniq izolacje termiczng i

akustycznq. Profile okienne powinny posiada¢ wzmochnienia ze stali
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ocynkowanej, takie same dla ramy, skrzydta i stupka statego. Okna potaciowe
wedtug rozwiqzan producenta. Drzwi wewnetrzne metalowe, ptycinowe i
przeszklone /profile PCV/ wykonac nalezy zgodnie z zestawieniem zawartym w
czesci rysunkowe.

7.6.Docieplenie i tynki zewnetrzne - Budynek zostanie poddany kompleksowej
termoizolacji. Prace zwiqzane z dociepleniem scian zewnetrznych wykonac po
uprzednim montazu okien. Styropian mocowadé mechanicznie. Sciany
fundamentowe ponad poziomem gruntu i okoto 60cm pod nim zabezpieczyé
przed przemarzaniem pionowq warstwq styroduru gr. 8 cm - od zewnaqtrz
Sciany zewnetrzne istniejqce i projektowane obtozyé styropianem gr. 15 cm.
Warstwe docieplenia i mase tynkarskg uktadac zgodnie ze sztukg budowlang i
przyjetymi standardami wykonawczymi. Nalezy uzy¢ tynkdw mineralnych -
malowanych podwdjng warstwq farb silikatowych. Kominy wykonczy¢ nalezy
tynkami mozaikowymi na bazie zywic. Projektowane ocieplenie dachu 28cm
wetny mineralnej mocowanej pomiedzy krokwiami wiezby dachowe.

7.7. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brgzowym. Rynny mocowac za pomocq
rynhakdéw (co 35 cm). Spadki rynien 0,2 - 0,5%.

7.8. Wewnetrzne parapety montowac na wysokosci podanej na rysunkach (liczgc
do godrnej ptaszczyzny ptyty). Parapety wykonac z ptyt z konglomeratu gr. 3 cm.
Parapety zewnetrzne blaszane - z blachy powlekanej, w kolorze slusarki
okienne,.

7.9.Na S$cianach pomieszczenn sanitarnych (do wys. 210cm) zastosowac pftytki
ceramiczne min. gat. ll; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min.5; (kolor
uzgodnic z inwestorem).

7.10.W ramach przebudowy uktadu funkcjonalnego pomieszczen czesci istniejqcej
— nalezy dokonac¢ gruntownego remontu polegajgcego na: - wymianie warstw
posadzki przy zachowaniu jednorodnego poziomu — podanego na rysunkach, -
wymianie wszystkich wewnetrznych instalacji, - wymiany okien i drzwi
istniejgcych, - uzupetnieniu brakow tynku i wykonczenia gtadziq gipsowaq.
Zmiana funkcji pomieszczern wymagata bedzie ponadto likwidacji wszystkich

istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i dymowych oraz budowy nowych.
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7.11.Wszystkie barierki i porecze wykonac z elementow stalowych. Po wykonaniu
nalezy zeszlifowac spawy, oczysci¢ i odttuscic stal oraz pomalowac farbg
przeznaczonq do metalu.

7.12.We wszystkich pomieszczeniach w ktdrych przewidziano posadzke z ptytek
gresowych nalezy wykonac cokolik wys. 10 — 15 cm od posadzki .

7.13. Nad okapami potaci dachowych zamontowacd systemowe ptotki Sniegowe.

7.14.Wszystkie okna powinno posiadac¢ nawiewniki hygrostatyczne.

7.15.Przy drzwiach zewnetrznych gtdwnego wejscia nalezy zastosowac kurtyne
powietrznq (zgodnie z projektem wewnetrznych instalacji sanitarnych).

7.16.Wszystkie elementy projektowane i wyposazenie budynku nieopisane w
niniejszym projekcie branzy architektonicznej ujete zostaty w pozostatych
opracowaniach branzowych.

7.17. sala wielofunkcyjna na poddaszu spetniat bedzie jedynie funkcje spotkan

wiejskich w ramach zajec artystycznych lub zebran roboczych — do 50 oséb.

8. dane liczbowe dotyczgce przeprojektowywanego budynku;

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY ...ttt .207,15 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOEEM....ovoeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 302,11 m2
= KUBATURA Lo ok.1 532,00 m3

9. Uwagqi koncowe:

9.1._Ochrona przeciwpozarowa budynku; W celu ochrony przeciwpozarowej nalezy
spetnic  warunki  zawarte w  zamieszczonym operacie o ochronie
przeciwpozarowe.

9.2. Ekologia; scieki sanitarne i technologiczne gromadzone w projektowanym
zbiorniku na nieczystosci ptynne i czasowo wywozone przez odpowiednie
stuzby. Odpady state i technologiczhe gromadzone w pojemnikach w
dwukomorowym smietniku i odbierane cyklicznie przez stuzby komunalne i
wywozone na zorganizowane wysypisko Smieci. Zielen i prace porzgdkowe; po
zakonczeniu budowy przewidziano uporzgdkowanie terenu zawezone do

najblizszego otocznia budynku.
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9.3. Ochrona oséb ftrzecich; Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb
frzecich w tym zakresie dostepu do drogi publicznej, przestoniecia swiatta
stonecznego i nie utrudni zabudowy dziatek sqsiednich.

9.4. Wszelkie materiaty, wyroby i urzqdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa
Budowlanego z 07.07.1994r. z pdziniejszymi zmianami i przepisami Ministra
Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
zmianami. Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do
stosowania na budowie winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i
swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuci,
wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.
Roboty budowlano - montazowe wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi
polskimi normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa 1989.
10. Wylyczne rozbidrkowe - ogdlne:

10.1. Teren, na ktoérym prowadzone sq prace rozbidrkowe powinien byc
ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren obiektu.

10.2. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtqczyc wszystkie instalacje i media.
Miejsca odtgczenia, wytqczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot budowlanych.

10.3. Roboty powinny byC¢ prowadzone tak aby nie zostata naruszona
statecznosc¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrocenia sie innego
fragmentu konstrukciji.

10.4. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

10.5. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywad z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisow BHP a w szczegdlnosci: stosowac

odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowac urzqdzenia zabezpieczajqgce i
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ochronne, stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw, zapewnic

bezpieczenstwo publiczne.
11. Wytyczne rozbiérkowe - szczegdtowe:

11.1. Prace rozbidrkowe wykonadé w kolejnosci: 1. DEMONTAZ PRZEWODOW |
URZADZEN INSTALACYJNYCH, 2. ROZBIORKA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, 3.
ROZBIORKA SCIAN DZIALOWYCH, 4. ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO |
OBROBEK BLACHARSKICH, 5. ROZBIORKA KONSTRUKCJI DACHU, 6. ROZBIORKA
SCIAN  ZEWNETRZNYCH, /. ROZBIORKA WSKAZANYCH  ELEMENTOW
KONSTRUKCYJINYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI.

11.2. W budynku sq wbudowane materiaty szkodliwe (POKRYCIE DACHU),
wymagajqce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacii.
11.3. Urobek z rozbidrki nie nadajqcy sie do wtdrnego uzytku nalezy docelowo

wywies¢ na zorganizowane — przeznaczone do tego — wysypisko smieci.

11.4. Transport gruzu prowadzi¢ na biezqco w miare postepu robot
rozbidrkowych. Przewidzie¢ go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi. Zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem sie drobnych czescilotnych.

11.5. Wszelkie przewidziane w niniejszym projekcie prace budowlane prowadzi¢
mozna  dopiero  po  uprawomochieniu  sie  odpowiednich  decyzji
administracyjnych Starostwa powiatowego w Kielcach.

Opracowat,
mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz
upr. nrewid.: SW - 36/2007

Sprawdzit,

mgr inz. arch. Zbigniew Grzqdziela
upr. nrewid.: KL-19/77
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZIMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP,

NA POTRZEBY SWIETLICY WIEJSKIEJ.

WOLA JACHOWA,, dziatki nr ewid.: 1163 i 1091/2, gmina GORNO.

1. Powierzchnia, wysokd&é i liczba kondygnacii:
Powierzchnia zabudowy 207,15 mueytkowa 302,11 iy wysokdé¢ 9,22 m (budynek
niski), ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

2. Odlegtos¢ od obiektow gisiadujacych:
Min. 8 m od budynkow ZL naasiedniej dziatce, od granicy dziatki 4 m.

3. Przewidywana gstosé obcigzenia ogniowego
Dla ZL nie okréla sk.

4. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kalej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:
ZL I

- w budynku nie wyspuja pomieszczenia przewidziane na ponad 50 os6b

5. Ocena zagraenia wybuchem:
Nie wystpuje

6. Podziat obiektu na strefy pa@arowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefyzpoowej czsci ZL do 8.000 rf
Obiekt stanowi jedmstret pazarows.

7. Klasa odporndsci pozarowej budynku oraz klasa odporndgci ogniowej |
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa ,D”

Odpornd¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych wi&lzD”:

- konstrukcja néna R 30

- konstrukcja dachu bez wymaga

- przekrycie dachu bez wymaga

- strop REI 30
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sciana zew. El 30 (dotyczy pasadaykondygnacyjnego)
sciana wew. bez wymagéobudowa drogi ewakuacyjnej El 15)

Sciany kottowni El 60, strop REI 68ciany sktadu opatuiuzlowni El 120, strop
REI 120, drzwi EI 60.

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeoceaognia).

8.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne:

dtugas¢ przegcia w pomieszczeniach do 40 m (péoeg to mae prowadzi przez
max. 3 pomieszczenia)

dtugas¢ dojscia w strefie ZL 111 do 30 m przy jednym kierunkwakuacji w tym
nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej

szeroké¢ biegu klatek schodowych min. 1,2 m, szergkspocznika min.1,5 m,
wysokai¢ stopnia max. 0,175 m

szerokd¢ drzwi min. 0,9m wswietle

szerokdc¢ drzwi z klatek schodowych min. 1,2 mswietle

drzwi po catkowitym otworzeniu nie meg@graniczé szerokdci drogi
ewakuacyjnej

wyjscie z klatki schodowej bezpednio na zewatrz drzwiami o szerokai 1,2
m;

oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnystietlanych wyhcznie
Swiattem sztucznym.

. Wymagania przeciwpaarowe dla elementow wykdéczenia wretrz i

wyposaenia statego

w strefach pgarowych ZL stosowanie do wylazenia watrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegplsardzo toksyczne lub intensywnie dyesi jest
zabronione

na drogach komunikacji ogolnej, gicych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnycst jeabronione

oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nglevykonywa z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wplywem ognia

10.Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uwytkowych:

instalacja elektryczna zabezpieczona przeciapmvym wyhcznikiem padu
przepusty instalacyjne @wednicy powyej 4 cm przechodze przez elementy o
odporndci ogniowej co najmniej El 60 nieglace elementami oddzielenia ppo
zabezpieczone do klasy odpofoicogniowej elementu przez ktory przechgdz
(wymdg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalagjdnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych prz&zany i stropy do pomieszcie
higienicznosanitarnych)

przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne aktadprzewoddéw
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wentylacyjnych mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w
sposbb zapewnigy nierozprzestrzenianie ognia
- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

11.Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie:
- oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuagyietlanych wyhcznieswiattem
sztucznym

12 Wyposazenie w gd&nice
- wymagana jedna jednostka masydka ganiczego 2 kg (lub 2 di zawartego w
gasnicach na 100 frpowierzchni strefy pmrowej

13 Zaopatrzenie w wodk do zewrgtrznego gaszenia pzaru

Wymagana ilé¢ wody 10l/s. Wydajn& taka zapewni jeden hydrantsoednicy 80
mm na sieci wodoggowej zlokalizowany min. 5 m o&tiany budynku i max.

75 m od obiektu

14 Droga pazarowa
Nie jest wymagana

15.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpaarowego
Przed przysipieniem do dytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawds. ppa. naley

- Opracowa ,Instrukcjc bezpieczastwa paarowego”
- Oznakowa obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppo

- Wywiesi w obiekcie instrukcje pogbowania na wypadek powstaniazpou
Wyposay¢ budynek w odpowiedni rodzaj i 86 gasnic

Opracowat:
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