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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
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1.1Umowa p@dp:saﬂa z inwestorem

1.2 Rysunki architekiury rozbudowy, przebudowy i nadoudowy budynku remizy
OSP w Woli Jachowej oprac. przez Pracownie Projektowa PWD arch.
Przemystaw Dziewierz w Kieicach

1.3Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci rozbudowy, przebudowy i
i nadbudowy budynku remizy OSP w Woli Jachowej opracowana
przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne FORUM Aleksander Kundera w
Kielcach

1.4 Projekt budowlany konstrukcji ,, Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
rozbudowg, nadbudowg i przebudowg budynku Remizy OSP na potrzeby
Swietlicy wiejskiej w Woli Jachowej Gm Gérno” oprac. przez BPI FORUM
Aleksander Kundera w Kielcach

1.50bowigzujgce przepisy

2.0 Zakres projektu

Opracowanie jest projektem wykonawczym ﬁsmt. UKGji. L&Wief‘a

$icxiriky it ooy ibiebsatio s s hmmasimdi
Cp-3 =G !T:IC(.M’, Tyoulmi coolawuas - uraauy SISTISHIOW RO muur\ujl

rysunki szczegbtowe elementdw i ich potgczen oraz wykazy stali.
Zgodnie a wymogami prawa budowlanego sporzadzona zostata informacia dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia “BIOZ” , kitdra dotaczono do projektu

I s ol min
RONSUURC)L

3.0 Warunki gruntowe

Podczas sporzgdzania ekspertyzy o ktérej mowa w wp.1.3 wykonano wykop
przy Scianie budynku do spodu fundamentow stwierdzajac w podlozu
zaleganie piaskoéw drobnych $redniozageszczonych.

Wody gruntowej nie stwierdzono w wykonanym wykopie. Do obliczenia
fundamentéw przyjeto wartos¢ jednostkowego obliczeniowego oporu podtoza
gruntowego w wysokosci mqf= 180 kPa.

4.0 Ogdiny opis konstrukcji budynku .

Po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynek bedzie obiektem
wolnostojgcym, parterowym z uzytkowym poddaszem , niepodpiwniczonym.
Konstrukcja murowa o poprzecznym uktadzie $cian no$nych.

Strop nad parterem wylewany , zelbetowy wieloprzestowy. Dach drewniany
jetkowy. Schody monolityczne. Belki, podciagi, nadproza, stupy wylewane
zelbetowe. Nadproza w Scianach istniejgcych z belek stalowych skrecanych
Srubami. Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniajg powigzane ze sobg
Sciany poprzeczne i podiuzne. Wylewany strop jako pozioma tarcza zapewnia
wymagang wspotprace pomiedzy elementami pionowymi w przenoszeniu
obcigzen poziomych.
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5.0 Technologia wykonania robét.

5.1

5.2

Roboty rozbiérkowe.

L0 FODGT TOZDIOIKOWYCH KONSITKGCH moZna Dizysianic no wyniegieniy sprzai
znajdujacego sie w pomieszczeniach oraz odtgczeniu instaiacji energetycznych,
i wodnych.Ponadto nalezy wygrodzic | zabezpieczyt pizejazd i przejscie
wzdiuz sgsiadujgcej z budynkiem dregi do szkoty pedstawowe;.

W pierwszej koleino$ci nalezy rozebraé konstrukcje dachu drewnianego wraz
z pokryciem oraz mury ponad stropem parteru. Demontaz i utyiizacje piyt
dachowych azbestowo-cementowych powierzy¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich prac.

Nastgpnie nalezy przystapic¢ do rozbiérki catego stropu nad parterem.

Po demontazu stropu rozburzy¢ fragmenty $cian zewnetrznych i wewnetrznych
wg oznaczenia na rysunku K2. Zaznaczone do wyburzenia $ciany wewnetrzne
zdemontowac¢ do poziomu 30cm ponizej projektowanego poziomu posadzki
parteru a w przypadku kolizji z nowymi fundamentami rozebraé w catosci do
poziomu gruntu. Sciany poza projektowanym obrysem nowego budynku
rozebra¢ w catosci.

Do rozbiérki uzywaé sprzetu:

- dzwig samojezdny

- rusztowania warszawskie

- oty udarowe

- " i
. o B

- pity 4G Cigcia drewna, mctalu, oelonu

- {opaty, kilofy

Odzyskane drewno przeznaczyé na opat, elementy stalowe dostarczyé do
sktadnicy ztomu. Odzyskang cegte w dobrym stanie mozna uzvé powtérnie do
ac zabudowy w murach wewnetrznych dziatiowych. Gruz budowiany wywiez na
na legalne skiadowisko takich odpadéw . |

Roboty ziemne i fundamentowe

Roboty ziemne wewnatrz budynku wykonaé recznie, zewnatrz mechanicznie
przy uzyciu sprzetu podsiebiernego.

Fundamenty nowe wykona¢ pod $cianami projektowanymi. Beton B20 stal A-lll
| A-O. Zbrojenie podiuzne faw 4#12, strzemiona ¢$6 co 25cm. Pod tawami
wyréwnanie podtoza betonem B10 grubosci >=10cm. Nowe tawy posadowié na
poziomie fundamentdw istniejgcych. Kierowa¢ sig rowniez zasadg aby nowe
fundamenty nie posadawia¢ na gruntach nasypowych a spéd taw wewn. byt
co najmniej 60 cm pod posadzka parteru za$ spéd taw zewn.110 cm pod

proj. poziomem przylegtego terenu. Istniejgce kanaty oraz obnizenia posadzki
catkowicie zasypac piaskiem warstwami 30cm i zage$cié mechanicznie.

Mury fundamentowe zagiebione w gruncie wykona¢ z bloczkow betonowych
B15 na zaprawie cementowej M8 uplastycznionej. Sciany ubustronnie
otynkowac tynkiem cementowym stanowigcym podifoze pod izolacje pionowe.
Wykopy wokot fundamentéw zasypaé piaskiem warstwami 30cm i zagescié
mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is>=0,95. Warstwe konstrukcyjng
posadzki parteru stanowi ptyta zelbetowa grub.10cm B15 zbrojona pretami #10
A-lll co 20cm w obu kierunkach. Potaczenie taw i muréw fund. nowych z
istniejgcymi za pomoca pretow #12 osadzonych w nawierconych otworach na
zaprawie Atlas Monter.




5.3

5.4

5.5

2.6

5.7
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Sciany nadziemia .

Sciany parteru i poddasza wykonaé z pustakéw Max o wytrzymaloéci 15 MPa
na zaprawie cemeniows] M5 7 dodaikiem piasiviikaiora nie obnizajacego
wytrzymatoséci zaprawy. Sciany dziatowe 12cm oraz zamurowania istn. otworéw
ckiennych wykaﬁaé z segh, ratéwki K2 -15MPa na zaprawie cementowej MS
upiastycznionej. Scianki dziatowe 6,5cm wykonaé z cegly dziurawki 5 MPa na
zaprawie cementowej MS uplastycznione.

Przy rdzeniach i stupach zelbetowych $ciany murowac na strzepia zazebione a
nastepnie zbroi¢ i betonowa¢ elementy. Potgczenia nowych muréw z
istniejgcymi wykonywac na strzepia zazebione poprzez przemurowanie petnymi
cegtami w gniazdach wykutych w Scianie istn.

Stupy, belki, podciagi , nadproza , wierice.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe wykonaé z betonu B20, zbrojenie
stalg A-lll oraz A-O. Beton elementdw staranie zageszczac i pielegnowaé

w okresie dojrzewania poprzez polewanie woda.

Wymagane otuliny zbrojenia:

- stupy, rdzenie, podciggi, belki, nadproza.......... 2,0cm

Stosowac wktadki dystansowe dla zachowania otulin.

Nadproza w Scianach istniejapych wykonac z belek stalowych (ceownikdw - stal
Stﬂy; , skreconych Srubami M12 KL.4.8

Alarthmaa allhhatmiaras ~ anresmleradnl DR Ara | avaral-aldAl A- o el
FUICI VG LTIMOLUITG U ¥y OUNUDSWI Uil | 90T UNUowl Scian l] il'y I\Ullau ' PULIUIIIIU

stropu nad parterem oraz na $cianach 29cm i 18 cm w poziomie poddasza.
Beton wiencéw B20, zbrojenie podtuzne 4(6) #12 A-lll, strzemiona ¢6 StO co
25cm. Zaktady zbrojenia Dodfuinego wiencow Iz>=50cm, w naroznikach
WypPUKIyCh dodatkowo po sironie .a;t-.-.-\iuneuz.ﬁej 2#12 o ramionach 70+70cm.
Na murze attykowym pod podwaling wieniec o przekroju 29x12cm zbrojony
podtuznie 2#12, poprzecznie ¢6 co 25 cm.

Naprawy zarysowanych $cian wykonac pretami #8 co 40 cm ( mijankowo po

obydwu stronach $ciany) wg rysunku szczego6towego.

Stropy

Stropy monolityczne, wieloprzestowe z betonu B20, zbrojone stalg A-lll ( 34GS) .
Grubos¢ ptyty stropowej h=15cm,otulina zbrojenia ....2cm, stosowaé wkiadki
dystansowe. Betonowanie plyty wykonywac w jednym cyklu bez przerw
roboczych. Staranie zageszczac beton i pielegnowac w okresie dojrzewania.
Zwroci¢ szczegoblng uwagg na prawidiowe wykonanie zbrojenia wokoét otworéw w

ptycie stropowej.

Schody

Elementy klatki schodowej wykona¢ z betonu B20, zbrojenie stalg A-lll i A-O.
Otuliny zbrojenia ....2cm, stosowaé wkiadki dystansowe.

Schody zewnetrzne na zageszczonym podtozu gruntowym z betonu B20
zbrojone #10 co 20cm w obydwu kierunkach, grubo$¢ ptyty 15cm

Dach
Wiezba dachowa z drewna sosnowego klasy “C24” , konstrukcja jetkowa.
Mocowanie wiezby do rdzeni zelbetowych srubami M16 KL4.8 co 1,5m.
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Przekroje elementow wiezby:
- Krokwie........ 8x18cm ¢co 1,0m
- muriaty.......... 12x12cm
- wiatrownice... 3,8x12 cm )
Potgczenia jetek i krokwi skrecane srubami 2 M16 KL4.8. Sruby ocynkowane.
Elementy wiezby dachowej impregnowaé metoda cignieniowo — prézniows z
zastosowaniem $rodka dopuszczonego do stcsowania w pomieszczeniach

przeznaczonych na staty pobyt ludzi np. Fobos M -2F.

5.8 lzolacje
5.8.1 Pod projektowanymi fundamentami, pod murami fundamentowymi oraz

pod $cianami parteru wykonag izolacje poziome 2xpapa asfaltowa
na Abizolu G, alternatywnie w miejsce pap asfaltowych mozna stosowaé
pape termozgrzewalng podkiadowg 4mm z wiékning poliestrowg
180 g/m2

9.8.2 lzolacje pionowe fundamentéw oraz muréw fundamentowych zagtebionych
w gruncie wykonaé Abizolem 1xR+ 2xG

9.8.3 Istniejgce Sciany zewnetrzne i fundamenty odkopacé na catym obwodzie od
strony podworza, oczyscic¢ z gruntu, wykonac tynk cementowy i zaizolowac
Abizoiem 1xR +2xG. Roboty naiezy wykona¢ w suchej porze roku ,
DEZPUSTedinio PO ZaKoiiczeniu robol rozbIOTKOWYCGI —w OKresie
najmniejszego obcigzenia fundamentéw istniejgcych.

5.8.4 |zolacje posadzek i dachu wa projektu architektury

5.8.5 Izolacie termiczne i akustyczne wa proiektu architektury

6.0 Uwagi koricowe.
6.1 Projekt niniejszy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.

6.2 Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnione;j ,
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i prawa budowlanego.

6.3 W przypadku watpliwosci i niejasnosci w odczytaniu projektu
kontaktowac sie z autorem opracowania.

6.4 Odkopujac od zewnatrz istniejgce fundamenty sprawdzi¢ ich zagtebienie w
stosunku do terenu projektowanego. Jesli spod fundamentu wystepuje na
gtebokosci mniejszej niz Hz=1,10m nalezy fundament podbetonowad
odcinkami o dtugo$ci max 1,5m i szeroko$ci fundamentu + 2x10cm,
beton B20. Jednoczesnie mozna wykonywa¢ podbetonowanie odcinkéw
oddalonych od siebie o minimum 4,5 m.

| Projektowat:

J 511 o
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