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ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE

S.

istniejace;

- Sciany zewn. 45cm murowane z pustakow
zuzlobetonowych typu ALFA.

projektowane;

- ocieplenie z ptyt styropianowych gr. 15cm
- tynk strukturalny na siatce

-grunt rodzimy

- istniejace sciany fundamentowe z kamienia
- od strony zew.; na catej wysokoci $cian

Sf ist.

fundamewntowych i fundamentéw wykonac obrzutke

zaprawg cementyowag o gr. max 12cm
- izolacja abizol 1xR+2xG

- ocieplenie styrodur gr. 8cm /do 60cm ponizej gruntu/
- tynk strukturalny na siatce typu marmolit /powyzej
gruntu/

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE

Ss

projektowane;

- 29cm murowane z pustakow
ceramicznych typu MAX

- gr. 15cm ocieplenie z piyt
styropianowych

- tynk strukturalny na siatce

projektowane;

- izolacja abizol 1xR+2xG

- 40cm? /konstrukcja/ murowane z bloczkow
betonowych

- izolacja abizol 1xR+2xG

- ocieplenie styrodur gr. 8cm

- tynk strukturalny na siatce typu marmolit
/powyzej gruntu/
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