
WYPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ

3.3   szafa przelotowa
3.2   umywalka
3.1    zlew jednokomorowy
zmywalnia naczyń stołowych

1.1    regał magazynowy
magazyn podręczny

2.1    kuchnia elektryczna z piekarnikiem
2.2    kuchnia elektryczna 2-palnikowa 
    

pomieszczenie podgrze-
wania posiłków

2.3    okap wentylacyjny
2.4    stół ze zlewem 2-komorowym
2.5    umywalka
2.6   blat roboczy

5.1    blat na naczynia
5.2    umywalka
    

sala wielofunkcyjna

1.2    lodówka na warzywa
1.3    lodówka na napoje
1.4  lodówka 

3.4  zmywarka kapturowa+ 
wyparzanie

4.1    zlew na wys. 50cm ze złączką
4.2    szafa na środki czystości

pom. porządkowe pom. 
podgrzewania posiłków

WYBURZENIA LUB 
PRZEBICIA

ZAMUROWANIA i 
ZABUDOWANIA
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ZMYWALNIA 
NACZYŃ 
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ZESTAWIENIE 
POMIESZCZEŃ  PARTERU
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Projektowane przewody 
wentylacyjne i dymowe wykonać 
należy zgodnie z wytycznymi 
systemu  Schiedel.  Kształtki 
obudować ściankami z pustaków 
grubości 6cm. 

ELEMENTY PROJEKTOWANE ;

RZUT PARTERU
skala 1;50

UWAGI

3. WYSOKOŚĆ PARAPETÓW MIERZONA OD 
POZIOMU WYKOŃCZONEGO PODŁOGI 

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE I PRECYZOWAĆ W WYKONASTWIE  

1. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT UWZGLĘDNIĆ 
PRZEBICIA POD WNĘKI I INSTLACJE 

4. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 
ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BANŻOWYMI 

istniejące; 
- ściany zewn. 45cm murowane z  
pustaków żużlobetonowych typu 
ALFA.
projektowane; 
- ocieplenie z płyt styropianowych gr. 
15cm 
- tynk strukturalny na siatce 

S2

RYS.

AR-01W

PROJEKTOWANE
ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
SW1   murowane z bloczków 
ceramicznych typu MAX gr.19cm 
SW2   murowane z cegły kratówki 
gr.12cm 
SW3   murowane z cegły kratówki 
gr.6cm    
SW4   murowane z pustaka 
betonowego gr.20cm    

SW1   

SW2   

SW3   

SW4   SW4   

S2

S2

projektowane; 
- 29cm murowane z pustaków 
ceramicznych  typu MAX 
- ocieplenie z płyt styropianowych gr. 
15cm 
- tynk strukturalny na siatce 

S3

S3

SKŁAD OPAŁU
4,91m2

POM. GASZENIA 
ŻUŻLA
0,95m2

0.3

MAGAZYN                           3,75m2

SKŁAD OPAŁU                        4,91m2

POM. GASZENIA ŻUŻLA        0,95m2

0.2

0.13

Pracownia Projektowa P.W.D. - Przemysław Dziewierz
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Skala:

Data:

Faza:
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Tytuł:

Inwestor:

Adres
inwestycji:

Projektant: Sprawdzający:

Podpis: Podpis:

arch. Przemysław Dziewierz arch. Zbigniew Grządziela
SW - 36/2007 KL - 19/77

Projekt wykonawczy zmiany sposobu u żytkowania wraz z 
rozbudową, nadbudową i przebudową budynku remizy O.S.P.,

Gmina Górno, 26-008 Górno 169. 

Wola Jachowa dzia łki nr ewid. 1163 i 1091/2
Gmina Górno.

AR-
01W

Branża: ARCHITEKTURA
na potrzeby świetlicy wiejskiej. 

PROJKTOWANA ROZBIÓRKA FRAGMENTU BUDYNKU 
TEREN PRZEWIDZIANY DO UTWARDZENIA I UŁOŻENIA 
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA 
PODBUDOWIE /OPIS/ W CELU NAWIĄZANIA DO 
ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
PROJEKTUJE SIĘ SCHODY TERENOWE Z KOSTKI 
BRUKOWEJ . 
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nawiewniki nad 
nadprożem okna

nawiewniki spód min.2m 
nad terenem 

nawiewniki spód min.2m 
nad terenem 

PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
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wodociągowej 
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KOSTKA 
BRUKOWA

ŚMIETNIK;
KOMORA /1/ 

ŚMIETNIK;
KOMORA /2/ 

Dz3

WYLEWKA BETONOWA

WYLEWKA BETONOWA

PŁYTKI GRESOWE
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