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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

| | G S‘é
Przedmiotem opracowania jest typowy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci-9-89

przeznaczony do gromadzenia $ciekdw sanitamych na terenach nie uzbrojonych
w sieC kanalizacyjna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Obowiazujace w projektowaniu normy i przepisy formalne.
2.2. Typowe Zelbetowe elementy prefabrykowane
ptyty pokrywowe wg KBI-38.4.3/1/-81
- ptyty pokrywowe wg KBI-38.4.3/10/-72
2.3. Typowe elementy zeliwne

- wilazy zeliwne kanalowe 7z otworami wentylacyjnymic typ Owo 25 wg
PN-80/H-740 51 .01.

3. ROZWIAZANIE TECHNOLOGICZNE

3.1. Instrukcja obstugi.

Oproznianie zbiornika przewiduje sie wozem asenizacyjnym Za pomocy rury ssawne;
zakonczonej tzw. smokiem. Czestotliwosé oprozniania zbiomika uzalezniona jest od
iosci zuzycia wody przez uzytkownika. Prawidliowy cykl oprézniania zbiornika nalezy
ustalic po pierwszym okresie eksploatacji.

3.2. Zabronione jest wchodzenie do zbiomika bezodptywowego w czasie jego
eksploatacji

Wejscie do zbiornika moze nastgpi¢ jedynie w okresie prowadzenia prac
remontowych (przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa) po uprzednim oproznieniu
jego wnetrza, wyplukaniu, wywietrzeniu i stwierdzeniu, ze nie ma w nim gazow
trujgcych i palnych (przyrzad do wykrywania gazéw trujgcych typ WG-2M, przyrzad
do wykrywania gazéw palnych — lampka Daviego). _

W pomieszczeniu zbiornika nie wolno pali¢ papierosdw, a osobe znajdujacg sie
wewnatrz nalezy ubezpieczyé przez drugg osobe znajdujgcg sie na zewnatrz
zachowujgc obowigzujgce wymagania BHP. Do oSwietlenia wnetrza uzywac lamp
elektrycznych o maksymalnym napieciu do 24V.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. Charakterystyka materialowa

W rozwigzaniu technicznym, uwzglgdniono nastepujgce materiaty:
beton klasy B 15-w $cianach i dnie zbiornika

- ' beton klasy B 10-w podiozuy

- Stal zbrojeniowa klasy. A-O gat. StOS.

- ptyty poknnwowe wg KBI-38.4.3/1/-81
lypowe  zelbetowe piylty pokrywkowe dla  studzienek prostokgtnych
wg KBI-38.4.3/10/-72




4.2. Warunki wykonania.

4.2.1. Posadowienie zbiornika nalezy wykonac:
w gruntach niespoistych, nawodnionych i wilgotnych na podtozu betonowym
a w gruntach spoistych na podiozu betonowym i podsypce z piasku grub. 10cm.

- W gruntach nawodnionych na podiozu betonowym utoZzonym na warstwie
filtracyjnej, zaprojektowanej przy adaptadji niniejszeqo projektu

- W gruntach skalistych na podtozu betonowym i 15cm warstwie wyrownawczej
z piasku.

4.2.2. Prefabrykaty nalezy ukladac na zaprawie cementowej klasy 80.

4.2.3. Kolejnosc wykonywania robat.

- wykonac wykop w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowe] obnizyé
zwierciadto wody gruntowej,

- wykonac warstwe filtracyjng,

- wykonac podtoze betonowe z zatarciem na ostra,

- wykonac izolacje plyty dennej z dwdch warstw papy termozgrzewalne,

- wykonac warstwe ochronng izoladji /gtadz cementowa grub. Scm/

- wykonac plyte denng i sciany zbiornika,

- wykonac izolacje pionowg od zewnatrz i wewnatrz jak na rysunkach,

- zasypac zbiomik do poziomu ptyty gémej,

- wykonac strop z ptyt prefabrykowanych,

- wykonac kominki i osadzic wtazy |,

- wykonac spadki na ptycie gomej z zaprawy cementowe;,

- wykonac izolacje stropu i kominkdw,

uzupeinic zasypke.

4.2.4. Kominki wtazowe ‘

W przypadku braku kregow K-80/30 wg KBI-38.4.3/7/-81, kominki mozna wykonac

murowane, grubosci 12cm, z cegly cementowej klasy 100 na zaprawie cementowej

klasy 50. = =l

4.2.5. Zabezpieczenia przed koroqq _

W srodku agresywnych gruntdw , wody gruntowej lub w przypadku gromadzen!a

sciekow przemystowych nalezy zabezpieczyé konstrukcje zbiornika zgodnie

z ,Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

Nr 240" wydang w 1982r. przez |TB.

Przed wilgocig i wodg zabezpieczono zbiornik izolacjg podang na rysunkach.

lzolacja ta jest wystarczajgcym zabezpieczeniem w Srodowisku siabao agresywnym

okreSlonym wg normy PN-80/B-0800—,Antykorozyjne zabez_pleczen!e

w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacie i okreslenie

srodowisk.”

Przy wykonywaniu zbiornika nalezy dobraé kruszywo bazaltowe lub grani.toxfae_

o uziarnieniu nie wigkszym niz. 50mm. Do betonu nalezy dodaé¢ Hydrobet w ilosci

1,5% wagi cementu. Beton powinien posiadacé konsystencje plastyczng i w trakclle

betonowania powinien byc wibrowany. Po wykonaniu elementow beton: ,nal_ezy

pielegnowac przez utrzymywanie go w stanie wilgotnym w okresie dwoch tygodni PO

zabetonowaniu oraz chronic przed nastonecznieniem. Zbiomik nalezy wykonac

jako szczelny. '

5. WARUNKI STOSOWANIA _
5.1. Zbiornik mozna stosowac we wszystkich gruntach na terenie catego kraju_,_
w gruntach nie nawodnionych i nawodnionych, za wyjatkiem terenow eksploatac
qgornicze;j.




°.2. Maksymalny poziom wody gruntowej 0,8m ponizej poziomu terenu.

5.3. Maksymalne zaglebienie zbiornika 3,90m od poziomu terenu. :

5.4. Obliczeniowy opor jednostkowy, jednowarstwowego padioza pod fundamentem,
obliczony wg wzoru.

/Z1-10/PN-81/B-03020 wynosi q;> 200 Kpa.

6. LOKALIZACJA ZBIORNIKA NA DZIAL.CE

Lokalizacja zbiomika powinna byc ustalona w oparciu o warunki okreslone
W rozporzadzeniu Ministra GPiB z dnia 14.12.1984r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 10/
Z pozniejszymi zmianami.

Zbiornik moze byé zlokalizowany co najmniej:

1/ od otworow okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach mieszkalnych, budynkach
W Ktorych znajdujg sie inne pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi oraz
W magazynach srodkow Spozywczych — 5m,

2/ od granicy dziatki sgsiedniej, pasa drogi publicznej lub chodnika przy ulicy — 2.0m.

. OBLICZENIA STATYCZNE

A. ZALOZENIA DO OBLICZEN 5,5‘;)&3
W' rozwigzariu podziemnego zbiomika bezodplywowego o pojemnosci S-&0m

uwzgledniono: _

- mozliwosc obcigzenia obiekiy pojazdami cigzkimi przyjmujgc nacisk kota T=74kN
(wg PN-74/8 02009) :

- grunt zasypki y=1,90kN/m® ¢=32° ko=0 461

- maksymalny poziom wody gruntowej 0,8m ponizej terenu.

B. ZALOZENIA DO OBLICZEN

1. Zakres aktualizacji obliczen statycznych

W obliczeniach zastosowano legalne jednostki miar oraz obowi qzujace normy:
PN-74/8-02008 - Obcigzenia w Obliczeniach statycznych. Obcigzenia stale
| zmienne., .
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-76/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne
| projektowanie. |

2. Obcigzenia g 8
Sposdb  obciazenia parciem gruntu  przyjeto  taki sam, jaki stosuje sie
W Innych opracowaniach typowych wg ., Protokdiu z posiedzenia Rady Technicznej
CTK z dnia 28.02.1978r. w sprawie ustalenia obcigzen parciem gruntu dla obiektow
gospodarki komunalne|”.

Przyjeto grunt zasypki:

y=19,0KN/m> v=11,0KN/m?> @ = 32°

k=0,307 K0=0,307 x 1,5=0,461

Obcigzenie uzytkowe przyjeto wg PN — 74/B-02009 tabl. 25, Ip. 12—-nacisk tylnego
kota pojazdu T=74kN.

Przyjeto najwyzszy poziom wody aruntowe] Hw=0 8m od poziomu terenu.

[ ——— —— -



3. Materialy

Beton konstrukcyjny kl. B 15 )
Beton podtoza kl. B 10

Stal zbrojeniowa kl. A-O gat. StOS

4. Uwagi dodatkowe

Obliczenia statyczne nalezy rozpatrywac {gcznie z opisem technicznym
| rysunkami konstrukcyjnymi.
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