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|. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pragiza kanalizacji sanitarnej dla rozbudowywa-

nego i przebudowywanego budynku O.S.P. na potrzeistlicy wiejskiej w
Woli Jachowej, gm. Gérno, dz. nr ewiii63, 1091/2.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczno - konstrukoyjpudynku

- plan szczego6towy zagospodarowania terenu

- aktualny podkiad sytuacyjno - wysakmowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cglublicznego wydana przez
Wodjta Gminy Gorno, znak: BZP-7331-131-09

- istniepce przyhcze wodocigowe i umowa zawarta gdzy Inwestorem, a ZUK —
Goérno, na korzystanie z pragka wodocigowego na dotychczasowych zasadach
oraz pobor wody w ikei, jak dotychczas

- warunki techniczne do projektu przgta kanalizacyjnego wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Gérnie, Gorno 169, z dril@62009 r.

- obowhzujace normy i przepisy w zakresie projektowania siemilno- kanalizacyjnej

- uzgodnienia materialowe z inwestorem

- obowhzujace normy i przepisy

2. Opis techniczny przyhcza kanalizacji sanitarnej

Bezparednim odbiornikien$ciekdéw z budynkuéwietlicy wiejskiej i kottowni,
odprowadzanych projektowanym pragiem kanalizacji sanitarnej 30,16 PCytbie
projektoxany bezodptywowy zbiorniéciekéw - szambo, o obliczonej pojensnb

V =6,5n.

Projektowane studzienki przelotowe Sk-1 i Sk terenie dziatki, wykortaz kregow

@ 1000 mm z wtazami zeliwa szarego @ 600 mm. Regukawiysokaci osadzenia wtazow
kanatowych naley przewidzi€ z cegly kanalizacyjnej kl. 25 lub cegty klinkierejpetnej
kl. 35 (typ ,B” bez otworéw wg PN-B-12008). Stopritazowe w studni zaprojektowa
pretow stalowych @ 30 mm z zabezpieczeniem antykoryzyj Studzienki wykonaw
konstrukcji mieszanej monolityczno - prefabrykowjak@&egi oraz gorm ptyte uktada na
zaprawie cementowej ,,80". Wszystkie stykegdw musz by¢ zatarte z obu stron zapraw
cementow. W miejscach przé§ rurami PVC przeZciany studzienek natg stosowa
przegcia szczelne tulejowo - przelotowe, z uszczeln@ngeimowym. Zewgirzne powierz-
chnie studzienek zabezpieé¢zy x warstvg Elastofixu lub Bitgumu. Na prz&jiu rurocagu
przez przeszkody budowlane zamontéwary ochronne @ 250 PVC zabezpieczone
antykorozyjnie far chlorokauczukow. Projektowane przgtze naley wykon& z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy S mekach kielichowych @ 160 x 4,7 mm prod. Wavin
Metalplst - Buk lub ,GAMRAT” - Jasto.Rury PVCela taczone na uszczellgumows z
gumy EPDM odpornej na substancje vegsijace wsciekach, a take na agresywne oddzia-
lywanie wod gruntowych. Pr@lszczelnéci przykanalika przeprowadzzgodnie z norm
PN-EN-1610: 2002.



3. Odprowadzeniesciekéw technologicznych

Odprowadzenigciekéw technologicznych z podgrzewalni positkéwriyavalni naczy
swietlicy wiejskiej przewiduje sido projektowanej na dziatce studzienki kanalizegh-
nologicznej @ 1000 — St-1, a ngstie przez separator ttuszczu — Tt (rys. nr 1ISelpbjek-
towanej kanalizacji sanitarnej zalazonej bezodptywowym zbiornikie&tiekdw.

Separator tluszczu przeznaczony jest do oddzietare&ow od ttuszczow pochodzenia
roslinnego i zwierzcego. Przy separacji wykorzystuje sbznicg gestaici i cigzkosci

sciekdw w trakcie przeptywu grawitacyjnego przezasepor. Casteczki ttuszczu i oleju
unosz sig na powierzchniciekow tworzac warstw 0 powkkszajcej sk grubaci, ktora
nalezy regularnie usuw@ natomiast substancjesgkie opadaj na dno separatora twarz
osad. Odpowiednio skonstruowane kolektory wlotwyloiu zapewnig swobodny przeptyw
nie powodujcy turbulencji i nacenia osadéw oraz prawidiowe odprowadzéniekdw
pozbawionych tluszczéw z separatora. Zastosowgparator np. typu PST - H 2/200 prod.
,ekol-unicon” - Gdask o przepustowai NG = 2,0 dni¥s. Mazna zastosowainnego pro-
ducenta o podanych parametrach.

Projektowane przytze kanalizacji technologicznej wykanarur kanalizacyjnych z PVC o
ztaczach kielichowych @ 110 x 3,2 mm, prod. Wavin |GAMRAT”.

Rury PVC hczy¢ na uszczekkgumows z gumy EPDM. Na przé&giu rurocagu przez
przeszkody budowlane zamontaware ochronm @ 200 stal., zabezpieczpn.w.

4. Roboty ziemne

Pod przykcze kanalizacyjne przewiduje;sivykop wasko przestrzenny eianach pionowych
wykonany sposobengcznym.

Wykopy oscianach pionowych zabezpieczyalami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo. Wykopy w pofli istniepcego uzbrojenia wykorebezwzgédnie
sprztem recznym. Wykopy zabezpiecéyrzed naptywem wod powierzchniowych oraz
zabezpieczy barierami lub téma ostrzegawcgz przed wejciem na teren budowy 0sob
niepowotanych.

Rury kanalizacyjne naky posadowd na tawie piaskowej o gruba 20 cm wykonanej z
piasku gruboziarnistego Iufibednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielgoziaren do 20
mm z zagszczeniem i z wyprofilowaniem dna w gbie kata 90 i z zaprojektowanym
spadkiem. W miejscacharzy rur naley wykona dotki montaowe o gébokasci ca 10 cm.
Utozony odcinek rury wymaga zastabilizowania przez wygme obsypki ochronnej z
piasku. Zasypkwykopdw w poziomie ruroggu jak i 50 cm ponad wierzch rury naje
wykona piaskiem - sprdem rkcznym, powyej gruntem rodzimym bez kamieni z zag
szczeniem. Stopiezag;szczenia dla obsypki wynosi 95% zmodyfikowanejisRabctora.
Obsypka powinna kiyzag:szczana warstwami o grudmd 10-15 cm. Ruroag w wykopie
uktad& recznie na uprzednio przygotowanym padioJednoczamie z zasypk wykopow
nalezy prowadz¢ rozbiorke umocnienia. Roboty ziemne wykanagodnie z norm BN-
83/8836-02, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Vggmia | badania przy odbiorze.

5. Obliczenie ilgci sciekow i dobdr szamba

llos¢ odprowadzanyckciekow sanitarnych z budynku przyjmuje sbwmng ilosci wody :

G =0,39 n¥d
Gmax= 0,56 ni/d



Gy =0,10 n/h

{Ghax = 0,24 ni/h
Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez studzienkitané do projektowanego
szamba. Obliczenie pojemém szamba, przy zateniu opr@niania co dwa tygodnie:

V =14x0,3%55nt
Przyjto zatem szambo o pojemitoV = 6,5 ni. Rysunki szczegétowe szamba wraz
z rzednymi posadowienia orazganymi wprowadzenia ruroggu kanalizacji sanitar-
nej wg oddzielnego opracowania - PB zbiornika biphpvowego n&cieki sanitarne
0 pojemnéci V = 6,5 n7.

6. Warunki wykonawcze

- Cala¢ robot wykoné i odebr& zgodnie z projektem, obogziujacymi przepisami
brarzowymi i BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonamiodbioru rob6t budowlano-
montaowych”, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystomraz ,Instrukcy projektowania,
wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacjioziagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu”, cz. lll - Zewgtrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC,
oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego arg¢awie.

- Warunkami brarowymi instytucji uzgadniagych.

- Cata¢ robot wykoné zgodnie z normpPN-92/B-10735 i PN-B-10702,

wszelkie roboty ziemne prowadz zachowaniem szczegolnej ogtrosci.

- Przed rozpoeziem robot wykonawca winien zapozrei z trescia uzgodni@ i

uwzgtdni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte
- Materialy , z ktorych zostanie wykonana karedja musz gwarantowa
petr szczelné¢ oraz niezawodnid dziatania, nalgy przeprowadzi proby
szczelngci przykanalika na eksfiltraggzgodnie z PN-EN 161035

- Czsci sktadowe uzbrojenia wymagag zabezpieczenia antykorozyjnego,
zewrtrzne i wewrtrzne powierzchnie murowane, betonowe maleizolowa
materiatami bezpiecznymi ekologicznie, pongutizvierzchnie murowane naile
dodatkowo pokiywyprawg tynkarsk wodoodpora

- Przed przekazaniem pragty do eksploatacji natg przeprowadz odbior techniczny,

wykond proby szczeln&i oraz wykona inwentaryzacgj geodezyja powykonawca.
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