SST - 05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa,nadbudowa
i przebudowa

budynku remizy OSP na potrzeby swietlicy wiejskiej
wWoli jachowej dziatki nr ewid. 1163, 1091/2"

Kod CPV 45223210-1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM
STALI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét slusarsko-kowalskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

- montaz balustrady stalowej schodéw wewnetrznych,

- montaz balustrady stalowej przy schodach zewnetrznych i podescie,

- montaz balustrad ochronnych przy drzwiach balkonowych w scianach zewnetrznych,
- kratki wentylacyjne aluminiowe,

- montaz nadprozy z belek stalowych z ceownika 100 mm i 140 mm.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
+~WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 2

2.2. Balustrady stalowe

-balustrada stalowa ze stali nierdzewnej przy schodach zewnetrznych o wysokosci 110 cm, stupki z rur o $r.
40mm, pochwyt i elementy poziome posrednie z rur 50 mm.

-balustrada stalowa ze stali nierdzewnej przy schodach wewnetrznych: pochwyt z rury o $rednicy 50 mm,
stupki 0 srednicy 40 mm, pochwyt i rury poziome o srednicy 50 mm spawane do stupkow,

-balustrada stalowa ze stali nierdzewnej przy drzwiach balkonowych pochwyty z rur o $r. 50 mm ,
- ceowniki 100mm i 140 mm ze stali St3S,

- Sruby stalowe M12 KL.4.8

- elektrody do spawania stali niskoweglowych ER sr.3,25 mm dt.450 mm

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3

3.2. Zalecany sprzet do wykorzystania przy wykonywaniu robét zgodnie z zatgcznikiem do przedmiaru robot.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5

Montaz elementdéw stalowych wykonywaé zgodnie z rysunkami i opisem w dokumnetacji technicznej oraz
zgodnie z instrukcjami producentow.

5.1.1.Balustrada zewnetrzna montowana przy schodach zewnetrznych i podescie. Stupki mocowane przy
uzyciu kotew wklejanych do stopni schodowych i ptyty podestu za pomoca blach czotowych 120x100x5
mm

5.1.2. Balustrada wewnetrzna montowana przy schodach wewnetrznych prowadzonych do piwnicy
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mocowana przy uzyciu kotew wklejanych osadzonych w podtozu na gtebokosé 135 mm. Stupki
mocowane do policzkéw schoddéw i do krawedzi stropu przy uzciu blach czotowych 120x1200x5 mm.

5.1.3. Balustrada przy drzwiach balkonowych z tozona z 5 szt pochwytéw mocowanych do $ciany
murowanej,

5.1.3.Kratki aluminiowe wentylacyjne dopasowane wymiarami do otworéw w pustakach wentylacyjnych
Schiedel.

5.1.4. W $&cianach istniejgcych nadproza wykona¢ z belek stalowych ceownikéw 100 mm i 140 mm. Belki
osadzamy we wnekach wykutych z obu stro w $cianach o grub. 45 cm. W jednej wnece osadzamy jedna
belke stalowa, a w drugiej wnece 2 sztuki ceownika. Nastepnie skrecamy wszystkie trzy belki srubami
stalowymi M12. Po osadzeniu belek stalowych szpaldujemy cegtami, wypetniamy przestrzenie nad
belkami zaprawa montazowa,

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

6.2. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene kodumentéw kontroli i baadn z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy.

Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- podpory konstrukciji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatéw i spoin,

- stan elementoéw konstrukcji i powlok ochronnych,

- stan i kompletno$¢ potaczen.

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:

- zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stanu elementéw konstrukcji prze zamontowaniem i po zamontowaniu,
- wykonania kompletnosci potaczen,

- wykonania powfok ochronnych,

- pomiary kontrolne prawidlowosci wykonania prac montazowych w zakresie potozenia elementow
konstrukcji powinny by¢ prowadzone za pomoca odpowiedniego sprzetu, z doktadnoscig apewniajacg
zachowanie wymaganych tolerancji montazu

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.
7.2. Pfaci sie za :

- przygotowanie stanwiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- montaz balustrad przy schodach wewnetrznych

- montaz balustrady przy drzwiach balkonowych,

- montaz balustrady przy schodach zewnetrznych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- wykonanie prac pomocniczych zwigzanych z wykonaniem gniad, bruzd, otworéw do zamocowan,
- usuniecie uszkodzen powstalych przy montazu i osadzaniu elementéw stalowych,

- zabezpieczenie elementéw stalowych przeciwkorozyjne

- likwidacja stanowiska roboczego

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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9.1. Normy

PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
wymagania podstawowe."

PN-EN 499:1997 "Spawalnictwo. materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnozirnistych."

PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektowanie konstrukcji stalowych" Czes$¢ 1-1 "Przepisy ogdlne i
przepisy dla budynkow."

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - konstrukcje stalowe .
Arkady Warszawa 1992.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. ogolna specyfikacja (OST) - projekt
dokumentu. Mostostal Projekt Warszawa 1995

- Ziotko J. Orlik G: Montaz konstrukciji stalowych. Arkady Warszawa 1980.
- Ziokko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i montaz .\WSiP Warszawa 1995.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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