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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Zamiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudow¹,

nadbudow¹ i przebudow¹

budynku remizy OSP na potrzeby �wietlicy wiejskiej

w Woli Jachowej dziaùki nr ewid. 1163,  1091/2"

kod CPV 45443000-4

ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTÆP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót � wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) �cian budynków. 

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objêtych SST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci,  maj¹cych  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów

ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnêtrznych  powierzchniach  �cian  (przegród)  budynków

nowobudowanych oraz istniej¹cych, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  wymagañ  w
zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podùo¿y  i  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  bezspoinowych
systemów  ociepleniowych  oraz  ich  odbiorów  -  wykonanie  robót  zgodnie  z  instrukcj¹  techniczn¹

producenta.

ZAKRES ROBÓT:

- sprawdzenie no�no�ci podùo¿a i jego przygotowanie,

- zagruntownie �cian preparatem wzmacniaj¹cym podùo¿e,

- przyklejenie do �cian istniej¹cych budynku styropianu EPS 70-040 o grub. pùyty 14 cm,  oraz o

grubo�ci 3 cm na o�cie¿ach otworów,

- mechaniczne przymocowanie styropianu do podùo¿a,

-  przyklejenie  do  �cian  kominów  izolacji  termicznej  z  weùny  mineralnej  o  grub.  8  cm  z

domocowaniem mechanicznym,

- wykonanie warstwy zbrojonej zapraw¹ klej¹c¹ z siatk¹ z wùókna szklanego,

- zagruntownie podùo¿a pod tynk cienkowarstwowy,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk cienkowarstwowy ,

- malowanie dwukrotnie farb¹ silikatow¹,

- wykonaie tynku cienkowarstwowego na bazie ¿ywic na powierzchni cokoùu budynku i kominów.

1.3. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane w niniejszej  SST s¹  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami  podanymi w
SST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania �cian  zewnêtrznych  (BSO) �  wykonywany na budowie zestaw wyrobów

produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  skùadaj¹cy  siê,  minimum,  z
nastêpuj¹cych skùadników:

� zaprawy klej¹cej i ù¹czników mechanicznych systemu,

� materiaùu do izolacji cieplnej,

� jednej lub wiêkszej liczby okre�lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

� warstwy wykoñczeniowej systemu.

Wszystkie skùadniki s¹ zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podùo¿a.

Podùo¿e  �  powierzchnia  nowej  lub  istniej¹cej  �ciany  lub  stropu.  Mo¿e  byã  w  stanie  surowym,  pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powùokami farb.

Úrodek gruntuj¹cy � materiaù nanoszony na podùo¿e lub � warstwê zbrojon¹, celem regulacji (wyrównania,

redukcji) nasi¹kliwo�ci lub zwiêkszenia przyczepno�ci. 
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Izolacja  cieplna  �  materiaù  o  niskiej  warto�ci  wspóùczynnika  przewodzenia  ciepùa,  jako  skùadnik  BSO
mocowany  w  formie  pùyt  na  �cianach  (przegrodach)  zewnêtrznych  i  nadaj¹cy  im  wymagane  parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej¹ca � materiaù systemu do przyklejania materiaùu izolacyjnego do podùo¿a.

£¹czniki  mechaniczne  �  okre�lone  ù¹czniki  do  mocowania  systemów  izolacji  cieplnej  do  podùo¿a,  na
przykùad koùki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  �  okre�lona  warstwa  systemu  stosowana  bezpo�rednio  na  powierzchni  materiaùu  do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiêkszy wpùyw na wùa�ciwo�ci mechaniczne
systemu.

Siatki  z  wùókna  szklanego  �  okre�lone  tkaniny  systemu  skùadaj¹ce  siê  z  przêdzy  z  ci¹gùych  wùókien

szklanych w obu kierunkach w¹tku i osnowy, z wykoñczeniem odpornym na dziaùanie alkaliów.

Zbrojenie  �  okre�lone  materiaùy  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiêkszenia  jej
wytrzymaùo�ci mechanicznej. Zbrojeniem s¹ zazwyczaj siatki z wùókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wykoñczeniowa  �  okre�lony  materiaù  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,
tworz¹cy  jego  wierzchni¹  warstwê.  Warstwa  wykoñczeniowa  w  poù¹czeniu  z  warstw¹  zbrojon¹  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaùywaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  równie¿  systemowi  fakturê  i
barwê. 

Systemowe elementy uzupeùniaj¹ce � listwy (profile) cokoùowe (startowe), k¹towniki naro¿ne (ochronne),
profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  �  sùu¿¹  do  zapewnienia  funkcji
technicznych BSO i uksztaùtowania jego powierzchni.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce

wykonania i odbioru robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano
w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieã:

� oznakowanie  znakiem CE oznaczaj¹ce,  ¿e  dokonano  oceny ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan¹  norm¹
europejsk¹,  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹
specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê zgodno�ci z uznanymi reguùami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczaj¹ce,  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce  obowi¹zkowemu

oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk¹  Norm¹  lub  aprobat¹  techniczn¹,
b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�,

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umo¿liwiaã  identyfikacjê  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró¿nic, dotycz¹cych wymagañ dla poszczególnych

bezspoinowych  systemów  ociepleñ.  Nale¿y  je  uwzglêdniã  przy  przygotowywaniu  szczegóùowej

specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiaùów i elementów systemu

Wszystkie materiaùy do wykonania ociepleñ powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1. Úrodek  gruntuj¹cy  �  materiaù  wodorozcieñczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny roztwór  szkùa
wodnego)  stosowany,  zale¿nie  od  rodzaju  i  stanu  podùo¿a,  do  jego  przygotowania  przed  klejeniem pùyt

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoñczeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klej¹ca � gotowy lub wymagaj¹cy zarobienia z wod¹ materiaù (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wùóknem szklanym) do
klejenia pùyt  izolacji  termicznej  do podùo¿a,  zró¿nicowany  zale¿nie  od rodzaju izolacji  (styropian,  weùna

mineralna). Wybór zaprawy ma wpùyw na klasyfikacjê palno�ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klej¹ca  stosowana jest  tak¿e  do wykonania warstwy zbrojonej.  Wymagana konsystencja zaprawy (sto¿ek

pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Pùyty termoizolacyjne:

� pùyty  ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040)  maj¹  zastosowanie jako
izolacja  termiczna  BSO  przy  ograniczeniu  do  wysoko�ci  25  m  powy¿ej  poziomu  terenu  (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wù¹cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
s¹,  zale¿nie  od  rodzaju  podùo¿a,  wysoko�ci  budynku  i  poùo¿enia  na  �cianie  �  metod¹  klejenia,  za
pomoc¹  ù¹czników  mechanicznych  lub  metod¹  ù¹czon¹.  Pùyty  maj¹  krawêdzie  proste  lub  frezowane
(pióro/wpust,  przylga),  poprawiaj¹ce  szczelno�ã  poù¹czeñ.  Do elewacji  boniowanych produkowane s¹
gotowe,  frezowane  elementy  izolacji  lub  spoiny  frezowane  s¹  na  powierzchni  zwykùych  pùyt.

Szczegóùowe wymagania dla pùyt ze styropianu ekspandowanego okre�la norma PN-EN 13163,

2.2.4. £¹czniki mechaniczne:

� koùki  rozporowe  �  wkrêcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa¿one s¹ w
talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  �  w  kr¹¿ki  termoizolacyjne,  zmniejszaj¹ce  efekt  powstawania
mostków termicznych, 

� profile mocuj¹ce  �  metalowe (ze stali  nierdzewnej,  aluminium) elementy, sùu¿¹ce  do mocowania pùyt

izolacji termicznej o frezowanych krawêdziach.

2.2.5. Zaprawa  zbroj¹ca  �  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawieraj¹ca wypeùniacze (tak¿e wùókna) masa, nanoszona na powierzchniê pùyt

izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbroj¹ca.  W  niektórych  systemach  tworzy  samodzielnie
warstwê zbrojon¹.

2.2.6. Siatka zbroj¹ca � siatka z wùókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawê zbroj¹c¹. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

� masy  akrylowe  (polimerowe)  �  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe
materiaùy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj¹  malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni � jak w przypadku tynków mineralnych,

2.2.8. Elementy uzupeùniaj¹ce (akcesoria systemowe):

� profile  cokoùowe  (startowe)  �  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  sùu¿¹ce  do  systemowego
uksztaùtowania  dolnej  krawêdzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podùo¿a  za  pomoc¹  koùków

rozporowych, 

� naro¿niki  ochronne  �  elementy:  z  wùókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy stalowej  i  aluminiowej  (z
ramionami  z  siatki),  sùu¿¹ce  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawêdzi  (naro¿ników  budynków,

o�cie¿y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

� listwy  krawêdziowe  �  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  sùu¿¹ce  do  wykonywania  styków

BSO z innymi materiaùami (np. o�cie¿nicami), 

� profile  dylatacyjne  �  elementy  metalowe  lub  z  wùókna  szklanego,  sùu¿¹ce  do  ksztaùtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

� ta�my  uszczelniaj¹ce  �  rozprê¿ne  ta�my  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do
wypeùniania  szczelin  dylatacyjnych,  poù¹czeñ  BSO z  o�cie¿nicami,  obróbkami  blacharskimi  i  innymi
detalami elewacyjnymi,
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� pianka  uszczelniaj¹ca  �  materiaù  do  wypeùniania  nieszczelnych  poù¹czeñ  miêdzy  pùytami  izolacji
termicznej,

� siatka  z  wùókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do  wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy¿szonym oddziaùywaniu mechanicznym (np.
do wysoko�ci 2 m ponad poziomem terenu),

� podokienniki  �  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do monta¿u z BSO.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegóùowej),

� s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane,

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skùadowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiaùy powinny byã dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcj¹  producenta  oraz  odpowiedni¹  Aprobat¹  Techniczn¹  (pkt  4  �  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

� �rodki  gruntuj¹ce,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  �  przechowywaã  w  szczelnie  zamkniêtych

opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpo�rednim  nasùonecznieniem  i  dziaùaniem  mrozu,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

� materiaùy suche � przechowywaã w szczelnie zamkniêtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

� izolacja  termiczna  �  pùyty  ze  styropianu  i  weùny  mineralnej  przechowywaã  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaùywaniem warunków atmosferycznych,

� siatki  zbroj¹ce,  listwy,  profile,  okùadziny  �  przechowywaã  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV
45000000 � 7, pkt. 3

3.2. Sprzêt do wykonywania BSO

3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysoko�ci  �  wszystkie  typy  rusztowañ  i  urz¹dzeñ  transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  �  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiaùów  �  opakowania  fabryczne,  du¿e  pojemniki  (silosy,
opakowania typu �big bag�) do materiaùów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do  nakùadania  mas  i  zapraw  �  tradycyjny  sprzêt  i  narzêdzia  do  nakùadania  rêcznego  (pace,
kielnie,  szpachelki,  ùaty)  oraz  do  podawania  i  nakùadania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszaj¹ce,
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agregaty, pistolety natryskowe), tak¿e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaùy,

3.2.5. Do ciêcia  pùyt  izolacji termicznej i ksztaùtowania  ich powierzchni i krawêdzi  �  szlifierki  rêczne,

piùy rêczne i elektryczne, frezarki do ksztaùtowania krawêdzi i powierzchni pùyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania  pùyt  �  wiertarki  zwykùe  i  udarowe,  osprzêt  (nasadki)  do  ksztaùtowania  otworów

(zagùêbianie talerzyków i kr¹¿ków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do  ksztaùtowania  powierzchni  tynków  �  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzêdzia  do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaùy sprzêt � przyrz¹dy miernicze, poziomnice, ùaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiaùów

Materiaùy  wchodz¹ce  w  skùad  BSO  nale¿y  transportowaã  zgodnie  z  wymaganiami  producentów

materiaùów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji
�rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaùadunek i wyùadunek wyrobów w jednostkach ùadunkowych (na paletach) nale¿y prowadziã sprzêtem

mechanicznym, wyposa¿onym w osprzêt widùowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.  Rêczny  zaùadunek

zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i  narzêdzi  pomocniczych,  takich  jak:
kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.

Przy  zaùadunku  wyrobów  nale¿y  przestrzegaã  zasad  wykorzystania  peùnej  ùadowno�ci  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ùadunkowych  w
czasie transportu nale¿y stosowaã: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem w  trakcie  transportu  nale¿y  wykorzystaã  materiaùy  wy�cióùkowe,

amortyzuj¹ce, takie, jak: maty sùomiane, wióry drzewne, pùyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej.
 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady wykonania robót  podano w ST �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem BSO nale¿y:

� wykonaã wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaã i wypeùniã przebicia, bruzdy i ubytki,

� wykonaã  caùy  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  monta¿u
(ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnêtrznej,  przej�ã  i  przyù¹czy  instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

� wykonaã  roboty,  maj¹ce  wpùyw  na  sytuacjê  wilgotno�ciow¹  podùo¿a,  przede  wszystkim  tynki
wewnêtrzne i jastrychy, 

� wykonaã zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okùadzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿a pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpoczêciem  robót  nale¿y  wykonaã  ocenê  podùo¿a,  polegaj¹c¹  na  kontroli  jego  czysto�ci,

wilgotno�ci, twardo�ci, nasi¹kliwo�ci i równo�ci.

Próba  odporno�ci  na �cieranie  �  ocena stopnia zapylenia,  osypywania siê  powierzchni lub wystêpowania
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pozostaùo�ci wykwitów i spieków za pomoc¹ dùoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno�ci  na skrobanie (zadrapanie) �  wykonanie krzy¿owych  naciêã  i  zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto�ci i no�no�ci podùo¿a oraz przyczepno�ci istniej¹cych powùok za pomoc¹ rylca.

Próba  zwil¿ania  �  ocena  chùonno�ci  (nasi¹kliwo�ci)  podùo¿a  za  pomoc¹  mokrej  szczotki,  pêdzla  lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie  równo�ci  i  gùadko�ci  �  okre�lenie  wielko�ci  odchyùek  �ciany  (stropu)  od  pùaszczyzny  i
kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  warto�ci  zale¿ne  s¹  od  rodzaju  podùo¿a  (konstrukcje
murowe,  ¿elbetowe  monolityczne,  ¿elbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Okre�lone  s¹  one  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji
technicznej  szczegóùowej  nale¿y  odwoùaã  siê  do  norm  dotycz¹cych  rodzaju  podùo¿a  wystêpuj¹cego  na
docieplanym obiekcie).

Ilo�ã  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umo¿liwiã  uzyskanie  wyników,

miarodajnych dla caùej powierzchni podùo¿a na obiekcie.

Kontroli  wymaga  tak¿e  wytrzymaùo�ã  powierzchni  podùo¿y.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podùo¿y
istniej¹cych � zwietrzaùych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w¹tpliwo�ci

dotycz¹cych wytrzymaùo�ci nale¿y wykonaã jej badanie metod¹ �pull  off�,  przy zastosowaniu urz¹dzenia

badawczego (testera, zrywarki). Mo¿na tak¿e wykonaã próbê odrywania przyklejonych do podùo¿a próbek

materiaùu izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagaj¹  podùo¿a  (warstwowe)  �cian  wykonanych  w  technologii  wielkopùytowej

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni¹, ocenie podlega wytrzymaùo�ã  (stan techniczny)
zakotwieñ warstwy zewnêtrznej,

5.4. Przygotowanie podùo¿a

Zale¿nie od typu i stanu podùo¿a (wynik oceny) nale¿y przygotowaã je do robót zasadniczych:

� oczy�ciã  podùo¿e  z  kurzu  i  pyùu,  usun¹ã  zanieczyszczenia,  pozostaùo�ci  �rodków  antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luêne cz¹stki materiaùu podùo¿a,

� usun¹ã nierówno�ci i ubytki podùo¿a (skucie, zeszlifowanie, wypeùnienie zapraw¹ wyrównawcz¹),

� usun¹ã przyczyny ewentualnego zawilgocenia podùo¿a; odczekaã do jego wyschniêcia,

� w  przypadku  istniej¹cych  podùo¿y  usun¹ã  warstwê  zùuszczeñ,  spêkañ,  odspajaj¹cych  siê  tynków  i
warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,  metoda
strumieniowa  (ró¿ne  rodzaje  �cierniw),  ci�nieniowa)  nale¿y  dostosowaã  do  rodzaju  i  wielko�ci

powierzchni podùo¿a, powstaùe ubytki wypeùniã zapraw¹ wyrównawcza,

� wykonaã  inne  roboty  przygotowawcze  podùo¿a,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej szczegóùowej oraz przez producenta systemu,

� wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleñ (BSO)

Roboty  nale¿y  wykonywaã  przy  speùnieniu  wymagañ  producenta  systemu,  dotycz¹cych  dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (najczê�ciej  �  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego
nasùonecznienia,  wysokiej  wilgotno�ci  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowañ
osùon, zabezpieczaj¹cych przed oddziaùywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania sùonecznego i
wiatru. Niektóre systemy zawieraj¹ odmiany materiaùów, umo¿liwiaj¹ce wykonywanie prac w warunkach
podwy¿szonej  wilgotno�ci  powietrza  i  obni¿onej  temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te
szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  nale¿y  uwzglêdniã  w  specyfikacji  technicznej
szczegóùowej.

5.5.1. Gruntowanie podùo¿a

Zale¿nie od rodzaju i stanu podùo¿a oraz wymagañ producenta systemu nale¿y nanie�ã  �rodek gruntuj¹cy

na caù¹ jego powierzchniê. 

5.5.2. Monta¿ pùyt izolacji termicznej

Przed rozpoczêciem monta¿u  pùyt  nale¿y  wyznaczyã  poùo¿enie  ich dolnej  krawêdzi  i  zamocowaã  wzdùu¿
niej listwê cokoùow¹ (3 koùki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaã
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tak¿e profile i listwy w miejscach krawêdzi BSO � zakoñczeñ  lub styków z innymi elementami elewacji.
Za pomoc¹ sznurów wyznaczyã pùaszczyznê pùyt izolacji termicznej.

Nanie�ã  zaprawê  klej¹c¹  na  powierzchnie  pùyt  izolacji  termicznej,  zale¿nie  od  równo�ci  podùo¿a,  w
postaci placków i ci¹gùego pasma na obwodzie pùyty (metoda pasmowo � punktowa) lub pac¹ z¹bkowan¹

na  caùej  powierzchni  pùyty.  Pùyty  z  weùny  mineralnej  nale¿y  zaszpachlowaã  wcze�niej  zapraw¹  na  caùej

powierzchni. Nie nale¿y dopuszczaã do zanieczyszczenia krawêdzi pùyty zapraw¹.

Pùyty naklejaã w kierunku poziomym (pierwszy rz¹d na listwie cokoùowej) przy zastosowaniu wi¹zania

(przesuniêcie min. 15 cm). Zapewniã szczelno�ã warstwy izolacji termicznej poprzez �cisùe uùo¿enie pùyt i
wypeùnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  �  w  przypadku  styropianu  �  piank¹
uszczelniaj¹c¹.  Po  zwi¹zaniu  zaprawy  klej¹cej,  pùaszczyznê  pùyt  izolacji  termicznej  zeszlifowaã  do
uzyskania równej  powierzchni.  Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze�niej,  ni¿  24 godziny po
zakoñczeniu  klejenia,  nale¿y  wykonaã  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  ù¹cznikami

mechanicznymi  (koùkami  rozporowymi).  Dùugo�ã  ù¹czników  zale¿na  jest  od  grubo�ci  pùyt  izolacji

termicznej, stanu i rodzaju podùo¿a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) �  od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji.  Po  nawierceniu  otworów  umie�ciã  w  nich  koùki  rozporowe,  a  nastêpnie  wkrêciã  lub  wbiã
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  nastêpnej  kolejno�ci  uksztaùtowaã  detale  BSO  �  o�cie¿a,  krawêdzie  naro¿ników  budynku  i  o�cie¿y,

szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  poù¹czenia  �  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  pùyt  izolacji  termicznej,
naro¿ników, listew, profili, k¹towników, ta�m i pasków siatki zbroj¹cej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj¹cej wykonaã zbrojenie uko�ne przy naro¿nikach otworów okiennych i drzwiowych.
Na powierzchniê  pùyt  izolacji termicznej naci¹gn¹ã  pac¹  warstwê  zaprawy zbroj¹cej  (klej¹cej),  naùo¿yã  i
wtopiã  w  ni¹  za  pomoc¹  pacy  siatkê  zbroj¹c¹,  w  pierwszej  kolejno�ci  ewentualn¹  siatkê  pancern¹.
Powierzchniê warstwy zbrojonej wygùadziã - siatka zbroj¹ca powinna byã caùkowicie zakryta zapraw¹.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale¿nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�ã �rodek gruntuj¹cy.

5.5.6. Warstwa wykoñczeniowa � tynkowanie 

Warstwê wykoñczeniow¹ wykonaã po zwi¹zaniu (wyschniêciu) zaprawy zbroj¹cej � nie wcze�niej, ni¿ po
upùywie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zale¿nie  od  wymagañ
systemowych)  nanie�ã  masê  tynku  cienkowarstwowego  i  poddaã  jego  powierzchniê  obróbce,  zgodnie  z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacj¹  projektow¹  oraz specyfikacj¹  techniczn¹  szczegóùow¹.

Sposób wykonania tynku zale¿ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

5.6. Wykoñczenie fragmentów elewacji ¿aluzjami drewnianymi na ruszcie systemowym

Czê�ã elewacji budynku zaprojektowana jako wykoñczona ¿aluzjami drewnainymi na ruszcie systemowym
(elewacje drewniane MOCO lub innego typu o nie gorszych parametrach technicznych).

Do konstrukcji rusztu, na który potem montuje siê deski elewacyjne, stosuje sie ùaty obrzynane o pzrekroju
30x50  mm,  ktore  montuje  siê  pod  k¹tem  90  stopni  w  stosunku  do  desek  elewacyjnych.  Odstêp  miêdzy

ùatami nie powinien byã wiêkszy ni¿ 60 cm.

Miêdzy  �cian¹  a  deskami  elewacyjnymi  musi  zostaã  odstep  co  najmniej  20  mm.  Pustka  powietrzna
stonowi  izolacje  i  umo¿liwia  cyrkulacje  powietrza  pod  deskami  elewacyjnymi  i  wùa�ciwe  obsychanie
desek. w górnej i dolnej czê�ci elewacji pozostawia sie otwory (szczeliny).

Odlegùo�ã pierwszej od ziemi deski elewacyjnej nie powinna byã mniejsza ni¿ 30 cm.

Deski  elewacyjne  przeznaczone  do  poziomego monta¿u  zaczyna  siê  montowaã  od  doùu  do  góry,  zawsze
piórem do góry.

Do wykoania naro¿ników stosuje siê specjalne listwy wykonczeniowe, lub docina sie deski pod k¹tem 45
stopni.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

9

Deski przycinane nale¿y zabezpieczyã farb¹.

Zaleca sie aby gùówki wkrêtów mocuj¹cych deski elewacyjne nie wystawaùy ponad powierzchnie , ale te¿
nie wchodziùy  zbyt gùêboko  w deskê.  Odstêp  wkrêta  od brzegu deski  powienien wynosiã  co najmniej  10
cm .

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �WYAMGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  ociepleniowych  nale¿y  przeprowadziã  badania  materiaùów,  które  bêd¹
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonaã oceny podùo¿a.

6.2.1. Badania materiaùów

Badanie materiaùów przeprowadza siê po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz¹cych

przyjêcia materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych wysyùce materiaùów przez producenta,
potwierdzaj¹cych  zgodno�ã  u¿ytych  materiaùów  z wymaganiami dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegóùowej)  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz
normami powoùanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podùo¿a

Badanie stanu podùo¿a nale¿y przeprowadziã wedùug wymagañ okre�lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jako�ã  i  funkcjonalno�ã  BSO  zale¿y  od  prawidùowo�ci  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów

systemowo  okre�lonych  robót.  Z  tego  wzglêdu,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  wa¿na  jest
bie¿¹ca kontrola robót zanikaj¹cych (ulegaj¹cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podùo¿a  �  no�no�ci,  czysto�ci,  wilgotno�ci,  nasi¹kliwo�ci  (wykonania
warstwy gruntuj¹cej), równo�ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako�ci klejenia pùyt izolacji termicznej � monta¿u profili cokoùowych, przyklejenia pùyt

na  powierzchni  i  krawêdziach,  szczelno�ci  styków  pùyt,  wypeùnienia  szczelin,  czysto�ci  krawêdzi  pùyt,

uksztaùtowania detali elewacji � dylatacji, styków i poù¹czeñ,

6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  �  rozmieszczenia  i  rozstawu  koùków

rozporowych, poùo¿enia talerzyków (kr¹¿ków) wobec pùaszczyzny pùyt (w pùaszczyênie lub do 1 mm poza
ni¹),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej � zbrojenia uko�nego otworów, zabezpieczenia krawêdzi,

wielko�ci  zakùadów  siatki,  pokrycia  siatki  zbroj¹cej,  grubo�ci  warstwy  i  jako�ci  powierzchni  warstwy
zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania profili.  Wykonanie systemu nie  powinno powodowaã
szkodliwych pêkniêã  w warstwie zbrojonej,  tzn.  pêkniêã  na  poù¹czeniach  pùyt  i/lub pêkniêã  o  szeroko�ci

wiêkszej ni¿ 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  �  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoñczeniowej:

� tynku � pod wzglêdem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 

� malowania � pod wzglêdem jednolito�ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badañ

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  speùnienia  wszystkich  wymagañ,
dotycz¹cych robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿a,

� prawidùowo�ci wykonania ocieplenia i szczegóùów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ  dokonanych  przed
przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst¹pieniem do badañ przy odbiorze nale¿y na wstêpie sprawdziã na podstawie dokumentów

czy  zaù¹czone  wyniki  badañ  dokonanych  przed  przyst¹pieniem  do  robót  potwierdzaj¹,  ¿e  przygotowane
podùo¿a nadawaùy siê do wykonania robót  ociepleniowych, a u¿yte  materiaùy speùniaùy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã po caùkowitym zakoñczeniu robót.

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce  podstawy pùatno�ci  podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE�  Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Pùaci siê za:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, rusztowañ,

� obsùugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysoko�ci do 4 m,

� ocenê i przygotowanie podùo¿a,

� zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okùadzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

� wyznaczenie  krawêdzi  powierzchni  BSO  (cokóù,  styki  z  pùaszczyznami  innych  materiaùów

elewacyjnych, krawêdzie powierzchni) oraz lica pùaszczyzny pùyt izolacji termicznej,

� gruntowanie podùo¿a,

� przyklejenie pùyt izolacji termicznej (styropian i welna mineralne) do podùo¿a i mocowanie za pomoc¹
profili mocuj¹cych, wypeùnienie ewentualnych nieszczelno�ci,

� szlifowanie powierzchni pùyt,

� mocowanie mechaniczne pùyt  za pomoc¹  koùków rozporowych �  zale¿nie  od systemu i  projektu robót

ociepleniowych,

� ewentualne naklejenie siatki, wtopienie w warstwê zaprawy i wyrównanie jej,

� wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów,

� gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  zwi¹zaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów

dekoracyjnych (profili),

� wyznaczenie  przebiegu  i  monta¿  profili,  listew  naro¿nikowych,  ochronnych,  brzegowych,
dylatacyjnych  itp.,  wraz  z  dociêciem  poù¹czeñ  na  naro¿nikach  wklêsùych  i  wypukùych,  wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj¹cej itp.,

� wykonanie  warstwy  wykoñczeniowej  -   tynk  mineralny  malowy  dwukrotnie  farb¹  silikatowa,  tynk
mineralny na bazie ¿ywic na cokole budynku i kominach ponad dachem

� usuniêcie zabezpieczeñ stolarki i ewentualnych zanieczyszczeñ,

� uporz¹dkowanie terenu wykonywania prac,

� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawc¹  i
zgodnie z zaleceniami producenta,

� likwidacjê stanowiska roboczego.
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8. PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1. Normy

PN-EN 13163:2004 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  �  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnêtrzne  zespolone  systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguùy.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-¿elbetowe  wykonywane  na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepùo  do  ogrzewania  budynków

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  wspóùczynnik

przenikania ciepùa. Metoda obliczania.

8.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

�   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
póêniejszymi zmianami).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ  publicznych (Dz. U.  z 2004 r.  Nr  19,  poz.  177 z
póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia  2004 r. w sprawie szczegóùowego  zakresu i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi  powinny  odpowiadaã  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  póên.

zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniaj¹ce  rozporz¹dzenie  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadaã  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

� Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnêtrznych

zespolonych  systemów  ocieplania  �cian  �  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleñ,  Warszawa
2004 r.

� Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian  zewnêtrznych  budynków Warszawa
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2002 r.

� ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleñ  z  zastosowaniem styropianu  jako
materiaùu  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleñ z zastosowaniem weùny mineralnej
jako materiaùu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. � Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  ù¹czniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

� ZUAT  15/V.07/2003  £¹czniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  pùyty.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

� ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klej¹ce  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

� ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Zùo¿one  systemy  izolacji  cieplnej  z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

� ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych �  £¹czniki  tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleñ �cian zewnêtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  czê�ã  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Czê�ã  B  �  Roboty  wykoñczeniowe,

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci,  wymagañ,  jakie  powinny  speùniaã  notyfikowane  jednostki  uczestnicz¹ce  w  ocenie
zgodno�ci,  oraz sposobu oznaczania  wyrobów  budowlanych oznakowaniem CE (Dz.  U.  Nr  195,  poz.
2011).

� Rozporz¹dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  11 sierpnia  2004 r.  w sprawie sposobów  deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotycz¹cej

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

� Dyrektywa Rady Europejskiej  89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.  w sprawie zbli¿enia  przepisów

ustawowych Pañstw Czùonkowskich odnosz¹cych siê do wyrobów budowlanych.

-    Instrukcje techniczne producentów


