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D 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

D 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot instalacji ogrzewania yszczalnisciekdw dla inwestycji pn:
ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBYSWIETLICY WIEJSKIEJ
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot:

1. Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejnikéytgutych
2. Instalacji technologicznej kottowniaglowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS|h ggodne z obowzujacymi normami oraz
przepisami i 0znaczgj
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneéazene z wykonaniem instalacji
ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji jtojeej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykeaiwaj roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzameim wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; pilace mae by zasipiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawgnprojektowej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niegine do
jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagjprojektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Ogrzewanie.



2.2.1. Grzejniki ptytowe

2.2.2. Zawory termostatyczne

2.2.3. Rury PE z barierantydyfuzyjm
2.2.4. Rozdzielacze c.0. w szafkach

3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgre sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania instalacji ogrzewania.

Do wykonania robot instalacji ogrzewania Wykonawohot powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania co najmniej z paiszego sprau:
- do robét montzowych zestawem specjalistycznych nraz i elektronarzdzi
Z uwzgkdnieniem najnowszych rozgzdan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rgi@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w A.(D.00 ,Wymagania ogolne”

pkt. 5.

5.2. Instalacja ogrzewania.

- Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatyrbrarzami z uwzgtdnieniem
wytycznych dla pozostatych bran

- Calas¢ robdt wykong zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quiol’
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obazujacymi normami i przepisami

- Przed przyspieniem do uruchomieniem wdzer naleey dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzeh co do zgodngri z dokumentagj

- W czasie prébnego ruchu gdzer nalezy wykona regulacje i pomiary uszizen.

- Po zakaczeniu ruchu prébnego naie wykona sprawozdanie z pomiaréw i regulaciji.
Zamawiajcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozyzian projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania razefi mniej
kosztownych, ale co najmniej rownednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldyi® budowy — niezélna do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 7.
8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbidr casciowy.



a) odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urzdzex instalacji, ktorych w
wyniku postpu robdét, sprawdzenie jest niesfiwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwgsczowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbidr koncowy:
a) przy odbiorze kicowym urazdze, instalacji i regulacji urgzenia nalgy przediayc
protokoty odbioréw cgciowych, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego
z dokumentagj technicza po uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyith warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urglzenia instalacji naky przedtay¢ protokot odbioréw cgsciowych
c) w szczegolnei nalezy skontrolowa

- uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia

- prawidtowa¢ wykonania montau urzadzen

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacji

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia

9. Podstawa ptatndci.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegazewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

D 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t wewirznej instalacji wod.-kan. oczyszczaléciekow dla
inwestycji pn:  ZMIANA SPOSOBU BWYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWA,
NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBY
SWIETLICY WIEJSKIEJ
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot:

- Instalacji wody zimnej i cieptej - do celéw higieano-sanitarnych
i technologicznych.

— Kanalizacji sanitarne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowizujacymi normami oraz przepisami
I 0Znaczay:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanezane z wykonaniem instalacji wodno

- kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentaajektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykataj roboty budowlane,



- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzareiu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewnzy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze; pracednae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawginprojektowej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime do
jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotycge robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne" Jkt

2. Materiaty.

2.1. Ogllne wymagania dotycgre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Instalacje wody zimnej i cieptej.

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane

2.2.2. Uradzenia 0 zmniejszonym poborze wody (baterie z fmdani)

2.2.3. Zawory ze 3tzka do weza @ 15 mm z zaworami antyskeniowymi HA216 34"

2.2.4. Kulowe zawory odcingje

2.2.5. lzolacja termiczna systemowa — pianka pgéebwa o réwnomiernej strukturze
zamkngtokomorkowej montowana przyzyciu kleju, grubé¢ izolacji dla wody zimnej
9 mm,.

2.2.6. Elektryczne pojemiciowe podgrzewacze wody 80 |i 30 | moc grzatki Q. 8U

2.2.8. Elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody:

- nadumywalkowe N=3,5 kW- 2 szt.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
2.3.1. Rury PVCdczone na uszczedk

2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przezmagch dla instalacji kanalizacyjnych
zewrgtrznych

2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej ukiéauka podsypce piaskowej 15 cm, zasypka
25 cm piaskowa.

2.3.4. Zawory napowietrzgge 50mm
2.3.5 Odwodnienia liniowe KS100 z rusztem C250
3. Sprat.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewtiznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania co najmniej z pasizego sprau:

do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych r@z i elektronarzdzi

Z uwzgkdnieniem najnowszych rozwdan technicznych, szczegolnie w zakresie instalaciji
z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z twesa&\sztucznego systemowe, rur PVC,
sprztu do zagszczania gruntu, wggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia
wykopdw.



4. Transport.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rgi@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.(D.00 ,Wymagania ogolne”

pkt. 5.

5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

- Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatyrbrarzami z uwzgtdnieniem
wytycznych dla pozostatych bran

- Do montau przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych ze szwéth-{4/H-74200)
korzyst& z facznikbw z zeliwa chgliwego biatego (PN-76/H-74392), peokenia
gwintowane nalgy uszczelnia przy wyciu tamy teflonowej, past uszczelmaych lub
przedzy z konopi. Do pakzer przewodow dla wody pitnej nie wolnazywac minii lub
farb miniowych. Rury stalowe moa hczy¢ przy pomocydcznikow zaciskowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow nalewykonywa wytacznie przy ayciu tacznikow,
niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych.

- W miejscach przégia przewodoéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny ldyosadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nigenmg
pofaczenia rur.

- Zmiany wprowadzone do rozgdan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania raz@éi mniej
kosztownych, ale co najmniej rownednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldym budowy — niezflna do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR
zaprojektowanych uszlzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem umdzer nalery dokon& przeghdu
zamontowanych ugzlzeh co do zgodngri z dokumentagj

- Prolg szczelnéci nalery przeprowad#i przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w ktorych
prowadzone § przewody badanej instalacji. Przed prdtalery napeiné instalacg woda
oraz doktadnie odpowietrzy W przypadku wysgpienia przeciekédw podczas
przeprowadzania proby szczednbnalezy je usumé i ponownie przeprowadzicah prolke
od pocatku. Po stwierdzeniu szczekw nalezy podda& instalacg probie podwyszonego
cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetniag instalacg woda
zimna, drugi raz wod o temp. 55 C. Podczas drugiej proby mglsprawdzé zachowanie
sie wydtuzek, punktdéw statych i przesuwnych. Pedrczelnéci na gosco przeprowadzi
na cknienie wodocigowe.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzproby cénieniowej instalag wody
naleey przeptuké w celu usunjcia zanieczyszcze montaowych. Plukanie nafsy
przeprowadd przy petnym dinieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instataaapeiné
wods filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

- Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig&danastpujacym
warunkom:

a) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizaggiekéw naley sprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadzajce scieki sprawdza gina
szczelné¢ po napetnieniu wadpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.



6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

7. Obmiar robat.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborow sanitarnych.

8.3. Odbidr casciowy.
a) odbiorowi czsciowemu naley podd#& elementy urgdzen instalacji, ktorych
w wyniku posgpu robot, sprawdzenie jest niedive lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwsczowego powinien by sporadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbidr koncowy.

— przy odbiorze kacowym urzdzei, instalacji i regulacji urgzenia cieptej wody
nalery przediay¢ protokoty odbiorow cgciowych i préb szczelrdgi, a take
sprawdzt zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagjtechniczia po uwzgédnieniu
udokumentowanych  odgistw oraz wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

— przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej nale przediayé¢ protokot
odbioréw czsciowych i prob szczelriai

- W szczegolnéxi nalezy skontrolowa
- uzycie wigciwych materiatow i elementoéw wdzenia
- prawidtowa¢ wykonania palczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelacgch
- wielkos¢ spadkow przewodu
- odlegtaci przewoddéw wzgidem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowa¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlégianiedzy podporami
- prawidtowa¢ ustawienia wydtzek armatury
- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. Podstawa ptatndci.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy.



PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badani

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghdbrku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodaogji - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instaldcjac
wodochgowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwjaoowa budynkdéw - Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne - Sié wodochgowa przeciwpgarowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiigmagania i badania przy odbiorze

D 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji @szczalnisciekéw dla inwestycji pn:
ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBYSWIETLICY WIEJSKIEJ
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdrkemtraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot:

— Wentylacji mechanicznej budynku technologicznego
- Wentylacji mechanicznej pomieszczenia reaktorow $BRO
— Wentylacji mechanicznej pomieszczenia technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczgj

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalaeypwihzane z wykonaniem instalaciji
wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji pktpsve]

- wykonawca — osoba lub organizacja wykawajroboty instalacji wentylacji

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzoreeiu wykonania rob6t

- procedura — dokument zapewn®j jakas¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegllne operacje robocze; pro@duae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuaeginprojektowe] zawierare dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty nieztine do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" okt



2. Materialy.

2.1. Ogllne wymagania dotycgre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Instalacja wentylacji.

- Przewody i ksztaltki wentylacyjne typ A/l prokttne z blachy ocynkowanej

- Przewody i ksztattki wentylacyjne typ, Bl kotoweblachy ocynkowanej PN-EN 1506:2001
- Zesp6t nawiewny typu ZNW skladaly sk z czerpni sciennej i przepustnicy
wieloptaszczyznowej z mechanizmem regulagjznym i za pomagsitownika LF-230

- Kratki wentylacyjne K1+P

- Wentylatory kanatowe WOK-315

- Wywietrzak zintegrowany WZs, (k)-630/Das(k)315

- Wywietrzak zintegrowany WZs, (k)-400/Das, (k)250

- Wywietrzak zintegrowany WZs, (k)-315/Das, (k)160

- Nawietrzak NP2

- Nawietrzak NP150

- Wywietrzaki WLO 250

- Wentylator wycagowo-kanatowy STYL 120 i 150

- Ukfad spalinowy wg technologii producenta agragaidotwérczego

3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgre sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej
Do wykonania robdt instalacji wentylacji mechaniegniVykonawca robot powinien
wykaza sig mozliwoscia korzystania co najmniej z paiszego Sprau:
- do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych naz 1 elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozg@an technicznych.
- do rob6t montzowych system rusztouwigprzejezdno-przesuwnych i podimiki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rgi@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.(D.00 ,Wymagania ogolne”

pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qatbi Robot
Budowlano-Montaowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obgmtjacymi
normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostakne wykong& zgodnie z BN-88/8865-04 o poizeniach
kotnierzowych z blachy ocynkowane.

- W kanatach o szeroko powyzej 500mm zamontowawsporniki usztywniajce oraz
wykona wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiego.

- Przewody okigte wykon& w technologii Spiro

- Przewody wentylacyjne podwieszdo stropdw za pomadypowych zawiesi i podggow.

- Wszystkie kolana wentylacyjne wykana topatkami kierujcymi.

- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem umdzer nalery dokon& przeghdu
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zamontowanych ugzlzer co do zgodngri z dokumentagj
- W czasie probnego ruchu gdzen nalezy wykona regulacje i pomiary usdzen.
- Po zakaczeniu ruchu prébnego najewykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wyda§od urzadzer. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania
- Zmiany wprowadzone do rozwaan projektowych § mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamaayeegjo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazah mniej kosztownych, ale co najmniej réwnegimych konstrukcyjnie, funkcjonalnie
i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyéZpompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldgm® budowy — niezéina do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest prokazelndci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawaigjm

- konstrukcji wsporczej, otwordw i bruzd,

- przy odbiorze urgzer i elementow od producenta: edkiny zewrtrzne, wymiary,
kompletnd¢, sztywnd¢ konstrukcji, dziatanie mechanizméw, wzrokowo shoa&
pofaczen

- odbior techniczny umtdzern wentylacyjnych nagpi po zak@éczeniu montau
I przeprowadzeniu prob. Ma on na celu stwierdzesdg,uradzenia i instalacja nadagic
do eksploatacji i oggaja zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatndci.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowe] ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne.
Szczelnéé. Wymagania i badania.

78/8-10440 Wentylacja mechaniczna. Udzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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D 01.04.00 KANALIZACJA ZEWNETRZNA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét dla pragza wody oczyszczalniciekow dla inwestycji pn:
ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBYSWIETLICY WIEJSKIEJ
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania dotycice realizaci
robot zwhzanych z wykonaniem:

- nowoprojektowanego odcinka kanalizacji zewrnej

Kanalizacja zewgtrzna odprowadzabedziescieki z tazienek i projektowanej oczyszczalni
do zbiornika retencyjnegaiekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkujacymi normami oraz
przepisami i oznaczgj
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneéazeane z wykonaniem przdza
wody zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektqwej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykaiwaj roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzanees wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniay jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; placae mae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawgnprojektowej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niegine do
jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, oraz

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST F.00.00.00 ,Wymagania ogopke"1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogollne wymagania dotycgre materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Przyhcze wody.

Inwestycja obejmowabedzie przyhcze kanalizacji dla potrzeb projektowanej oczyskiza
sciekow. Przydcze odprowadzbedziescieki do zbiornika retencyjnegeiekdw

2.2.1. Przewody z rur PVC klasy S
2.2.2. Studnie kanalizacyjne z égoéw betonowych @ 1000mm z wiazem klasy C250

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonywania przytacza kanalizaciji.

Do wykonania przyicza wody Wykonawca rob6t powinien wykéazse mazliwoscia
korzystania co najmniej z paszego sprau:,
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* sprztu do zagszczania gruntu,

e weciagarki reczne, mechaniczne

* pompy od odwodnienia wykopdéw

e do robét montzowych zestawem specjalistycznych r@z i elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozwdan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji
Z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolrie
pkt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rig@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wptywem sit bezwladciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewnrtrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wyrobdéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.4. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w A.(I.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je
w terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkéw krawvedziowych.
W przypadku niedostatecznej § reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.
Przed przysipieniem do wykonywania przay¢za kanalizacyjnego nalg sprawdz¢ poprzez
odkopy miejscowe kxina posadowienia istnigych przewodow wody w miejscu ygzenia
przewodu projektowanego orazedne posadowienia istnigego uzbrojenia podziemnego
w miejscu skrzyowan z projektowan instalacy kanalizacji.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto
- wykopu (kcznie) powinny b¥y dostosowane do ¢bokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskew&man i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ kyykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdijie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w
sposOb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopéw ma@ by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowyrmenaem.
Polega ono &dzie na utaeniu dwu redéw siczkédw ceramicznych (drendéw) lub rur PE
perforowanych@lO cm w warstwie filtracyjnej. Na ggach drenarskich nalg wykona
studnie zbiorcze z kgéw betonowych @80cm. Odprowadzenie wod drenavych
pompami przeponowymi o negizie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piasku z kgéw betonowych @80cm, rurocigiem z rur stalowych
kotnierzowych@00mm ut@gonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpbpodiaze naley wykona
z warstwy tlucznia lulzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmaktznie z utgonymi
saczkami odwadniajcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienkilety na warstwie
odwadniagcej wykon& fundament betonowy, zgodnie z dokumertgcpjektows lub ST.
Zageszczenie podia oraz podsypki i obsypki powinno wynésio ile dokumentacja
techniczna nie okia inaczej 95% zmodyfikowanej wast Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu naley opuszcz& powoli i ostra@nie, kcznie za pomag lin
konopnych Ilub mechanicznie wielakkiem powieszonym na trojnogu lubzwligiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleear®ivniez stosowanie specjalnych hakow z
dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymadé haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i
cigzaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montaowe
» gtebokas¢ posadowienia powinna zake od stref przemarzania gruntéw i powinna
by¢ zgodna z dokumentagcjprojektows. Przy mniejszych zagphieniach zachodzi
konieczné¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu warstiuzla, ktéry naley oddzielt
od rury warstw folii lub tworzywa sztucznego
Rury naley uklada& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnyo
spadku kanatu. Przy uktadaniu rur maleostugiw@ sic celownikiem, pionem i krzzem
celowniczym. Wiaciwe potazenie ut@onej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdz
sig pionem, a w stosunku do linii dna projektowanepw.tkrzyzem celowniczym lub fat
miernicz i niwelatorem. Odlegka gérnej krawedzi poprzeczki krzga celowniczego do jego
dolnego kaca stanowi odlegkd plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od
ptaszczyzny projektowanego dna kanalu i powinnaagaér sie w petnych metrach lub
potmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwske doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna lmyozona wg projektowanej niweletyscisle przylegaé
do podiaa na catej swej diugoi.
Po ut@eniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
Z granulatu.
Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, ruy nalezy podnigé i wyregulowa podtaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwegmdtazenia
rury przez podtgenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien byréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
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Stopier zag:szczenia obsypki zatg od przeznaczenia terenu nad rugg@m. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powiniené hyie mniejszy i 95%(o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej riw&i Proctora, okoto 90%
w przypadku wykopéw powaej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach lecadry
z dokumentagj projektows.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca daga Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 7.
8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbidr przytacza kanalizaciji.
a) Odbiér czsciowy obejmuje badanie:
- zgodnd¢ wykonanych robo6t z dokumentadgchniczia,
- materiatéw,
- proke szczelnéci na cknienie.
Wyniki z przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzoér tezhyii komisg sprawdzajca.
b) Odbidr techniczny kicowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw batlarzeprowadzonych przy odbiorackegziowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemien,
- sprawdzenie prawidiowego zalazenia i wykonania catoi robot przewidzianych
dokumentagj.
Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

9. Podstawa ptatndci.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 2: Armatura zaporoea

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanay materialowe dotyaze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z rtya sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). € 1. Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z rtya sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z rtya sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z rtya sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). & 4: Armatura
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PN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodgeivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczanipraawodach wodoggowych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.m&fania i badania przy
odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betowymagania techniczne.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlokkinylu. Wymiary.
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