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SST - 09

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudow¹, nadbudow¹

i przebudow¹

budynku remizy OSP na potrzeby �wietlicy wiejskiej

w Woli Jachowej, dziaùki nr ewid.  1163,  1091/2"

 

Kod CPV 45410000 � 4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

BUDOWLANEJ

Kod 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
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1. WSTÆP 

  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objêtych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  zwi¹zanych  z  wymian¹  stolarki
budowlanej. 

- monta¿ stolarki okiennej i drzwiowej PCV z profili bezolowiowych ciepùych , 

- monta¿ parapetów wewnêtrznych z konglomeratu,

- monta¿ drzwi zewnêtrznych stalowych,

- monta¿ drzwi wewnetrznych drewnianych z szyb¹ i kratk¹ wentylacyjn¹, 

- monta¿ bram gara¿owych stalowych rozwiernych.

1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST Kod
CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST
�WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

Zalecane materiaùy do wykonania robót :

-  okno  pcv  z  profili  bezoùowiowych  szklone  szkùem  podwójnym  zespolonym  bezpiecznym;

wyposa¿one w nawiewniki  okienne,  o wym. 1500x1500 mm,  wym.  1300x1500mm, wym.  1300x1300

mm, 

- skrzydùa drzwiowe pùycinowe peùne z kratka nawiewna o wym. 900x2050 mm, wym. 800x2050 mm,

wym. 1000x2050 mm

- skrzydùa drzwiowe pùycinowe peùne o wym. 900x2050mm,

- o�cie¿nice stalowe do skrzydeù drzwiowych pùycinowych,

-  drzwi  z  profili  ciepùych  pcv  bezoùowiowych  ow  ym.  1300x2000  mm,  wym.  2000x2150  mm,

1300x2250  mm, 1000x2150 mm, 1500x1350 mm

- drzwi zewnêtrzne peùne, stalowe w o�cie¿nicach stalowych o wym. 1000x2100 mm, 

- drzwi stalowe peùne z nawietrzakiem o wym. 900x1950 mm,

- drzwi wewnêtrzne stalowe peùne o wym. 900x2100 mm,

- brama gara¿owa stalowa podnoszona, sterowana elektrycznie o wym. 3200x3600 mm

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podane w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 4.

Úrodki transportu dobiera wykonawca, aby pzrewie¿ã  stolarke okienn¹ i  drzwioww¹ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 5.

5.2. Wbudowywanie okien i drzwi

Stolarkê okienn¹ zewnêtrzn¹ mo¿na uznaã za prawidùowo wbudowan¹ je¿eli:

- podparta i zamocowana o�cie¿nica przenosi obci¹¿enia od ciê¿aru wùasnego okna, dziaùania wiatru i

inne obci¹¿enia wystepuj¹ce podczas u¿ytkowania okna,   

- luz miêdzy oknem a otworem w �cianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodz¹ wraz ze

zmianami temperatury lub wilgotno�ci, oraz uniemo¿liwia zmiany cech geometrycznych okna,

- usytuowanie okna w �cianie zapewnia mo¿liwie wysok¹ temperaturê na pùaszczyênie o�cie¿a od strony

wewnêtrznej, nie ni¿sz¹ od temperatury punktu rosy,

- wypeùnienie luzu miêdzy oknem o o�cie¿em zapewnia szczelno�ã na przenikanie powietrza,

izolacyjno�ã ciepln¹ i akustyczn¹, a izolacyjny materiaù wypeùniaj¹cy jest zabezpieczony przed

zawilgoceniem wod¹ lub par¹ wodn¹,

- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czê�ci okna poza lico zewnêtrzne

�ciany,

O�cie¿a powinny odznaczaã siê dokùadno�ci¹ ksztaùtu i wymiarów, a ich pùaszczyzny powinny byã

równe i gùadkie, a przed monta¿em stolarki oczyszczone z pyùu. 

Okna powinny byã dostarczone na budowê w stanie ostatecznie wykoñczonym. Do wbudowywania

okien skrzydùa siê zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieñ przy u¿yciu pianki poliuretanowej i

kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko-tynkarskich okna powinny byã osùoniête folia i

ochronn¹ ta�m¹ malarsk¹.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny byã brane pod uwagê wymagania w zakresie wytrzymaùo�ci i trwaùo�ci,

a w przypadku drzwi zewnêtrznych równie¿ wymagania dotycz¹ce szczelno�ci i izolacyjnosci jak przy

wyprawianiu okien.

O�cie¿nice mog¹ byã dostosowane do ró¿nych sposobów wbudowania:

- w czasie wznoszenia �cian,

- w uprzednio wykonane o�cie¿e z zamocowaniem zapraw¹  cementow¹ w gniazdach w o�cie¿u kotew

przyspawanych do o�cie¿nicy,

- na tuleje rozpierane lub �ruby.

Parapety wewnêtrzne drewniane i podokienniki zewnetrzne z blachy mocowac w ataki sposób, aby

wystawaùy min. po 2,0 cm poza lico sciany.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 8

6.2. Ustalenie wymiarów o�cie¿y i okien, luzy na wbudowanie.

Wymiary okien i drzwi powinny byã odpowiednio mniejsze od wymiarów otworów w �cianie, co umo¿liwia:

- swobodne wstawienie o�cie¿nicy, wypoziomowanie jej na klinach podpieraj¹cych i ustawienie w pionie,

- zachowanie cech geometrycznych oscie¿nicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,

- zmianê wymiarów o�cie¿nicy, "pracê" w zmiennych  warunakch cieplno-wilgotno�ciowych,

- wykonanie uszczelnieñ

- uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzaj¹cych wodê i monta¿ parapetów wewnêtrznych.

Luz na wbudowanie okien drewnianych powinein wynosiã 10 do 15 mm.

Przy oknach w kolorch jasnych luz powinien wynosi

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m

- 25 mm przy wymiarach do 3,5 m

W  przypadku  okien  w  kolorach  ciemnych  (bardziej  nagrzewaj¹cych  sie  pod  wplywem  promieniowania
sùonecznego) luzy powinny byã dodatkowo zwiêkszone o 5 mm.

Przy ustalaniu wymiarów nale¿y braã pod uwagê dopuszczalne odchyùki o�cie¿y:

-w �cianach surowych nieotynkowanych +/-10mm dla wymairów do 2,5 m oraz +/-15 mm dla wymairów od
2,5 m do 5,0 m.
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-w �cianach  gotowych otynkowanych i  z cegùy licowej  +/-5 mm dla wymairów  do 2,5 m oraz +/-10mm dla
wymairów od 2,5 m do 5,0 m. 
O�cie¿nice drewniane i aluminium osadza siê w o�cie¿a nieotynkowane  przewidzianym luzem na

wbudowanie przy stojakach i nadpro¿u 1 do 1,5 cm. O�cie¿nice regulowane, obejmuj¹ce grubo�ã

�cianyosadza siê po wykonaniu tynków na pùaszczyznach �cian, o�cie¿e mo¿e pozostaã nieotykowane.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnêtrznych wej�ciowych do budynków powinny byã uszcelnione wg

zasad przewidzinych dla okien. Drzwi wewnêtrzne uszczelnia siê rozprê¿n¹ piank¹ poliuretanow¹, weùn¹

mineraln¹ lub wat¹ szklan¹. Przy drzwiach o zwiêkszonej izolacyjno�ci alustycznej uszczelnienie nie

powinno pogarszaã parametrów ustalonych dla drzwi. Przy monta¿u drzwi przeciwpo¿arowych luz na

wbudowanie powinien byã szczelnie wypelniony np. weùn¹ mineraln¹ niepaln¹ o gêstosci min. 60 kg/m3.

6.3. Zaleca siê przeprowadzenie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

-  przed  wbudowaniem  -  na  zgodno�ã  z  aprobat¹  techniczn¹  lub  dokumentacj¹  indywidualn¹  (w  zakresie
rozwi¹zania  konstrukcyjnego,  zastosowanych  materiaùów  i  jako�ci  wykonania)  oraz  zgodno�ã  z
zamówieniem,

-  w  ramach  odbioru  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  w  trakcie  prac  budowlanych  (podparcie  progów,

zamocowanie o�cie¿nic, uszczelnienie luizów),

-  po  wbudowaniu  okien  i  drzwi  nie  powinno  doj�ã  do  zmian  geometrycznych  o�cie¿nic,  uszkodzeñ
mechanicznych  i  trwaùych  zabrudzeñ  ram,  szyb  i  okuã.  Odchylenie  od  pionu  o�cie¿nic  okiennych  i
drzwiowych  nie  mo¿e  pzrekraczaã  2  mm  na  1  metr  o�cie¿nicy,  nie  wiêcej  jednak  ni¿  3  mm  na  caù¹
o�cie¿nicê.

Otwieranie i zamykanie skrzydeù powinno odbywaã siê bez zaciêã. Otwarte skrzydùa okienne i drzwiowe nie
mog¹ samoczynnie (pod wùasnym  ciê¿arem)  dalej  siê  otwieraã  lub zamykaã.  Zamkniête  skrzydùa  powinny
dolegaã do o�cie¿nicy równomiernie wszystkimi naro¿ami.

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 9.

7.2. Pùaci siê za: 

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� transport materiaùów na miejsce wbudowania,

� obsadzenie  o�cie¿nic  z  uszczelnieniem  ich  w  otworach,  ewentualn¹  regulacjê  skrzydeù  okiennych  i
drzwiowych oraz okuã,

� monta¿ parapetów okiennych wewnêtrznych,

� ewntualne uzupeùnienie malowania i usuniêcie uszkodzeñ wynikùych w trakcie wykonywania robót,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. wymagania i badania

PN-B-02151-03:1999  Akustyka  budowlana.  ochrona  przed  haùasem  pomieszczeñ  w  budynkach.
Izolacyjno�ã  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjno�ã  akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania.

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych,  zamieszkania zbiorowego i u¿yteczno�ci

publicznej. Wymagania.

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i wspóùczynnik przenikania ciepùa. Metoda obliczania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych Budownictwo ogólne Tom I cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)

-  Rozporz¹dzenie  Ministra  Spraw  Wewnêtrznych   i  Administracji  w  sprawie  ochrony  przeciwpo¿arowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Instrukcje ITB

- Katalogi producentów okien, drzwi, okuã.


