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D 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE  

D 01.01.00  INSTALACJA OGRZEWANIA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji ogrzewania oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn:   
ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ, NADBUDOWĄ I 
PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót:  

1. Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejników płytowych 

2. Instalacji technologicznej kotłowni węglowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji 
ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i  kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ogrzewanie. 
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2.2.1. Grzejniki płytowe 
2.2.2. Zawory termostatyczne 
2.2.3. Rury PE z barierą antydyfuzyjną 
2.2.4. Rozdzielacze c.o.  w szafkach 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt  3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji ogrzewania. 

Do wykonania robót instalacji ogrzewania Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 
 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Instalacja ogrzewania. 
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branŜ. 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowiązującymi normami i przepisami 
- Przed przystąpieniem do uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji. 

Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
 

7. Obmiar robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór częściowy. 
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a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 
wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego, 
b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 
8.3. Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia naleŜy przedłoŜyć 
protokoły odbiorów częściowych, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych 
c) w szczególności naleŜy skontrolować 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania montaŜu urządzeń 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 

9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

D 01.02.00  INSTALACJA WOD.-KAN. 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji wod.-kan. oczyszczalni ścieków dla 
inwestycji pn:  ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ, 
NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBY 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót:  

− Instalacji wody zimnej i ciepłej - do celów higieniczno-sanitarnych 
i technologicznych. 

− Kanalizacji sanitarnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji wodno 

- kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
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- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacje wody zimnej i ciepłej. 
 
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane 
2.2.2. Urządzenia o zmniejszonym poborze wody (baterie z perlatorami) 
2.2.3. Zawory ze złączką do węŜa φ 15 mm  z zaworami antyskaŜeniowymi HA216 ¾” 
2.2.4. Kulowe zawory odcinające  
2.2.5. Izolacja termiczna systemowa – pianka polietylenowa o równomiernej strukturze 
zamkniętokomórkowej montowana przy uŜyciu kleju, grubość izolacji dla wody zimnej 
9 mm,. 
2.2.6. Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody 80 l i 30 l moc grzałki 1800 W 
2.2.8. Elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody: 

- nadumywalkowe N=3,5 kW– 2 szt. 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
2.3.1. Rury PVC łączone na uszczelkę 

2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych 
zewnętrznych 

2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej układać na podsypce piaskowej 15 cm, zasypka 
25 cm piaskowa. 

2.3.4. Zawory napowietrzające 50mm 

2.3.5 Odwodnienia liniowe KS100 z rusztem C250 

.3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan. 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji 
z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, 
sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarki ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia 
wykopów. 
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4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u. 
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branŜ. 
- Do montaŜu przewodów z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-74200) 

korzystać z łączników z Ŝeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia 
gwintowane naleŜy uszczelniać przy uŜyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub 
przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno uŜywać minii lub 
farb miniowych. Rury stalowe moŜna łączyć przy pomocy łączników zaciskowych. Zmiany 
kierunku prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać wyłącznie przy uŜyciu łączników, 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.  

- W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy 
fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie moŜe być 
połączenia rur.  

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR 
zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

- Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których 
prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalację wodą 
oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę 
od początku. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy poddać instalację próbie podwyŜszonego 
ciśnienia. 

- Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz wodą o temp. 55 C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić zachowanie 
się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić 
na ciśnienie wodociągowe. 

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody 
naleŜy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie naleŜy 
przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić 
wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.  

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom: 
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków naleŜy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 
oględziny. 
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6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
8.3. Odbiór częściowy. 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których 
w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego, 
b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.4. Odbiór końcowy. 
− przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody 

naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe 
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

− przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokół 
odbiorów częściowych i prób szczelności 

− w szczególności naleŜy skontrolować 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodu 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek armatury 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 
wodne - Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

D 01.03.00  INSTALACJA WENTYLACJI 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn:  
ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ, NADBUDOWĄ I 
PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót:  

− Wentylacji mechanicznej  budynku technologicznego 

− Wentylacji mechanicznej pomieszczenia reaktorów SBR i STO 

− Wentylacji mechanicznej pomieszczenia technicznego. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 
- roboty instalacyjne – wszystkie prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji 

wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 
- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacji wentylacji 
- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót 
- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami.  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego 
wykonania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacja wentylacji. 

- Przewody i kształtki  wentylacyjne typ A/I prostokątne z blachy ocynkowanej  

- Przewody i kształtki wentylacyjne typ, BI kołowe z blachy ocynkowanej PN-EN 1506:2001 
- Zespół nawiewny typu ZNW składający się z czerpni ściennej i przepustnicy 
wielopłaszczyznowej z mechanizmem regulacji ręcznym i za pomocą siłownika LF-230 
- Kratki wentylacyjne K1+P 
- Wentylatory kanałowe WOK-315 
- Wywietrzak zintegrowany WZs,(k)-630/Das(k)315 
- Wywietrzak zintegrowany WZs,(k)-400/Das,(k)250 
- Wywietrzak zintegrowany WZs,(k)-315/Das,(k)160 
- Nawietrzak NP2 
- Nawietrzak NP150 
- Wywietrzaki WLO 250 
- Wentylator wyciągowo-kanałowy STYL 120 i 150 
- Układ spalinowy wg technologii producenta agregatu prądotwórczego 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 

Do wykonania robót instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robót powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 
- do robót montaŜowych system rusztowań przejezdno-przesuwnych i podnośniki noŜycowe. 

4. Transport. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Instalacja wentylacji 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-MontaŜowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiązującymi 
normami i przepisami 

- Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach 
kołnierzowych z blachy ocynkowanej.  

- W kanałach o szerokości powyŜej 500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz 
wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego.  

- Przewody okrągłe wykonać w technologii Spiro  
- Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi i podciągów.  
- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi.  
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
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zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 
z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 
sprawozdania 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu 
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania 
rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 
i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności, w zakresie podanym 
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiającym 

- konstrukcji wsporczej, otworów i bruzd, 
- przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta: oględziny zewnętrzne, wymiary, 

kompletność, sztywność konstrukcji, działanie mechanizmów, wzrokowo szczelność 
połączeń 

- odbiór techniczny urządzeń wentylacyjnych nastąpi po zakończeniu montaŜu 
i przeprowadzeniu prób. Ma on na celu stwierdzenie, czy urządzenia i instalacja nadają się 
do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

 

9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 

-B-76001:1996 

-78/B-10440 

Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. 
Szczelność. Wymagania i badania. 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
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D 01.04.00 KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla przyłącza wody oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn:  
ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ, NADBUDOWĄ I 
PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY O.S.P. NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z wykonaniem:  

- nowoprojektowanego odcinka kanalizacji zewnętrznej 

Kanalizacja zewnętrzna odprowadzać będzie ścieki z łazienek i projektowanej oczyszczalni 
do zbiornika retencyjnego ścieków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  przyłącza 
wody zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i  kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, oraz  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST F.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Przyłącze wody. 
Inwestycja obejmować będzie przyłącze kanalizacji dla potrzeb projektowanej oczyszczalni 
ścieków. Przyłącze odprowadzć będzie ścieki do zbiornika retencyjnego ścieków 

2.2.1. Przewody z rur PVC  klasy S 
2.2.2. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000mm z włazem klasy C250 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania przyłącza kanalizacji. 

Do wykonania przyłącza wody Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu:, 
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• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarki ręczne, mechaniczne 
• pompy od odwodnienia wykopów 
• do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji 
z rur z tworzywa sztucznego. 

 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Transport rur kanałowych 
Rury, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.4. Transport cementu  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza kanalizacyjnego naleŜy sprawdzić poprzez 
odkopy miejscowe rzędna posadowienia istniejących przewodów wody w miejscu włączenia 
przewodu projektowanego oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
w miejscu skrzyŜowań z projektowaną instalacją kanalizacji. 
5.3. Roboty ziemne 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
- wykopu (ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
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Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inwestorem. 
5.4. Odwodnienie dna wykopu 

Odwodnienie wykopów moŜe być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaŜem.  

Polega ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE 
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciągach drenarskich naleŜy wykonać 
studnie zbiorcze z kręgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenaŜowych 
pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez 
osadniki z piasku z kręgów betonowych φ80cm, rurociągiem z rur stalowych 
kołnierzowych φ200mm ułoŜonym na powierzchni terenu.  

2. Pompowanie pompami elektrycznymi. 
5.5. Przygotowanie podłoŜa 

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać 
z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki naleŜy na warstwie 
odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
Zagęszczenie podłoŜa oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja 
techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
5.6. Opuszczanie rur do wykopu  

Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą lin 
konopnych lub mechanicznie wielokrąŜkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem 
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się równieŜ stosowanie specjalnych haków z 
długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i 
cięŜaru rur opuszczanych. 
5.7. Roboty montaŜowe 

• głębokość posadowienia powinna zaleŜeć od stref przemarzania gruntów i powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą ŜuŜla, który naleŜy oddzielić 
od rury warstwą folii lub tworzywa sztucznego 

Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Przy układaniu rur naleŜy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyŜem 
celowniczym. Właściwe połoŜenie ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza 
się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyŜem celowniczym lub łatą 
mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyŜa celowniczego do jego 
dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od 
płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyraŜać się w pełnych metrach lub 
półmetrach.  
NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego kanału. Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać 
do podłoŜa na całej swej długości.  
Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką 
z granulatu. 
Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę naleŜy podnieść i wyregulować podłoŜe przez 
podsypkę z piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia 
rury przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
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Stopień zagęszczenia obsypki zaleŜy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 
przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ 95%(o ile 
specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% 
w przypadku wykopów powyŜej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny 
z dokumentacją projektową.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór przyłącza kanalizacji. 
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- próbę szczelności na ciśnienie. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  
Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 

9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporoea 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
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PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
Terminologia. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociągowych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 
 


