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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa
budynku remizy OSP na potzreby swietlicy wiejskiej
w Woli Jachowej dziatki nr ewid. 1163, 1091/2"

Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH

WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych zwyklych cementowo-wapiennych i gfadzi gipsowych na oktadzinach z ptyt
gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztaltujgcg
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.
1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70
/B-10100 p. 3.3.2.

Przy wykonaniu tynkéw gipsowych jednowarstwowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100.

ZAKRES ROBOT:
- uzupetnienie tynkéw zwyklych o grub. 1,5 cm cementowo-wapiennych kat. lll na zamuréwkach,

- wykonanie tynkow zwykltych cementowo-wapiennych kat. lll na nowych $cianach od wewnatrz i na
nowych sufitach,

- wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennyc grub. 1,5 cm na istniejagcych scianach od
wewnatrz,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $ciankach dzialowych i na obudowach =z piyt
gipsowo-kartonowych,

- wykonanie rapéwki na murowanych scianach fundamentowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~YWYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.2. Materialy zlecane do wykonania roboét tynkarskich zgodne rysunkami, opisem technicznym i
zalacznikiem do przedmiaru robot.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite”.

e Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
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temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Gotowe suche zaprawy tynkarskie w postaci suchej mieszanki naturalnego gipsu budowlanego,
piasku wapiennego, wapna suchogaszonego oraz dodatkow poprawiajacych urabialnosé.tynkarska
zaprawe gipsowg do nakladania mechanicznego przygotowuje sie przez zmieszanie suchej
mieszanki gipsowej z wodg zarobowg w agregacie technicznym. Temperatura otoczenia, w ktorej
przygotowuje sie zaprawe tynkarskg powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 st. C.

e Tynki gipsowe sa przeznaczone do stosowania wewngtrz pomieszczen suchych o wilgotnosci
wzglednej nieprzekraczajgcej 70%.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

— do tynkéw gipsowych agregaty tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ciagtego tloczenia
zapraw 0 konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w cisnieniowe weze tloczne zakonczone kohcowkg
tynkarska,

taty aluminiowe H i trapezowe,
paca tynkarska z filcem do gtadzenia, paca tynkarska z gabka do ostatecznego wygtadzania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

— Gips tynkarski pakowany jest w worki 40 kg papierowe, wentylowane, czterowarstwowe. Gips luzem
moze by¢ przewozony dostosowanymi do transportu samochodami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,\WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwykiych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypehiajac je lampg benzynowa.

Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

Tynki gipsowe wykonuje sie na podiozach ceramicznych, podlozach z cegty wapienno-piaskowej,
betonu zwyktego i komérkowego, oraz na podtozach styropianowych i drewnopodobnych. Wilgotnosé
podioza, na ktérym ma byé wykonany tynk gipsowy, nie moze przekracza¢ 2-3%. Podoze powinno by¢
oczyszczone z brudu i zattuszczen. Powinny by¢ usuniete ubytki, wybrzuszenia i wypuklosci.
Zatluszczone powierzchnie nalezy zmoczyé wodg z dodatkiem detergentéw, a nastepnie czysta woda.
Przed potozeniem tynku gipsowego poditoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym pod tynki
gipsowe.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwykltych i tynkéw gipsowych

Tynki zwykte

54.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100

p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi

okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwykilych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu

powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4.  Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb

standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

54.7. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na

zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

Tynki gipsowe

5.4.9. Grubosc¢ tynkéw nanoszonych mechanicznie z gipsu tynkarskiego nie moze by¢ mniejsza niz 8 mm,;

nie zaleca sie wykonywania tynkéw grubszych niz 15 mm.

5.4.10. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych koncéwke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggltym w

odlegtosci okolo 50 cm od powierzchni podtoza. Koncowka powinna by¢ ustawiona prostopadle do
powierzchni sufitu lub Sciany.

5.4.11. Bezposrednio po wykonaniu narzutu nalezy przystapi¢ do $ciggania i wyrdwnywania wstepnego

narzutu za pomocg aluminiowej taty. Po czesciowym stwardnieniu zaprawy nalezy doktadnie
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wyprowadzi¢ powierzchnie i katy za pomoca szpachli powierzchniowej, uzupei¢ drobne ubytki i
wygtadzi¢ powierzchnie pacami tynkarskimi. Przed koncem twardnienia zaprawy nalezy
powierzchnie zrosi¢ wodg w sposob mechaniczny lub reczny tak, aby woda byla naniesiona w
postaci mgty. po zroszeniu powierzchni zaciera sie zaprawe przy uzyciu pacy z gabka w celu
"wyciggnigcia" mleczka wapiennego.

5.4.12. Tynki gipsowe nie wymagaja specjalnej pielegnacji. Zaleca sie tylko chronic je przed
nastonecznieniemi intensywnym suszeniem w ciggu 24 godzin.

5.4.13. Styki z powierzchniami inaczej wykohczonymi (przy osciezach i podokiennikach) powinny byé
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy 2-4 mm,
pzrechodzacej przez catg grubosé tynku.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7.
6.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkoéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 mz.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.

7.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbioér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc
wodg

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podioza, pil$ni itp.,

— trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

7.2.4.  Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.
8.2. Placi sie za:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokos$ci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkdéw gipsowych na scianach i sufitach oraz na obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych,

— uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1l na $cianach na zamuréwkach, wykonanie
tynkéw na $cianach istniejgcych i na nowych scianach i nowych sufitach,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$é B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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