SST - 06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa budynku
remizy OSP na potrzeby swietlicy wiejskiej
w Woli Jachowej dziatki nr ewid 1163, 1091/2"

ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45320000-6)

IZOLACJA CIEPLNA
(Kod CPV 45321000-3)
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji techniczngl (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych , izolacji cieplnych..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT:

Izolacje przeciwilgociowe

- wykonanie izolacji poziomej pod lawy fundamentowe i pod $Sciany fundamentowe z dwoch warstw
papy asfaltowej na lepiku,

- izolacja pionowa law i stop fundamentowych abizol 1xR+2xG
- izolacja pionowa $cian fundamentowych budynku i $mietnika abizol 1R+2xG,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej z wywinieciem 15
cm na Sciany,

- wykonanie izolacji posadzki na gruncie z dwoch warstw folii budowlanej izolacyjnej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE posadzki na plytach stropowych,

- izolacja dachu z folii paroprzepuszczalnej i z folii paroizolacyjnej,

Izolacje termiczne

2.

- izolacja termiczna posadzki na gruncie ze styropianu ekstrudowanego o grubosci plyt 5 cm,
- izolacja termiczna stropu nad parterem z plyt ze styropianu ekstrudowanego o grub. 5 cm,
- izolacja cokolu ze styroduru XPS o grub. 8 cm,

- wykonanie izolacji termicznej kominow z plyt z welny mineralnej twardej,

- docieplenie dachu welng mineralng o grubosci 28 cm

WYMAGANIA DOTY CZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania 0golne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz izoalcji cieplnych powinny
miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy onawyrobu
umieszczonego W wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegagjace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materialy zalecane przy wykonaniu robét:

- papa asfaltowa izolacyjna na tekturze,

- papa termozgrzewalna,

- plyty styropianowe grub. 15 cm,
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- plyty styropianowe twarde grub. 3 cm,
- plyty z welny mineralnej grub. 28 cm,

- plyty z welny mineralnej o grub. 10 cm,
- plyty z welny mineralnej o grub. 8 cm,

- bitizol P, abizol R abizol G,

- folia paroprzepuszczalna,

- folia paroizolacyjna

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolagji przeciwwilgociowych oraz cieplnych
Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;),

— s Wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentual nie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow [ub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem MinistraZdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznegj i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— gpeliaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ koniczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesieniatj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeiem i przed dziataniem promieni
Stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewniangj wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo,
anie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczaniki nalezy zachowad
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwoséci poboru wody na migjscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywaniarobét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
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jakos¢ meteriatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow izolacyjnych.
Do wykonywania robot izolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczyniai wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
€) do zgrzewania— butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow izolacyjnych

Wyroby do robot izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
[ub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na pal etach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnigle mozliwo$¢ poboru wody na migjscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolho przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow izolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanegj izolagji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoélne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢é, wypukiosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci

powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),
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— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna byé réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac
dobra przyczepnosc¢ do podtoza.

5.3. Warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podfoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6

Roboty izolacyjne: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i izolacji cieplnych sa robotami
zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu.

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podioza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot izolacyjnych, natomiast odbior kazdej uleggjacej zakryciu warstwy izolagji
wielowarstwowej po je wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody. Wszystkie ustalenia
Zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
7.1. Ogolne ustaenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST "WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7
7.2. Zasady rozliczeniai platnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.

7.3. Placisieza:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie podiozy,
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- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac izolacyjnych: przeciwwilgociowych (montaz paroizolacji z folii, izolacji paroprzepuszczalng z
folii, izolacje z papy termozgrzewalnej, wykonanie izolacji bitumicznych powtokowych),

- wykonanie izoalcji termicznych poziomych i pionowych z piyt ze styropianu ekstrudowanego, izolacje dachu i
kominéw z wetny mineralngj twardsj,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- Usuniecie pozostatosei, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004

PN-B-24625:1998
PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 1SO 6946:1999

PN-B- 02025:1999

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-85/B-04500

| zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.
Papa asfaltowa na tekturze budowlangj (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewal na na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

Papa asfaltowa nafolii lub tasmie aluminiowsj.
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane.

Komponenty ibudowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych.

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

8.2. Innedokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja— 2005 r.

1997.

Termomodernizacja budynkow. Poradnik - Informator. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa, Warszawa

Instrukcja I TB nr 369/2002 "WHtasciwosci dzwigkoizoalcyjne przegrod budowlanych” ITB Warszawa 1992.
Instrukcja ITB nr 348/1998 "Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istnigjacych budynkow mieszkalnych przed

szkodliwym dziataniem drgan nawlasciwosci uzytkowe nudynkow" 1TB Warszawa 1998.
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