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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa, nadbudowa
I przebudowa

budynku remizy OSP na potrzeby swietlicy wiejskiej
w Woli Jachowej nr ewid. 1163, 1091/2 *

Kod CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
roboét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

ZAKRES ROBOT:

- roboty rozbiérkowe elementéw betonowych i zelbetowych,

- roboty rozbiérkowe konstrukcji murowych,

- roboty rozbiérkowe pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych,
- roboty rozbiérkowe elementéw stalowych,

- roboty rozbiérkowe elementéw ciesielskich,

- roboty rozbiorkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty rozbiérkowe tynkéw scian.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robot
budowlanych "WYMAGANIA OGOLNE w punkcie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu robét budowlanych
rozbiérkowych okreslone sa w Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
"WYMAGANIA OGOLNE" w punkcie 2.

2.2. Zalecane materiaty do roboét rozbiérkowych:
- drewno okragte budowlane na stemple budowlane,
- bale iglaste obrzynane wymairowe kl. I,
- deski iglaste obrzynane 25 mm, Kl. 111,
- gwozdzie budowlane okragte gote,
- tlen techniczny,

- acetylen techniczny rozpuszczalny

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
3.2. Sprzet zalecany do wykonania robét rozbiérkowych oraz drobne narzedzia:

- pita do betonu,

- pita do drewna,

- przecinak,

- miotek,

- mtot udarowy,
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- zestaw tlenowo-acetylenowy do ciecia stali,

- samochod samowytadowwczy do transportu materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybdr srodkéw transportu nalezy do wykonawcy robét rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w punkcie 5 STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE"

5.2. Nie przewiduje sie ozdyskiwania materiatéw pochodzacych z rozbiérki do ponownego wbudowania.
Wszystkie materiaty z rozbidrek nalezy usungé z placu budowy. Koszt wywozu materiatdw
pochodzacych z rozbidrek, oraz koszty utylizacji i optat na wysypisku ponosi wykonawca rozbét
rozbiérkowych.

5.3. Roboty rozbiérkowe elementéw betonowych i zelbetowych :
- rozebranie zelbetowej ptyty stropowej o grub. 10 cm

Rozebranie ptyty zelbetowej stropowej nalezy wykonaé poprzez rozbicie przy uzyciu miotéw udarowych,
dokona¢ poprzecinania zbrojenia stalowego w elementach Zelbetowych. Przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych zastosowac¢ stemplowanie konstrukciji.

Rozebrania wylewek pod posadzki na stropie wykonac recznie poprzez skucie przecinakiem i miotkiem.
Rozebranie podktadoéw betonowych pod posadzki na gruncie wykoan¢ mechanicznie, jedynie przy
istniejacych scianach wykonac recznie.

5.4. Roboty rozbiérkowe konstrukcji murowych
- rozebranie Scian z pustaka zuzlowego o grub. 45 cm i 25 cm,
- rozebranie $cianki murowanej kolankowej z cegty,
- rozebranie kominéw murowanych,
- rozebranie scian fundamentowych z kamienia,
- rozebranie $cianki dziatowej o grub. 1/2 c,
- rozebranie $ciany szczytowej i dziatlowej o grub. 25 cm,
- rozebranie fragmentéw $cian - poszerzenie otworéw drzwiowych,

- wykucie otworéw w Scianach z pustaka zuzlowego o grub. 45 cm na otowory okienne i drzwiowe
oraz w $cianach o grub. 25 cm na otwory okienne.

Rozebranie scianek kolankowych i $cian szczytowych, oraz fragmentdéw scian zewnegtrznych nalezy
wykonac recznie Sciany zewnetrzne z pustakow zuzlowych rozebraé przy zastosowaniu pity do betonu, nie
stosowac metod udarowych.

Rozebranie Scianek dziatowych wykonaé recznie, ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie spowodowac
uszkodzenia istniejacych $cian nosnych; zaleca sie zastosowaé pite do betonu do 'odciecia" scianek
dziatowych od stropu i $cian nosnych budynku.

Rozebranie fragmentéw s$cian nosnych moze by¢ wykonane po uprzednim zamontowaniu nadprozy.
Rozbiérke wykonaé recznie przy uzyciu pity do betonu. Poszerzenie otworéw okiennych i drzwiowych w
istniejacych Scianach wykonaé poprzez reczng rozbiérke cegiet,; nalezy wyréwnaé oscieze otworu ,
uzupetniajgc ubytki cegiet powstate podczas rozbiorki.

5.5. Roboty rozbiérkowe pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.
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Demontaz i utylizacje pityt azbestowo-cementowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia do wykonywania takich prac.

5.6. Roboty rozbiérkowe elementdw stalowych
- rozebranie elementéw stalowych- dwuteownikéw osadzonych w stropie zelbetowym

Rozebranie elementéw stalowych z dwuteownika nalezy wykona¢ poprzez odciecie uzywajgc palnika
acetylenowo-tlenowego. Po odcieciu dwuteownikédw nalezy pocigé palnikiem elementy stalowe na
fragmenty dogodne do zatadunku na $rodek transportowy przeznaczony do wywozu.

5.7. Roboty rozbiérkowe elementéw ciesielskich
- rozebranie wiezby dachowej drewnianej

Rozebranie elementéw drewnianych wiezby dachowej polega na ich recznym odcieciu za pomoca pity do
drewna. Rozbiérke mozna rozpoczg¢ po uprzednim podstemplowaniu. Elementy drewniane wiezby nalezy
pocig¢ na kawatki w celu zatadunku na srodek transportowy przeznaczony do ich wywozu z placu budowy.

5.8. Roboty rozbiérkowe stolarki
- demontaz parapetéw wewnetrznych,
- demontaz okien,
- demontaz drzwi i bram garazowych.

Demontaz okien i drzwi polega na recznym zdjeciu skrzydet okiennych i drzwiowych z zawiasow, a
nastepnie odniesienie ich ze stanowiska roboczego na miejsce skladowania. Nastepng czynnoscig jest
reczne wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych, a takze odkuciu parapetu wewnetrznego. Po
odkuciu oscieznic drewnianych nalezy usung¢ gwozdzie , a nastepnie rozcig¢ pita do betonu mniejsze
kawatki i odniesienie do miejsca sktadowania elemnetéw drewnianych przeznaczonych do wywozu z placu
budowy.

5.8. Roboty rozbiérkowe tynkdw zwyktych

Skucie tynkéw ze $cian nalezy wykonac recznie. Na biezgco usuwac ze stanowiska roboczego gruz i skladowa¢ w
pryzmach na miejscu przeznaczonym do sktadowania materiatéw przeznaczonych do wywiezienia z placu budowy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy i odbior
ostateczny (koncowy) podanow pkt. 8. w ST "WYMAGANIA OGOLNE".

6.2. Odbidr robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci dokonanych
robét rozbidrkowych z dokumentacja projektowa; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami
Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE" .
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie

7.3. Kwota ryczaftowa za wykonanie robot uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie niezbednych stemplowan i rusztowan,

- wykonanie robét rozbiérkowych zgodnie z projektem technicznym,

- usuniecie materiatéw pochodzacych z rozbiorki ze stanowiska roboczego,

- utozenie materiatéw z rozbidrki w wyznaczonym miejscu sktadowania na placu budowy,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- wywoéz materiatdw pochodzacych z rozbidrki z placu budowy wraz z optatami na wysypisku
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- wywoz i utylizacja ptyt azbestwo-cementowych.

8. Normy

- PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ B - wydanie ITB-2003 r.
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robot Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.
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