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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa
budynku remizy OSP na potrzeby swietlicy wiejskiej
w Woli Jachowej dziatki nr ewid. 1163, 1091/2"

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45233140-2
ROBOTY DROGOWE

Kod 45
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych: nawierzchnie wykonane z kostki betonowej brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem robét
drogowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét

1.3.1.Nawierzchnia placu przed wejsciem giéwnym do budynku
- warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego grub. 20 cm,
- podbudowa o grub. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- podsypka o grub. 3 cm cementowo-piaskowa 1 : 4,

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym o grub. 8 cm, z wypetnieniem
spoin piaskiem srednioziarnistym

1.3.2. Droga dojazdowa do zbiornika na scieki i Smietnika
- warstwa odsgaczajaca z piasku srednioziarnistego grub. 20 cm
- podbudowa o grub. 17 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- podsypka o grub. 4 cm z piasku gruboziarnistego,

- nawierzchnia z plyt azurowych (krata) o grub. 10 cm z wypelnieniem otworéw humusem i
obsianiem trawa.

1.3.3. Rozebranie opaski z kostki betonowej i wykonanie nowej opaski
1.3.4. Naprawa nawierzchni asfaltowej po robotach remontowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
STWIORB ,WYMAGANIA OGOLNE”".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w STWIORB ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

1. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.

2.2. Zalecane podstawowe materialy do wykonania robét:
- kostaka betonowa brukowa szara grub. 8 cm,
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- ptyta betonowa grub. 10 cm azurowa (krata),
- krawezniki betonowe 100x30x15 cm,

- obrzeze betonowe 100x20x6 cm,

- mieszanka betonowa B-10(C8/10),

- mieszanka asfaltowa,

- deski iglaste obrzynane 25 mm Kl. 111,

- piasek zwykty,

- cement portlandzki zwykty.

2. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Zalecany sprzet przy wykonywaniu nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 2 "Zestawienie sprzetu".
Wykonawca powinien m. in. wykorzystac sprzet:

- wibrator powierzchniowy,

- pita do ciecia kostki,

- walec statyczny samojezdny 10t,

- ciggnik gasienicowy 55 kW,

- réwniarka samojezdna 74 kW,

- samocho6d samowytadowczy do 5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t.

Zalecany sprzet do wykonania robot rozbiérkowych nawierzchni:
- frezarki,

- pity,

- mioty pneumatyczne,

- tadowarki,

- spycharki,

- samochody ciezarowe.

2. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4.

4.2. W czasie transportu, roztadunku i zabudowy mogg powsta¢ uszkodzenia mechaniczne w postaci:
peknie¢, odpryskow, rys i otaré¢ na powierzchniach kostek. Uszkodzenia te mogg powsta¢ szczegdlnie w
przypadkach wyrobow niedojrzatych, ale réwniez w przypadkach wroboéw o wytrzymatosciach koncowych.
Przy roztadunku za pomocag dzwigéw rozladunkowych dopuszca sie do 1,5% peknie¢. Pekniecia oraz
odpryski krawedzi kostek moga wystepowac rowniez na skutek stabej nosnosci podtoza lub ztego utozenia i
zageszczenia na placu budowy.

4.3. Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu,
ulozone w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. powinny by¢ zabezpieczone przed
przemiszczeniem sie w czasie transportu i uszkodzeniem.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na otwartych skladowwiskach, ulozone przy
uzyciu podktadek i przektadek drewnianych o diugosci ok. 5 cm wiekszej niz dlugos¢ kraweznika i obrzeza.

4.4. Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. w czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscia przesuwania sie .
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3. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.
4.2. Wykonanie prac rozbioérkowych polega na:

- rozebranie recznie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej z odrzuceniem materiatdw na pobocze, a
nastepnie z utozeniem w stosy,

- rozebranie kraweznikdéw wraz z tawami betonowymi: odkopanie kraweznikéw i obrzezy; wyjecie, zerwanie
podsypki, utozenie materiatu w stosy,

- wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

- doty (wykopy) powstate po rozbiérce eleemntéw drogowych w miejscach, gdzie majg by¢é wykonane
wykopy powinny pozosta¢ tymczasowo zabezpieczone; nalezy tez zapobiec gromadzeniu sie w nich wody z
opadow atmosferycznych.

4.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych (krata) betonowych

Pierwsza czynno$cig jest usuniecie warstwy humusu o $redniej grubosci 10 cm, a nastepnie wykonuje sie
korytowanie. Gtebokos¢ usunietej warstwy uwzglednia grubos¢ nawierzchni i podbudowy pod nawierzchnie
(razem na gtebokos¢ 51 cm).

Kolejnym etapem jest zageszczenie podioza. Nawierzchnia musi mie¢ zapewniony prawidlowy system
odwodnienia poprzez wykonanie kilkustopniowych spadkéw. To konieczny zabieg, ktéry zapewni, ze
podczas opadow, woda nie bedzie tworzyta katuz na powierzchni, ale bedzie sptywata w wyznaczonym
kierunku.

Podbudowa jest kluczowym elementem, do zapewnienia przyszitej wytrzymatosci i estetyki kostki. Gtéwnym
zadaniem podbudowy jest prawidtowy rozktad obcigzen. Na wykonanie podbudowy uzywa sie ttucznia
tamanego. Podbudowe ukfada sie warstwami, kazdg warstwe zageszczajgc. Kruszywo powinno byc¢
rozkladane w  warstwach o takiej grubo$ci, aby ostateczna grubo$c podbudowy byta zgodna z
dokumentacjg techniczna. Grubos¢ ukladanych warstw nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy natychmiast przystgpi¢ do jej zageszczenia popzrez
walowanie. Watowanie prowadzi sie stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy spadku
daszkowym, lub od dolnej do gérnej krawedzi przy spadku jednostronnym,.

Ostatnim etapem, przed utozeniem kostki brukowej , jest wykonanie podsypki, ktéra zapewni prawidtowe
osadzenie kostki, Mozna do tego celu wykorzysta¢ piasek Podsypka powinna mie¢ grubos¢ ok. 3 do 5 cm.
Podsypke, w przeciwinstwie do podbudowy nie zageszcza sie , ale jedynie wyréwnuje. Zageszczenie
podsypki nastepuje dopiero po utozeniu kostki.

Betonowa kostka brukowa prawidtowo utozona stanowi po zaszlamowaniu rodzaj nawierzchni, w ktorej
poszczegéne kostki, potaczone materiatem wypetiajacym spoiny, wspdtpracujg ze sobg w
powierzchniowym przenoszeniu obcigzen na warstwy podbudowy. Elastycznos¢ potaczenn miedzy
poszczegdinymi kostkami zapobiega z reguty uszkodzeniom nawierzchni, jednak mozliwe odksztatcenia
podbudowy nie pozostajg bez wptywu na jej jakosc.

Kostke uktada sie na podsypce tak, aby szczeliny miedzy kostaki wynosi od 2 do 3 mm. Uklada sie ja o 1,5
cm wyzej niz projektowna niwelata nawierachni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki nalezy wypelni¢ szczeliny miedzy kostkami betonowymi piaskiem sredniozaiarnistym.
Nalezy zamie$é powierzchnie z ulozonych kostek uzywajac szczotki reczne lub mechaniczne w zaleznosci
od wielkosci utozonej nawierzchni. Nastepng czynnoscig jest ubijanie nawierzchni z kostki za pomocag
wibratorow ptytowych z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki pzred zabrudzeniem nawierzchni i
pzred uszkodzeniem; do zageszczania nawierzchni z kostki nie wolno uzywa¢ walca. Po zageszczeniu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin piaskiem i powtérnie zamiesc nawierzchnie.

Ptyty betonowe azurowe (krata) utozone na podsypce o grub. 4 cm z piasku $rednioziarnistego. Po
utozeniu ptyt azurowych nalezy otwory w ptytach wypetni¢ humusem. Nastepng czynno$cia jest wysianie
trawy w warstwie humusu.

Krawezniki (oporniki) tworza system obrzegowania. Oporniki zabudowuje sie na fundamencie z wilgotnego
betonu. Wymiary rowkéw pod tawy kraweznikdw powinny byc wykonane zgodnie z wymiarami taw, dno
rowka powinno byc zageszczone co najmniej Is 0,97. Wykonanie taw powinno odpowiada¢ normie
BN-64/8845-02[16]. Lawy betonowe z oporem wykonanuje sie w szalowaniu. Przy betonowaniu taw nalezy
stosowac szczeliny dylatacyjne co 50 m, ktore wypelnia sie masg bitumiczna.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku o grubosci od 3 do 5 cm
po zageszczeniu. Spoiny miedzy ustawionymi kraweznikami nie powinny pzrekracza¢ 1 cm. Nalezy je
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Przed wypelnieniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmyc¢
woda.

Obrzeza betonowe s3g elementami rozdzielajgcymi nawierzchnie chodnikéw i placow od trawnikéw.
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Zabudowane na "suchym betonie" stanowig elementy oporowe zabezpieczajace przed rozsuwaniem sie
kostek betonowych brukowych. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na przygotowanej tawie betonowej i
podsypce piaskowej w miejscu i z zachowaniem odlegtosci gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komuniakcyjnego zgodnie z dokumantacjg techniczng. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
starannie ubitym piaskiem. Spoiny iedzy poszczegolnymi elementami nie powinny przekracza¢ 1 cm. Przed
wypetnieniem szczelin zaprawa cementowo-piaskowa lub piaskiem, nalezy je oczyscic i zmy¢ wodg;
powinny one by¢ wypetnione catkowicie, na petng gtebokosé spoiny.

4. ODBIOR ROBOT
5.1. Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.

5.2. Odbiér robét zwigznych z usunieciem drzew powinien byc przeprowadzony w czasie, ktory umozliwi
wykonanie ewntualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

5.3. W czasie odbioru podbudowy z kruszywa i nawierzchni z kostki betonowej sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytki wymiaréw kostki i ptyt wielootworowych ,

- wyglad zewnetrzny:

- zwarta struktura,

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- na bocznych powierzchniach wystepowaé mogg pory uwarunkowane produkcja, gdyz nie wplywajg na
wartos¢ uzytkowa,

- wklestos¢, wypuktos¢ oraz wichrowatos¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu mniejszej

od 8 cm, i 3 mm przy grubosci wiekszej od 8 cm.

- moga wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sa tatwe do usuniecia i
nie przeszkadzajg przy ukfadaniu,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa wg DIN 18501,

- nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5% wg PN-88/B-06250

- mrozoodpornosé F125 wg PN-88/B-06250

- odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111

- dopuszczalne sg biate naloty (wykwity); sg zjawiskiem naturalnym zwigzanym z wystepowaniem wapnia
we wszystkich normowych cementach - pod wzgledem chemicznym achodzi tutaj proces odkladania sie
rozpuszczonego w wodzie wodorotlenku wapniowego.wykwity moga niekiedy wystepowaé jako siarczan
wapniowy i magnezowy. wykwity sg jednakze zjawiskiem przejsciowym i w zaleznosci od rodzaju i
intensywnosci znikajg w okresie do okofo 3 lat.

- odchylania w kolorze sa uwarunkowane produkcjg. Pewne wahania kolorow powodujg zmainy
nastepujacych czynnkéw: jakos¢ barwnika, warunki twardnienia takie jak temperatura, wslkaznik
cemnetowo-wodny, ilo§c zaczynu cementowego na powierzchni wyrobow, oraz uziarnienie i kolor kruszywa,
kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada rowniez wplyw na zmiane kolorystyki. wigze sie to z
naturalng stabilizacjg barwy, powstawaniem i zanikaniem wykwitow, zréznicowanym wptywem czynnkoéw
atmosferycznych i soli rozmrazajacych oraz obcigzen mechanicznych. W miare uptywu czasu w
jednakowych warunkach eksploatacjinawierzchni z kostek brukowych, nastepuje powolne wyrdwnanie sie
odchylen w kolorze. samo za$ wystepowanie odchylen w kolorze, podobnie jak w przypadku kamienia
naturalnego, powinno by¢ odbierane jako przyjemnie ozywiajgce powierzchnie.

- chropowatos¢ powierzchni licowej kostek brukowych zalezy przede wszystkim od uziarnienia kruszywa
zastosowanego do wierzchniej warstwy betonu. Z technologicznego punktu widzenia uzycie jakosciowego
kruszywa 0 do 4 mm, tworzacego w konsekwencji strukture chropowata, zabezpiecza korzystniejsze
parametry techniczne niz uzycie drobnych piaskéw dajacych powierzchnie gtadka. Ponadto chropowata
powierzchnia zwieksza przyczepnos¢, zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu na mokrych i oblodzonych
nawierzchniach,

- sprawdza sie réwnos¢ chodnika. Sprawdzenie réwnosci przeprowadza sie z zastosowaniem taty co
najmniej raz na 150 do 300 m kwadratowych nawierzchni; przeswit miedzy tatg a nawierzchnia z kostki nie
moze byc wiekszy niz 8 mm. odchylenia od prawidlowej niwelety nie moga przekracza¢ +/- 3 cm.
Sprawdzenia spadku nalezy wykonywac przy uzyciu szablonu z poziomica, rowniez raz na 150 do 300 m
kwadratowych nawierzchni; dopuszczalne odchylki od projetowanego spadku wynoszg +/-0,5%

- sprawdza sie utozenie w poziomie i pionie kraweznikéw i obrzezy betonowych, jakos¢ wbudowanych
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elementoéw, kolorystyke.

5.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania taw betownowych pod krawezniki i utozenia kraweznikéw oraz
obrzezy betonowych polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja,
- sprawdzeniu wymiaru taw z zachowaniem tolerancji: +/- 10% dla wysokosci i szerokos$ci projektowanej,

- sprawdzenie gornej powierzchni taw przy zastosowaniu trzymetrowej taty przykladanej w dwdch punktach
na kazde 100 m tawy; przeswit miedzy tatg a powierzchnig tawy nie moze przekroczy¢ 1 cm,.

- sprawdzenie ustawienia kraweznikdw polega na sprawdzeniu dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:
+/- 1 cm na kazde 100 m utozonych kraweznikow.

- sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych polega na sprawdzeniu dopuszczalnych odchytek, ktore
wynoszg dla linii obrzeza w planie +/- 2 cm na 100 m dtugosci ustawionych obrzezy betonowych, natomiast
+/- 1 cm dla niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza.

- nalezy dokona¢ sprawdzenia, czy spoiny sa catkowicie wypetnione na petng gtebokos¢, co 10 m
utozonego kraweznika lub obrzeza betonowego.,

5. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w ST CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE" pkt. 6

6.2. Jednostkg obmiaru wykonania podbudowy pod nawierzchnie i nawierzchni z kostki betonowej jest metr
kwadratowy

6.3. Jednostkg obmiaru wykonania korytowania, profilowania, plantowania, zdjecia humusu jest metr
kwadratowy.

6.4. Jednostkg obmiaru wykonania kraweznikéw, obrzezy betonowych jest metr biezacy, jednostka taw pod
krawezniki jest metr szescienny.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 7.

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
7.2. Ptaci sie za:
— przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

rozebranie nawierzchni z trylinki, kostki betonowej i nawierzchni z betonu wraz z kosztami wywozu i
utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiorki,

— wykarczowanie drzew kolidujacych z wykonywaniem robot nawierzchniowych,

— transport materiatéw oraz elementéw osprzetu w strefie stanowiska roboczego,

— wykonanie usuniecia humusu,

— wykonanie korytowania oraz nasypow wraz z odwozem ziemi z wykopow i nadmiaru humusu

— wykonanie podbudowy z kruszywa: sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza, przygotowanie
mieszanki z kruszywa, dostarczenie na miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zageszczenie
roztozonej mieszanki, utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— wykonanie podsypki z piasku pod nawierzchnie,

— ulozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin
piaskiem,

— wykonanie faw fundamentowych betonowych pod obrzeza, krawezniki i $ciek z kostki betonowej,
wykonanie podsypki pod krawezniki i obrzeza,

utozenie kraweznikéw i obrzezy betonowych, wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

utozenie ptyt azurowych betonowych z wypetnieniem spoin humusem i wysianiem trawy,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot,
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— utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/9621-01  Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-80/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

BN-75/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki, obrzeza i cieki wodne

PN-EN 13198  Elementy matej architektury, ulic i ogrodéw

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

7.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
- Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2005-03-1946
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