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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Zmiana sposobu u¿ytkowania wraz z rozbudoww¹,

nadbudow¹ i przebudow¹

budynku remizy OSP na potrzeby �wietlicy wiejskiej

w Woli Jachowej, dziaùki nr ewid.  1163,  1091/2"

 

kod CPV 45421146-9

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru okùadzin, sufitów podwieszonych i �cianek dziaùowych z pùyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

� Okùadziny  z  pùyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowi¹  poszycie  a¿urowej

konstrukcji  �cian  i  sufitów  w systemie  lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okùadziny  zastêpuj¹cej

tynki na �cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiaùów tradycyjnych.

� Okùadziny objête niniejsz¹ ST ksztaùtuj¹ formê architektoniczn¹ danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane  s¹  rêcznie  z  pùyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadaj¹cych  wymaganiom  norm  lub
aprobat technicznych.

� �Prawa�  strona pùyty  gipsowo-kartonowej  peùni  rolê  jej  lica  i  po  zamontowaniu  skierowana jest  do
wnêtrza  pomieszczenia.  Strona  �lewa�  pùyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z
symbolem producenta oraz zakùadkowe poù¹czenia kartonu.

ZAKRES ROBÓT:

- sufit podwieszony z pùyt gipsowo-kartonowych grub. 18 mm o odporno�ci ogniowej EI60,

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Przy wykonywaniu okùadzin z pùyt gipsowo-kartonowych nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 �Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze�.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jako�ã  ich wykonania oraz za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1.Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w ST Kod

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 2

2.2.  Pùyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  okre�lonych  w  normie  PN-B-

79405 � wymagania dla pùyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla pùyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. Wymagania GKB
zwykùa

GKF
ognioodporn

a

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia równa, gùadka, bez uszkodzeñ kartonu, naro¿ników i krawêdzi

2. Przyczepno�ã kartonu do rdzenia

gipsowego
karton powinien byã zù¹czony z rdzeniem gipsowym w taki

sposób, aby przy odrywaniu rêk¹ rwa siê, nie powoduj¹c

odklejania siê od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubo�ã 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5

szeroko�ã 1200 (+0; -5,0)

dùugo�ã [20003000] (+0; -6)

prostopadùo�
ã

ró¿nica w dùugo�ci przek¹tnych 5
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4. Masa 1m2 pùyty o

grubo�ci [kg]

9,5 9,5 - - -

12,5 12,5 11,013,0 12,5 1113,0

15,0 15,0 13,516,0 15,0 13,515,0

18,0 18,0 16,019,0 - -

5. Wilgotno�ã [%] 10,0

6. Trwaùo�ã struktury przy opalaniu

[min.] - 20 - 20

7. Nasi¹kliwo�ã [%] - - 10 10

8. Oznakowanie

napis na
tylnej

stronie
pùyty

nazwa, symbol rodzaju pùyty; grubo�ã; PN .....................; 

data produkcji

kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Tabela 2

Grubo�ã 
nominalna pùyty 

gipsowej [mm]

Odlegùo�ã
podpór l [mm]

PRÓBA ZGINANIA

Obci¹¿enie niszcz¹ce

[N]
Ugiêcie

[mm]

prostopadle do
kierunku

wùókien kartonu

równolegle do

kierunku
wùókien kartonu

prostopadle do
kierunku 

wùókien kartonu

równolegle do

kierunku 
wùókien kartonu

9,5 380 450 150 � �

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 � � �

3. SPRZÆT

3.1.Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne�

pkt 3

3.2 Sprzêt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przystêpuj¹cy  do  wykonania  suchych tynków,  powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo�ci¹  korzystania
z elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego. Pùyt mo¿na obrabiaã narzêdziami do obróbki drewna.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �Wymagania

ogólne� pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie pùyt gipsowo-kartonowych

Pùyty  powinny  byã  pakowane  w  formie  stosów,  ukùadanych  poziomo  na  kilku  podkùadach  dystansowych.
Pierwsza  pùyta  od  doùu  speùnia  rolê  opakowania  stosu.  Ka¿dy  ze  stosów  jest  spiêty  ta�m¹  stalow¹  dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkùadek.

Pakiety nale¿y skùadowaã w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
pùaskim podkùadzie.

Wysoko�ã skùadowania � do piêciu pakietów o jednakowej dùugo�ci, nakùadanych jeden na drugi.

4.3.  Transport  pùyt  odbywa  siê  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych
plandekami),  które  umo¿liwiaj¹  przewóz  (jednorazowo)  okoùo  2000 m2  pùyt  o  grubo�ci  12,5  mm  lub  okoùo
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2400 m2 o grubo�ci 9,5 mm.

Rozùadunek  pùyt  powinien  odbywaã  siê  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widùowego  o
udêwigu co najmniej 2000 kg lub ¿urawia wyposa¿onego w zawiesie z widùami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

� Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  okùadzin  z  pùyt  gipsowo-kartonowych  powinny  byã
zakoñczone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne.

� Zaleca  siê  przyst¹pienie  do  wykonywania  okùadzin  po  okresie  wstêpnego  osiadania  i  skurczów

murów, tj. po upùywie 4-6 miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego.

� Przed  rozpoczêciem  prac  monta¿owych  pomieszczenia  powinny  byã  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

� Okùadziny z pùyt gipsowo-kartonowych nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C pod
warunkiem,  ¿e  w  ci¹gu  doby  nie  nast¹pi  spadek  poni¿ej  0°C,  a  wilgotno�ã  wzglêdna  powietrza
mie�ci siê w granicach od 60 do 80%.

� Pomieszczenia powinny byã suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta¿ okùadzin z pùyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

 Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowi¹cy  podùo¿e  dla  pùyt  gipsowo-kartonowych  powinien  skùadaã  siê  z  dwóch  warstw:  dolnej
stanowi¹cej  bezpo�rednie  podùo¿e  dla  pùyt  �  nazywanej  w  dalszej  czê�ci  �warstw¹  no�n¹�  oraz  górnej  �
dalej nazywanej �warstw¹ gùówn¹�. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skùadaj¹cy siê tylko z
warstwy  no�nej.  Materiaùami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  s¹  ksztaùtowniki  stalowe  lub  listwy
drewniane. Dokonuj¹c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale¿y braã pod uwagê
nastêpuj¹ce czynniki:

a) ksztaùt pomieszczenia:

� je¿eli  ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli¿ony do kwadratu, to  ze wzglêdu  na sztywno�ã  rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

� w pomieszczeniach w¹skich i dùugich znajduje zastosowanie rozwi¹zanie jednowarstwowe,

� sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

� je¿eli  ruszt  styka  siê  bezpo�rednio  z  pùask¹  konstrukcj¹  przegrody,  to  mo¿na  zastosowaã  ruszt
jednowarstwowy; natomiast,  gdy ruszt  oddalony jest  od stropu,  zazwyczaj  stosuje siê  rozwi¹zania

dwuwarstwowe,

� rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  no�nej  zale¿y  równie¿  od  kierunku  usytuowania
podùu¿nych krawêdzi pùyt w stosunku do tych elementów,

b) grubo�ã zastosowanych pùyt:

� rozmieszczenia pùyt,

� rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale¿y miêdzy innymi od sztywno�ci pùyt,

c) funkcjê jak¹ speùniaã ma sufit:

� je¿eli sufit stanowi barierê ogniow¹,  to kierunek rozmieszczenia pùyt  musi byã  zawsze prostopadùy
do  elementów  warstwy  no�nej.  Ruszt  takiego  sufitu  mo¿e  byã  wykonany  z  ksztaùtowników

stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpùywu na odporno�ã
ogniow¹, poniewa¿ o wùasno�ciach ogniochronnych decyduje okùadzina gipsowo-kartonowa.

 Tyczenie rozmieszczenia pùyt

Chc¹c  uzyskaã  oczekiwane  efekty  u¿ytkowe  sufitów,  nale¿y  przy  ich  wykonywaniu  pamiêtaã  o  paru
podstawowych zasadach:

� styki  krawêdzi  wzdùu¿nych  pùyt  powinny  byã  prostopadùe  do  pùaszczyzny  �ciany  z  oknem
(równolegle do kierunku na�wietlania pomieszczenia),
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� przy wyborze wzdùu¿nego  mocowania pùyt  do elementów  no�nych  rusztu konieczne jest,  aby styki
dùugich krawêdzi pùyt opieraùy siê na tych elementach,

� przy wyborze poprzecznego mocowania pùyt  w stosunku do elementów  no�nych  rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych krawêdzi pùyt opieraùy siê na tych elementach,

� poniewa¿ rzadko siê zdarza, aby w jednym rzêdzie mogùa byã umocowana peùna ilo�ã  pùyt,  nale¿y
je  tak  rozmie�ciã,  by  na  obu  krañcach  tego  rzêdu  znalazùy  siê  odciête  kawaùki  o  szeroko�ci

zbli¿onej do poùowy szeroko�ci pùyty (lub poùowy jej dùugo�ci),

� styki poprzeczne pùyt  w dwu s¹siaduj¹cych  pasmach powinny byã  przesuniête  wzglêdem  siebie o
odlegùo�ã zbli¿on¹ do poùowy dùugo�ci pùyty,

� je¿eli  z przyczyn ogniowych okùadzina  gipsowo-kartonowa sufitu  ma byã  dwuwarstwowa,  to drug¹
warstwê pùyt nale¿y mocowaã mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj¹c j¹ o jeden rozstaw
miêdzy no�nymi elementami rusztu. 

 Kotwienie rusztu
W  zale¿no�ci  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiaùu,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  siê  odpowiedni
rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwieñ  musz¹  speùniaã  warunek  piêciokrotnego

wspóùczynnika wytrzymaùo�ci przy ich obci¹¿aniu.  Znaczy to, ¿e  jednostkowe obci¹¿enie  wyrywaj¹ce  musi
byã wiêksze od piêciokrotnej warto�ci normalnego obci¹¿enia przypadaj¹cego na dany ù¹cznik lub kotwê.

Konstrukcje  sufitów  mog¹  zostaã  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe
przy pomocy ró¿nego  rodzaju obejm (mocowanie imadùowe).  Elementy mocuj¹ce  konstrukcjê  sufitów,  jak
np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniej¹cych

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej  konstrukcji  stropu rodzimego powinny
wytrzymywaã trzykrotn¹ warto�ã normalnego obci¹¿enia.

Wszystkie elementy stalowe, sùu¿¹ce do kotwienia, musz¹ posiadaã zabezpieczenie antykorozyjne.

 Mocowanie pùyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okùadziny sufitowe stosuje siê  pùyty gipsowo-kartonowe zwykùe  o  grubo�ci  9,5 lub 12,5 mm.  Je�li  tego
wymagaj¹ warunki ogniowe, na okùadzinê stosuje siê pùyty o podwy¿szonej wytrzymaùo�ci ogniowej o gr. 12,
5 lub 15 mm. Pùyty gipsowo-kartonowe mog¹ byã mocowane do elementów no�nych w dwojaki sposób:

� mocowanie  poprzeczne  krawêdziami  dùu¿szymi  pùyt  do  kierunku  uùo¿enia  elementów  no�nych

rusztu,

� mocowanie  podùu¿ne  wzdùu¿  elementów  no�nych  rusztu  pùyt,  uùo¿onych  równolegle  do  nich
dùu¿szymi krawêdziami.

Pùyty gipsowo-kartonowe mocuje siê:

� do listew drewnianych gwoêdziami lub wkrêtami,

Kierunek mocowania pùyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo�ã pùyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiêto�ã miêdzy

elementami no�nymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podùu¿ny 320

12,5
poprzeczny 500

podùu¿ny 420

15,0 poprzeczny 550

6.  ODBIÓR ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 8

6.2.   Odbiór  podùo¿a  nale¿y  przeprowadziã  bezpo�rednio  przed  przyst¹pieniem  do  robót

okùadzinowych  z  pùyt  gipsowo-kartonowych.  Je¿eli  odbiór  podùo¿a  odbywa  siê  po  dùu¿szym

czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e oczy�ciã i umyã wod¹

- Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli

wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzglêdnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  wg  pkt.  6  ST  daùy
pozytywne wyniki

- Wymagania przy odbiorze
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- Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122. �Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze�.

-  Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹,

b. rodzaj zastosowanych materiaùów,

c. przygotowanie podùo¿a,

d. prawidùowo�ã zamontowania pùyt i ich wykoñczenia na stykach, naro¿ach i obrze¿ach,

e. wichrowato�ã powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowiã  pùaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  k¹cie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K¹ty dwu�cienne utworzone przez te pùaszczyzny, powinny byã
k¹tami  prostymi  lub  posiadaã  rozwarcie  wynikaj¹ce  z  wcze�niejszych  zaùo¿eñ  zawartych  w dokumentacji.
Krawêdzie  przyciêcia  pùaszczyzn  powinny  byã  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania
powierzchni  i  krawêdzi  suchych  tynków  nale¿y  przeprowadzaã  za  pomoc¹  oglêdzin  zewnêtrznych  oraz
przykùadania (w dwu prostopadùych do siebie kierunkach) ùaty kontrolnej o dùugo�ci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu  powierzchni.  Pomiar  prze�witu  pomiêdzy  ùat¹  a  powierzchni¹  suchego  tynku  powinien  byã
wykonywany z dokùadno�ci¹ do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyùki powierzchni s¹ podane w poni¿szej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

pùaszczyzny  i

odchylenia krawêdzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawêdzi od kierunku
Odchylenie

przecinaj¹cych siê

pùaszczyzn od k¹ta

przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

nie wiêksza ni¿ 2 mm i w

liczbie nie wiêkszej ni¿ 2
na caùej dùugo�ci ùaty

kontrolnej o dùugo�ci 2
mb

nie wiêksze ni¿ 1,5 mm na

1 mb i ogóùem nie wiêcej

ni¿ 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko�ci oraz nie

wiêcej ni¿ 4 mm w
pomieszczeniach powy¿ej 

3,5 m wysoko�ci

nie wiêksze ni¿ 2 mm na 1
mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 

3 mm na caùej powierzchni

ograniczonej �cianami,

belkami itp.

nie wiêksze ni¿ 2 mm

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1.   Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

�Wymagania ogólne� pkt 9

7.2.   Podstaw¹  rozliczenia  finansowego,  z  uwzglêdnieniem  zapisów  zawartych  pomiêdzy

Wykonawc¹ a Zamawiaj¹cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo�ã m2

powierzchni suchego tynku wedùug ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze):

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� obsùugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysoko�ci do 4 m,

� przygotowanie podùo¿a,

� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

 dla wykonania okùadzin z pùyt gipsowo-kartonowych:

 na rusztach z listew drewnianych

 przymocowanie pùyt  do gotowego rusztu za pomoc¹  gwoêdzi  lub wkrêtów  wraz z przyciêciem  i
dopasowaniem,

 dla wszystkich technologii (czynno�ci wykoñczeniowe):

� przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okùadzin,

� szpachlowanie poù¹czeñ i styków pùyt ze �cianami i stropami,

� zabezpieczenie spoin ta�m¹ papierow¹,
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� szpachlowanie i cyklinowanie wykoñczeniowe.

8.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1.  Normy

PN-72/B-10122 Roboty okùadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla pùyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno�ã ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000,  9001,  9002,  9003 i  9004)  Normy dotycz¹ce  systemów  zapewnienia  jako�ci  i
zarz¹dzania systemami zapewnienia jako�ci.

8.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Informator  o  monta¿u  pùyt  gipsowo-kartonowych,  �cian  dziaùowych,  okùadzin  �ciennych  i  sufitów

podwieszanych  oraz  do  rozbudowy  poddaszy  �  BPB  Rigips  Polska-Stawiany  Sp.  z  o.o.,  Szarbków  73,
28-400 Piñczów.

Informator-Poradnik  �Zastosowanie  pùyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie�  �  wydanie  IV  �  Kraków

1996 r.


