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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudow¹, nadbudow¹

i przebudow¹

budynku remizy OSP na potrzeby �wietlicy wiejskiej

w Woli Jachowej dziaùki nr ewid. 1163,  1091/2"

 

Oznaczenie kodu wedùug Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV)

Kod 45233140-2

ROBOTY DROGOWE

Kod 45

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru robót drogowych: nawierzchnie wykonane z kostki betonowej brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  SST  dotycz¹  zasad prowadzenia  robót  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  robót

drogowych. SST dotyczy wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót 

1.3.1.Nawierzchnia placu przed wej�ciem gùównym do budynku

- warstwa ods¹czaj¹ca z piasku �rednioziarnistego grub. 20 cm,

- podbudowa o grub. 15 cm z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie,

- podsypka o grub. 3 cm cementowo-piaskowa 1 : 4,

-  nawierzchnia  z  kostki  betonowej  brukowej  w  kolorze  szarym  o  grub.  8  cm,  z  wypeùnieniem

spoin piaskiem �rednioziarnistym

1.3.2. Droga dojazdowa do zbiornika na �cieki i �mietnika

- warstwa ods¹czaj¹ca z piasku �rednioziarnistego grub. 20 cm

- podbudowa o grub. 17 cm z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie,

- podsypka o grub. 4 cm  z piasku gruboziarnistego,

-  nawierzchnia  z  pùyt  a¿urowych  (krata)  o  grub.  10  cm  z  wypeùnieniem  otworów  humusem  i

obsianiem traw¹. 

1.3.3. Rozebranie opaski z kostki betonowej i wykonanie nowej opaski

1.3.4. Naprawa nawierzchni asfaltowej po robotach remontowych budynku

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami  podanymi  w
STWiORB  �WYMAGANIA OGÓLNE�.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót

podano w STWiORB  �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

1. MATERIA£Y

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w STWiORB Kod
CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

2.2. Zalecane podstawowe materiaùy do wykonania robót: 

- kostaka betonowa brukowa szara grub. 8 cm,
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- pùyta betonowa grub. 10 cm a¿urowa (krata),

- krawê¿niki betonowe  100x30x15 cm,

- obrze¿e betonowe 100x20x6 cm,

- mieszanka betonowa B-10(C8/10),

- mieszanka asfaltowa,

- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III,

- piasek zwykùy,

- cement portlandzki zwykùy.

2. SPRZÆT

3.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE�

pkt 3. 

3.2.   Roboty  mo¿na  wykonaã  przy  u¿yciu  dowolnego  typu  sprzêtu  zaakceptowanego  przez  Inspektora
nadzoru. 

Zalecany sprzêt przy wykonywaniu nawierzchni zgodnie z zaù¹cznikiem nr 2  "Zestawienie sprzêtu".

Wykonawca powinien m. in. wykorzystaã sprzêt:

- wibrator powierzchniowy,

- piùa do ciêcia kostki,

- walec statyczny samojezdny 10t,

- ci¹gnik g¹sienicowy 55 kW,

- równiarka samojezdna 74 kW,

- samochód samowyùadowczy do 5t,

- samochód skrzyniowy do 5t.

Zalecany sprzêt do wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni:

- frezarki,

- piùy, 

- mùoty pneumatyczne,

- ùadowarki, 

- spycharki,

- samochody ciê¿arowe.

2. TRANSPORT

4.1.   Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  �rodków  transportowych  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
�WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 4.

4.2.   W  czasie  transportu,  rozùadunku  i  zabudowy  mog¹  powstaã  uszkodzenia  mechaniczne  w  postaci:
pêkniêã,  odprysków,  rys  i  otarã  na  powierzchniach  kostek.  Uszkodzenia  te  mog¹  powstaã  szczególnie  w
przypadkach wyrobów  niedojrzaùych,  ale  równie¿  w przypadkach wrobów  o  wytrzymaùo�ciach  koncowych.
Przy  rozùadunku  za  pomoc¹  dêwigów  rozladunkowych  dopuszca  sie  do  1,5%  pêkniêã.  Pêkniêcia  oraz
odpryski krawêdzi kostek mog¹ wystêpowaã równie¿ na skutek sùabej no�no�ci podùo¿a lub zùego uùo¿enia i
zagêszczenia na placu budowy. 

4.3.  Krawê¿niki  betonowe i  obrze¿a  betonowe mog¹  byã  transportowane dowolnymi  �rodkami  transportu,
ulozone  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  w  kierunku  jazdy.  powinny  byã  zabezpieczone  przed
przemiszczeniem sie w czasie transportu i uszkodzeniem.

Krawê¿niki  i  obrze¿a  betonowe  mog¹  byã  przechowywane  na  otwartych  skladowwiskach,  ulo¿one  przy
u¿yciu podkùadek i przekùadek drewnianych o dùugosci ok. 5 cm wiekszej ni¿ dlugo�ã krawê¿nika i obrze¿a.

 

4.4. Pnie, karpinê oraz gaùêzie nale¿y przewoziã dowolnymi �rodkami transportu. w czasie transportu nalezy
zabezpieczyã ùadunki przed mo¿liwo�cia przesuwania siê .
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3. WYKONANIE ROBÓT

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 5.

4.2.  Wykonanie prac rozbiórkowych polega na:

-  rozebranie  rêcznie  istniej¹cej  nawierzchni  z  kostki  betonowej  z  odrzuceniem  materiaùów  na  pobocze,  a
nastêpnie z uùo¿eniem w stosy,

- rozebranie krawê¿ników wraz z ùawami betonowymi: odkopanie krawê¿ników i obrze¿y; wyjêcie, zerwanie
podsypki, uùo¿enie materiaùu w stosy,

- wywóz materiaùów pochodzacych z rozbiórki.

-  doùy  (wykopy)  powstaùe  po  rozbiórce  eleemntów  drogowych  w  miejscach,  gdzie  maj¹  byã  wykonane
wykopy powinny pozostaã tymczasowo zabezpieczone; nale¿y te¿ zapobiec gromadzeniu siê w nich wody z
opadów atmosferycznych. 

4.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i pùyt a¿urowych (krata) betonowych

Pierwsza czynno�ci¹ jest usuniêcie warstwy humusu o �redniej grubo�ci 10 cm, a nastêpnie wykonuje siê
korytowanie. Gùêboko�ã usuniêtej warstwy uwzglêdnia grubo�ã nawierzchni i podbudowy pod nawierzchnie
(razem na gùêboko�ã 51 cm).

Kolejnym  etapem  jest  zagêszczenie  podùo¿a.  Nawierzchnia  musi  mieã  zapewniony  prawidùowy  system
odwodnienia  poprzez  wykonanie  kilkustopniowych  spadków.  To  konieczny  zabieg,  który  zapewni,  ¿e
podczas  opadów,  woda  nie  bêdzie  tworzyùa  kaùu¿  na  powierzchni,  ale  bêdzie  spùywaùa  w  wyznaczonym
kierunku.

Podbudowa jest kluczowym elementem, do zapewnienia przyszùej wytrzymaùo�ci i estetyki kostki. Gùównym

zadaniem  podbudowy  jest  prawidùowy  rozkùad  obci¹¿eñ.  Na  wykonanie  podbudowy  u¿ywa  siê  tùucznia

ùamanego.  Podbudowê  ukùada  siê  warstwami,  ka¿d¹  warstwê  zagêszczaj¹c.  Kruszywo  powinno  byã
rozkladane  w   warstwach  o  takiej  grubo�ci,  aby  ostateczna  grubo�c  podbudowy  byùa  zgodna  z
dokumentacj¹ techniczn¹. Grubo�ã ukladanych warstw nie mo¿e przekraczaã 20 cm po zagêszczeniu. Po
koncowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  nalezy  natychmiast  przyst¹piã  do  jej  zagêszczenia  popzrez
walowanie.  Waùowanie  prowadzi  sie  stopniowo  od  krawêdzi  do  srodka  podbudowy  przy  spadku
daszkowym, lub od dolnej do górnej krawêdzi przy spadku jednostronnym,.

Ostatnim  etapem,  przed uùo¿eniem  kostki  brukowej  ,  jest  wykonanie  podsypki,  która  zapewni  prawidùowe

osadzenie kostki, Mo¿na do tego celu wykorzystaã piasek Podsypka powinna mieã grubo�ã ok. 3 do 5 cm.
Podsypkê,  w  przeciwiñstwie  do  podbudowy  nie  zagêszcza  siê  ,  ale  jedynie  wyrównuje.  Zagêszczenie

podsypki nastêpuje dopiero po uùo¿eniu kostki. 

Betonowa kostka brukowa  prawidùowo  uùo¿ona  stanowi  po  zaszlamowaniu  rodzaj  nawierzchni,  w  ktorej
poszczegóne  kostki,  poù¹czone  materiaùem  wypeùniaj¹cym  spoiny,  wspóùpracuj¹  ze  sob¹  w
powierzchniowym  przenoszeniu  obci¹¿eñ  na  warstwy  podbudowy.  Elastyczno�ã  poù¹czeñ  miêdzy

poszczególnymi  kostkami  zapobiega  z  reguùy  uszkodzeniom  nawierzchni,  jednak  mo¿liwe  odksztaùcenia

podbudowy nie pozostaj¹ bez wpùywu na jej jako�ã. 

Kostkê ukùada siê na podsypce tak, aby szczeliny miêdzy kostaki wynosi od 2 do 3 mm. Uklada siê ja o 1,5
cm wy¿ej ni¿ projektowna niwelata nawierachni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zagêszczeniu.

Po  ulo¿eniu  kostki  nale¿y  wypelniã  szczeliny  miêdzy  kostkami  betonowymi  piaskiem  �redniozaiarnistym.

Nale¿y zamie�ã powierzchniê z ulo¿onych kostek u¿ywaj¹c szczotki rêczne lub mechaniczne w zalezno�ci

od  wielko�ci  uùo¿onej  nawierzchni.  Nastêpn¹  czynno�ci¹  jest  ubijanie  nawierzchni  z  kostki  za  pomoc¹
wibratorów pùytowych z osùona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki pzred zabrudzeniem nawierzchni i
pzred  uszkodzeniem;  do  zagêszczania  nawierzchni  z  kostki  nie  wolno  u¿ywaã  walca.  Po  zagêszczeniu

nawierzchni nalezy uzupeùniã wypeùnienie szczelin piaskiem i powtórnie zamie�c nawierzchniê.

Pùyty  betonowe  a¿urowe  (krata)  uùo¿one  na  podsypce  o  grub.  4  cm  z  piasku  �rednioziarnistego.  Po
uùo¿eniu  pùyt  a¿urowych  nale¿y  otwory  w  pùytach  wypeùniã  humusem.  Nastêpn¹  czynno�ci¹  jest  wysianie
trawy w warstwie humusu.

Krawê¿niki (oporniki) tworz¹ system obrzegowania. Oporniki zabudowuje siê na fundamencie z wilgotnego
betonu.  Wymiary  rowków  pod  ùawy  krawê¿ników  powinny  byc  wykonane  zgodnie  z  wymiarami  ùaw,  dno
rowka  powinno  byc  zagêszczone  co  najmniej   Is  0,97.  Wykonanie  ùaw  powinno  odpowiadaã  normie
BN-64/8845-02[16]. £awy betonowe z oporem wykonanuje siê w szalowaniu. Przy betonowaniu ùaw nale¿y
stosowaã szczeliny dylatacyjne co 50 m, ktore wypelnia siê mas¹ bitumiczn¹.

Ustawienie krawê¿ników na ùawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku o grubo�ci od 3 do 5 cm
po  zagêszczeniu.  Spoiny  miedzy  ustawionymi  krawê¿nikami  nie  powinny  pzrekraczaã  1  cm.  Nalezy  je
wypeùniã zapraw¹ cementowo-piaskow¹ 1:2. Przed wypelnieniem spoin zapraw¹ nalezy je oczy�ciã i zmyã
wod¹.

Obrze¿a  betonowe  s¹  elementami  rozdzielaj¹cymi  nawierzchniê  chodników  i  placów  od  trawników.
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Zabudowane  na  "suchym  betonie"  stanowi¹   elementy  oporowe  zabezpieczaj¹ce  przed  rozsuwaniem  sie
kostek  betonowych  brukowych.  Obrze¿a  betonowe  nalezy  ustawiaã  na  przygotowanej  ùawie  betonowej  i
podsypce  piaskowej  w  miejscu  i  z  zachowaniem  odlegùo�ci  górnej  powierzchni  obrze¿a  od  ci¹gu

komuniakcyjnego zgodnie z dokumantacj¹ techniczn¹. Zewnêtrzna �ciana obrze¿a powinna byã  obsypana
starannie ubitym piaskiem. Spoiny iedzy poszczegolnymi elementami nie powinny przekraczaã 1 cm. Przed
wypeùnieniem  szczelin  zapraw¹  cementowo-piaskowa  lub  piaskiem,  nale¿y  je  oczy�cic  i  zmyã  wod¹;  
powinny one byã wypeùnione caùkowicie, na peùn¹ gùêboko�ã spoiny.

4. ODBIÓR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 6.

5.2.  Odbiór  robót  zwi¹znych  z  usuniêciem  drzew  powinien  byc  przeprowadzony w  czasie,  ktory  umo¿liwi

wykonanie ewntualnych poprawek bez hamowania postêpu robót. 

5.3. W czasie odbioru podbudowy z kruszywa i nawierzchni z kostki betonowej sprawdzeniu podlegaj¹:   

- zgodno�ã wykonanych prac z dokumentacj¹ techniczn¹,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyùki wymiarów kostki i pùyt wielootworowych ,

- wygl¹d zewnêtrzny:

- zwarta struktura,

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

-  na  bocznych  powierzchniach  wystêpowaã  mog¹  pory  uwarunkowane  produkcj¹,  gdy¿  nie  wplywaj¹  na
warto�ã u¿ytkow¹,

- wklêsùo�ã, wypukùo�ã oraz wichrowato�ã powierzchni licowej nie powinna przekraczaã 2 mm przy grubo�ci

elementu mniejszej

  od 8 cm, i 3 mm przy grubo�ci wiekszej od 8 cm.

- moga wystêpowaã wypùywki, zaci¹gi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli s¹ ùatwe do usuniêcia i
nie przeszkadzaj¹  przy ukùadaniu,

- wytrzymaùo�ã na �ciskanie - nie mniejsza ni¿ 50 MPa wg DIN 18501,

- nasi¹kliwo�ã - nie wiêksza ni¿ 5% wg PN-88/B-06250

- mrozoodporno�ã F125 wg PN-88/B-06250

- odporno�ã na �cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111

-  dopuszczalne s¹  biaùe  naloty (wykwity);  s¹  zjawiskiem  naturalnym  zwi¹zanym  z  wystepowaniem  wapnia
we  wszystkich  normowych  cementach  -  pod  wzgledem  chemicznym  achodzi  tutaj  proces  odkladania  siê
rozpuszczonego  w  wodzie  wodorotlenku  wapniowego.wykwity  moga  niekiedy  wystepowaã  jako  siarczan
wapniowy  i  magnezowy.  wykwity  s¹  jednakze  zjawiskiem  przej�ciowym  i  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  i
intensywno�ci znikaj¹ w okresie do okoùo 3 lat.

-  odchylania  w  kolorze  s¹  uwarunkowane  produkcj¹.  Pewne  wahania  kolorów  powoduj¹  zmainy
nastêpuj¹cych  czynnków:  jako�ã  barwnika,  warunki  twardnienia  takie  jak  temperatura,  wslkaênik

cemnetowo-wodny, ilo�c zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, oraz uziarnienie i kolor kruszywa,
kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada równie¿ wpùyw na zmianê kolorystyki. wi¹¿e siê to z
naturaln¹  stabilizacj¹  barwy,  powstawaniem  i  zanikaniem  wykwitów,  zró¿nicowanym  wpùywem  czynnków

atmosferycznych  i  soli  rozmra¿aj¹cych  oraz  obci¹¿eñ  mechanicznych.  W  miarê  upùywu  czasu  w
jednakowych warunkach eksploatacjinawierzchni  z kostek  brukowych,  nastepuje  powolne wyrównanie  siê
odchyleñ  w  kolorze.  samo  za�  wystêpowanie  odchyleñ  w  kolorze,  podobnie  jak  w  przypadku  kamienia
naturalnego, powinno byã odbierane jako przyjemnie o¿ywiaj¹ce powierzchniê.

-  chropowato�ã  powierzchni  licowej  kostek  brukowych  zale¿y  przede  wszystkim  od  uziarnienia  kruszywa
zastosowanego do wierzchniej  warstwy betonu. Z technologicznego punktu widzenia u¿ycie  jako�ciowego

kruszywa  0  do  4  mm,  tworz¹cego  w  konsekwencji  strukture  chropowat¹,  zabezpiecza  korzystniejsze
parametry  techniczne  ni¿  u¿ycie  drobnych  piasków  daj¹cych  powierzchniê  gùadk¹.  Ponadto  chropowata
powierzchnia  zwiêksza  przyczepno�ã,  zmniejsza  niebezpieczeñstwo  po�lizgu  na  mokrych  i  oblodzonych
nawierzchniach,

-  sprawdza  siê  równo�ã  chodnika.  Sprawdzenie  równo�ci  przeprowadza  sie  z  zastosowaniem  ùaty  co
najmniej raz na 150 do 300 m kwadratowych nawierzchni;  prze�wit miêdzy ùat¹ a nawierzchnia z kostki nie
mo¿e  byc  wiekszy  ni¿  8  mm.  odchylenia  od  prawidlowej  niwelety  nie  moga  przekraczaã  +/-  3  cm.
Sprawdzenia spadku nalezy wykonywac przy uzyciu szablonu z poziomic¹,  rownie¿  raz na 150 do 300 m
kwadratowych nawierzchni; dopuszczalne odchylki od projetowanego spadku wynosz¹ +/-0,5%

-  sprawdza  siê  uùo¿enie  w  poziomie  i  pionie  krawê¿ników  i  obrze¿y  betonowych,  jako�ã  wbudowanych
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elementów, kolorystykê.

5.4. Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania ùaw betownowych pod krawê¿niki i  uùo¿enia  krawê¿ników  oraz
obrze¿y betonowych  polega na:

- sprawdzeniu zgodno�ci profilu podùu¿nego górnej powierzchni ùaw z dokumentacj¹, 

- sprawdzeniu wymiaru ùaw z zachowaniem tolerancji: +/- 10% dla wysoko�ci i szeroko�ci projektowanej,

- sprawdzenie górnej powierzchni ùaw przy zastosowaniu trzymetrowej ùaty przykladanej w dwóch punktach
na ka¿de 100 m ùawy; prze�wit miêdzy ùat¹ a powierzchni¹ ùawy nie mo¿e przekroczyã 1 cm,. 

-  sprawdzenie  ustawienia  krawê¿ników  polega na  sprawdzeniu  dopuszczalnych  odchyùek,  które  wynosz¹:

+/- 1 cm na ka¿de 100 m uùo¿onych krawê¿ników.

-  sprawdzenie  ustawienia  obrze¿y  betonowych  polega  na  sprawdzeniu  dopuszczalnych  odchyùek,  ktore
wynosz¹ dla linii obrze¿a w planie  +/- 2 cm na 100 m dùugo�ci ustawionych obrze¿y betonowych, natomiast
+/- 1 cm dla niwelety górnej pùaszczyzny obrze¿a.

-  nale¿y  dokonaã  sprawdzenia,  czy  spoiny  s¹  caùkowicie  wypeùnione  na  peùn¹  gùeboko�ã,  co  10  m
uùo¿onego krawê¿nika lub obrze¿a betonowego.,

5. OBMIAR ROBÓT

6.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  obmiaru  robót  podano  w  ST  CPV  45000000-7  "WYMAGANIA

OGÓLNE" pkt. 6

6.2. Jednostk¹ obmiaru wykonania podbudowy pod nawierzchnie i nawierzchni z kostki betonowej jest metr
kwadratowy

6.3.  Jednostk¹  obmiaru  wykonania  korytowania,  profilowania,  plantowania,  zdjêcia  humusu  jest  metr
kwadratowy.

6.4. Jednostk¹ obmiaru wykonania krawê¿ników, obrze¿y betonowych jest metr bie¿¹cy, jednostk¹ ùaw pod
krawê¿niki jest metr sze�cienny.

6. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 7.

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie.

7.2.  Pùaci siê za:

� przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

� rozebranie  nawierzchni  z  trylinki,  kostki  betonowej  i  nawierzchni  z  betonu  wraz  z  kosztami  wywozu  i
utylizacji materiaùów pochodz¹cych z rozbiórki,

� wykarczowanie drzew koliduj¹cych z wykonywaniem robót nawierzchniowych,

� transport materiaùów oraz elementów osprzêtu w strefie stanowiska roboczego,

� wykonanie usuniêcia humusu,

� wykonanie korytowania oraz nasypów wraz z odwozem ziemi z wykopów i nadmiaru humusu

� wykonanie  podbudowy  z  kruszywa:   sprawdzenie  i  ewentualna  naprawa  podlo¿a,  przygotowanie
mieszanki  z  kruszywa,  dostarczenie  na  miejsce  wbudowania,  rozùo¿enie  mieszanki,  zagêszczenie

rozùo¿onej mieszanki, utrzymanie podbudowy w czasie robót,

� wykonanie podsypki z piasku pod nawierzchnie,

� uùo¿enie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  brukowej  wraz  z  zagêszczeniem  i  wypeùnieniem  spoin
piaskiem,

� wykonanie  ùaw  fundamentowych  betonowych  pod  obrze¿a,  krawê¿niki  i  �ciek  z  kostki  betonowej,
wykonanie podsypki pod krawê¿niki i obrze¿a,

� uùo¿enie krawê¿ników i obrze¿y betonowych, wypeùnienie spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹,

� uùo¿enie pùyt a¿urowych betonowych z wypeùnieniem spoin humusem i wysianiem trawy,

� sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania robót,
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� utrzymywanie w czysto�ci i porz¹dku stanowiska roboczego, 

� wykonanie czynno�ci zwi¹zanych z likwidacj¹ stanowiska roboczego.

7. PRZEPISY ZWI¥ZANE

7.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli.

BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775-03-03  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych.  Krawê¿niki i obrze¿a.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

PN-84/S-96023    Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z tùucznia kamiennego.

PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

BN-64/8845-01    Chodniki z pùyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-64/9621-01     Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-80/8845-01     Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997  Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  podùo¿e  z  gruntu  stabilizowanego
cementem.

BN-75/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaù, nazwy i okre�lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu powszechnego u¿ytku.

PN-B-06250 Beton zwykùy.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badañ.

PN-EN 1340:2004 Krawê¿niki, obrze¿a i cieki wodne

PN-EN 13198 Elementy maùej architektury, ulic i ogrodów 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jako�ci i
zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci.

7.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pózniejszymi zmianami),

-  Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadaã  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  nr  75/2002,  poz.  690  z  pó¿niejszymi

zmianami), 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-1946


