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SST - 07

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Zmiana sposobu u¿ytkowania wraz z rozbudow¹, nadbudow¹

i przebudow¹

budynku remizy OSP na potrzeby �wietlicy wiejskiej

w Woli Jachowej dziaùki nr ewid. 1163,  1091/2"
 

 

Kod 45420000 � 1

ROBOTY CIESIELSKIE
Oznaczenie kodu wedùug Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV)

Kod 45420000-1

DREWNIANE WIÆ�BY DACHOWE

id13079125 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

2

1. WSTÆP 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej wiêêby.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objêtych SST

� Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  i
monta¿em konstrukcji drewnianych  dachowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania dotycz¹ce  robót  podano w ST  Kod
CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

2.2. Ksztaùty dachów i pochylenia poùaci dachowych

     Ksztalty  dachów:  jednospadkowe,  dwuspadkowe,  czerospadkowe,  wielospadkowe,  namiotowe,
mansardowe,naczóùkowe bêd¹ce odmian¹ dachu dwuspadkowego, wie¿owe.

Pochylenie  poùaci  dachu  ma  �cisùy  zwi¹zek  z  przyjêtym  rozwi¹zaniem  pokrycia  dachowego  zgodnie  z
PN-B-0231:1999.

 2.3. Sortymenty i klasy drewna:

Do wykonania drewnianych konstrukcji dachów stosowaã tarcicê iglast¹ obrzynan¹, wymiarow¹, nasycon¹.

- drewno na stemple budowlane (w zale¿no�ci od dùugosci i �rednic dzieli sie na: dùu¿yce, klody i wyrzynki)

- ¿erdzie 

- tarcica iglasta nieobrzynana- otrzymuje siê j¹ z jednorazowego pzretarcia kùody

- tarcica iglasta obrzynana - otrzymuje siê j¹ z dwukrotnego przetarcia kùody.

Tarcica obrzynana jest  to  materiaù  drzewny,  który  ma obrobione più¹  pùaszczyzny,  boki  i  czoùa,  przy czym
boki i czoùa tworz¹ prostok¹ty. 

2.4. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynników zewnêtznych oraz
szkodliwych  czynników  biologicznych.  Najbardziej  rozpowszechnion¹  metod¹  impregnacji  jest  metoda
powierzchniowa,  która  polega  na  smarowaniu,  opryskiwaniu  lub  k¹pieli  drewna  w  odpowiednich
impregnatach.

Zalecane do zastosowania materiaùy: 

Drewno sosnowe klasy "C24" na konstrukcjê wiêxby jêtkow¹:

- murùata 12x12 cm, 

- krokiew 8x18 cm,

- jêtka 8x18 cm,

�ruby stalowe ocynkowane M16 KL.4,8

impregnat  dopuszczony  do  stosowania  w  pom.  przeznaczonych  na  staùy  pobyt  ludzi  np.  Fobos

M-2F

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania obróbki drewna:

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  elementów  z  drewna   powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo�ci¹



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

3

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

� piùa tarczowa staùa,

� rêczna piùa tarczowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGOLNE�

pkt 5.

5.2. Wykonywanie konstrukcji dachów drewnianych

      Murùatê nale¿y kotwiã do wieñca kotwami ze stali gùadkiej o srednicy 16mm, mocowanymi co okoùo 120

cm. Murlatê ukùadaã na pasie izolacyjnym z dwóch warstw papy na lepiku.

Krokwie w wi¹zarach dachowych maj¹ przekrój poprzeczny prostok¹tny o stosunku podstawy do

wysoko�ci od 1/2 do 1/3, przy czym podstawa (grubo�ã) nie powinna byã mniejsza ni¿ 50 mm.

Rozstaw krokwi wynosi najczê�ciej od 0,8 do 1,2 m. Krokwie opiera siê w kalenicy, na murùacie i

pùatwiach po�rednich, b¹dê jêtkach. W wypadku podparcia krokwi w trzech punktach stosunek

dùugo�ci przêsùa górnego do dolnego zazwyczaj przyjmuje isiê równy 0,60 do 0,65. Doln¹ podporê

krokwi stanowi pùatew stopowa (murùata) zakotwiona w murze kotwami stalowymi rozstawionymi co

okolo 2,00m. Poù¹czenie to jest czêsto realizowane na wzajemny wr¹b uko�ny, z przybiciem krokwi do

murùaty gwoêdziami. Wr¹b wykonuje siê tylko w krokwi lub w krokwi i pùatwi, b¹dê stosuje siê sideùka,

które tworz¹ deski przybite od spodu w miejcu podparcia. W przypadku stosowania siodeùka nie

osùabia siê przekroju krokwi. Je�li istnieje potrzeba ù¹czenia krokwi, to czyni siê to na podporach

po�rednich (pùatwiach). Poù¹czenie krokwi z jêtk¹, wystêpuj¹ce w wi¹zarach jêtkowych, wykonuje sie

na wr¹b (w tzw. jaskóùczy ogon, z zespoleniem kolkiem dêbowym lub �ub¹ �rednicy 12mm) b¹dê na

dotyk z obustronnymi nakùadkami przybitymi gwoêdziami do krokwi i jetki. Poù¹czenie krokwi z

kleszczami wykonuje siê podobnie jak z jêtk¹.

     Konstruowanie i wykonywanie wiêêby dachowej

Elementy konstrukcji  drewnianych wi¹zarów  dachowych konstruuje siê  zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-03150:2000.  Wykonuje  siê  je  na  podstawie  projektu,  uwzglêdniaj¹c  zalecenia  zawarte  w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Konstrukcje  drewniane  nale¿y  w  sposób  wùa�ciwy  dla  danego  obiektu  i  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi

przepisami  zabezpieczyã  przed  wpùywem  wilgoci,  korozji  biologicznej  oraz  innych  czynników

destrukcyjnych, a tak¿e zapewniã nale¿yt¹ ochrone przeciwpo¿arow¹.

W dachowych konstrukcjach z drewna stosuje siê ù¹czniki: 

- punktowe typu sworzniowego (gwoêdzie, �ruby, sworznie, wkrêty, klamry, zszywki),

- mechaniczne tj. wkùadki wpuszczane i wciskane (pier�cienie, plytki kolczaste i inne)

- nakùadkowe i siodlowe ró¿nych typów.

W  konstrukcjach  dachowych  drewnianych  nale¿y  stosowaã  drewno  iglaste.  jedynie  w  uzasadnionych
przypadkach  dopuszcza  siê  u¿ycie  innych  gatunków  drewna.  Wkùadki,  klocki  itp.  drobne  elementy
konstrukcyjne nale¿y wykonywaã z drewna dêbowego akacjowego b¹dê innego podobnie twardego.

Najmniejszy  przekrój  poprzeczny  netto  jednolitego  eleementu  konstrukcji  nosnej,  z  wyj¹tkiem  ùat

dachowych,  powinien  wynosiã  nie  mniej  ni¿  4000  mm3,  przy  czym  jego  grubo�ã  nie  powinna  byc
mniejsza ni¿ 38 mm. 

W konstrukcjach o zù¹czach na gwozdzie lub �ruby powierzchnia drewna nie powinna byã mniejsza ni¿
1400 mm2, a grubo�ã preta nie mniejsza ni¿ 19 mm. 

Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  wiêêby  wyznacza  siê  (wykre�la)  w  naturalnej  wielko�ci  na
odpowiednim  deskowaniu  ulo¿onym  (np  na  legarach)  na  placu  budowy,  z  zaznaceniem  zaciosów,

wrêbów,  czopów,  otworów  na  �ruby  itp.  Najpierw  wykonuje  siê  elementy  powtarzalnego  segmentu
wiêêby i dokonuje próbnego monta¿u. jezeli stwierdzi siê prawidùowo�ã tego segmentu, to wyznacza siê i
wykonuje pozostaùe elementy.

W  przypadku  konstruowania  zwyklych  wiêêb  dachowych  o  znacznej  liczbie  jednakowych  elementów

nale¿y  stosowaã  szablony  z  ostruganych  desek  o  wilgotno�ci  18%,  ze  sklejki  lub  twardych  pùyt



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

4

pilsniowych. Szblon powinien byã wykonany z dokladno�ci¹ +/- 1mm i sprawdzony przez próbny monta¿
na dachu za pomoc¹ ta�my stalowej. poù¹czenia krokwi trójk¹tnych z krokwiami naro¿nymi powinno byã
wykonane  na  styk,  z  przybiciem  gwoêdziami,  natomiast  z  krokwiami  koszowymi  przez  przybicie  do
krokwi koszowej koñców krokwi opartych na niej we wrêbie.

Elementy  wiêêby  skùada  siê  pod  dachem  grupuj¹c  je  wedùug  rodzaju  (krokwie,  sùupy  itp.).  Je¿eli

wystêpuj¹  elementy  podobne,  to  nale¿y  je  odpowiednio  oznaczyã,  aby  unikn¹ã  pomyùek  podczas
monta¿u.  Elementy  wiêzby  dachowej  stykaj¹ce  siê  z  murem  lub  betonem  powinny  byã  w  miejscach
styku odisolowane co najmniej jedn¹ warstw¹ papy.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 8.

6.2. Przekroje, dùugo�ci i rozmieszczenie elementów wiêêby dachowej powinny byã zgodne z projektem.

8.1.2. Nale¿y przed przyst¹pieniem do wykonywania poszczególnych elementów wiêêby sprawdziã wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowaã wymiary elementów.

8.1.3.  Najmniejszy  przekrój  poprzeczny  netto  jednolitego  elementu  konstrukcji  no�nej,  z  wyjatkiem  ùat

dachowych, powinien wynosiã nie mniej ni¿ 4000 mm2, przy czym jego grubo�ã nie powinna byã mniejsza
ni¿ 38 mm.

W  konstrukcjach  o  zù¹czach  na  gwoêdzie  lub  �ruby  powierzchnia  przekroju  drewna  nie  powinna  byã
mniejsza  ni¿  1400  mm2,  a  grubo�ã  prêta  nie  mniejsza  ni¿  19  mm.  Minimalny  wymiar  przekroju
poprzecznego w miejscach osùabionych powinien byã  nie mniejszy ni¿ 30 mm i stanowiã  nie mniej ni¿ 0,5
grubo�ci  przy  osùabieniach  symetrycznych  oraz  nie  mniej  ni¿  0,6  grubo�ci  przy  osùabieniach

niesymetrycznych.

8.1.4.  Dopuszcza   siê   odchyùki  rozstawu osiowego krokwi  w konstrukcji  dachu wynosz¹ce  +/-  10mm,  a
osiowego rozstawu wi¹zarów peùnych +/- 20 mm.

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

�WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 9.

7.2. Pùaci siê za:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� wci¹gniêcie i opuszczenie materiaùów oraz gotowych elementów dachu do miejsca monta¿u, wykonanie
konstrukcji dachu jêtkowej z drewna wymiarowego ù¹cznie z wyrysowaniem, wykonaniem i rozebraniem
szblonów,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m,

� uzupeùnienie impregnacji drewna, uszkodzonej przy odwi¹zywaniu elementow konstrukcji

� odizolowanie pap¹ elementów konstrukcji stykaj¹cych siê z murem,

� wci¹gniêcie i opuszczenie materiaùów oraz gotowych elementów dachu do miejsca monta¿u

� likwidacjê stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1. Normy

PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-B-02361:1999 "Pochylenie poùaci dachowych"

PN-75/D-96000 "Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia"

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych Budownictwo ogólne Tom I cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)


