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2.

10.

Decyzja Woéjta Gminy Gérno znak BZP-7331-.140/10 z dnia 12.10.2010 r.
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (kserokopia potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem),

Decyzja pozwolenie wodno-prawne Starostwa Powiatowego w Kielcach RO.II-
6341.17.2011 z dnia 21.04.2011r. (kserokopia potwierdzona za zgodnosc¢
z oryginatem),

Porozumienie Nr: 7/19/0R/2007 z dnia 28.02.2007 r. zawarte pomiedzy GDDKIA
Oddziat w Kielcach i Gming GoOrno (kserokopia potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem),

Oswiadczenia witascicieli nieruchomosci na realizacje przedsiewziecia (kserokopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem),

Skrécone wypisy ze skorowidza dziatek dla nieruchomosci potozonych na trasie
inwestycji (kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem),

Oswiadczenia projektantow,

Uprawienia budowlane projektantow (kserokopie potwierdzone za zgodno$é
Z oryginatem),

Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa (kserokopie potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem),

Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych,

Uprawienia Budowlane (kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem).
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1. Podstawa opracowania

* Umowa pomiedzy Gming Gorno a firmg Hydrogeotechnika Sp. z 0.0.,

* Wizja lokalna w terenie,

* Mapa do celow projektowych,

e Operat wodnoprawny na odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych w
miejscowosci Cedzyna do wod powierzchniowych z wrzesnia 2008 r.,

e Porozumienie nr 7/19/0R/2007 pomiedzy GDDKIA Oddziat w Kielcach i Gming
Gorno,

* Decyzja Wojta Gminy Gorno znak BZP-7331-.140/10 z dnia 12.10.2010 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Decyzja pozwolenie wodno-prawne Starostwa Powiatowego w Kielcach RO.II-
6341.17.2011 z dnia 21.04.2011 r.

* OsSwiadczenia wtascicieli nieruchomosci na realizacje przedsiewziecia (kserokopia

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem),

2. Nazwa i rodzaj projektowanej inwestycji

Wedtug Polskiej Klasyfikacji Obiektow  Budowlanych przedsiewziecie
zakwalifikowano pod numerem:
PKOB 2222
Sekcja: 2 — OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ;
Dziat: 22 — RUROCIAGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE | ELEKTOENERGETYCZNE;
Grupa: 222 — Rurociagi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze;
Klasa: 2222 — Rurociggi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze obejmujace

miedzy innymi: rurociggi sieci rozdzielczej wody.

3. Warunki formalno-prawne i wiasno  sciowe

Inwestycja bedzie przebiegac przez nastepujgce nieruchomosci:

Dokument potwierdzaj acy
I_\lr . Wiasciciel prawo do dyspo_nowanla
dziatki nieruchomo $cig na cele
budowlane
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258/31 | Grzegorz i Jolanta Cecylia Wo$ Oswiadczenie nr 1 z dnia
zam. Cedzyna xxx, GOrno 18.07.2011r.

258/17 | Grzegorz i Jolanta Cecylia Wos Oswiadczenie nr 1 z dnia
zam. Cedzyna xxx, GOrno 18.07.2011r.

258/29 | Grzegorz i Jolanta Cecylia Wo$ Oswiadczenie nr 1 z dnia
zam. Cedzyna xxx, GOrno 18.07.2011r.

258/16 | Grzegorz i Jolanta Cecylia Wos Oswiadczenie nr 1 z dnia
zam. Cedzyna xxx, GOrno 18.07.2011r.

258/19 | Elzbieta Jadwiga Sumara Oswiadczenie nr 2 z dnia
18.07.2011 r.

Inwestycja przebiega przez tereny prywatne i nalezgce do Skarbu Panstwa
(droga krajowa nr 74). W zwigzku z powyzszym decyzje administracyjne dla czesci
przedsiewziecia przebiegajacej przez droge krajowg wydaje Wojewoda Swietokrzyski.

Projekt budowlany tego odcinka kolektora stanowi odrebne opracowanie.

4. Lokalizacja i istniej ace zagospodarowanie terenu

Projektowang inwestycje zlokalizowano na terenie miejscowosci Cedzyna. Trasa
kolektora poprowadzona zostata poprzez dziatki prywatne tj. 258/31, 258/17, 258/29,
258/16, 258/19. Nieruchomosci te stanowig nieuzytki.

5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Niniejsze opracowanie wraz z projektami budowlanymi pn: Projekt budowlany
budowy kolektora deszczowego o di. 300 m w miejscowosci Cedzyna (czesc Il — teren
drogi krajowej nr 74), na ktore zostaly ztozone wnioski o wydanie pozwolenia na budowe
do Wojewody Swietokrzyskiego, stanowi integralng catlos¢ zamierzenia budowlanego. W
Il etapie inwestycji zaprojektowano budowe kolektora na terenie drogi krajowej nr 74. W
etapie Odcinek ten zostat ujety niniejszym opracowaniem. Infrastruktura w drogach
krajowych nalezy bowiem do kompetenciji Wojewody Swietokrzyskiego.

Kolektor wod deszczowych bedzie odbierat wody z przepustu pod drogg krajowg
nr 74 w miejscowos$ci Cedzyna. Zaprojektowanym kolektorem deszczowym @ 600mm

wody opadowe odprowadzane bedg poprzez osadnik i separator lamelowy do rzeki
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Lubrzanka.
Dla  prawidiowej eksploatacji kolektora  zostanie on  wyposazony
w odpowiednie uzbrojenie w postaci studzienek rewizyjnych, separatora, osadnika oraz

wylotu do rzeki Lubrzanki.

6. Informacje maj gce wpltyw na uzasadnione interesy osob trzecich

Projektowany kolektor nie narusza uzasadnionego interesu 0séb trzecich przez
pozbawienie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z poszczegolnych
elementow infrastruktury technicznej i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz spowodowanie ucigzliwosci wywotanych przez
hatas, wibracje, zakitdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

Gwarancjg nienaruszalnosci tych praw jest niniejszy projekt budowlany, w ktorym
uwzgledniono ww. wymogi.

Na przejscie kolektorem przez nieruchomosci uzyskano odpowiednie zgody

wiascicieli tych dziatek.

7. Okreslenie wptywu inwestycji na  srodowisko i dobra kultury

Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczane do mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004 r., poz. 2573 z p6zn. zm.), zatem nie jest
konieczne uzyskanie ,decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia”.

Niewielkie, lokalne oddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi
zaznaczy sie jedynie podczas budowy projektowanego obiektu liniowego. Dla realizaciji
ww. przedsiewziecia beda, w ramach prowadzonych robét ziemnych, wykonane
wykopy, przy czym po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem kolektora, wykopy

zostang zasypane a powierzchnia terenu odtworzona.
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Rurocigg nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie jego eksploatacji. Inwestycja ta nie
jest zrodiem wytwarzania oraz emisji zanieczyszczeh mogacych negatywnie wptywaé na
powietrze atmosferyczne. Nie jest réwniez zrédtem hatasu.

Projektowany kolektor znajduje sie na obszarze Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ustanowionego w drodze Rozporzadzenia Wojewody
Kieleckiego z dnia 29 lipca 1995 r. Nr 12/95 (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1995 r. Nr 21, poz.
145 — zmieniony rozp. Nr 48/2002 Wojewody Swietokrtzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 108, poz. 1275). Podczas prowadzenia prac budowlanych nie
przewiduje naruszeh warunkow ochrony majgcych zastosowanie do tego obszaru.

W zasiegu terenu objetego inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.)

8. Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowe

W miesigcu wrzesniu firma Hydrogeotechnika Sp. z o0.0. wykonala badania
geotechniczne podtoza. Wykonano 3 otwory geotechniczne do giebokosci do 5,0m.
W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w podiozu stwierdzono wystepowanie
gruntow nasypowych(niekontrolowanych), gruntéw niespoistych wyksztalconych
w postaci piaskow srednich, oraz gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci piaskow
gliniastych, pytéw piaszczystych, glin piaszczystych i glin pylastych.

SzczegOtowy zakres prac badawczych, wyniki oraz lokalizacje wykonanych
otworéw przedstawiono w Dokumentacji Geotechnicznej (J. Szczepanek, Kielce,

wrzesien 2010 r.)

9. llosé¢ sciekow
llos¢ Sciekdw przyjeto z operatu wodnoprawnego uwzgledniajac zawarte w nim
chwilowe max przeptywy charakterystyczne badanych zlewni i max przeptyw.
Miarodajny przeptyw wynosi:
Qion2 =5,3x 127 =673 I/s = 0,67 m?/s,
Qu0a2 = 5,3 x 107 =567 I/s = 0,57 m¥/s.
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10. Parametry techniczne projektowanego kanatu

10.1. Dilugo s¢ kolektora
Dlugos$¢ kolektora na przedmiotowym odcinku wynosi¢ bedzie 286,06 m.
10.2. Gteboko $¢é posadowienia kolektora
Glebokos¢ posadowienia wierzchu rurociggu winna spetnia¢ warunek:
Hz + 0,20 h; — gleboko$¢ przemarzania gruntu
W rejonie Gor Swietokrzyskich hz = 1,20 m
Stad:
Glebokos¢ posadowienia wierzchu rurociggu winna wynosi¢ co najmniej:
Hmin = 1,20+ 0,20=1,40 m
10.3. Spadki podiu zne projektowanego kolektora
Z zalgcznikow graficznych — profile podtuzne projektowanego rurociggu wynika,
ze spadek podtuzny dla zbieracza wyniesie od 1,04 % do 9,89 %.
10.4. Srednica projektowanego kolektora

Dla ustalenia parametrow technicznych $rednicy projektowanego rurociggu,
uwzgledniajgc zalozone spadki wykorzystano licencjonowany program Netsan. Dla
przeptywu miarodajnego Q = 673 I/s ustalono srednice rury @600 mm.

10.5. Zaprojektowane materiaty

10.5.1.Kolektor

Kanalizacje deszczowag zaprojektowano z rur betonowych @600 Wipro
kielichowych z uszczelkg gumowsa firmy np. Prefabet Kluczbork lub innego producenta o
podobnych parametrach.

Spadki i zagtebienie rurociggu przedstawiono na profilu podiuznym, trase
rurociggu przedstawiono na rys. nr 1. Szczegdlng uwage w czasie wykonywania robét
nalezy zwroci¢ na istniejacg kolizje z kanalizacjg sanitarng, wodociggiem i stupami
telekomunikacyjnymi.

10.5.2.Studnie rewizyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow zelbetowych @1200 z whlazami

zeliwnymi @600 typu ciezkiego z czescig osadczg min. 0,5m. Konstrukcja studni

8
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rewizyjnej przedstawiona zostata na rys. nr 2.
10.5.3.Studnie zbiorcza
Na poczatku kolektora deszczowego zaprojektowano studnie zbiorcza, ktérej
zadaniem bedzie ujecie wbd z istniejgcego przepustu 1200 i dwbch przepustow @400.
Studnia wyposazona bedzie w czes¢ osadczg o gtebokosci 0,5m. Zaprojektowano
prefabrykowane wykonanie studni zbiorczej zelbetowej. Konstrukcja studni zbiorczej
przedstawiona zostata na rys. nr 3, a sposob wykonania na rys. nr 4.
Studnia zbiorcza w catosci potozona jest na terenie drogi krajowej nr 74.
10.5.4.Separator
Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do waéd i do
ziemi okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004 r.
(Dz. U. nr 168, poz. 1763) w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Scieki opadowe omawiane w w/w rozporzadzeniu muszg byé¢ poddane
oczyszczeniu w stopniu zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogélnych oraz substanciji
ropopochodnych do wartosci okreslonych w Dz. U. nr 168, poz. 1763 § 19.1 ust. 1.

Dopuszczalna zawartos¢ dla w/w zanieczyszczen wynosi:

o zawiesiny ogdéine — 100 mg/dm?

o  substancje ropopochodne — 15 mg/dm3.
Zaprojektowano uktad podczyszczania wdéd  opadowych  z substancji

ropopochodnych. Na przewodzie odptywowym z osadnika zamontowany zostanie

separator lamelowy PSW 70/75 firmy Ekol-Unicon, ktéry dobrano w oparciu o obliczenia

hydrauliczne i procesu separacji.

Parametry separatora:

o przepustowos$é Qmax= 750dm?s, Qnom= 75 dm?/s

o Srednica zewnetrzna separatora @ 2000mm

a Srednica rur/przytgczy @ 600mm

a pojemnos$¢ magazynowania oleju Vo, = minimum 900dm?
o  pokrywa i wkaz typu ciezkiego klasa obcigzenia B

o wihaz zeliwny @ 600mm

Zadaniem separatora bedzie oczyszczenie wod opadowych zanieczyszczen

ropopochodnych ponizej 15 mg/dm?® (zgodnie z danymi producenta urzadzenia).
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Zgromadzony w separatorze produkt naftowy (olej) bedzie okresowo usuwany.
Czestotliwos¢ usuwania $ciekow ropopochodnych z komory separatora — zalezna
bedzie od oceny eksploatacyjnej w oparciu o dane eksploatacyjne napetiania sie
komory i zalecenia producenta separatora. W komorze separatora oprécz separacii
substancji ropopochodnych bedzie sie odbywala sedymentacja zawiesin, czyli
jednoczesne oczyszczanie wod opadowych z innych niepozadanych zwigzkéw.

Jakos¢ wdd opadowych przed odprowadzeniem do rzeki Lubrzanki nalezy
okresowo badaé. W tym celu za ciggiem oczyszczania wéd opadowych na zakonczeniu
kanalizacji deszczowej tj. wylocie do rzeki Lubrzanki nalezy pobiera¢ proby wod do
analiz chemicznych.

Lokalizacje separatora w terenie przedstawiono na rys. nr 1, a konstrukcje
przedstawiono narys. nr 5.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie zelbetowego osadnika
0 przeptywie poziomym @ 2500mm i pojemnosci czynnej 7,5m* typ OS firmy Ekol-
Unicon. Osadnik bedzie zamontowany na kanalizacji deszczowej jako pierwsze
urzadzenie oczyszczajace wody deszczowe z zawiesiny. Redukcja zawiesiny do poziomu
100 mg/l zostanie osiggnieta dzieki zachowaniu odpowiednio dobranej pojemnosci
czynnej komory osadnika.

10.5.5. Wylot kanalizacji

Wylot kanalizacji do rzeki bedzie odbywat sie bezposrednio. Skarpy rzeki
Lubrzanki w rejonie wylotu kanatu deszczowego do rzeki umocni¢ na odcinku 20mb
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w rzece. Umocnienie linii brzegowej rzeki
wykona¢ w formie palisady z kotkdw faszynowych zabitych w podstawie skarpy i piyt
IOMB utozonych na podsypce piaskowo-zwirowej w obrebie skarp na wysoko$¢ 1,6m.
Ptyty IOMB przytwierdzi¢ do podioza skarp za pomocg kotkdw faszynowych zabitych

w otworach ptyt. Otwory w ptytach zaspoinowac ,na mokro” betonem klasy B-20.

11. Roboty ziemne

11.1. Wykopy liniowe

Podczas wykopy zabezpieczy¢ skarpy stalowymi obudowami skrzyniowymi.
11.2. Wykopy kubaturowe

Wykopy kubaturowe dotyczg posadowienia studnia rewizyjnych i osadnika

z separatorem i nalezy je zabezpieczyC poprzez zabicie grodzic stalowych

10



I'I YDROGEOTECHNIKA Sp.z 0.0.

o gtebokosci min 2/3 wysokosci wykopu.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ za pomocq igtofiltrow. Wode z odwodnienh

wykopow nalezy odprowadzi¢ do rzeki Lubrzanki.

Projektowat:
mgr inz. Artur Gigielewicz
upr. bud. nr SWK/0119/PWOS/07

Sprawdzit:
mgr inz. Mikotaj Gacia
upr. bud. nr SWK/0167/POOS/09
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