PRZEKROJ A-A

okragty wiaz szczelny klasy D400,
bez wentylacji wg normy PN/EN 124:2000
wyposazony w zamkniecia na dwa rygle

pierscien dystansowy betonowy
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szczelne przejscie dla rur betonowy
do osadzenia w Scianie studni
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stopnie ztazowe z pretow & 30mm

szczelne przejscie dla rur betonowych
do osadzenia w scianie studni
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krag denny monolityczny
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PRZEKROJ B-B

do osadzenia w Scianie studni

podsypka piaskowo-zwirowa
zageszczona do 1d=0,98

SZCZEGOL STUDZIENKI REWIZYJNEJ

Jednostka
Projektowa:

Hydrogeotechnika Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 262a, 25-116 Kielce
tel. 041/ 34 80 660, fax. 041/ 348 96 00

Inwestor:

GMINA GORNO

Nazwa Inwestycji:
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rura betonowa Wipro DN 200 mm

stopnie ztazowe z pretéw & 30 mm
wg PN-64/H-74086

Budowa kolektora deszczowego o dt. 300m w miejscowosci Cedzyna

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

kolektor deszczowy, Cedzyna

Nr ewid. dziafki - obrebu:

Tytul rysunku:

KONSTRUKCJA STUDNI REWIZYJNEJ

Projekt budowlany

Branza - SANITARNA

mgr inz. Katarzyna Cedro
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