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WSTEP
Budynek zbudowano w latach 1963- 1964 ubiegtego wieku facznie ze szkota podstawows jako

mieszkania dla nauczycieli. Obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych i piwnicy uzytkowany byl jako
mieszkalny. Po przebudowie wykorzystywany bedzie na cele spoteczno-kulturaine ($wietlica i biblioteka)
dla potrzeb gminy Gorno. Przewidziano w projekcie nastepujace pomieszczenia:

** piwnica - kottownia na paliwo state, pomieszczenie warsztatu zw. z kottownia, magazyn opalu i

zuzlownia, pom. hydroforu,
% parter - Swietlica, pom. porzadkowe, pom. socjalne, WC, komunikacja,
** pigtro - biblioteka, pom. porzadkowe, pom. socjalne, WC, komunikacja.

Z uwagi na zaprojektowany uktad konstrukcyjny i wewngtrzny obiektu wg norm z ubiegtego wieku jak dla
budynku mieszkalnego, klatka schodowa obudowana jest $cianami murowanymi jednak parametry biegow
i spocznikow odbiegaja od wymagan aktualnych przepisow dia budynku uzytecznosci publicznej i wynosza
dla kondygnacji nadziemnych - biegi 1,1m (wymagane 1,2m). Spoczniki posiadajg szerokos¢: parter- 1,17 i
1,42m oraz pietro 1,18 i 1,42m. W kondygnaciji podziemnej (piwnica) wymiar spocznika 1,16m i biegu 1,0m
odpowiada wielkosci okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych - § 68 warunkow technicznych.
Stan powyZszy na podstawie § 16 ust.2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U. 2010 r. poz.719) nie stanowi zagrozenia dia zycia ludzi.

Z uwagi na wymog sporzadzenia dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy obiektu
konieczne jest dostosowanie budynku do wymagan aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych w oparciu 0 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr
17, poz. 690; zm. lipiec 2009 r) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010 r. poz.719). W piwnicy biegi i spoczniki majg szeroko$¢ wigksza od minimainej
wymaganej 0,9m - co zgodne jest z wymaganiami w/w przepisow.

Ewakuacja z pietra moze odbywat sie jedng klatkg schodowa, Obiekt zalicza si¢ do kategorii ZLIII (dla
0s0b petnosprawnych z mozliwoscig korzystanie przez niepetnosprawnych na zasadach ogolnych na
parterze) .

Ekspertyze opracowano na podstawie:

- Udostepnionej dokumentacii projektowej na przebudowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania mieszkan w budynku szkoly podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby
spoteczno-kulturalne — autor projektu PPUH ,JARBUD” mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski
upr. bud. 36/KL/75,

- Informacji z fragmentow projektu z 1963 r. (rysunki z opisem konstrukgji, $cian, fundamentéw, dachu,

- Informacji przekazanych przez projektanta.

W ekspertyzie odniesiono sig do wymagan zawartych w nastgpujacych obowiazujgcych przepisach,

Polskich Normach i instrukcjach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002, poz.690 z pdzn. zm. w tym z 2009 r.),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochraony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109, poz. 719),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030),

4. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

5. PN-92/N-01266/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

6. PN-O2/N-01256/05. Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

7. PN-EN 671-1. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem poisztywnym.



8. PN-B-02877-4: 2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania.

9. PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

10. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanj. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukgji

budowlanych.
11. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow zelbetowych | murowanych

ze wzgledu na odpornos¢ ogniowa,

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku ZLIII o funkgji
spoteczno-kulturalnej w Radlinie-dz. Nr 2028/3, 2028/4. Ze wzgledu na wysoko$¢ obiekt jest budynkiem
niskim - N. - Wysokoé¢ budynku do gérnej powierzchni stropodachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg
wynosi 7,96 m od poziomu terenu pry wejéciu do budynku.

Zaproponowano rozwigzania-mozliwe do zastosowania w istniejacym obiekcie bez ingerencji w
konstrukcje budynku-w zakresie ochrony przeciwpozarowej z zastosowaniem wymaganego przepisami dla
klatki schodowej grawitacyjnego systemem oddymiania z naptywem powietrza uzupetniajacego.

Celem opracowania, ktore obejmuje ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej (w trybie § 2
ust 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami w tym z 2009 r.) jest uzyskanie postanowienia Komendanta Wojewodzkiego PSP w
Kielcach na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslono w
przepisach techniczno-budowlanych.

W ekspertyzie przedstawiono stan obecny, przewidywane rozwigzania, oraz wskazano niezgodnosci z
przepisami. Zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastepcze, ktorych zastosowanie
zapewnia co najmniej akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia rownowazny poziomowi
wymaganemu przepisami.

2, Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie) w ocenie
rzeczoznawcy budowlanego.

Budynek wzniesiono w latach 1963-1964 jako 3-kondygnacyjny (piwnica + 2 kondygnacje nadziemne) 0
wysokosci 7,96m od terenu przy budynku, podpiwniczony przykryty stropodachem. Wejécia gtowne - drzwi
do budynku znajdujq sie od strony pétnocnej. Zagospodarowanie kondygnacji jest nastepujace:

Piwnica - kottownia na paliwo state, pomieszczenie warsztatu zw. z kottownia, magazyn opatu i zuzlownia,
pom. hydroforu (pom. funkcjonalnie zwiazane z budynkiem),

Parter - Swietlica, pom. porzadkowe, pom. socjalne, WC, komunikacja,

Pietro - biblioteka, pom. porzadkowe, pom. socjaine, WC, komunikacja.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z konstrukcjg noéng opartg na $cianach.
Fundamenty budynku wykonano z betonu i cegly czerwonej pefnej na zaprawie cementowej o grubosci
0,38m. Sciany zewnetrzne | wewngtrzne no$ne murowane z cegly pefnej na zaprawie o grubosci od 0,25
do 0,38m-no$ne i 0,06 do 0,12m wewnetrzne nie nosne. Schody Zzelbetowe wylewane. Stropy DZ
wykonano z nastepujacymi warstwami od géry:

- gres nieszkliwiony,

- szlichta cementowa 3cm,

- suprema 4 cm,

- strop DZ-3 23,0cm,

- tynk cem-wapienny 1,5¢cm.



Dach w konstrukcji zelbetowej o nastepujacych warstwach:
- 2xpapa na lepiku,

- plyty Zelbetowe korytkowe 10,0cm,

- pustka powietrzna 20-60 cm,

- zaprawa wapienna 1,5¢cm,

- ptyty pil$niowe 6,25¢m,

- warstwa podktadowa lepiku ok.0,2cm,

- strop DZ-3 23,0cm,

- tynk cem-wapienny 1,5cm.

Przewody kominowe, murowane z cegly, tynkowane. Stolarka okienna drewniana do wymiany. Stolarka
drzwiowa - projektowana zewnetrzna i wewnetrzna aluminiowa oraz drewniana.

Pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, budynek - zZlokalizowany na dzialce inwestora, stanowi
oddzielna strefe pozarowa z budynkiem szkoly podstawowej z wydzieleniem w pionie.

Powierzchnie:

-powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem ok. 80,0m?,

-powierzchnia uzytkowa budynku objetego projektem ok. 322.50m2. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
ok. 340,0m2.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, instalacje i urzadzenia oraz ich stan techniczny ( zwigzany z
ochrong przeciwpozarows).

W budynku z uwagi na zmiang funkcji obiektu, beda zamontowane nowe instalacje:
- elektryczna sity 400V, elektryczna 230V (obwody zasilania urzadzen, owietienie),
oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- wod-kan, CO z whasnej kotlowni na paliwo state, kanalizacja,
- wentylacja bytowa pomieszczen,
- teletechniczne (sie¢ komputerowa i telefoniczna).
Ponadto na etapie przebudowy bedzie zastosowane grawitacyjne oddymianie klatki schodowej z naptywem
powietrza na parterze oraz bedzie dodatkowo zabezpieczono strop na d piwnica do klasy RERI120.

4. Zakres przebudowy budynku.

Zakresem przebudowy objety jest parter i pietro w budynku. Planowane s nastepujace roboty:

- wykonanie nowych Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropu - rozbudowa,

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

- wymiana instalacji wewnetrznych,

- termoizolacja budynku,
budowa weziéw sanitarnych,

- wyposazenie klatki schodowej w grawitacyjny system oddymiania,

- oSwietlenie drog ewakuacji $wiatlami awaryjnymi ewakuacyjnymi,

- zastosowanie znakow ewakuacyjnych podéwietlanych,

- wydzielenie pozarowe kotlowni, skladu opalu i zuzlowni (podniesienie odpornosci ogniowej stropu) wraz z
wymiang drzwi na ppozarowe odpowiedniej klasy El.

5. Charakterystyka pozarowa.
5.1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii.

Powierzchnia budynku objetego projektem - strefy pozarowej wynosi ok. 340,0m?.
llos¢ kondygnacii nadziemnych - 2 (parter, | pietro. Kondygnacja podziemne - 1 (piwnica).
Wysokos¢ budynku 7,96m, budynek niski N.
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5.2. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce gminy Gorno w kompleksie zespotu Szkoly Podstawowej w
Radlinie. Sciany zewnetrzne budynku oddalone sg od granicy dziatki ponad 4,0m. Obiekt graniczy z
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na sasiednich dziatkach ponad 8,0m.
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Rys. nr 1 Widok budynku z przylegta zabudowa z numeracjg dziatek wg portalu Geoportal.
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Rys. nr 2 Widok budynku stan istniejacy obiektow szkoty z granicami dziatki.



5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii painych.
W budynku wystepowa¢ beda materialy palne w postaci:

1) meble z materiatow naturalnych i tworzyw sztucznych o temperaturze zapalenia >250°C,

2) tworzywa spienione jako wypetnienie mebli tapicerowanych o temperaturze zapalenia >250°C,

3) ksiagzki, czasopisma, artykuly biurowe, ptyty CD; temperatura zapalenia >200°C,

4) wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (firany, zastony itp.); temperatura zapalenia >200°C,

5) komputery, drukarki; temperatura zapalenia >300°C,

6) dezodoranty, kosmetyki gospodarcze) o temperaturze zaptonu do 55°C,

7) papier w roznej innej postaci, drewno (wyposazenie pomieszczen z drewna, meble itp.); temperatura
zapalenia >250°C.

Ciepto spalania w/w materiatow wynosi od 16 MJkg do 42 MJkg - wg PN-B-02852. Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gesto$¢ obcigzenia ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu
tfrwania pozaru.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen kottowni, sktadu opatu, magazynow w piwnicy ustalono
wskaznikowo wg ustalen z projektantem; max wartos¢ do 4000 MJ/ m? (paliwo do kottow bedzie dowozone
sukcesywnie do sktadu opatu w piwnicy w postaci miatu weglowego).

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczna os6b na kazdej kondygnacji i wpom. w
ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek o funkcji uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami dla iloéci osob ponizej 50 kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Liczbe osob mogacych przebywaé jednoczesnie na poszczegdinych
kondygnacjach ustalono na podstawie zatozen projektu, biorac pod uwage powierzchnie gdzie przebywaja
ludzie bez: sanitariatow, klatek, korytarzy, magazynkow. Przy takich zatozeniach max ilo$¢ osob na
kondygnacjach wynosi:

« piwnica do 2 osob (kottownia, warsztat),
o parter - Swietlica do 20 osob,
« Ip - biblioteka do 10 0sob.

t gcznie w budynku moze przebywac do 30 osob.

Szeroko$¢ biegow i spocznikow klatki na kondygnacjach w odniesieniu do obiektu ZLIII:
Piwnica - 100cm biegi, 116cm spocznik,

Parter - biegi 100cm; spocznik 142i117cm,

| Pietro - biegi 100cm; spocznik 140i117¢cm.

Szeroko$¢ biegow dla kondygnacji nadziemnych nie jest zgodna z wymaganiami przepisow.
Brak pom. w ktérych moze przebywa¢ ponad 50 osob.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuje.

5.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLII niskiego N obejmujacej kondygnacje
nadziemne, wynosi 8000,0 m?. Dla kategorii PM 0 Qd do 1000MJ/m? wielko$¢ strefy pozarowej nie powinna
przekroczy¢ 8000,0m2



Uwarunkowania architektoniczne w obiekcie powodujg iz budynek dla obecnego stanu projektowego
przewidziano jako oddzielng strefe pozarowg i oddzielny budynek-zgodnie z §210 warunkow technicznych
o powierzchni ok. 340,0m?, co zgodne jest z wymaganiami przepisow.

Zaprojektowano wydzielenie pozarowe piwnicy. Strop nad piwnicg DZ-3 o klasie, wg oceny
rzeczoznawcy budowlanego posiada odpornosé ogniowa - wg stanu istniejacego REI30, co nie odpowiada
wymaganiom dla stopu stanowigcego wydzielenie pozarowego kotlowni, skfadu opatu i zuzlowni oraz
stropu kondygnaciji podziemnej budynku. Wymagana klasa to REI120. Na etapie projektowym zostanie
zapewniona klasa REI120 poprzez ostonigcia stropu DZ-3 dodatkowg warstwg tynku na siatce stalowej lub
ptyta Promat - wg uzgodnien z inwestorem. Rozwigzanie szczegolowe wg projektu.

Piwnica z kottownia, skladem opalu, zuzlownia, warsztatem i komunikacjg bedzie zamknigta drzwiami
ppozarowymi EI30. Przewody instalacyjne prowadzone przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia ppoz.
pomieszczen bedg prowadzone w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej EI120.

5.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek na podstawie analizy fragmentow dokumentagji archiwalnej spetnia wymagania klasy REI30
dla stropow i REI120 dla $cian co daje podstawe zaliczenia obiektu do klasy odpornosci pozarowej D.
Zastosowane elementy budowlane sa z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia NRQ i posiadajg
nastgpujacg klasg odpornoéci ogniowej, wg stanu rzeczywistego ocenionego przez rzeczoznawce
budowlanego:

> gtdwne elementy konstrukcyjne (Sciany nosne murowane) - REIM20

> stropy nie mnigj niz - REI30

> Sciany zewnetrzne (dot. pasa m-kondygnacyjnego o H co najmniej 0.8 m.) - EI60

> §ciany wewnetrzne; nie mnigj niz - EI15

»  konstrukcja nosna dachu - R15,

> przekrycie dachu - Nro bez klasyfikacji Broor(t1)
> klasa odporno$ci ogniowej biegow i spocznikow klatek schodowych - R60

> klasa odpornosci ogniowej écian i stropow klatki schodowej - REIGO.

Biegi i spoczniki klatki wykonano jako zelbetowe wylewane zbrojone co zapewnia odporno$¢ ogniowa nie
mniejsza niz R60.

Czgs¢ podziemna konstrukeji budynku z kottownia i sktadem opatu nie spetnia wymagan klasy opornosci
pozarowej. Na etapie projektu zostang zrealizowane prace budowlane zapewniajgce uzyskanie
wymaganej klasy odpornoéci pozarowej kondygnacji podziemnej po uwzglednieniu koniecznoéci
wydzielenia kottowni i skfadu opatu z zuzlownig . Szczegoty zawierat bedzie projekt budowlany.

5.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne.

W budynku na kondygnacjach przewiduje sig przebywanie tacznie do 10 0s6b na pietrze i do 20 osob
na parterze. Warunki ewakuacji z budynku w zakresie szerokosci korytarzy-komunikacja sg odpowiednie
do wymagan przepisow.

SzerokosC biegow klatki jest niezgodna z przepisami i wynosi:

Piwnica - 100cm biegi, 116cm spocznik,

Parter - biegi 100cm; spocznik 142i 117cm,

| Pigtro - biegi 100cm; spocznik 140i117¢m.

Wymiary powyzsze nie spelniaja wymagan przepiséw jednak nie powoduje to wystepowania stanu
zagrozenia zycia ludzi zdefiniowanego w przepisach Rozporzadzenia MSWiA z 2010 roku jw.

Schody do piwnicy- odpowiadajg wymaganiom przepisow.



Drzwi wyjsciowe z budynku beda otwieraé si¢ na zewnatrz. Szerokosé drzwi na drodze z klatki schodowej
do wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, z uwagi na uklad istniejacych $cian konstrukcyjnych na
parterze bedacej stanem z okresu budowy, przewidziano o wymiarze 1,2m - co odpowiada wymaganiom
przepisow.

Dopuszczalna diugoét przejécia ewakuacyjnego do 40m zostata zapewniona w pomieszczeniach ZL.

Dopuszczalna dlugoé¢ dojscia ewakuacyjnego na etapie przed przebudowg i po rozbudowie spetnia
wymagan przepisow techniczno-budowlanych.

Klatka schodowa - stan przed przebudowa-z uwagi na jeden kierunek dojscia z pomieszczen na kondygnacii
korytarzem i klatkg z Ip wynosi mniej niz 20,0m przy wymaganych 30,0m. Brak niezgodnosci z przepisami.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne beda o$wietlone $wiatlami oraz bedg zastosowane podswietione
znaki ewakuacji nad drzwiami do klatki na pietrze oraz znak wyjscie ewakuacyjne nad drzwiami
wyjsciowymi z budynku na parterze.

Klatka schodowe na etapie przebudowy zostanie wyposazona w oddymianie grawitacyjne uruchamiane
samoczynnie przez czujki wykrywajace dym.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

3.10.1. Instalacje wentylacyjne
Wentylacja i klimatyzacja w budynku zostanie zrealizowana w oparciu o kanaly grawitacyjne murowane co
spetnia wymagania.

5.10.2. Instalacja ogrzewcza.
Budynek zasilany bedzie w ciepto z wasnej kotiowni opalanej ekogroszkiem. System ogrzewania budynku
- centralny wodny CO z rozprowadzeniem czynnika grzewczego poprzez instalacje z rur stalowych.

5.10.3. Instalacja gazowa.
W budynku nie bedzie wykorzystywany gaz ziemny.

5.10.4. Instalacja elektroenergetyczna.
Obiekt sktadajacy sig z przebudowywanego budynku i istniejacej szkoty (jeden obiekt) bedzie wyposazony
w przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany na parterze budynku.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektryczne;:
- Odporno$¢ ogniowa przejsé instalacyjnych w oddzieleniach ppozarowych zostanie zapewniona wg
wymagan przepisow,
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu zapewniajacy wylaczanie instalacji elektrycznej bedzie
Zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku.
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie oznakowany wg wymagan PN.

Instalacje zwiazane z bezpieczenstwem obiektu (oddymianie klatki) beda spetniac nastepujgce wymagania:

- Zrodio zasilania zapewni zasilanie w wymaganym czasie,

- Wwymagane urzadzenia ppozarowe beda zdolne do dziatania w warunkach pozaru w odpowiednim
czasie (poprzez konstrukcje, montaz, warunki instalowania),

- arodia zasilania urzadzen zostang zainstalowane na stale w taki sposob, aby nie mogly ulec
uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego,

- obwody bezpieczenstwa beda niezalezne od innych obwodow i bedg posiada¢ odpowiednio
dobrane urzadzenia zabezpieczajace,

- urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze zostang wyraznie oznakowane i zgrupowane w
przestrzeniach dostepnych dla osob uprawnionych.




Dla kabli zasilajacych instalacje bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
- kabel sterowania i zasilania sitownikow klap oddymiajacych zapewniajacy ciggtos¢ zasilania
i sterowania, klasa pH zgodnie z wymaganiami.

5.10.5. Instalacja odgromowa.
Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej, ktéra zostanie zrealizowana na podstawie projektu.

5.10.6. Instalacje wod. kan.
Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodno-kanalizacyjna. Przewody instalacji wykonane sg z rur
stalowych mocowanych do niepalnych elementéw budynku.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o sprawnosci techniczne;j.

5.11.1. Urzadzenia gasnicze (SSUG).
W budynku nie przewiduje sie instalacji gasniczych.

5.11.2. Instalacja sygnalizacji pozaru (SSP).
Budynek na podstawie przepiséw Rozporzadzenia MSWiA z 2010 roku nie wymaga systemu sygnalizacii
pozaru (SSP). Nie przewiduje sie w obiekcie instalowania SSP.

5.11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO).
Nie przewiduje sie dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO.

5.11.4. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z wymaganiami budynek ze strefg pozarowg ZLIII i pomieszczeniami PM o Qd do 1000MJ/m? oraz
o powierzchni do 200m? nie podiega obowiazkowi wyposazenia w hydranty DN 25 i DN33 z wezem
potsztywnym wg wymagan przepisow MSWIA z 2010 roku.

5.11.5. Wentylacja oddymiajaca.
W budynku przewidziano grawitacyjny system usuwania dymu z klatki schodowe.

5.11.6. Dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych.
Nie przewiduje sie dzwigu w budynku.

5.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek bedzie wyposazony w gaénice zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 2010r. nastepujaco:
1. Cze$€ ZL - gasnice proszkowe typ ABC (w wyznaczonych pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych)
- na kazde 100m? (minimum 1 gasnica na kazdej kondygnacji) powierzchni co najmniej jedna
jednostka $rodka gasniczego o masie 2 kg; dodatkowo na kazdej kondygnacji 1 gasnica Sniegowa do
gaszenia urzgdzen elektrycznych GS5X,
2. Pomieszczenia kotlowni, skiad opatu, magazyny, warsztat -1 gasnica proszkowa ABC o masie 4 kg
na kazde 100m2.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01. Maksymalna odlegtos¢ dojscia
do gasnicy - 30 m.



5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku w ilosci
wymaganej 10dmd/s, zapewniono w z istniejacej sieci wodociggowej. Hydrant istniejacy znajduje sie w
odlegtosci ok. 35,0m pierwszy i do 150,0m drugi od budynku.

5.13. Drogi pozarowe.

Do budynku ZL Il niskiego droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd dla pojazdow ratowniczych
strazy pozarnej zapewnia droga krajowa nr 74 w odlegtosci 21,5m spetniajaca wymagania drogi pozarowej.
Dojazd pokazano w zataczniku graficznym do Ekspertyzy i narys. nr 1.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Niezgodnosci okreslono dla budynku niskiego N. W budynku nie sg spefnione nastepujace wymagania:

W odniesieniu do przepisdw techniczno-budowlanych

1. Szeroko$¢ biegow i spocznikéw klatki schodowej - § 68 ust.1 (odniesienie jak dla budynku ZLII)
mniejsza od wymagan przepiséow

Parter
- biegi 100cm; spocznik 142§ 117cm
| Pigtro
- biegi 100cm; spocznik 140 117cm.

2. Klasa odpornosci pozarowej cz. podziemnej budynku - § 212 (odniesienie jak dla budynku ZLIII)
nizsza od wymaganej ,,C”

3. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych na powierzchni paséw miedzykondygnacyjnych i pasie
pionowym pomiedzy budynkiem objetym ekspertyza a budynkiem przyleglym (oddzielna strefa
pozarowa) wykonana z materialu palnego - styropian - § 216 ust. 1i 2

4. Piwnica nie jest zamknieta drzwiami ppozarowymi klasy min. EI30 - § 250

5. Kotlownia, skiad opatu i zuzlownia - § 220 nie sa wydzielone pozarowe Scianami, stropemi
drzwiami wg wymagan

6. Przekrycie dachu na czesci istniejacej bez wymaganej klasyfikacji NRO Broor(t1) - § 216, wzw. z
pkt. 4 zatacznika nr 3 do warunkéw technicznych

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych, ktore zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku po przebudowie zostang wyeliminowane nastepujace niezgodnosci:

+» Strop w kondygnacji podziemnej zostanie zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej REI120
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, co zapewni rowniez uzyskanie klasy
,C” dla budynku,

% przekrycie dachu bedzie zmodernizowane tak aby spelni¢ wymagania przepisow w zakresie klasy
klasyfikacji na rozprzestrzenianie ognia dia pokrycia dachu w zakresie NRO Broor(t1),

+» przejscia instalacyjne przez stropy i sciany stanowigce elementy wydzielenia ppozarowego
zostang wykonane w klasie EI120,

+ piwnica bedzie zamknigta drzwiami ppozarowymi klasy nie mniejszej niz EI30.



6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych, ktére nie zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku po dostosowaniu pozostang nastepujace niezgodno$ci z przepisami;
1. W odniesieniu do przepiséw techniczno-budowlanych:

» szeroko$¢ biegéw klatki pozostanie bez Zmian, z uwagi na ich powiazanie konstrukcyjne ze
Scianami budynkow i niemoznoscia wyburzenia

Klatkatkondygnacja | Szerokos¢ biegu Szerokos¢ spocznika na | Szerokosé spocznika na
poziomie kondygnacii potpietrze

Parter 100,0 cm 142 cm 117 cm

| pietro 100,0 cm 140 cm 117 ¢cm

XXX -~ niezgodnosé z przepisami

1. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy techniczno -
budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnos$ci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych

Przedstawione nizej propozycje stanowig rozwigzania ponadnormatywne dla przedmiotowego budynku,
rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia z uwagi na istniejace uwarunkowania
konstrukcyjne i architektoniczne oraz funkcjonalne, ktore sa mozliwe do zastosowania, opfacalne
ekonomicznie i technicznie uzasadnione, spetnienie ktorych jest konieczne w obiekcie, ktéry stanowi
przedmiot ekspertyzy w celu wyeliminowania stanu niezgodnosci z wymaganiami przepisow.

Proponuje sie nastepujace rozwigzania zastepcze:

1. Wyposaienie klatki w oddymianie grawitacyjne uruchamiane czujka wykrywajgca dym w
trybie automatycznym oraz recznie przyciskiem na parterze klatki, wraz z napiywem
powietrza uzupetniajgcego poprzez drzwi wyjsciowe otwierane recznie z zewnatrz,

2. Zainstalowanie znakéw podswietlanych ,, WYJSCIE EWAKUACYINE” nad drzwiami do klatki na
pietrze i przed drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku od strony klatki.

Ponadto zostang wykonane inne wymagane przepisami rozwigzania dla przedmiotowego budynku zgodnie
z projektem.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenistwa pozarowego, stuzaca
wskazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Budynek z uwagi na wymagania architektoniczne i uzytkowe zostat zaprojektowany w latach 60-tych
ubieglego wieku z przeznaczeniem na budynek mieszkalny a obecnie przebudowywany na cele
uzytecznosci publicznej. Poprzednie rozwiazanie dla budynku mieszkalnego narzucifo uksztattowanie
przestrzeni wewnefrznej i wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowigzujace w tamtym
okresie.

Poniewaz nie jest mozliwe spefnienie aktualnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych |
przeciwpozarowych w obszarach okreslonych w pkt. 6.3 zaproponowano rozwiazania zastepcze wg pkt.7.

Realizacja powyzszego niezbedna jest z powodu wystepowania w budynku niezgodnosci z przepisami
bez stanu zagrozenia zycia ludzi.



Wg stanu projektowego budynku, okreslono ilos¢ o0sab na kondygnacjach wg informacji inwestora i
ustalono wymagania ewakuacyjne, na podstawie wymagan przepisow. Klatka schodowa bedzie zamknieta
drzwiami bez odpornosci ogniowej Wyposazonymi w samozamykacze od przestrzeni uzytkowych
(pomieszczenia i korytarze) oraz wyposazona w grawitacyjny system oddymiania. Naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne z budynku na parterze z mozliwo$cig otwierania recznego z
zewngtrz.

Po wejéciu do oddymianej klatki schodowej ludzie znajdujg sie w bezpiecznej strefie. Ewakuacja z pietra
budynku do zamykanej drzwiami klatki na parter i na zewnatrz.

Z parteru korytarzem do oddymianej klatki, w dot biegiem do drzwi wyjsciowych i na zewnatrz budynku.
Gwarantuje to bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku pozaru, ktory zaktada sie w ,normalnych’
warunkach wytgcznie w pomieszczeniu uzytkowym z materiatami palnymi w jednym miejscu.

Klatka schodowa obudowana i zamknieta drzwiami oraz oddymiana grawitacyjnie, zapewnia bezpieczna
ewakuacje w czasie niezbednym do ewakuacji z powodu usuwania dymu na zewnatrz poprzez klape
dymowa.

W takich warunkach szerokosé biegéw réwna 1,0m mniejsza od wymaganej 1,2m nie bedzie utrudnieniem
w stopniu uniemozliwiajacym ewakuacje max 20 0séb z pigtra z pomieszczenia biblioteki.

Biorgc pod uwage iz parametry klatki wg przepisow ustala sie wg wskaznika 0,6m /1000s6b to szerokosé
1,0m pozwala na ewakuacje ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa 25% az 120 0sob z kondygnaciji przy 20
osobach na pigtrze wg ustalen projektowych. To pozwala stwierdzic, ze ewakuacja w warunkach
bezpiecznych i w czasie gdy warunki na klatce $3 akceptowalne z uwagi na widzialnosé i temperature jest
mozliwa na poziomie nie nizszym niz ustalonym w oparciu o przepisy techniczno-budowlane (klatka o
szerokosci biegow 1,2m oraz szerokosci spocznika 1,5m bez oddymiania).

Przeprowadzona analiza potwierdza, ze wskazane wyZej rozwigzania ochrony przeciwpozarowej w budynku
sq akceptowalne i gwarantuja bezpieczng ewakuacje ludzi,

PowyZsza analiza zwigzana jest z podstawowym _zatozeniem, dla przewidzianych prawem i
zaprojektowanych na bazie wiedzy technicznej w porozumieniu z inwestorem, zabezpieczen ppozarowych
w przedmiotowym budynku iz pozar moze powstaé tylko w jednym miejscu obiektu.

Wyposaienie poziomych drég ewakuacyjnych i klatki schodowej w Swiatla awaryjne ewakuacyjne oraz
podswietlane znaki ewakuacji wplynie korzystnie na bezpieczenstwo ludzi i pozwoli prowadzié
ewakuacje przy braku oswietlenia podstawowego lub po jego wylaczeniu ppozarowym wytacznikiem
pradu. Ponadto zapewni to moiliwoéé prowadzenia dziatan ratowniczych i ewakuacji jednostka strazy
pozarnej bez koniecznoéci zapewnienia wiasnego oéwietienia a wigc wnoszenia do klatki sprzetu
oswietleniowego co wydtuzyloby znaczaco moment podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych i ew.
ewakuacje ludazi.

Na podstawie przedstawionych wyzej rozwigzan ponadstandardowych uprawnione jest stwierdzenie, ze
ewentualny pozar powstaly w obiekcie przy zastosowanych zabezpieczeniach zgodnych z wymaganiami
przepisow i rozwigzaniach zastgpczych, nie spowoduje zagrozenia pozaroweqo - W czasie potrzebnym na
ewakuacje - 0 rozmiarach uniemozliwiajacych bezpieczne opuszczenie budynku przez ludzi.

Istniejace stropy DZ-3 w budynku po ich dostosowaniu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej beda
powstrzymywaly rozwoj pozaru na nastepne pomieszczenia i kondygnacje co pozwoli jednostka strazy
pozarnej podjat dziatania w budynku przy wzglednie akceptowalnych warunkach temperatury i widzialnoéci
z wykorzystaniem klatki schodowej wyposazonej w oddymianie.
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9. Opinia techniczna dotyczaca stanu konstrukcji budynku w zakresie niezbednym do okreslenia
klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku Rzeczoznawcy Budowlanego w spec.
Konstrukcyjno-Budowlanej.

9.1. Podstawa opracowania

1. Analiza fragmentow projektu z 1963 roku (rysunki i opisy) i ogledziny budynku wykonane w maju 2014 r.

2. Rysunki architektoniczne dla potrzeb projektu przebudowy i rozbudowy,

3. Obowigzujace akty prawne, normy, instrukcje:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania

(Dz.U.Nr 75/2002 ze zm.z2009 1)

- Instrukcja ITB nr 221/1079 Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

- Instrukcja ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementow zelbetowych i murowanych ze wzgledu na
odpornos¢ ogniowa,

9.2. Opis ogodlny budynku.

Istniejacy budynek mieszkalny przebudowywany na obiekt uzytecznosci publicznej na Swietlice i
biblioteke SP w Radlinie, zlokalizowany jest na dziatce gminy Gorno nr ewid. 2028/3, 2028/4. Budynek z
funkcja mieszkalna jest dobudowany do wschodnie] Sciany budynku szkoly. Sciany zewnetrzne 59
usytuowane w odlegloéci od granicy dziatki zgodnej z wymaganiami przepisow. Budynek bedzie
przebudowywany i rozbudowany na powierzchni tarasu stanowigcego strop czesci kondygnacji podziemnej.

Uzbrojenie terenu - Obstuge budynku w infrastrukture techniczng zapewniajg nastepujace, istniejace
przytacza: elektryczne, wody, kanalizagji.

Ukfad komunikacyjny - Teren dziatki i budynek jest dostepny od drogi krajowej nr 74 Kielce — Lublin.

Dane charakterystyczne budynku

Powierzchnia zabudowy - ok. 80,0 m?

Powierzchnia uzytkowa - ok. 322,5 m2.

9.3. Opis konstrukeji budynku.

Budynek murowany o 2 kondygnacjach ze stropodachem, podpiwniczony.

Wymiary budynku (po rozbudowie): szerokos¢ - 6,54; dtugosé - 15,36m,
wysokos¢ do gérnego poziomu stropodachu 7,96m,

Stropodach nad budynkiem o spadku 3-5,5%.
Pokrycie dachu papa na lepiku. Konstrukcja dachu — piyty korytkowe zelbetowe

Stropy w budynku zelbetowe typu DZ-3, 0 nastepujacej ogdlnej charakterystyce:

Stropy DZ-3 belkowo-pustakowe wykonywane sg w technologii monolitycznej. Strop ma konstrukcje
prefabrykowang z belkami zelbetowymi o rozstawie osiowym 60 cm z wypetnieniem pustakami
betonowymi oraz gorng plyta betonowa tzw. nadbetonem stanowigcym warstwe pod podfogi.
Charakterystyka stropu DZ;

- rozpigtos¢ modularna wynosi 2,4—6,0 m ze zmiang (rozpictosci) co 30 cm

- wysokos¢ konstrukcyjna - 0,23 m

- grubos¢ plyty nadbetonu - 0,03 m

wysokos¢ belki prefabrykowanej - 0.20 m
- wysokos¢ pustaka - 0,20 m.

Mury piwnic zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z betonu oraz cegty petnej palonej na zaprawie
cementowej 1:4, grubo$¢ $cian zewngtrznych i wewnetrznych nosnych 38 cm.



Mury zewngtrzne parteru grubosci 38 cm z cegly peinej na zaprawie cementowej 1:4. Scianki dziatowe

murowane. Klatka schodowa, bieg zelbetowe wylewane zamocowane w murze $cian. Spoczniki klatki

wykonane jak zelbetowe.

Budynek wyposazony w instalacje

- Elektryczng - z sieci; istniejace przytacze napowietrzne. Instalacja wewnetrzna jako podtynkowa, w
dobrym stanie technicznym.

- Wodna - z sieci o @150mm, poprzez istniejace przylacze. Instalacja wewnetrzna w dobrym stanie
technicznym.

- Kanalizacja- do sieci gminnej, poprzez istniejace przylacze. Instalacja wewnetrzna w dobrym stanie
technicznym.

- CO z wiasnej kottowni na paliwo state (ekogroszek). Instalacja w dobrym stanie technicznym.

- Odgromowa- Cata instalacja w dobrym stanie technicznym.

9.4. Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

Na podstawie analizy fragmentow dokumentagii projektowej z 1963 r. i przeprowadzonych ogledzin
budynku oraz wymagan technicznych w zakresie ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynkow,
zawartych w instrukcjach [TB nr 221/79 i 409/2005 stwierdzam, ze budynek w aktualnym stanie nie spetnia
wymaganej klasy odpornoéci pozarowej ,C” dla kondygnacji podziemnej z uwagi na strop DZ-3. Nalezy
przyjac dla istniejacego budynku klase ,D”.

Stanu konstrukeji i elementow budynku jest dobry. Elementy konstrukcyjne stropow DZ-3 w kondygnacii
podziemnej nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej REI120, poprzez pokrycie ich ptytami
Promat lub dodatkowe otynkowanie — tynk gipsowy lub cementowo-wapienny na siatce o grubosci nie
mniejszej niz 1,5 cm - wg szczegdlowych wytycznych w projekcie budowlanym.

Konstrukcja nosna budynku: $ciany fundamentowe, sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane
z cegly na zaprawie z tynkiem obustronnym o grubosci 38 ¢cm spetniajg wymagania klasy 120 minut.
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej jest mozliwa,
no$nosc¢ konstrukeji budynku bedzie zachowana.

10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Biorac  pod uwage przedstawione rozwiazanie ponad-standardowe dla budynku w postaci
zastosowania oddymiania klatki schodowej z naplywem powietrza uzupetniajgcego, przy spetnieniu
pozostatych wymagan przepisow techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, w tym zastosowanie
Swiatet awaryjnych ewakuacyjnych na drogach ewakuacji i nie spetnieniu nastgpujacych wymagan w
odniesieniu do przepiséw techniczno-budowlanych:

» pozostawienie szerokosci biegow i spocznikow klatki jak okreslono w pkt.6.3,

Uzasadnionym jest przyjecie zalozenia iz wskazane rozwiazania zastepcze ponadstandardowe,
(wymienione w pkt. 7 Ekspertyzy) rekompensuja w wystarczajacy sposob nie spefnienie wymagan
obowiazujacych przepisow w tym budynku.

W $wietle powyzszego Autorzy Ekspertyzy stwierdzajg iz niezgodnosci z przepisami okreslone
powyzej nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku i wnosza o
uzgodnienie ekspertyzy.

Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu | zaproponowane rozwigzania sq wynikiem stanu naszej wiedzy i
doswiadczen, w szczegoinosci wiedzy na temat zabezpieczen przeciwpozarowych budynkéw uzytecznosci
publicznej o podobnych parametrach, zaprojektowanych i zbudowanych w Polsce, przy ktorych
wspottworzyliSmy koncepcje zabezpieczen przeciwpozarowych i doswiadczen wtasnych w zakresie
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zapewnienia bezpieczenstwa na wymaganym poziomie w sposob inny niz okreSlono w przepisach
techniczno-budowlanych, m.n. w wyniku zapoznania sie z literaturg i normami technicznymi
anglojezycznymi z zakresu zabezpieczen pozarowych oraz uczestniczenia w licznych konferencjach
naukowo-technicznych z dziedziny ochrony przeciwpozarowej i szkoleniach z tej dziedziny organizowanych
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, w tym przez Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow
Pozarnictwa.

Przyjete w ekspertyzie rozwigzania ~ akceptuje pod wzgledem budowlanym oraz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i potwierdzam, ze przebudowa budynku mieszkalnego na uzyteczno$ci publicznej
($wietlica spoteczna, biblioteka z pom. istniejacymi) polegajaca na dostosowaniu do wymagan
funkcjonalnych i przepiséw przeciwpozarowych, poprzez zastosowanie odpowiednich dia tego
obiektu zabezpieczen, w tym w zakresie bezpieczne] ewakuacji ludzi po uwzglednieniu
ponadstandardowych rozwiazan zaproponowanych w Ekspertyzie odpowiada wymaganiom
zdefiniowanym w warunkach technicznych i jest uzasadniona pod wzgledem ekonomicznym i
budowlanym.

Rzeczoznawca Budowlany Rzeczoznawca ds. Zabezpleczen

Przeciwpozarowych

mgr inz. Tadeusz Podlasiriski

Nr Rz-2/03 e .
Rzeczaznawc(a budowla/r?y ‘l' specjainosci RZECZ0Z SPRAW ZABEZPIECZEN
konstrukcyjno-budowlanym w  zakresie 07AROWYCH
projektowania, budowy, rozbidrki o 1 — _
i utizymania obiekiow budowlanyc mgn inz. Ryszard Stepkowski
95-322 Kielce, ul. Ro 118 Nr ubr. 41712000

(podpis) (podpis)

ZALACZNIKI do Ekspertyzy Czes¢ rysunkowa:
- rys. 01 plan sytuacyjny

- rys. 02 - rzut piwnicy

- rys. 03 - rzut parteru

- rys. 04 -rzut | pietra

- 1ys. 05 - rzut dachu

- rys. 06 - elewacja poludniowa

- rys. 07 - elewacja péinocna

- rys. 08 - elewacja wschodnia

- rys. 09 - przekroj 1-1



