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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. .20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane

. niniejszym o$wiadczam , Ze opracowanie ponizsze

Projektu zagospodarowania terenu dziatki 1767/2

( utwardzenie ciagdw pieszych )

w msc Radlin zostalo wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy branzowe

- ustawa z dnia 3 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania czescei
terenu dzialki nr 1767/2 powierzchni utwardzonej o nawierzchni z asfaltu i

grysu pod ciagi piesze

Opis stanu istniejacego

Teren jest calkowicie zielony , bez zadrzewien , nie wystepuje zadna zabudowa
oraz utwardzenie terenu

Posiada dostep do drogi publicznej za pomocy istniejacego zjazdu

Na terenie dzialki wystepuje sie¢: wodociagowa , kanalizacyjna , elektryczna

Teren dziatki ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku potudniowym

Opis_zagospodarowania terenu i przyjetego rozwigzania

Na terenie inwestycji zaprojektowano nawierzchnie utwardzong

grysem oraz mieszankg asfaltowa — utwardzony teren stanowi¢ bedzie ciagi
piesze z przeznaczeniem na cele rekreacyjne lokalnej spolecznosci .

Projektuje si¢ od strony drogi publicznej utwardzenie placu o nawierzchni z
grysu z pasami zieleni trawiastej , w centralnej czesci dziatki projektuje sie

plac utwardzony o nawierzchni z asfaltu o wymiarach 15 x 25 m



W obrgbie utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano 6
tawek parkowych o podbudowie betonowe;

Projektowane krawezniki zabudowac na tawie betonowej z bocznym oporem
Zastosowac krawezniki drogowe o wymiarach 12 x 25 x 100

Wokot powierzchni utwardzonych uporzadkowane tereny zielone obsiane trawa
parkowg

Pochylenie nawierzchni asfaltowej w kierunku poprzecznym 1%

Utwardzenie ciggow pieszych zgodnie z zalaczonymi rysunkami

Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchni utwardzonych poprzez projektowane
spadki terenu powierzchniowo w obrebie dzialki na tereny zielone

Spadek poprzeczny powierzchni z asfaltu projektuje sie 1% w kierunkach
poprzecznych

Bilans powierzchni terenu w obrebie opracowania

Teren utwardzony z grysu............... 920,0 m2 stanowi 24,93 %
Teren utwardzony z asfaltu............ 456,0 m2 stanowi 12.36 %
Tereny zielone............cccocvnennen... 2314,0 m2 stanowi 62,71 %

Razem powierzchnia terenu opracowania 3690,0 m2

Opis konstrukeyjny projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia powierzchni utwardzonej z asfaltu

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z wytycznymi MtiGM z dnia 2
marca 1999 r. dla ruchu kategorii KR1:

- warstwa Scieralna AC11S850/70 gr 3 cm

- warstwa Scieralna AC11S50/70 gr 4cm

- podbudowa z kruszywa 0-63 gr 15 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr 15 cm

Nawierzchnia powierzchni utwardzonej z grysu




- nawierzchnia z grysu gr 10 cm - frakcja 8-16 mm
- nawierzchnia z ttucznia gr 10 cm- frakcja 0-63
- warstwa odcinajaca z piasku zageszczanego mechanicznie gr 20 cm, frakcja
ziaren 0,075- 2,0 mm
Nawierzchni¢ nalezy wykonac¢ z kruszywa ze skal magmowych
Kruszywa musi posiada¢ wszelkie niezbedne atesty
Nie nalezy stosowa¢ kruszywa pomiedziowego, kolejowego oraz odpadowego
Niweleta terenu utwardzonego zgodnie ze spadkiem terenu

wykop pod konstrukcje terendw utwardzonych na glebokosé 40 cm ze
zdjgciem humusu, ktory nalezy zlozy¢ poza strefg robdt. Humus zostanie
wykorzystany do wyrdéwnania terenu za kraweznikami 1 wyréwnanie
nierdéwnosci

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z wytycznymi MtiGM z dnia 2
marca 1999 r. dla ruchu kategorii KR1:

V. Zalecenia technologiczne.

Zaleca si¢ aby:
- wszystkie elementy betonowe winny by¢ obcigte na styk przy uzyciu pily
tarczowej lub szlifierki katowej,
- spoinowanie kraweznikow wykona¢ zaprawa mrozoodporng w kolorze
odpowiadajacym barwie stosowanych elementow betonowych,
- nalezy przestrzega¢ nw. norm:

BN-80/8845-02 Krawezniki  uliczne.  Warunki  techniczne

wykonania i odbioru.

PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.
Wymagania techniczne warunki odbioru. (Dla nawierzchni z
kostki — analogicznie)

PN-S-02205/1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.



PN-S-96012/1997  Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszanie podtoza
gruntu stabilizowanego.
PN-S-96025/2000 Drogi samochodowe. Beton asfaltowy. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

PN-S-96023 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw tamanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-B-11113/1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych,

piasek.
Wszystkie uzyte do wykonania materialy i wyroby musza posiadad
niezbedne atesty i certyfikaty.
Roboty beda prowadzone na dzialce nr 1762/2 ktora stanowi wlasnosc¢
Gminy Gérno
Roboty prowadzone na dzialce nie naruszaja granic posesji sasiadow.
Roboty w otoczeniu urzadzen podziemnych nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscig przestrzegajac zasad BHP.
W obrebie mediow wszystkie prace prowadzi¢ rgcznie
Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy Scisle stosowaé si¢ do
zalecen producentow
Dopuszcza si¢ zmiane materiatow i technologii w przypadku gdy posiadajg
cechy nie gorsze niz wskazane w projekcie
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie

obowigzujacymi normami i przepisami

Opracowat:




