
Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Szkoła 802 ulica 2 / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Szkoła 802 ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.57 0.79 15 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.78 0.61 0.79 15
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.85 0.57 0.85 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1168 główna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

10680 lm
12000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1168 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.09 0.45 0.82 14 0.59
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.09 0.47 0.82 14
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.21 0.45 0.84 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 450, główna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

14560 lm
16000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -4.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 450, główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.42 0.53 9 0.69
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.78 0.45 0.63 9
2 Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.84 0.42 0.53 6
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 144 droga 754 / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 144 droga 754 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.57 0.79 12 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.57 0.79 12
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.59 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 121 droga 754 / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 121 droga 754 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.55 0.79 12 0.69
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.58 0.83 12
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.55 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 120 DK / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 10.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

18200 lm
20000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 120 DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.05 0.40 0.56 9 0.52
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 1.05 0.44 0.56 9
2 Obserwator 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 1.16 0.40 0.56 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna Oś.PKP 1007 / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna Oś.PKP 1007 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.01 0.57 0.74 12 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.01 0.57 0.74 12
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.08 0.59 0.78 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1044 / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

10680 lm
12000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1044 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.07 0.40 0.81 14 0.63
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.07 0.44 0.81 14
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.21 0.40 0.83 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1045 nap. / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

9790 lm
11000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1045 nap. / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.05 0.47 0.80 13 0.59
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.05 0.50 0.84 13
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.17 0.47 0.80 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1045 kab. / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

9790 lm
11000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
35.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

 
 
 

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1045 kab. / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.07 0.44 0.78 13 0.63
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.07 0.48 0.78 13
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.20 0.44 0.80 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 122 główna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

9790 lm
11000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 122 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.10 0.54 0.75 12 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.10 0.54 0.75 12
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.19 0.58 0.79 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 451, główna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

12740 lm
14000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.991 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m  slup - 4,5m od kr.
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 451, główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.52 0.56 9 0.66
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.77 0.56 0.56 9
2 Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.83 0.52 0.60 6
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 144 droga odcinek 2 / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 46



Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 144 droga odcinek 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.57 0.79 12 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.57 0.79 12
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.59 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 122 boczna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 122 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.53 0.78 12 0.56
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.78 0.54 0.78 12
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.85 0.53 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 122 odc. 2 dalej od DK / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

11830 lm
13000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m   slup - 4,0m od kr.
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 122 odc. 2 dalej od DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.65 0.51 8 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.77 0.69 0.51 8
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.83 0.65 0.63 7
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 448, DK główna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

9790 lm
11000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 448, DK główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.03 0.53 0.80 13 0.63
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 1.03 0.55 0.80 13
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 1.14 0.53 0.80 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 190 DK / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 649 cd/klm
przy 80°: 71 cd/klm
przy 90°: 1.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

15300 lm
17000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m   slup - 4,0m od kr.
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 190 DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.00 0.65 0.51 8 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.00 0.69 0.51 8
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.08 0.65 0.63 7
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 190 boczna / Dane planowania

Profil ulicy 

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 461 cd/klm
przy 80°: 33 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G4. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

9200 lm
10000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -4.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego
20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 190 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.68 0.49 8 0.89
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.58 0.69 0.49 8
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.61 0.68 0.56 6
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 125 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7560 lm
8400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 125 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.76 0.57 0.79 13 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.76 0.61 0.79 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.84 0.57 0.80 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 główna 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
37.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 główna 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.44 0.77 15 0.76
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.77 0.49 0.77 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.87 0.44 0.87 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 główna 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 główna 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.81 0.55 0.80 14 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.81 0.59 0.80 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.90 0.55 0.84 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno 164 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7560 lm
8400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno 164 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.61 0.79 13 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.77 0.62 0.80 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.86 0.61 0.79 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 189 gł/ b / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 189 gł/ b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.57 0.79 12 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.57 0.79 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.59 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 1207 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 1207 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.47 0.79 15 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.78 0.51 0.79 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.87 0.47 0.87 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele VII 830 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7560 lm
8400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
42.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele VII 830 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.81 0.58 0.75 12 0.73
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.81 0.58 0.75 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.88 0.60 0.79 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Ogrodzenie 1331 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Ogrodzenie 1331 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.59 0.78 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.78 0.62 0.81 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.86 0.59 0.78 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 33 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
35.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -8.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 33 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)
Dodatkowa klasa oświetleniowa ES: ES9 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (półcyl.) [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.31 1.60 0.50
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.60 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Łęki 111 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Łęki 111 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.92 1.89
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 boczna 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 boczna 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.00 1.96
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Pogorzele 163 boczna 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Pogorzele 163 boczna 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.92 1.89
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 716 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 716 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.94 2.16
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1130 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1130 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.03 2.04
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1211 boczna 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4550 lm
5000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1211 boczna 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.66 0.79 10 0.88
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (1 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.55 0.66 0.79 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Pogorzele 163 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Pogorzele 163 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.50 0.64 0.80 13 0.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.50 0.65 0.80 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.55 0.64 0.80 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 448 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 448 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.54 0.60 0.65 11 0.84
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.54 0.60 0.65 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.58 0.65 0.72 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 449 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 449 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.50 0.64 0.80 13 0.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.50 0.65 0.80 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.55 0.64 0.80 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 740 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 740 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.46 0.76 15 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.51 0.50 0.76 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.56 0.46 0.82 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Niwy 741 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Niwy 741 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.46 0.76 15 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.51 0.50 0.76 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.56 0.46 0.82 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Rudki 803 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Rudki 803 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.61 0.62 11 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.57 0.61 0.62 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.60 0.63 0.72 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Niwy 1246 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Niwy 1246 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.57 0.79 14 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.58 0.61 0.79 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.64 0.57 0.85 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Pierwsze 1345 boczne / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
35.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Pierwsze 1345 boczne / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.61 0.76 10 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.53 0.62 0.80 10

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.58 0.61 0.76 9
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Południe 110 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
35.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Południe 110 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.44 0.76 15 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.48 0.76 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.44 0.85 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Łeki 111 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
35.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Łeki 111 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.44 0.76 15 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.48 0.76 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.44 0.85 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 124 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 124 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.61 0.79 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.52 0.62 0.80 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.61 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 124 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 124 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.50 0.61 0.78 10 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.50 0.61 0.84 10

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.54 0.61 0.78 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Zagórze 160 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
35.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Zagórze 160 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.55 0.76 13 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.58 0.76 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.57 0.55 0.80 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Zagórze 161 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
42.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Zagórze 161 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.61 0.78 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.61 0.78 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.62 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 boczna 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 618 cd/klm
przy 80°: 166 cd/klm
przy 90°: 0.13 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 boczna 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.32 0.64 0.73 14 0.85
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.32 0.66 0.73 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.35 0.64 0.80 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 boczna 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

4095 lm
4500 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 162 boczna 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.42 0.61 0.79 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.42 0.62 0.80 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.46 0.61 0.79 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 449 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 449 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.59 0.74 10 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.79 0.59 0.74 10

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.84 0.65 0.80 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podmąchocice 651 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
8.500 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.393 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podmąchocice 651 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.56 0.80 14 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.59 0.80 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.56 0.85 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 733 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 57



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 733 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.57 0.79 14 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.58 0.61 0.79 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.64 0.57 0.85 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 742 główna do łuku / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 742 główna do łuku / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.49 0.78 15 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.52 0.78 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.62 0.49 0.86 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 742 główna/ boczna 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 742 główna/ boczna 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.61 0.79 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.52 0.62 0.80 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.61 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 742 główna/ boczna 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 63



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 742 główna/ boczna 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.64 0.59 0.74 10 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.64 0.59 0.74 10

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.68 0.65 0.80 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 191 boczna od DK / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 191 boczna od DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.60 0.75 11 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.77 0.60 0.75 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.82 0.61 0.78 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 449 główna 2 słup -2,5m / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 449 główna 2 słup -2,5m / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.61 0.79 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.79 0.62 0.82 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.87 0.61 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podmąchocice 649 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
8.500 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.393 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 69



Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podmąchocice 649 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.53 0.56 0.80 14 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.59 0.80 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.56 0.85 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Stara Wieś 744 boczna 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Stara Wieś 744 boczna 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.59 0.66 12 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.52 0.59 0.66 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.57 0.62 0.72 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Rudki 803 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Rudki 803 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.49 0.78 15 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.52 0.78 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.62 0.49 0.86 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 154 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 154 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.47 0.79 15 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.78 0.51 0.79 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.87 0.47 0.87 12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 165 główna i boczna/ Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
42.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 165 główna i boczna/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.54 0.81 14 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.59 0.58 0.81 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.66 0.54 0.85 12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 191 DK / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 649 cd/klm
przy 80°: 71 cd/klm
przy 90°: 1.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

15300 lm
17000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin 191 DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.00 0.65 0.51 8 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.00 0.69 0.51 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.08 0.65 0.63 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Zaborcze 192 DK / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 649 cd/klm
przy 80°: 71 cd/klm
przy 90°: 1.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

15300 lm
17000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Zaborcze 192 DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.00 0.65 0.51 8 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.00 0.69 0.51 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.08 0.65 0.63 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Zaborcze 192 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Zaborcze 192 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.81 0.61 0.77 10 0.76
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.81 0.61 0.77 10

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.85 0.69 0.80 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 226 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 226 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.55 0.79 12 0.69
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.58 0.83 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.55 0.79 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 445, dr. 753 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

14560 lm
16000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -4.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 445, dr. 753 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.42 0.53 9 0.69
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.78 0.45 0.63 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.84 0.42 0.53 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Zaborcze 708 DK / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 649 cd/klm
przy 80°: 71 cd/klm
przy 90°: 1.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

15300 lm
17000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Radlin Zaborcze 708 DK / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.00 0.65 0.51 8 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.00 0.69 0.51 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.08 0.65 0.63 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 895 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 895 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.60 0.78 11 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.59 0.60 0.78 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.64 0.60 0.79 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 897, 898, 899 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7560 lm
8400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 897, 898, 899 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.76 0.57 0.79 13 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.76 0.61 0.79 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.84 0.57 0.80 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 898 boczna 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
44.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 898 boczna 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.54 0.76 15 0.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.57 0.76 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.61 0.54 0.86 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 913 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 913 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.59 0.74 11 0.72
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.77 0.59 0.74 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.82 0.61 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1045 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1045 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.60 0.78 11 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.59 0.60 0.78 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.64 0.60 0.79 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1091 trasa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 653 cd/klm
przy 80°: 82 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

10680 lm
12000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1091 trasa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.07 0.40 0.81 14 0.63
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.07 0.44 0.81 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.21 0.40 0.83 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 1156, DK główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 649 cd/klm
przy 80°: 71 cd/klm
przy 90°: 1.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

15300 lm
17000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.491 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 1156, DK główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.00 0.65 0.51 8 0.82
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.00 0.69 0.51 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.08 0.65 0.63 7
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 1156 boczna 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 612 cd/klm
przy 80°: 165 cd/klm
przy 90°: 0.13 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7560 lm
8400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -3.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wola Jachowa 1156 boczna 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.61 0.61 0.73 15 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.61 0.63 0.73 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.68 0.61 0.79 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1167 osiedle / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
44.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Cedzyna 1167 osiedle / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)
Dodatkowa klasa oświetleniowa ES: ES6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (półcyl.) [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.60 2.51 0.09
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1211 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

12740 lm
14000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.991 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1211 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.81 0.64 0.53 8 0.83
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.81 0.68 0.53 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.87 0.64 0.64 7
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Niwy 1246 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków Niwy 1246 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.55 0.60 0.72 14 0.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.55 0.61 0.72 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.61 0.60 0.82 13
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1301 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno Parcele 1301 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.57 0.79 12 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.57 0.79 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.59 0.79 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 1304 i 1416 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Leszczyny 1304 i 1416 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.76 0.57 0.76 11 0.66
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.76 0.57 0.84 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.83 0.59 0.76 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno 1337 boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 666 cd/klm
przy 80°: 84 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

5096 lm
5600 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
45.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno 1337 boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.54 0.60 0.65 11 0.84
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.54 0.60 0.65 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.58 0.65 0.72 11
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Zagórze 1346 i 1347 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Zagórze 1346 i 1347 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.47 0.79 15 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.78 0.51 0.79 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.87 0.47 0.87 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno 1378 główna 752 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 45



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno 1378 główna 752 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.47 0.79 15 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.78 0.51 0.79 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.87 0.47 0.87 12
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 1455 główna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

6300 lm
7000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 1455 główna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.61 0.78 11 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.77 0.61 0.84 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.84 0.61 0.78 10
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 1475 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 659 cd/klm
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

8460 lm
9400 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bęczków 1475 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.51 0.78 15 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.78 0.54 0.78 15

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.87 0.51 0.83 12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 50



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 1431, gminna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 612 cd/klm
przy 80°: 165 cd/klm
przy 90°: 0.13 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

7200 lm
8000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
36.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -2.991 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krajno Parcele 1431, gminna / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 36.000 m, Szerokość: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.47 0.74 15 0.78
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 1168 dr. 752 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 656 cd/klm
przy 80°: 72 cd/klm
przy 90°: 1.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):

14560 lm
16000 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
40.000 m
9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 8.893 m
Nawis (2): -4.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Górno 1168 dr. 752 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.53 0.56 9 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 125, Wola Jachowa 1156 ruch rowerowy i pieszy / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 472 cd/klm
przy 80°: 174 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 
Moc opraw: 
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):
Wysokość punktu świetlnego:
Nawis (2):
Nachylenie wysięgnika (3):
Długość wysięgnika (4):

5682 lm
7015 lm
00.0 W                       
jednostronnie na dole 
38.000 m
5.000 m
4.791 m
-2.000 m
0.0 °
0.000 m
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Modernizacja oświetlenia drogowego

20.03.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Skorzeszyce 125, Wola Jachowa 1156 ruch rowerowy i pieszy / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 38.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1. 
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 12.07 3.07
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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