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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot - przebudowy urzadzenia wodnego - wylotu z rowu przydroznego poprzez
wzmocnienie jego skarp i dna.

Jest to niewielki odcinek rowu przydroznego w Krajnie |, Gm. GORNO.

Sa to nastepujace roboty :
1. zagospodarowanie placu i wytyczenie geodez. odcinka rowu i cieku do umocnienia ,

2. roboty ziemne przy zdjeciu humusu , do gteb. 0.17 m - grub. materaca gabionowego [wierzchnie w. gleby i gruntéw orga-
nicz. zdeponowac¢ na na placu budowy do p6zniejszego wykorzystania ].

3. roboty ziemne przy wykonaniu umocnienia dna i koryta cieku kruszywem o grub. 0.11 - 0,13 m,
4. obudowa skarp materacami gabionowymi gr. 0.17 m d lug.ok. 26,0 mb;
5 .wykonanie rob6t porzgdkowych na terenie budowy,

6. rekultywacja terenu poprzez zagospodaro zdjetego humusu po bokach wskazanych przekrojow koryt.
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Koryto ciekuKrajno I.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1|Przebudowa wylotu z rowu -umocnienie koryta cieku CPV 45233222-1
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgoérskim i gorskim; +0,5m|ms3
d.1/0122-03 z kazdej stronie na gorze
8.64*(2*1.0+0.44)+8.08*(2*1.0+.75)+3.23*(2*1.0+0.62)+10.02*(2*1.0+0.92) m3 81.023
RAZEM 81.023
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1/0126-01 charek/koparek ze skarp i dna
81.023 m?2 81.023
RAZEM 81.023
3|KNR 2-31 Oczyszczenie -mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1/1402-05
7.64*(2*1.0+0.44)+7.08*(2*1.0+.75)+2.23*(2*1.0+0.62)+9.02*(2*1.0+0.92) m2 70.293
RAZEM 70.293
4/KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub.;R =7,5 m?2
d.1/1402-06 Krotno$¢ = 1.5
70.3 m?2 70.300
RAZEM 70.300
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1/0215-07 ktad w gruncie kat. IV
(7.64*(2*1.0+0.44)+7.08*(2*1.0+.75)+2.23*(2*1.0+0.62)+9.02*(2*1.0+0.92))*.17 |m3 11.950
RAZEM 11.950
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111) m3
d.1/0307-02
26.17*.08 m3 2.094
RAZEM 2.094
7 Ulozenie geowtdkniny na dnie i skarpie o gram. 400 m2
d.1|kalk. wkasna
70.3 m?2 70.300
RAZEM 70.300
8 Utozenie pustych koszy 1.0 x2.0 x0,17m z przybiciem ich palikami dt. 1,50 mi |m?2
d.1l|analiza indy- |szpilkami
widualna
1.0*2*(7.64+7.08+2.23+9.02) m2 51.940
RAZEM 51.940
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego wybieranego - w. dolna o grub. po zageszcz. |m?2
d.1/0114-05 15 cm -na skarpach, po obu stronach grub. 17 cm
analogia
2*1.0*(7.84+7.08+2.23+9.02) m?2 52.340
RAZEM 52.340
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - w. dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub. po za-|m?2
d.1/0114-06 geszcz. - kamien nieobrobiony tamany
Krotnosé = 2
8.9/.17 m?2 52.353
RAZEM 52.353
11|KNR 2-31 Whytozenie reczne dna koryt z kruszywa 130-200 mm -w. dolna o grub. 8cm do |m?2
d.1/0114-05 11-13 cm; R*1,2
analogia
7.64*.38+7.08*.77+2.23*.76+9.02*0.86 m?2 17.807
RAZEM 17.807
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - w. dna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.1/0114-04 geszcz.=12 cm
Krotnosc = 4
7.64*.38 m2 2.903
RAZEM 2.903
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - w. dna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.1/0114-04 geszcz. =13 cm
Krotnos¢ =5
7.08*.77+2.23*.76 m?2 7.146
RAZEM 7.146
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - w. dna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.1/0114-04 geszcz.=11 cm
Krotnosé = 3
9.02*0.86 m2 7.757
RAZEM 7.757
15 Utozenie siatki gabionowej w dnie koryta, oczka 76,2*76,2 mm m2
d.1|kalk. wiasna
7.64*.38+7.08*.77+2.23*.76+9.02*0.86 m?2 17.807
RAZEM 17.807
16|KNR 2-31 Uzupetnienie gruntem z odzysku do poz. ter. nat. -grub. warstwy po zageszcz.10 |m?2
d.1/0201-01 cm- po obu stro po ok. 70cm
7.64*1.38+7.08*1.2+2.23*1.44 m?2 22.250
RAZEM 22.250
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Koryto ciekuKrajno I.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow warstwami-ubijakami mech; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.1/0236-01
(7.64*1.38+7.08*1.2+2.23*1.44)*.12 m3 2.7
RAZEM 2.7
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