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I. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZY
TECHNOLOGIA SUW, INSTALACJE WOD.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ technologiczna projektu budowlanego pn:
»Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w m. Krajno Drugie”,
gm. Gorno, pow. kielecki, woj. §wigtokrzyskie.
Zakres rozbudowy i modernizacji istniejgcej stacji uzdatniania wody /SUW/ zgodnie z
ustaleniami z Uzytkownikiem zaklada usprawnienie eksploatacji obiektu poprzez:
e budowe¢ nowych zbiornikdéw /retencyjnych/ wody uzdatnione;j,
e czesciowa wymiang rurociggdw technologicznych i armatury,
e remont budynku stacji uzdatniania wody /SUW/ w zakresie robot
ogblnobudowlanych.
Zakres opracowania obejmuje:
— informacje i1 dane ogo6lne uzasadniajagce rodzaje 1 wielkoSci przyjetych
obiektow,
— informacje wymagane przy uzgodnieniach dokumentacji,
— wytyczne dla projektow branzowych,
— rysunki technologiczne, budowlane.

2. Podstawy opracowania

2.1. WYPIS T WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY, pismo znak: IR.6727.44.2019.JK z dnia 25.03.2019r. wydane przez Urzad Gminy
Gorno.

2.2. Dokumentacja badan podioza gruntowego wykonanych dla potrzeb rozbudowy stacji
uzdatniania wody potozonej w miejscowosci Krajno Drugie, gm. Gorno, pow. kielecki, woj.
swietokrzyskie, opracowana przez QWIERT Dominik Kuc Kielce, w kwietniu 2019r.

2.3. Projekt stacji wodociggowej i przepompowni, opracowany przez Kieleckie Przedsigbiorstwo
Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodg, opracowany w czerwcu 1972 r.

2.4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych z ujecia wody w Krajnie,
pismo znak: GP.6341.93.2014 z dnia 26.01.2015r.

2.5. Mapa zasadnicza 1:500.
2.6. Wizja lokalna w terenie.
2.7. Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania.

3. Opis istniejacej stacji uzdatniania wody

3.1. Informacje ogélne
Gmina Gorno dla potrzeb zaopatrzenia w wod¢ mieszkancow miejscowosci: Krajno
Pierwsze, Krajno Drugie, Krajno Zagorze, Beczkow w gminie Gorno, czgsci miejscowosci
Sw. Katarzyna w gminie Bodzentyn, Kakonin i Porabki w gminie Bieliny eksploatuje ujecie
wody ze stacjg uzdatniania wody /SUW/ zlokalizowana w miejscowos$ci Krajno Drugie.
Istniejace ujecie wody stanowia 4 studnie gltebinowe zlokalizowane:
— na dziatce nr ewid. 588/3 - studnie nr 1 i nr 2
— na dziatce nr ewid. 349/7 - studnia nr 3
— na dzialce nr ewid. 640/3 - studnia nr 4.
Gmina Gorno posiada pozwolenie wodnoprawne na pobdor wody dla wodociagu
komunalnego z ujecia wody w Krajnie Drugim w ilo$ci:



Qus=1015,7 m*/d, Qumax=1523,6 m*/d, Qpmax=92,0 m’/h.
Zgodnie z opomiarowaniem zuzycie wody ksztattuje si¢ na poziomie 900-1300m’/d,
maksymalnie do 1450m*/d.

3.2. Charakterystyka techniczna i Iokalizacja istniejacej stacji uzdatniania
wody

Istniejaca stacja uzdatniania wody z ujeciem wody w miejscowosci Krajno Drugie
zostala wybudowana w latach 70-tych XX wieku.

Istniejgca stacja uzdatniania wody z ujeciem wody w miejscowosci Krajno Drugie
pracuje w uktadzie 2-stopniowego pompowania wody, ze studni wierconej z ujecia wody
(pompa I-go stopnia) do stacji uzdatniania wody i po procesie uzdatniania gromadzona jest w
zbiornikach wody uzdatnionej, a nastepnie tloczona (pompami II-go stopnia) do gminne;j sieci
wodociagowej rozbiorczej oraz do gornego zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok. 1000m’
w miejscowosci Krajno Pogorzele i rozprowadzana grawitacyjnie do sieci gminne;j.

Ilo$¢ wody ttoczonej do sieci wodociggowej rozbiorczej mierzona jest wodomierzem
zainstalowanym w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody.

Podstawowa zabudowe terenu stacji uzdatniania wody zujeciem wody w granicach
ogrodzenia stanowig:

1/ BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
2/ ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ

3/ OSADNIK WOD POPLUCZNYCH.

4/ BUDYNEK MAGAZYNOWY

Budynek stacji uzdatniania wody stanowi obiekt  technologiczny z wydzielonymi
pomieszczeniami: pomieszczenie filtrow /odmanganiaczy/ i pomieszczenie zestawu hydroforowego
/pomp II-go stopnia/.

Stan techniczny podstawowych obiektow technologicznych 1 wyposazenia
technologicznego jest niezadawalajacy. Stan techniczny istniejacego budynku SUW jest
niezadawalajacy 1 wymaga remontu w zakresie robot ogdlnobudowlanych.

Tlo$¢ wody zgromadzona w zbiornikach wody uzdatnionej o pojemnosci 2x50m’ nie
jest wystarczajaca dla potrzeb wodociggu sieciowego i1 zachodzi konieczno$¢ wybudowania
nowych zbiornikow wody uzdatnione;.

Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Krajno Drugie zlokalizowana jest w
granicach ogrodzenia na dziatkach o nr ewid. 587/1 1 588/7 obreb 0005 Krajno Drugie.

4. Opis projektowanych rozwiazan rozbudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody., lokalizacja inwestycji
Uwzgledniajagc wymagania Zamawiajacego /Uzytkownika/ stacji uzdatniania wody z

ujeciem wody w miejscowosci Krajno Drugie oraz uwarunkowania szczegdtowe wynikajace
z analizy stanu istniejgcego, wizji lokalnej w terenie - dla potrzeb rozbudowy i modernizacji
stacji uzdatniania wody przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— wyposazenie technologiczne stacji uzdatniania wody — wymiana czesci zuzytych
elementéw wyposazenia: armatura i rurociagi technologiczne,



— istniejace zbiorniki wody uzdatnionej o poj. 2x50m’ — do wylgczenie
z eksploatacji i demontazu,

— projektowane nowe trzy zbiorniki wody uzdatnionej o pojemnosci 3x335m’
z projektowanymi rurociggami technologicznymi wody uzdatnione;j,

— rozbudowa istniejgcego systemu sterowania 1 wymiana instalacji
elektrycznych,

— remont istniejacego budynku stacji uzdatniania wody w zakresie robot
ogo6lnobudowlanych: remont elewacji, wymiana okien i drzwi, malowanie Scian
wewnatrz budynku, wykonanie posadzek.

Lokalizacja SUW dla potrzeb rozbudowy i modernizacji si¢ nie zmieni — obiekty
projektowane nowe, usytuowane beda w granicach wlasnosciowych dziatek o nr ewid. 587/1 i
588/7 obrgb 0005 Krajno Drugie. Projektowane nowe zbiorniki wody uzdatnionej
zlokalizowane beda na dzialce o nr ewid. 588/7.

Lokalizacja projektowanych zbiornikéw wody uzdatnionej bedzie wymagata
etapowania:

e w1 etapie bedzie realizowany jeden zbiornik ZR1 o pojemnosci V=335m”,

e w II etapie po realizacji i uruchomieniu pierwszego zbiornika zostang
wylaczone z eksploatacji i zdemontowane istniejace podziemne zbiorniki, a
nastepnie begda realizowane dwa kolejne zbiorniki wody uzdatnionej ZR2 i
ZR3, 0 pojemnosci V=2x335m’.

Projektowana w ramach rozbudowy podstawowa zabudoweg terenu stacji uzdatniania wody w
granicach istniejacego ogrodzenia terenu stanowic beda:

1. BUDYNEK SUW - istniejacy do remontu

2. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 2x50m’ - istniejace do wylaczenia z eksploatacji
3. OSADNIK WOD POPLUCZNYCH - istniejacy bez zmian

4. BUDYNEK MAGAZYNOWY - istniejacy bez zmian

5. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 3x335m’ - projektowane nowe

Infrastruktura techniczna — istniejgca bez zmian: wodociagi sieciowe, dojazd do terenu stacji,
doprowadzenie energii elektrycznej, odprowadzenie wod poptucznych do osadnika wod poptucznych.

Odprowadzenie wody uzdatnionej z przelewow i spustow zbiornikéw — do istniejagcego kanatu
grawitacyjnego z wylotem do rowu.

Lokalizacja SUW w miejscowosci Krajno Drugie zgodnie z aktualnie obowigzujacym
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. GORNO , KRAJNO
DRUGIE” zatwierdzonym UCHWALA NR XI1/88/2011 RADY GMINY W GORNIE z dnia 28 listopada
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goérno "Krajno
Drugie" (Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego z 12.04.2012r. poz. 1119) stanowi teren infrastruktury
wodociggowej oznaczony w planie symbolem 2.W.3. z podstawowym przeznaczeniem pod
ujecie wody podziemnej i stacji uzdatniania wody.

W granicach terenu 2.W.3 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza si¢:

1) realizacj¢ obiektow i1 urzadzen ujmowania wody,

2) realizacje ciaggdw uzbrojenia technologicznego zwigzanego z funkcjonowaniem obiektow i

urzadzen wodociagowych,

3) remont, przebudowe i rozbudowe istniejacych obiektéw i urzadzen, a takze zmiang¢ technologii

pod warunkiem utrzymania zasad zagospodarowania terenu,
4) zielen urzadzona,



5) realizacj¢ placéw i drég dojazdowych.
Projektowana inwestycja pn: Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w
miejscowosci KRAJNO DRUGIE jest zgodna zobowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie nastgpujacych form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody:
e Swietokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Gérno
e Swictokrzyski Park Narodowy — otulina.

Przedsigwzigcie rozbudowy 1 modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Krajno Drugie zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018 poz.
2081 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzi¢é mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016r. poz. 71) nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projekt rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci Krajno
Drugie nie wymaga uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz nie zmienia
warunkow obowigzujacego pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych dla
potrzeb wodociggu komunalnego z uje¢ wody w miejscowosci Krajno (pismo znak:
GP.6341.93.2014 z dnia 26.01.2015t.).

Zgodnie z ,,Dokumentacjq badan podioza gruntowego....[2.2.] podtoze gruntowe
przedmiotowego terenu zbudowane jest z gruntow rodzimych mineralnych:

— niespoistych — reprezentowanych przez nawodnione, $redniozaggszczone piaski
drobne z wktadkami piasku gliniastego, nawiercone w otworach na glgbokosci 2,3 i
3,0m ppt, jako warstwy o migzszosci 0,3 1 0,8m;

— $redniospoistych — reprezentowanych przez wilgotne, twardoplastyczne gliny
piaszczyste, nawiercone w otworach na giebokosci 3,1 i 3,3m ppt, jako warstwy o
migzszosci 0,8 1 1,5m;

—  $redniospoistych — reprezentowanych przez matowilgotne, polzwarte gliny, w
otworach na giebokosci 0,1 i 0,5m ppt, jako warstwy o migzszosci 1,1 1 1,2m;

— $redniospoistych — reprezentowanych przez wilgotne, plastyczne gliny pylaste, w
otworach na giebokosci 1,3 i 1,4m ppt, jako warstwy o migzszosci 1,01 1,6m;

— bardzospoistych — reprezentowanych przez malowilgotne, twardoplastyczne ity
pylaste, w otworach na glgbokosci 4,1 i 4,6m ppt, jako warstwe o nie ustalongj
migzszos$ci, do planowanej glebokosci itéw nie przewiercono.

— prochniczych — gleby, zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci 0,1-0,5m ppt.
Wode¢ gruntowa o zwierciadle napigtym nawiercono w gruntach niespoistych na
glebokosci 2,3 1 3,0m ppt, natomiast ustabilizowane zwierciadlo stwierdzono na glebokosci
saczen, czyli 1,3 1 1,4m ppt.

Zachowac strefe przemarzania 1,00m ppt.



5. Charakterystyka techniczno - technologiczna obiektow projektowanych

5.1. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ /ZR1, ZR2 i ZR3/ - projektowane nowe

Funkcja technologiczna — gromadzenie /retencja/ wody uzdatnionej na wyrownanie zwigkszonych
chwilowych rozbioréw wody, zapewnienie zapasu wody do celow przeciwpozarowych.

Dla wyréwnania nierownomiernosci rozbioru dobowego wody przewiduje sie
wykonanie zbiornikow retencyjnych, gromadzacych zapas wody na cele bytowo -
gospodarcze. Zgodnie z wymogami Uzytkownika SUW - do magazynowania wody
uzdatnionej projekt zaktada wykonanie trzech zbiornikow retencyjnych ZR1, ZR2 i ZR3 o
pojemnosci 3x335m’.

KONSTRUKCJA  ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY UZDATNIONEJ -
cylindryczny naziemny, zewnetrzny, bezci$nieniowy, stalowy zbiornik przeznaczony do
magazynowania wody pitnej, posiadajacy atest PZH. Zbiornik do wykonania jako
prefabrykowana konstrukcja modutowa skrgcana bezposrednio na placu budowy, zbiornik
uszczelniony syntetyczng membrang EPDM. Od strony wewngtrznej zbiornik izolowany
ptytami typu ,styrodur”. Od strony zewnetrznej zbiornik izolowany welng mineralng.
Zbiornik przykryty dachem z laminatu poliestrowo-szklanego.

Kompletne wyposazenie zbiornika stanowig: izolacja termiczna, drabina zewngtrzna,
wlaz rewizyjny z podestem obstugowym i barierka ochronng na dachu zbiornika, rurociagi
technologiczne wewnatrz zbiornika.

Parametry pojedynczego zbiornika wody uzdatnione;j:

—  pojemno$é uzytkowa zbiornika Vu=335m’, érednica wewnetrzna zbiornika
Dw=7,767m, $rednica zewnetrzna z ociepleniem i elewacja Dz=0k.8,017m,
wysokos¢ zbiornika Hyon=7,79m, masa zbiornika ok. 7 ton, liczba zbiornikéw
do wykonania — 3 kpl.

— plaszcz zbiornika — zbiornik skrgcany z paneli o modulowych wymiarach
1,25x2,54m, wykonanych z ogniowo cynkowanych blach stalowych,
malowanych proszkowo dwustronnie,

— szczelno$¢ zbiornika — uszczelnienie konstrukcji skrgcanej od wewnatrz za
pomocg prefabrykowanej, dopasowanej do gabarytéw zbiornika syntetycznej
membrany EPDM, ktéra wyklucza bezposredni kontakt wody ze stalowym
ptaszczem zbiornika /stalowymi panelami zbiornika/,

— izolacja termiczna wewnetrzna — zbiornik izolowany /ocieplony/ wewnetrznie
ptytami XPS tzw. styrodur, o grubosci 40mm,

— wykonczenie zewnetrzne zbiornika — zbiornik izolowany /ocieplony/
zewnetrznie welng mineralng o grubosci 2x50mm /100mm/ + wykonczenie
blachg trapezowa,

— rurociagi /przewody/ technologiczne: rurociag zasilajacy-DN8Omm, rurociag
ssawny-DN200mm, rurocigg spustowy-DN8Omm, rurociag przelewowy-
Dn100mm, kazdy rurociag, z wyjatkiem przelewowego wyposazony w zasuwy



odcinajace, rurociagi technologiczne do wykonania z rur PE100 SDR17 PN10
/lub alternatywnie ze stali nierdzewnej/, przej$cia przez dno zbiornika
rurociggow technologicznych z rur PE /lub alternatywnie ze stali nierdzewnej/
do wykonania jako szczelne zgodnie z dyspozycja producenta zbiornikdéw
wody, w trakcie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy przewidzie¢
wykonanie przej$¢ rurociagéw technologicznych,

— dach zbiornika — ocieplony dach systemowy z laminatu poliestrowo-szklanego
wykonany jako  konstrukcja samono$na, zapewniajagca  swobodne
odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz zbiornika, nachylenie dachu ok.
7%, wyposazenie dachu: wlaz rewizyjny, krociec wentylacyjny DNI150
zabezpieczony siatka, barierka ochronna, drabina zewnetrzna ocynkowana,

— dno zbiornika — dnem zbiornika jest zelbetowa ptyta fundamentowa o srednicy
D=8,67m wg opracowania branzy konstrukcyjne;j.

Projektowane zbiorniki wody uzdatnionej do zamowienia zgodnie z dyspozycja w
czesci graficznej projektu, zbiornik ZR1 do wykonania w I etapie, zbiorniki ZR2 i ZR3 do
wykonania w II etapie.

Pomiar poziomu wody w projektowanych zbiornikach wody uzdatnionej realizowany
sondg hydrostatyczng i 3 czujnikami ptywakowymi, montowanymi w kazdym zbiorniku.

Pomiar poziomu wody przeznaczony do kontroli, sygnalizacji i regulacji poziomu
wody w zbiornikach oraz sterowania pracg istniejagcych pomp glebinowych (pompowni I°) 1
istniejagcego zestawu  hydroforowego (pompowni II°) obejmujacych sygnalizacje i
kontrolowanie pozioméw odniesienia (napelnienia) zbiornika, (zabezpieczenie przed
suchobiegiem pompowni I1°, zabezpieczenie przed przepetieniem zbiornikdéw).

5.2. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE MIEDZYOBIEKTOWE — projektowane
nowe

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych nowych odcinkéw rurociagdw
technologicznych migedzyobiektowych, w celu wlaczenia projektowanych zbiornikéw wody
uzdatnionej do istniejacego uktadu technologicznego:

1/ rurociagi zasilajace:

e rurociaggi tloczne ze studni glebinowych do przebudowy na odcinku kolizji z
projektowanym zbiornikiem ZR1 — projektowany odcinek W1-W1°-W2 (od wlaczenia do
istniejacego rurociagu ¢160PVC w wezle W1 do wiaczenia do istniejgcego rurociagu w
budynku SUW w wezle W2), rurociagg do wykonania z rur i ksztattek cisnieniowych do
wody pitnej o $rednicy ¢160PE SDR17 PE100 PN10 o potaczeniach zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo, dlugos¢ rurociggu L=25,0m, w wezle W1’ projektowane

wlaczenie istniejagcego rurociggu ¢160PE,

e rurociagi zasilajace-doptywowe do zbiornikow retencyjnych DN150/DN80mm —
projektowany odcinek W3-W3’-W4 do wykonania w [ etapie (od wlaczenia do
istniejacego rurociggu w budynku SUW w wezle W3 do zbiornika ZR1), tj. odcinek W3-
W3’ o s$rednicy ¢160PE 1 dtugosci L=22,50m oraz odcinek W3’-W4 o $rednicy ¢90PE 1



dlugosci L=6,50m; projektowany odcinek W3’-/W5’/WS5 do zbiornikow ZR2 i ZR3 do
wykonania w II etapie, o $rednicy ¢90PE 1 dtugosci L=18,0m; rurociagi zasilajace do
wykonania z rur i ksztattek cisnieniowych PE do wody pitnej, o $rednicy ¢90mm i
$160mm SDR17 PEIO0 PNI10O o polaczeniach zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo, uzbrojenie przewodoéw zasilajacych zbiorniki — zasuwy odcinajace
kotierzowe DN80mm PN16 - szt. 3, zasuwy do zabudowy w ziemi,

2/ rurociag ssawny DN200mm z wlaczeniem do istniejacego rurociaggu ¢160PE w
budynku SUW /ssawny do pomp statego ci$nienia/, projektowany odcinek W6-W6’-W7 do
wykonania w I etapie (od wiaczenia do istniejgcego rurociggu w budynku SUW w wezle W6
do zbiornika ZR1) o dtugosci L=33,0m; projektowany odcinek W6’-/W8’/W8 do zbiornikow
ZR2 1 ZR3, do wykonania w II etapie, o dtugo$ci L=21,0m; rurociag do wykonania z rur i
ksztattek ci$nieniowych do wody pitnej o $rednicy ¢200PE SDR17 PE100 PN10 o
potaczeniach zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo, uzbrojenie rurociggéw ssawnych
zbiornikdw — zasuwy odcinajace kolnierzowe DN200mm PN16-szt.3, zasuwy do zabudowy

W ziemi,
3/ rurociag przelewowy DN100/DN150mm z wlaczeniem do istniejgcego kanatu:

o odcinek rurociggu S1-S2 do wykonania z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych
kielichowych PVC SDR 41 o $rednicy 160mm i grubosci $cianki 4,0mm SN4, laczonych na
uszczelke gumowa, dlugos¢ rurociggu L=7,0m, wiaczenie projektowanego rurociggu do
istniejacego kanalu grawitacyjnego, na wiaczeniu rurociggu do projektowanej studni
kanalizacyjnej S1 wykonac zasyfonowanie, uniemozliwiajace przedostawanie si¢ wyziewow
do zbiornikéw wody uzdatnionej, uzbrojenie rurociggu-projektowane studnie kanalizacyjne
S11 S2 o $rednicy D-1,0m,

o rurociag przelewowy zbiornikbw DN100mm z wlaczeniem do projektowanej studni
potaczeniowej S2; projektowany odcinek S2-W9-W10 do wykonania w I etapie (od
wiaczenia do projektowanej studni S2 do zbiornika ZR1) o dtugosci L=27,0m; projektowany
odcinek W9-/W11°/W11 do zbiornikow ZR2 i ZR3, do wykonania w II etapie, o dtugosci
L=20,0m; rurociag do wykonania z rur i ksztattek ci§nieniowych do wody pitnej o $rednicy
¢110PE SDR17 PE100 PN10 o potaczeniach zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo,

4/ rurociagi spustowe DNS8Omm z wlaczeniem do projektowanego rurociagu
przelewowego o $rednicy ¢110PE — rurociagi spustowe zbiornikéw do wykonania z rur i
ksztattek cisnieniowych do wody pitnej o S$rednicy ¢90PE SDR17 PE100 PNI10 o
polaczeniach zgrzewanych doczolowo lub elektrooporowo, dlugo$¢ rurociggu L=3x3,50m,
uzbrojenie rurociggéw spustowych zbiornikoéw — zasuwy odcinajace kotnierzowe DN8Omm
PN16, zasuwy do zabudowy w ziemi,

Trasy projektowanych rurociggéw technologicznych oraz odcinki rurociggoéw
istniejacych do przebudowy oraz do wylaczenia z eksploatacji pokazano w czgsci graficznej
projektu zagospodarowania terenu.

Na przewodach wodociggowych montowa¢ zasuwy odcinajace do zabudowy w ziemi,
klinowe kohlierzowe réwnoprzelotowe dlugie o Srednicy nominalnej DN8Omm (szt.6) i
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DN200mm (szt.3), z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16, z
obudowg 1 skrzynka uliczna.

W dnie wykopu pod zasuwami przyjeto wykonanie blokéw podporowych z betonu
C16/20 (B-20).

Zasuwy nalezy eksploatowa¢ zgodnie z wymogami armatury odcinajacej tzn. w pozycji
catkowicie otwartej lub catkowicie zamknigte;j.

Migkkouszczelniajace zasuwy klinowe pracujace w standardowych warunkach nie wymagaja
szczegblne] konserwacji w catlym okresie eksploatacji. Przy sporadycznym uzytkowaniu zasuwy
zaleca si¢ przeprowadzaé rozruch probny majacy na celu zapewnienie jej dlugiej zywotno$ci oraz
petnej sprawnosci eksploatacyjnej. Wskazane jest uruchomienie zasuwy przynajmniej 1 raz w roku.

Projektowane studnie potaczeniowe (S1, S2) —szt. 2 do wykonania o §rednicy D=1,0m
zgodnie z norma PN-EN1917:2004:

— podstawa studni-dennica do wysokos$ci 20cm ponad wierzch wprowadzonej
najwyzej rury - wykonana jako prefabrykat z nastgpujacymi elementami: kineta,
przejscia szczelne, stopnie ztazowe. Podstawa studni posadowiona na warstwie
betonu C8/10 o grubosci 10cm. Kinety uformowane z betonu C35/45. W §cianach
studzienek fabryczne przejscia szczelne dla rur przewodowych,

— komora robocza studni z krggoéw betonowych o $rednicy D-1,20m z uszczelkami
elastomerowymi, ze stopniami ztazowymi osadzonymi fabrycznie,

— zwienczenie studni ptyta pokrywowa z wtazem zeliwnym DN600mm typu D400,

— stopnie ztazowe zeliwne lub z pretéw stalowych petnych pokryte polietylenem w
kolorze jaskrawym (np. zottym), stopnie w S$cianach studni zamocowane
mijankowo w dwoch rzgdach, gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem,

— 1zolacja zewnetrzna studni poprzez malowanie preparatem na bazie bitumu w
trzech warstwach, tj. 1 raz rzadkiej 1 2 razy potgestej.

Elementy prefabrykowane studzienek z betonu klasy C35/45, nasigkliwos¢ < 6%,
maksymalny stosunek woda/cement w/c <0,45, mrozoodpornego F150 spetniajace wymagania normy
PN-EN 1917.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu oraz  zgodnie z
dokumentacja geotechniczng dla przedmiotowego terenu glgboko$¢ przemarzania gruntu
wynosi 1,00m ppt.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi dla
rurociggow grawitacyjnych 1,20m, dla rurociaggéw cisnieniowych 1,40 m.

Glegbokos¢ posadowienia projektowanych rurociggéw technologicznych dostosowac
do glebokosci istniejgcego uzbrojenia. Dla projektowanych rurociagéw wody surowej i wody
uzdatnionej wymagane przykrycie wynosi 1,40m do wierzchu rury, dla rurociagdw
grawitacyjnych (rur PVC) wymagane przykrycie wynosi 1,20m do wierzchu rury. W razie
niedostatecznego przykrycia, rurociagi wody surowej i wody uzdatnionej nalezy zabezpieczy¢
przed przemarzaniem (ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci min. 8cm).
Zastosowana armatura i rurociggi wody powinny mie¢ atest PZH do kontaktu z woda pitna.

Technologia wykonania robot ziemnych zaktada wykopy o $cianach pionowych
umocnione  wypraskami  zakladanymi  poziomo lub  systemowymi szalunkami
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prefabrykowanymi.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z istniejagcym przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac rgcznie,
ze szczegolng ostroznoscia.

W nawigzaniu do warunkéw gruntowych rurociggi fundowane bgda w gruntach w
strefie saczen, w glinach 1 glinach pylastych.

Technologia wykonania robot ziemnych w zalezno$ci od rzeczywistych warunkow
gruntowych zaklada catkowity odwdéz gruntéw z wykopow 1 dowoz gruntdw piaszczystych
dla potrzeb podsypki i zasypki wykopow.

Jako metod¢ czasowego obnizenia zwierciadla wody gruntowej, przyjmuje si¢
odwodnienie wykopow powierzchniowe jednym rzedem saczkow ceramicznych d=7,5cm w
obsypce filtracyjnej zwirowo-piaskowej. Rurociaggi tymczasowe z odprowadzeniem wody z
wykopow na tereny zielone w granicach realizacji inwestycji.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, z piasku grubo-, §rednio-, lub
drobnoziarnistego zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 20mm, z
wyprofilowaniem pod rur¢ na kat podparcia 90°.

Obsypka rurociggéw - piaskiem reczna do wys. 30cm ponad wierzch rury,
wykonywana warstwami o grubos$ci 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i zaggszczeniem.

Po zabezpieczeniu rur i obsypaniu piaskiem na wymagang wysoko$¢, nad rurami PE
utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 20 cm z folii PE w kolorze niebieskim z paskiem
metalowym. Dalsza zasypke wykopoéw wykona¢ réwniez piaskiem, warstwami z
zageszczeniem przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

PROBA SZCZELNOSCI Rurociagi technologiczne z rur PE nalezy poddaé¢ probie szczelnoSci.
Probe szczelnos$ci nalezy wykonac na ci$nienie Pprobne = 1,0 MPa, zgodnie z norma PN-97/B-10725.
Czas trwania proby 30 minut. Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po przysypaniu przewodu
warstwa piasku, pozostawiajac odkryte ztaczenia rur.

PLUKANIE i DEZYNFEKCJA Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow,
rurociagi podda¢ intensywnemu ptukaniu czysta woda, a nastepnie podda¢ je dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza si¢ nie wykonywanie dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykaza, ze woda spetnia wymogi wody do picia.

Wykonane rurociagi przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Odbidr techniczny winien by¢ dokonany
przy udziale uzytkownika SUW.

UWAGIL:

1/ Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych” obowigzujacymi
normami, sztukg budowlang, przez osoby uprawnione, zachowujac przepisy BHP.

2/ Zastosowane materialy i wyroby - zgodnie z art. 24 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294) — powinny posiada¢ ocene higieniczna.
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5.3. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE ISTNIEJACE - do wylaczenia z
eksploatacji

Projekt obejmuje wytaczenie z eksploatacji nastgpujacych istniejacych rurociggow
technologicznych na odcinkach kolizji z projektowanymi zbiornikami tj.:
e rurociagi zasilajace ze studni glebinowych,
e rurociagi istniejacych zbiornikow wody uzdatnionej - doplywowy i
odplywowy wody uzdatnionej,
e kanal grawitacyjny przelewow i spustu.
Istniejagce rurociagi technologiczne projektowane do wylaczenia z eksploatacji

poprzez pozostawienie w ziemi z zaslepieniem obu koncowek, studnie kanalizacyjne do
catkowitego wyburzenia.

5.4. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE - istniejgce do czesciowej wymiany
/remontu/, INSTALACJE SANITARNE —projektowane nowe

Istniejace rurociaggi technologiczne w budynku SUW przewidziane do czesciowej
wymiany /remontu/ obejmujg zakres:

1/ rurociag ssawny do pomp zestawu hydroforowego — zakres obejmuje wymiang
starych ksztaltek 1 armatury o potaczeniach koinierzowych w pomieszczeniu zestawu
hydroforowego. Zakres rzeczowy robo6t obejmuje:

e demontaz istniejgcych ksztattek i armatury,

e montaz ksztaltek do wody pitnej kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego na

cisnienie PN10: kolano 90° DN150mm, redukcja DN150/200mm,

e montaz zasuwy do wody pitnej klinowej owalnej ptaskiej kolnierzowej

réwnoprzelotowej krotkiej, z kotkiem rgcznym, o $rednicy nominalnej DN150mm,
z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16,

e montaz filtra skosnego siatkowego kolnierzowego do wody pitnej, z zeliwa

sferoidalnego, o $rednicy nominalnej DN150mm na ci$nienie PN16,

2/ rurociag tloczny do sieci — zakres obejmuje wymiang starego rurociggu zeliwnego
o srednicy DN200mm w pomieszczeniu zestawu hydroforowego, na odcinku o dlugosci
ok.10m rurocigg od zasuwy przy zestawie hydroforowym do wyjscia z budynku oraz z
odejsciem do pomieszczenia filtrow.

Zakres rzeczowy robot obejmuje:

e demontaz istniejacego rurociggu zeliwnego z armatura, zdemontowany
kohierzowy zawor bezpieczenstwa DN32/50mm do ponownego montazu,

e montaz rurociggu z rur i ksztattek cisnieniowych PEHD do wody pitnej o $rednicy
$225x20,5mm PE100 SDRI11 PNI16, o polaczeniach zgrzewanych 1
komierzowych, dtugo$¢ rurociagi ok.10m,

e montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD do wody pitnej PE100 SDR11 PN10:
tuleja kotierzowa $225mm z kotierzem stalowym DN200mm /kpl.4/, kolano 90°
$225mm /szt.6/, trojnik redukcyjny 90° ¢$225/90mm /szt.1/, trojnik redukcyjny 90°
$225/63mm /szt.2/, tuleja kolnierzowa ¢63mm z kotnierzem stalowym DN5O0mm
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/kpl.1/, kotnierzem stalowym za$lepiajacy DNS5SOmm /szt.1/ z nawierconym
otworem do wlaczenia rurociggu zasilajacego punkt poboru wody do badan,
redukcja $63/40mm /szt.1/, tuleja kolierzowa ¢40mm z kolierzem stalowym
DN32mm do instalacji zdemontowanego zaworu bezpieczenstwa /kpl.1/,

montaz 2 szt. zasuw do wody pitnej, zasuwy klinowe owalne ptaskie kolnierzowe
roéwnoprzelotowe krotkie, z kétkiem recznym, o $rednicy nominalnej DN200mm,
z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16,

montaz odejScia do pomieszczenia filtrow obejmuje: odcinek rurociagu
$90x8,2mm PE100 SDRI11 PN16 o dlugosci ok.1,0m, ksztattki ci$nieniowe
®90PE - kolano 90° /szt.1/, tuleja kolnierzowa z kotnierzem stalowym DN80mm
/kpl.1/, kohierz stalowy zaslepiajagcy DN80mm, zasuw do wody pitnej, zasuwa
klinowa owalna ptaska kotnierzowa réwnoprzelotowa krotka, z kétkiem recznym,
o $rednicy nominalnegj DN8Omm, z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa
sferoidalnego na ci$nienie PN16,

3/ rurociag plukania filtrow w pomieszczeniu filtrow /odmanganiaczy/ — zakres

obejmuje wymiang starego rurociggu zeliwnego DN150 za wodomierzem oraz wymiang

rurociggow stalowych o $rednicy ¢S0mm i ¢32mm w kanale w posadzce pomieszczenia

filtrow. Zakres rzeczowy robdt obejmuje:

demontaz istniejagcego rurociggu zeliwnego z armaturg, demontaz rurociggow
stalowych o $rednicy $50mm 1 $p32mm,

montaz rurociggu z rur i ksztattek ci§nieniowych PEHD do wody pitnej o srednicy
$160x14,6mm PE100 SDRI11 PNI16, o polaczeniach zgrzewanych 1
kolierzowych, dtugo$¢ rurociagi ok.5,0m,

montaz ksztattek ci$nieniowych PEHD do wody pitnej PE100 SDR11 PNI6:
tuleja kolnierzowa ¢110mm z kotnierzem stalowym DNI100 /kpl.1/, redukcja
$160/110mm /szt.1/, tuleja kotnierzowa ¢160mm z kotnierzem stalowym DN150
/kpl.3/, kolano 90° ¢160mm /szt.4/,

montaz rurociaggow z rur i ksztattek cisnieniowych PE100 SDR11 PN10 o $rednicy
$50x4,6mm 1 dtugosci ok.5,0m oraz $32x2,9mm 1 dtugosci ok.5,0m, potaczenia z
istniejgcymi rurociggami poprzez ztaczki rurowe PE/stal,

montaz zasuwy do wody pitnej, klinowej owalnej ptaskiej kolierzowej
réwnoprzelotowej krotkiej, z kotkiem rgcznym, o $rednicy nominalnej DN150mm,
z migkkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16,

4/ rurociag zasilajacy punkt poboru wody do badan — zakres obejmuje wymiang

starego rurociggu stalowego o $rednicy DN1/2” z armaturg i wyposazeniem. Zakres

rzeczowy robot obejmuje:

demontaz istniejgcego rurociggu stalowego o Srednicy DN1/2” 1 dtugos$ci ok.8,0m,
demontaz zlewu gospodarczego,

montaz rurociggu zasilajacego do punkt poboru wody do badan — rurociag z rur
jednorodnych PP-R PN10 ¢20x1,9mm o dlugosci ok.8,0m, rurocigg prowadzi¢ po
$cianie w otulinie o grubo$ci 9mm =z pianki polietylenowej do instalacji
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wodociggowych, rurociag po trasie istniejacego przewodu z wilaczeniem do
remontowanego rurociagu tlocznego /kotnierza zaslepiajacego DNSOmm z
nawierconym otworem do wlaczenia rurociggu PP; ksztattki (jednorodne) z
polipropylenu PP-R  /kolana/, zlaczki ,przejsciowe” z wewngtrznymi i
zewnetrznymi gwintami metalowymi 1/2” do przylaczania armatury, elementy
mocujace rurocigg do $ciany,

e montaz armatury 1/2”: zawor /kurek czerpalny, kranik/ do poboru prébek wody
pitnej przystosowanego do opalania - zawor czerpalny mosiezny z wydluzong
wylewka ze stali nierdzewnej; zawdr antyskazeniowy, zawér odcinajacy
wodociggowy kulowy,

e montaz nowego zlewu /umywalki/ do §ciany przy punkcie poboru, wiaczenie
odplywu do istniejacej instalacji.

Projektowane instalacje sanitarne w budynku SUW obejmuja zakres:
— koryto odwodnienia liniowego o dtugosci ok.5,0m, ruszty szczelinowe o klasie
obcigzenia C250.

6. Wytyczne branzowe
Dla potrzeb rozbudowy stacji uzdatniania wody, z uwagi na S$ciste powigzanie

technologii uzdatniania wody z konstrukcja obiektéw uzgodnienia migdzybranzowe
dotyczace:
— wymagan budowlanych,

— wymagan w zakresie konstrukcji, instalacji elektrycznych
dokonywane byly na roboczo.

Sterowanie, pomiary i automatyka dla potrzeb rozbudowy stacji uzdatniania wody
beda przedmiotem dostaw firmy specjalistyczne;.

6.1. Wytyczne budowlane
Roboty konstrukcyjne dotycza gtownie wykonania fundamentéw pod zbiorniki wody

uzdatnionej. Szczegdtowy opis rozwigzan przedstawiono w cze¢sci konstrukcyjnej niniejszego
projektu.

6.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA
Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie instalacji kablowych i sterowniczych oraz

rozbudowe systemu sterowania dla potrzeb projektowanych zbiornikow wody uzdatnione;.
Szczegotowy opis rozwigzan przedstawiono w czgSci  branzowej projektu
budowlanego.

7. Zapewnienie ciaglosci_dostawy wody do sieci wodociagowej na czas
rozbudowy stacji uzdatniania wody
Projekt rozbudowy istniejagcej stacji uzdatniania wody zaktada kolejnos¢

wykonywania rob6t budowlano - montazowych z zachowaniem ciaglosci dostawy wody
pitnej do sieci wodociggowe;j.

Lokalizacja projektowanych zbiornikow wody uzdatnionej, z uwagi na cze$ciowa
kolizje z istniejacymi zbiornikami wody uzdatnionej bedzie wymagata etapowania
rozbudowy, w celu zachowania cigglo$ci pracy istniejacej stacji uzdatniania.
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Etapowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody obejmuje wykonanie:

w I etapie — zbiornika retencyjnego ZR1 o pojemnosci V=335m’ z wigczeniem
do eksploatacji,

w II etapie — wyburzenie istniejagcych podziemnych zbiornikéw i wykonanie
dwoch zbiornikéw wody uzdatnionej ZR2 1 ZR3 z wlaczeniem do eksploatacji,

kolejnos¢ realizacji pozostatych rob6t budowlano - montazowych pozostawia si¢ do
decyzji wykonawcy robot.

Zakres projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody obejmuje:

obiekty projektowane nowe — 3 zbiorniki wody uzdatnionej o poj. V=3x335m’,
réwnolegle z robotami budowlanymi w zakresie posadowienia projektowanych
zbiornikow wody uzdatnionej nalezy realizowa¢ wszystkie przewidziane
projektem instalacje 1 rurociaggi technologiczne, wykonanie wilaczen
projektowanych rurociggéw technologicznych w istniejacy 1 projektowany
uktad technologiczny, rozruch technologiczny projektowanych zbiornikow wody
uzdatnionej, wlgczenie w system sterowania pracg stacji uzdatniania wody,

obiekty istniejace do wyburzenia — 2 zbiorniki wody uzdatnionej o poj.
V=2X50m3, do wylaczenie z eksploatacji po uruchomieniu projektowanego zbiornika
wody uzdatnionej ZR1,

czgsciowa wymiane /remont/ istniejacych rurociggéw technologicznych i
armatury,

istniejace instalacje do rozbudowy — system sterowania i instalacje elektryczne,

wykonanie instalacji kablowych i sterowniczych, rozbudowa systemu sterowania
realizowana na biezaco w zalezno$ci od potrzeb,

obiekty istniejace do remontu - budynek stacji uzdatniania wody do remontu w
zakresie robot ogdlnobudowlanych,

nasadzenia zieleni uzupetniajacej.

Wykonanie witaczen rurociggdéw technologicznych w istniejacy uktad technologiczny

bedzie wymagato wykonywania prac na obiektach czynnych, bedacych w ruchu. Wiaczenia

rurociggow w istniejacy uktad technologiczny zaleca si¢ wykonywa¢ w godzinach nocnych,

tj. w godzinach o ograniczonym poborze wody pitnej, z uprzednim powiadomieniem

uzytkownikow sieci o braku wody.

Sprawdzit:

Projektowat:

mgr inz. Beata Olewinska mgr inz. Tomasz Religa



