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1. Dtugosc¢ przewodow rurowch na zewnatrz zbiornika - 250mm.

2. Przewody przechodzace przez fundament sa poza
zakresem projektu. Szczegét przejscia szczelnego przez
fundament oraz wytyczne znajduja sie na rys.
WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTU
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BIONOR Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:

STACJA UZDATNIANIA WODY W GORNIE
pow. KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY W m. KRAJUNO DRUGIE

Branza:  TECHNOLOGIA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Data

08.2019
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
ROZMIESZCZENIE RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH 1:40 3
Nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07
Projektowat maqr inz. T. Rehgo w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz
Opracowat [mgr inz. M. Borycka
Opracowat |mgr inz. K. Piatek
Upr.bud.Nr: KL-21/01
Sprawdzit magr inz. B. Olewinska|wzakresie sieci, instalacji i urzadzen: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ciekow




