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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
WYKONANIE FUNDAMENTOW

Klasyfikacia wg Wspdlnego Slownika Zamdwien { CPV )

CPV 45262210-6 Fundamentowanie



1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych w zakresie wykonania fundamentéw pod zbiorniki retencyjne na pod-
stawie projektu budowlanego p.n. ,Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w
Krajnie Drugim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Szczegotows Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres robot ogdinebudowlanych majacych
na celu wykonanie fundamentéw pod zbiorniki retencyjne zgodnie z projektem budowlanym jak
w punkcie 1.1.

Roboty ziemne

Wymiana gruntu pod phyta na glebokosci

Ulozenie warstwy wyréwnawcze] z chudego betonu
Wykonanie zbrojenia

Roboty betoniarskie
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami 1 definicjami okre-
$len podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,.Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét, ich zgodnoéé z dokumenta-
cjg projektowa, obowiazujacymi normami, niniejsza SST i poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i autorskiego. Ogélne wymagania dotyczace bezpieczefistwa i sposobu prowa-
dzenia robot okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wszystkich wbudowanych materialow i ele-
mentéw budowlanych. Uzyte materialy i wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie, oraz spelnia¢ wymagania okreslone w zapisach ustawy Prawo budow-
lane. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego in-
formacji o zrédle zakupu i pochodzenia wszystkich materiatéw, wyrobdw i urzadzen przewidy-
wanych do realizacji robdt. Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawié wia-



$ciwe oznaczenia materiaiow, certyfikaty i znaki bezpieczenstwa w szczegdlnosci oznakowania
B lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnodci z Polskimi Normami,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Zadania zmiany materialéw. Decyzje inspektora do-
tyczgce zmiany lub akceptacji wyboru materialéw beda uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfi-
kacji technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe sto-
sowanie materialéw, decyzj¢ podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez in-
spektora nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Ogolne wymagania dot. materialéw okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Cze$¢ ogdlna”.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materialy do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, - opisem technicznym i rysunkami. Uzyte materialy powinny posiadaé oryginalne opakowa-
nia. Nie mogg by¢ przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nicodpowiednie
przechowywanie, czy przez warunki atmosferyczne.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej klasy AIIIN (B500SP) musza byé zgodne z dokumentacja pro-
jektows,

Odbidr stali na budowie na podstawie atestu.

Prety powinny by¢ proste lub w kregach. Powierzchnia pretéw nie moze mieé peknieé, pecherzy,
naderwan lub rozwarstwien. Dopuszczalne sg drobne rysy i zawalcowania niemetaliczne jezeli
nie przekraczaja 0,5 mm. Dopuszcza sie tez powierzchniowy nalot rdzy.

Przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié je z zendry, kurzu lub blota. Niedo-
puszczalne jest stosowanie pretow skorodowanych, zanieczyszezonych thiszezem lub farbami.

2.2.2. Mieszanki betonowe

Klasg¢ mieszanek betonowych dla elementéw betonowych i zelbetowych objetych niniejsza spe-
cyfikacjg nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektows.
Dla elementow konstrukeyjnych przyigto klase betonu C 30/37 (B37) - W10, F150.

2.2.3. Cement

Do wykonania chudego betonu stosowad cement klasy C8/C10

2.2.4. Woda do beton6éw i zapraw

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy nalezy stosowaé wode
pitng, wodociggowa pobierana ze zbiornika posredniego. W przypadku korzystania z innego
zrodla nalezy przeprowadzié jej badanie zgodnie z norma PN-B-32250.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWILANYCH

Do wykonania rob6t ujetych w SST nalezy uzy¢ m. innymi nastgpujacego sprzetu:

- koparka o poj tyzki 0,25 - 40 m3
- spycharka ggsienicowa 55-74 kW



- zageszezarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h
- zuraw samochodowy 4-6 Mg

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- spawarka elektryczna 300 A

- pifa tarczowa lub taficuchowa

- nozyce mechaniczne do pretéw zbrojeniowych
- gictarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych
- prosciarka do pretow zbrojeniowych

Rodzaj lub typ przewidywanego do uzycia sprzetu 1 maszyn nalezy uzgodnié z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego. Sprzet wykorzystywany przez wykonawce rob6t powinien byé sprawny
technicznie 1 spelniaé wymagania w zakresie przepiséw BHP. Sprzet moze byé uzyty wylacznie
w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcja obstugi.

Wymagania dotyczgce sprzetu do montazu urzgdzen technologicznych o duzej masie lub o du-
zych gabarytach okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,, Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Do przewozu materiatow sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz i.t.p. nalezy uzy¢ samochody samo-
wyladoweze o tadownosci do 5 Mg. Do przewozu materiatow $ciennych, workowanych lub w
opakowaniach, elementéw prefabrykowanych, i.t.p. nalezy korzysta¢ z samochodéw dostaw-
czych lub skrzyniowych o tadownosct 5- 10 Mg. Do przewozu masy betonowej uzywac specjali-
styczne mieszarki samochodowe do transportu betonu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
tadunek przed mozliwosdcig przemieszezania si¢ lub mechanicznego uszkodzenia. Druty lub ta-
$my uzyte do zabezpieczenia ladunkdéw powinny posiadaé wytrzymato$é, ktora gwarantuje, ze w
czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie zostang zerwane.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania w zakresie przepiséw o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczace §rodkéw transportu dla urzadzen technologicznych o duzych gabarytach
okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne waronki wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania 1 odbioru robdt budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej —
»Wymagania ogélne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wytyczenie w planie i wyznacza-
nie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacii.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu wokot budowy.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robot objetych specyfikacja

Roboty ziemne wykonaé sprzetem podsigbiernym i rgeznie, jednoczes$nie zabezpieczajac wykop
przed naplywem wéd opadowych i gruntowych. Przewidzied zastosowanie rozwigzan technolo-
gicznych dla zabezpieczenia wykopdéw przed naplywem wdd gruntowych



i opadowych jak i konieczno$é odpompowania wody gruntowej z dna wykopu (zbiornikdw wo-
dy uzdatnionej, pitnej).

Projektuje sig¢ posadowienie zbiornikow na osobnych plytach fundamentowych wraz z wymiana
gruntu pod plytami na gt. do1,0m, wykonaniu nasypu na warstwie gliny o I, = 0,00 — warstwa
111, w celu dostosowania poziomu 0,00 plyt do instalacji dochodzacych do zbiornikéw, oraz do
spadku terenu. Nasypy niekontrolowane, warstwa humusu przeznaczone sa do usunigcia. Bezpo-
$rednio pod fundamentami ulozyé warstwe wyréwnaweza z chudego betonu grubo$ci min. 10cm
o konsystencji gestoplastyczne]. Po obwodzie o szerokosci 1,0m do glgbokoscei 1,0m ponizej ply-
ty i warstwy noénej stosowad piasek stabilizowany cementem w ilosci 150 kg/m3 . Na warstwie
gruntu rodzimego nalezy wykona¢ nasyp budowlany z pospdiki zageszczonej mechanicznie war-
stwami gr. max 25c¢m do min. Is = 0,98.

Przejscia instalacyjne przez fundamenty (uszezelnienia i lokalizacja) wykonac wg projektow
branzowych z odpowiednim dostosowaniem zbrojenia otwordw.

Fundamenty: plyty zelbetowe wylewane z betonu C30/37 (B37) — W10, F150 zbrojone stala kla-
sy A-TIIN (#) wg rysunkéw, Klasa ekspozycji dla betonu XC4 i XF3.

Wymagane otuliny zbrojenia gléwnego: 5cm

Do zachowania wymaganych otulin stosowaé wkladki dystansowe. Beton starannie zageszczad
wibratorami 1 pielegnowaé w okresic dojrzewania.

Zasypywanie wykopdw wykonaé gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. ~25cm zagesz-
czajac mechanicznie do stopnia zageszezenia Is >0,95. Wykop odebraé¢ komisyjnie
z udzialem geologa.

Teren wokot ksztattowaé w sposdb uniemozliwiajgey naplywanie wody na projektowane obiek-
ty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I WYROBOW BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci materiatdéw, wyrobow 1 wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w
punkcie 2 1 5 ogblnej 1 szczegolowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakosci
okreslaja przedmiotowe normy, ktére wyszezegdlniono w punkcie 10.

6.1. W zakresie robot ziemnych sprawdzeniu podlega:

- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie; wymiary wykopdw
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. W zakresie podkladéw zwirowych 1 betonowych sprawdzié nalezy:

- przygotowanie podloza gruntowego; stan wyrdwnania, zanieczyszczenia
- grubo$€ i rownomierno$é warstw

- rodzaj uzytego materiatu

- sposob i jakos¢ zageszezenia

6.3. W zakresie konstrukcji betonowych 1 zelbetowych nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonanych deskowan; wymiary, sztywno$é, szczelnoéé, rodzaj powierzchni
- jakos¢ wykonania zbrojenia; zgodnoé¢ z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. 1 pkt. 8.



zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdt betonowych
- czystosé deskowan 1 obecnoé¢ wkiadek dystansowych
- rodzaj 1 klasg mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania probek
- prawidlowos$¢ zageszezenia betonu, rozmieszezenie i zabezpieczenie przerw w betonowaniu
- sposob zabezpieczenia $wiezego betonu przed opadami i niskimi temperaturami
- sposob pielegnacji betonu i czas rozdeskowania
- fakture powierzchni betonu i sposdb ewentuainych napraw

6.4. W zakresie kontroli wykonania robdt murowych nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj, gatunek i klase uzytych materialow $ciennych i zapraw.
- zgodnos$¢ wymiardw i rzednych wysokosciowych z dokumentacjg projektows; $cian i otwordw
- prawidlowos$¢ wiazania elementéw, grubosdé 1 sposéb wypelnienia spoin

Dopuszczalne odchyiki wymiardw:

- odchylenie $ciany od pionu na calej wysokosci 10 mm

- odchylenia warstw i gornej warstwy w poziomie 20 mm

- zwichrzenie na calej powierzchni 20 mm

- wymiary otworow; szerokos$é + 10, — 5 mm, wysoko$¢ + 15, — 10 mm

- dopuszezalne odchylki: dla spoin poziomych: +5, — 2 mm, dla spoin pionowych = 5 mm.

7. PRZEDMIARY I OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogolne”
Wykonane roboty okreéla sic w jednostkach obmiaru wyrazonych w:
- roboty ziemne; wykopy w [m3] ~ objetosci wykopow w stanie naturalnym
- zasypki w [m3 ] — rdznica objetosci wykopu i wbudowanych konstrukceji do poziomu terenu
- transport gruntu w [m’] oraz [km] — grunt w stanie naturalnego zageszezenia - jak wykopy
- warstwy filtracyjne, zwirowe i podkiady betonowe w {m’] - w stanie zageszezonym
- deskowania w [mz] — deskowanej powierzchni elementu
- roboty zbrojarskie [kg, tona] — teoretyczna ilo$¢ zmontowanego zbrojenia, wg rysunkow
nie uwzglednia si¢ drutu wigzatkowego, przektadek montazowych, ani zwigkszonej ilodci
materiala powstalej w wyniku stosowania przez wykonawce $rednic wickszych niz w projekcie
- roboty betonowe w [m3 ] — betony konstrukcyjne, podbetony i podltoza
Zasady obmiaru robot budowlanych okreslaja powszechnie dostgpne Katalogi Nakladéw Rze-
czowych. 11oé¢ robot okredla si¢ na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy, z
uwzglednieniem zmian uzgodnionych z Inwestorem i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania ogélne”

Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport gruntu, podloza betonowe, zwirowe i filtracyjne
podlegaja zasadzie odbioru robét zanikajacych. W dzienniku budowy nalezy odnotowaé zgod-
nos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych z zalozeniami okre$lonymi w projekcie.

QOdbior deskowan i zbrojenia elementow konstrukeyjnych nalezy dokonaé przed przystgpieniem
do robot betonowych. Odbidr powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbior zbrojenia powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z
rysunkami konstrukejt zelbetowych w zakresie $rednic, liczby, rozstawu pretdéw i strzemion, wy-
konania hakdw, dlugosei zlgez i zakotwien oraz wielkosci otulenia pretdéw.



Zasady i dokumenty odbioru koncowego robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
—,,Czeéé ogolna”

9, ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczen robot podano w Specyfikacji Technicznej ~,,Czeéé ogoina”,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntdw.

PN-ISO 6935:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie 1 zebrowane,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasnosci, produkeja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY REMONTOWE

Klasvfikacia wg Wspdlnego Slownika Zamoéwien ( CPV )

CPV 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi aluminiowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkladow

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45431100-8 Kladzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kladzenie glazury

CPV 45442100-8 Roboty malarskie



1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowlanych robét wykonczeniowych budynkéw i innych obiektéw na podstawie projektu bu-
dowlanego p.n. ,Rozbudowa i modernizacja stacji nzdatniania wody w Krajnie Drugim”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu,
zawieraniu umowy i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres robot remontowych w istniejacym
budynku SUW jak w punkcie 1.1. Sa to:

Wymiana 8 okien na nowe z PVC,

Wymiana drzwi zewnetrznych - 2 szt., na aluminiowe,
Remont elewacji,

Docieplenie $cian,

Malowanie $cian wewngtrz budynku

Uktadanie glazury

Wymiana obrébek blacharskich

Wymiana systemu orynnowania na nowy PCV
Odnowienie komindéw

¥ ¥ *® ¥ ¥ K ¥ X ¥

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach
oraz zgodne z okreéleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej — ,,Czeéé ogbina™,

Stolarka — naleZy rozumie¢ wyroby tradycyjne i wyroby z tworzyw sztucznych (okna z PVC i
drzwi aluminiowe).

1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét, ich zgodno$é z dokumenta-
¢ja projektows, obowiazujgcymi normami, niniejszg SST i poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i autorskiego. Ogolne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i sposobu prowa-
dzenia robét okreslono w Specyfikacji Technicznej - ,,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ materialéw budowlanych. Uzyte materiaty i
wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spelniaé wy-
magania okreslone w zapisach ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiazany jest do



przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o Zrodle zakupu i pochodzenia
wszystkich materialow, wyrobéw i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét.

Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawi¢ wlasciwe oznaczenia materialéw,
certyfikaty i znaki bezpieczenstwa w szczegdlnosei oznakowania ,,B” lub ,,CE” oraz deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami.

Uzyte materialy powinny posiada¢ oryginalne opakowania. Nie moga byé przeterminowane,
uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania zmiany materialéw. Decyzje inspektora
dotyczace zmiany lub akceptacji wyboru materialéw beda uzgodnione z autorem projektu, oraz
oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfi-
kacji technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe sto-
sowanie materialéw, decyzje podejmuje inspektor nadzoru.

Przy stosowaniu materialéw fatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny byé
przestrzegane zasady bezpieczenstwa w zakresie BHP i przeciwpozarowe.

Ogolne wymagania dot. materialow okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Cze$¢ ogblna™.

2.2. Wymagania szczegélowe
Do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

* Stolarka okienna w kolorze biatym. Okna pcv, zespolone, szczelne, z nawiewnikami w ra-
mach okiennych. Wspélczynnik przenikania ciepla dla okienk = < 1,1,

Klamki, okucia-zawiasy — kolor metaliczny, satynowy lub naturalne aluminium. Okna rozwierne
i rozwierno-uchylne (¢o najmniej 1 skrzydlo w pomieszezeniu rozwierno-uchylne) z mechani-
zmem blokady w klamce, z mikroroszczelnieniem. Okna wyposazone w szyby zespolone. Pro-
ponuje si¢ szyby antywlamaniowe P2. Decyzje co do zastosowania takich szyb nalezy ostatecz-
nie ustali¢ z Inwestorem.

Do wymiany przewiduje si¢ 8 okna o wymiarach 90cmx90cm.

*  Stolarka drzwiowa. Istniejgce drzwi zewngtrzne przewiduje sie do wymiany na drzwi alumi-
niowe ocieplane.

- 190x200 dwuskrzydtowe - 2 szt.
Dokladne wymiary stolarki drzwiowej i okiennej ustali¢ na etapie realizacji inwestycji.

* Materialy do izolacji cieplnych. Sciany zewnetrzne, dociepli¢ styropianem gr. 15cm. Tak
docieplona przegroda ma uzyskaé wspétezynnik przenikania ciepla wynoszacy minimum 0,23
W/(m?K). Zaleca si¢ zastosowanie styropianu o deklarowanym wspéiczynnik przewodzenia
ciepta A dekl. w temp. 10°C, wynoszacym 0,033 W/(m*K).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet wykorzystywany przez wykonawcg robot powinien byé sprawny technicznie i spelniad
wymagania w zakresie przepisow BHP. Wykonawca powinien dazy¢ do maksymalnego zme-
chanizowania wszelkich robot i czynnodei w celu uzyskania najlepszej jakosci robot.
Wymagania dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania og6ine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU



Materiaty budowlane do wykonania robét wykonczeniowych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi speiniajgcymi wymagania wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia ich uszkodzenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania w zakresie warunkéw wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicz-
nej —,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robdt objetych specyfikacja

W ramach prowadzonych prac remontowo ~ modernizacyjnych planuje sie wykonanie w
budynku SUW: remontu elewacji, dachu, wymiany okien, wymiany drzwi, malowania $cian
wewngtrznych, ulozyc na posadzce w pomieszezeniu technologicznym plytki podiogowe
uniwersalne, nieszkliwione, antyposlizgowe, wylozy¢ $ciany pomieszczenia technologicznego
glazura do wysokosci 2,05m.

Docieplenie §cian. Sciany zewnetrzne, dociepli¢ styropianem gr. 15cm. Tak docieplona
przegroda ma uzyska¢ wspoétczynnik przenikania ciepta wynoszacy minimum 0,23 W/(m?*K).
Zaleca sig zastosowanie styropianu o deklarowanym wspdlezynnik przewodzenia ciepla A dekl.
w temp. 10°C, wynoszacym 0,033 W/(m*K).

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy opukaé cale elewacje, skué stabe i odparzo-
ne tynki oraz uzupetni¢ powloke tynkarska zaprawa cementowo ~ wapienng. Szacunkowo do
skucia moze by¢ okolo 30% powierzchni elewacji. Nalezy zdemontowa¢ rynny i rury spustowe.
Nalezy uporzadkowa¢ wszystkie instalacje przebiegajgce na $cianach budynku. Nieczynne oka-
blowania nalezy zdemontowa¢ a uzytkowane trwale umocowaé i w miare mozliwoéci schowaé
w rurkach instalacyjnych. Wykonaé nowe obrobki blacharskie w miejscu istniejacych.

Po wykonaniu w/w zakresu prac nalezy rozpoczac prace ociepleniowe gwarantujace prawidlows
przyczepno$¢ klejonej izolacji do przygotowanego podioza.

Elewacje wykonaé¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen. Klasa reakcji na ogien ca-
fego systemu NRO.

Klejenie plyt izolacyjnych ze styropianu (Sciany: metoda obwodowo-punktowa). Laczniki me-
chaniczne wkrecane. Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatka, gruntowanie.

Wyprawy wierzchnie:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy, faktura baranek uziamienie 1,0 mm, tynk zabezpieczony
powlokowo biocydami.

Na cokol zastosowac tynk mozatkowy drobnoziarnisty.

Tak docieplona przegroda ma uzyskaé wspélczynnik przenikania ciepta wynoszacy minimum
0,18 W/(m*K). Zaleca si¢ zastosowanie styropianu o deklarowanym wspolezynniku przewodze-
nia ciepla hdekl. w temp. 10°C, wynoszacym 0,031 W/(m*K). Plyty styropianowe produkowane
$3 na bazie samogasnacego styropianu zgodnie z norma PN-B-20130:1999, a docieplenia dachéw



plaskich na podlozu betonowym klasyfikuje si¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia w przypadku
poZaru.

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢: czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masa asfal-
tows. Gruntowanie ma na celu odttuszezenie podloza i usunigcie ewentualnego pytu i kurzu,
ktdry zmniejsza przyczepnos¢ kleju.

Masg klejgcg nalezy nanosié¢ bezpodrednio na podloze w pasmach o szerokosei ok, 40 - 50 mm
réwnolegle do podtuznej osi plyt styropianowych w trzech, czterech rzedach. W strefie brzego-
we] podioza zaleca sig natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystapieniem do ukiadania
kolejnego rzedu plyt z zaktadkami nanosi si¢ warstwe kleju szerokosei ok. S0mm na uprzednio
nalozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona zakladka. Po zakoniczeniu ukladania na-
stgpnego odcinka, cato§¢ dobrze dociska si¢ do podloza. Nastgpnie dodatkowo plyty izolujace
nalezy przymocowaé mechanicznie specjalnymi tacznikami do mocowania izolacji na dachach
plaskich, najlepiej stosowaé jest tgezniki teleskopowe,

Po zamocowaniu plyt styropianowych mozna przystapi¢ do wykonania obrébek blacharskich
oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Stosowane papy
wierzchniego krycia na styropianie laminowanym powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami.

Wymiana okien. Projekt zaklada wymiang wszystkich okien w budynku. Do wymiany okien
nalezy przystapi¢ przed wykonywaniem docieplenia elewacji. Zestawienie okreslajace ilo$é oraz
wielkos¢ okien do wymiany nalezy wykona¢ na etapie obmiaru otwordéw pod zaméwienie.

- Stolarka okienna w kolorze bialym. Okna pcv, zespolone, szczelne, z nawiewnikami w ramach
okiennych. Wspolczynnik przenikania ciepla dla okien k = < 1,1.

Kliamki, okucia-zawiasy — kolor metaliczny, satynowy lub naturalne aluminium. Okna rozwierne
i rozwierno-uchylne (co najmniej 1 skrzydlo w pomieszezeniu rozwierno-uchylne) z mechani-
zmem blokady w klamee, z mikroroszczelnieniem. Okna wyposazone w szyby zespolone. Pro-
ponuje si¢ szyby antywlamaniowe P2. Decyzje co do zastosowania takich szyb nalezy ostatecz-
nie ustali¢ z Inwestorem.

Wymiana drzwi zewngtrznych. Projekt zaklada wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych w bu-
dynku. Do wymiany drzwi nalezy przystapi¢ przed wykonywaniem docieplenia elewacji. Zesta-
wienie okreélajgce ilo¢ oraz wielkoéé drzwi do wymiany nalezy wykonaé na etapie obmiaru
otworéw pod zaméwienie. Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplane.

Robotv dodatkowe,

- obrébke blacharska, wymienic¢ na nowsa.

- Wymiana systemu orynnowania budynku na nowy z PCV

- wymiana instalacji odgromowej

- odnowienie komin6éw (skucie istniejacych tynkéw, uzupelnienie ubytkéw, do-
cieplenie styropianem gr. Scm, otynkowanie). W przypadku stwierdzenia zbyt
duzych ubytkéw w kominach, nalezy wymurowa¢ nowe z cegly silikatowej pel-
nej, po uprzednim wyburzeniu istniejacych.

- Izolacja $cian fundamentowych. Do wysokosei 30 cm ponad poziom terenu i
100 cm ponizej, wykona¢ na $cianach pionows izolacje przeciwwilgociowa masa
bitumiczng w 2 warstwach. W celu wykonania izolacji nalezy zdja¢ ptytki chod-




nikowe, wybraé ziemig na okolo 50cm, wykona¢ izolacje, odtworzyé rozebrang
czg&¢ chodnika. Odslonigty cokét zaizolowad masg bitumiczna w 2 warstwach i
dociepli¢ styropianem EPS 200 gr. 10 cm. Na styropian zastosowacé w czesci
podziemnej folie kubelkows. Ponad terenem otynkowac¢ tynkiem mozaikowym.

- planuje si¢ odmalowanie $cian wewnetrznych farba odporng na dziatanie wody.
- planuje si¢ remont kanaléw technologiczny w posadzkach w pomieszczeniach
technologicznych z wymiang przykrycia z blachy stalowej ryflowanej w obra-
mowaniu z katownika,

- w pomieszczeniach technologicznych, planuje si¢ wykonanie posadzki przemy-
stowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jakodci materialéw na placu budowy polegaé¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowsa, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzen w czasie
transportu, zgodnosci klas, gatunkéw, wymiardw, itp. Ponadto nalezy sprawdzié¢ kompletnosé,
znaki kontroli jakosci na opakowaniu oraz posiadane swiadectwa ITB o dopuszezeniu do obrotu
i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy wytwarzane sg na placu budowy, na-
lezy kontrolowac ich skfad i konsystencj¢ w sposéb podany w przedmiotowej normie. Wyniki
odbioréw materialdw lub wyrobéw powinny by¢ odnotowane wpisem do dziennika budowy.

* Kontrola jakosci wykonanych robot

- Sprawdzi¢ nalezy prawidlowo$¢ wykonania robdt poprzedzajacych w zakresie wniesionych
uwag dotyczacych zmian i uzupelnief.
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt, w szeze-
goInosci warunkdw pogodowych, cieplnych 1 wilgotnosciowych.
- Sprawdzi¢ nalezy prawidlowos¢ wykonanych podkladéw w zakresie wymaganych warstw, ich
grubosci 1 wykonczenia powierzchni. Jezeli wymagane sg dylatacje, sprawdzié nalezy sposéb ich
wykonania i wypetnienia.
- Kontrola jako$ci wykonanych robét wykonczeniowych powinna obejmowaé sprawdzenie przez
oceng wzrokows wygladu zewngtrznego, prawidlowodei uksztaltowania powierzehni tynkéw,
posadzek, okladzin ceramicznych na $cianach, sposobu ulozenia i wykoniczenia sufitow z phyt
gipsowo-Kartonowych, sposobu wykonczenia potgczen krawedzi i powierzchni wyktadzin o r62-
nym rodzaju. Ponadto sprawdzi¢ nalezy kompletno$é osadzonych akcesoriow tj. kratek wentyla-
cyjnych urzadzen sanitarnych i instalacji elektrycznych.
- Nalezy przeprowadzi€ kontrole w zakresie dokladnosci i tolerowanych odchylen od wymagan
okreslonych w pkt. 5.2.1 do 6.
- Kontrolg jakosci robot nalezy prowadzi¢ systematycznie w czasie wykonywania robét.
- W zakresie stolarki i $lusarki ocena jakosci robot powinna obejmowaé; sprawdzenie zgodnosci
wymiarow, zgodnosci elementéw otwieranych, sprawdzenie dzialania elementéw okué. Ponadto
sprawdzi¢ nalezy jako$¢ fabrycznych uszczelek i prawidtowos$é zamontowania oécieznic w za-
kresie geometrii, zakotwien i uszczelnienia.
- Kontrolg jakoéci robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ po 7 dniach — dla farb emulsyjnych

po 14 dniach dla pozostatych. Badania przeprowadza sie przy temperaturze nie nizszej od +5°C

przy wilgotno$ci powietrza nie wigkszej od 65%.



Sprawdzenie powinno obejmowac; zgodnosé barw z przyjetymi wzorcami, oraz zgodno$é z
wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.2.6. Jezeli jakoé¢é powlok malarskich nie spelnia w/w wy-
magan, nalezy je uzupemi¢ wg wskazan inspektoréw nadzoru lub usunaé i wykonaé poprawnie.

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

Jednostkg obmiarowsg robot tynkarskich, tynkéw zewngtrznych na warstwie ocieplajacej ze sty-
ropianu, okladzin ceramicznych na $cianach, robét posadzkowych i robét malarskich jest [ m?]
Roboty obejmujg wszystkie czynnodci zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowaniem podio-
7a, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowisko materialéw, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towan, oraz niezbednymi zabiegami pielggnacyjnymi i uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Stolarke okienng i drzwiowg obmierza si¢ w [ m” ] powierzchni obliczonej w swietle o$cieznic.
Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza sie w [ m? ] z
uwzglednieniem powierzchni rusztéw drewnianych wyrazonych w [ m” ] lub konstrukeji stalo-
wej z belek walcowanych na gorgeo obliczonej w{ kg .

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Qdbiory robdt budowlanych powinny by¢ poprzedzone odbiorami materialow zastosowanych do
wykonania tych robot. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materialéw z dokumentacjg i
wymaganiami okreslonymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi i przyjetymi za-
strzezeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy.

Odbiory robdt powinny by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw okreslo-
nymi w pkt. 9 Specyfiki Technicznej — ,,Cze$¢ ogdlna”.

Zaleca si¢ dokonanie odbioréw po zakoriczeniu kazdego rodzaju rob6t w celu okreslenia jakosci
wykonanych robot i uproszczenie przez to czynnosci przy odbiorze koicowym.

Dokonanie odbioru danego rodzaju robot jest obowiazkowe, gdy wynika to z przepiséw o bez-
pieczefistwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robdt w nastgpnej kolejnoéci, Iub gdy ta-
kiego odbioru zazada wlasciwy organ panstwowego nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robdt ogdlnobudowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajacy odniesienia do wymagan okreslonych w pkt. 5.2. i powinien by¢é zakonczo-
ny konkretnymi wnioskami, oraz powinien by¢ dokonany wpis do dziennika budowy o dokona-
niu odbioru. Nalezy podaé sposob przechowywania oryginalu i sporzgdzonych kopiach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodine zasady rozliczen podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej - ,,Cze$é ogdina”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1999  Plyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-EN 13139:2003 XKruszywa do zaprawy.



PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badas.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowana.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN ISO 12944-7:20061 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcii stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Wykonanie i nadzdr prac malarskich.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe,



